PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1.Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznych dla ,, Klubu Dzieciecego” w istniejgcym budynku Miejsko-Gminnego
przedszkola samorzgdowego w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Szkolna 6
2.Podstawa opracowania
- projekt budowlany architektura i instalacje sanitarne
- aktualnie obowigzujgce przepisy i normy
- uzgodnienia z Inwestorem
3. Opis prac projektowych
3.1.Zasilanie wytacznik p.poz. tablica rozdzielcza
Zasilanie czesci projektowanej wykonac z istniejgcej tablicy ,TI” przewodem
YDYp3x4 mm p/t.. Tablice ,T” wyposazyC w licznik 1-fazowy bezposredni i pozostate
aparaty zgodnie ze schematem .Na tablicy zabudowaé wytgcznik RSX-100
zdalnie sterowany przyciskami  zlokalizowanymi w kasecie z drzwiczkami

przeszklonymi z napisem ,Wyt. p.poz.” (przewdd zasilajgcy HDGs 3x1,5 mm?2)

3.2 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych, instalacja zasilania wentylac;ji
Instalacja oswietlenia zaprojektowana zostata przewodem YDYp 3 x 1,5 mmz2 p/t
z osprzetem podtynkowym i oprawami panelowymi n/t 60x60 LED 50W 5000lm ,
plafonierami 2x18W IP44 oraz na zewnatrz oprawami z czujkg ruchu. Sterowanie
osSwietlenia odbywacé sie bedzie recznie lokalnie z danego pomieszczenia lub za
pomocg czujnikow ruchowych
Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oswietlenie awaryjne i kierunkowe
realizowane oprawami awaryjnymi LED 3W, 1W z modutami o czasie pracy 1
godziny ( stanowigce jednoczesnie os$wietlenie ewakuacyjne)- obwody zasilane
przewodem YDYp 3x1,5 mm2 p/t.
Instalacja gniazd wtykowych zaprojektowana zostata przewodem YDYp 3x2,5
mm?2 sposob uktadania jw. z osprzetem podtynkowym. Zastosowaé gniazda wtykowe
bezpieczne do zabudowy np. w przedszkolach. (w salach dla dzieci).Wysokos¢

mocowania gniazd ustali¢ na budowie.



Wentylatory na dachu zasili¢ z projektowanej szafki zasilania i sterowania
wentylatorow (patrz wytyczne wentylacji) przewodem YDY 3x1,5 mmm Pt. Szafke
zasili¢ z tablicy gtownej przewodem YDY3x2,5 mm pt
3.3.0chrona przeciwporazeniowa
Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w ukfadzie TN-S, to znaczy z

wydzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N .Srodkiem ochrony przed
dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wytaczenie zasilania i wytgczniki
réznicowo prgdowe o pradzie wytgczenia 30 mA. .Elementem sktadowym ochrony
dodatkowej jest instalacja potaczen wyréwnawczych, gtéwnych i miejscowych ktore;j
zadaniem jest wyréwnanie potencjatow obcych instalacji
3.4. Ochrona przepieciowa

W projektowanej czesci budynku zaprojektowano ochrone przepieciowg w
postaci ogranicznikéw przepiec klasy C
4.0. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
zarzgdzeniami. Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Wyniki pomiarow zaprotokotowac.



