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Opis techniczny
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE WPROWADZA ZMIAN W ISTNIEJACYM
ZAGOSPODAROWANIU TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa  czesci pomieszczen w budynku
przedszkola
1.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w m. Nowogrdod Bobrzanski, przy ul. Szkolnej 6 , dz. nr
1638/1 , 1682, 1684/1; Obreb ewidencyjny 0002 , jednostka ewidencyjna
080905_4.

2. Istniej acy stan zagospodarowania dzialki

Dzialki sg uzbrojone i zabudowane. Na dziatkach znajduje sie przedmiotowy
budynek przedszkola,. Przylgcza istniejagce . Wjazd na dzialke - istniejacy. Miejsce
gromadzenia odpadéw statych — bez zmian - istniejgca ostona smietnikowa .

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Budynek pozostaje bez zmian w swoim obrysie zewnetrznym
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

3.1.  Uzbrojenie terenu - istniej ace

4, Zestawienie powierzchni
- Powierzchnia zabudowy czesci projektowane;j - 169,74 m?
5. Budynek przedszkola nie jest ujety w wykazie wojewddzkiej ewidenciji

zabytkow oraz nie znajduje sie na obszarze ukladu urbanistycznego miejscowosci
Nowogrdod Bobrzanski , ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Budynek nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7.Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

8.Dostep do budynku dla os6b niepetnosprawnych - istniejacy podjazd.
9. Obszar oddziatywania obiektu
Informacja o obszarze oddzialywania obiektu , o ktérej mowa w art. 3 , pkt 20

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (DZ. U. z 2017 r. , p0z.1332 j.t. ze
zm. ) dotyczy inwestycji znajdujacej sie na dziatkach nr  1638/1 , 1682, 1684/1,;



JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080905_4 ; OBR EB EWIDENCYJNY: m.
NOWOGROD BOBRZANSKI 0002

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o analize projektowanych
obiektow oraz uwarunkowania formalno — prawne . Z analizy wynika ,ze
przedmiotowa inwestycja oddzialuje na wskazany ponizej obszar wynikajacy z
nastepujacych przepisow:

. Art.5 ust.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane w zwigzku z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. z 2015 . , poz.1422 ) :

a) Dziat Il — Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej :

* Rozdziat 1 — Usytuowanie budynku — obszar oddziatywania budynku miesci
sie w catosci na dziatkach nr 1638/1 i 1682 - wraz z zachowaniem przepisow
zawartych w 8 12, ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 5 pkt 1 i2 , 8§ 13, ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia,

« Rozdziat 2- Dojscia i dojazdy - obszar oddziatywania istniejacego wjazdu i
utwardzen komunikacyjnych miesci sie w catosci na dziatce nr 1638/1 - wraz z
zachowaniem przepiséw zawartych w 8§ 14, ust. 1 rozporzadzenia,

* Rozdziat 4 - Miejsce gromadzenia odpaddéw statych - obszar oddziatywania
pojemnika na odpady statle miesci sie w catosci na dziatce nr 1638/1 - wraz z
zachowaniem przepisow zawartych w 8 23, ust. 1 rozporzadzenia,

* Rozdziat 5 - Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod
powierzchniowych - obszar oddziatywania wod opadowych , zewnetrznej
instalacji wodnej , kanalizacyjnej i elektrycznej miesci sie w catosci na dziatce
nr 1638/1 , 1682, 1684/1- wraz z zachowaniem przepiséw zawartych w § 29
i 8 30 rozporzadzenia,

b) Dziat Il — Bezpieczehstwo pozarowe
* Rozdziat 7 — Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe -
obszar oddzialywania budynku miesci sie w catosci na dziatce nr 1638/1 ,
1682, 1684/1- wraz z zachowaniem przepiséw zawartych w § 271, ust.1, 9,
10 oraz § 272 ust. 1 i 2 rozporzadzenia,

. Lokalizacja obiektow budowlanych miesci sie w catosci na dz. nr 1638/1 ,
1682, 1684/1 wraz z zachowaniem przepiséw zawartych w Ustawie z dn.
07.07.1994r Prawo Budowlane , art. 415, ust. 1, pkt 1,2,2a,8,9,10.

Zgodnie z powyzszym obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu miesci sie w
catosci na dziatkach Inwestora — nr 1638/1 , 1682, 1684/1 W zakresie pozostatych
przepisOw prawa obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wystepowat.



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — przebudowa czesci przedszkola
w celu utworzenia klubu dzieciecego.

ZAKRES PRAC OBJ ETYCH OPRACOWANIEM

1. Wyburzenia czesci scian oznaczonych na rysunku , schodéw na taras ,
zerwanie ptytek na tarasie i wyciecie istniejgcych barierek

Nowe $ciany murowane — 0znaczono ha rysunku nr 3

Remont tazienki dla dzieci wraz z nowg aranzacjg,

Wymiana lub montaz stolarki drzwiowej - D1,D2,D3,D4,D5

Wymiana stolarki okiennej /drzwiowej — okno z wyjsciem na taras

Remont tynkéw wewnetrznych $cian i sufitbw oraz szpachlowanie i
malowanie

Remont nawierzchni podtég i posadzek

W pom. nr 6,7,11 i 12 montaz oston na grzejniki

Wymiana instalacji oswietleniowej (oprawy bezpieczne) i gniazd

( zabezpieczenia przed dziecmi)

10. Wymiana tgcznikow i instalacji RTV

11. Wymiana instalaciji c.o.

12. Wykonanie oston na grzejnikach

13. Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej

14. Montaz markiz nad tarasem

15. Montaz barierek ochronnych (balustrad) + dwie furtki na taresie

16. Wymiana plytek na tarasie
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Zakres prac instalacyjnych zawarty zostat szczeg6to wo w projektach
bran zowych przedmiotowego opracowania.

2. Przeznaczenie i program u _zytkowy

Budynek przedszkola. Przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian. W czesci
budynku przedszkola zostanie wydzielony klub dzieciecy.
* W pomieszczeniach klubu dzieciecego przebywac beda dzieci w wieku do lat
trzech.
e Liczba dzieci uczeszczajacych do projektowanego klubu dzieciecego - 15
dzieci
* w kazdym pomieszczeniu zatrudnione bedg 2 osoby

Dzieci przebywajagce w klubie dzieciecym beda mialy zapewnione wyzywienie
zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej . Positki przygotowywane beda w
pomieszczeniach kuchennych znajdujgcych sie w przedszkolu .

2.1. Wskazniki techniczne - czes¢ objeta opracowaniem

- Dlugosc¢ max -16,89m

- Szeroko$¢ max -13,09m

- Wysokosé pomieszczen -2,93i12,96 m
- Powierzchnia uzytkowa - 123,82m?

- Kubatura - 364,00m®



3. Forma architektoniczna

Budynek uzytecznosci publicznej . Obiekt wolnostojacy , trzykondygnacyjny:
piwnica, parter, pietro .

Obiekt w technologii tradycyjnej ze stropodachem ptaskim

Bryta budynku - pozostaje bez zmian.

3.1.Rodzaje instalaciji

« Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja c.o. - ogrzewanie istniejgce

- wentylacja grawitacyjna

- klimatyzacja — projektowana: pomieszczenia 7 i 12

* Instalacje elektryczne
- Instalacja gniazd wtykowych
- Instalacja oswietleniowa
- Instalacja sity
- instalacja odgromowa

4. Dane konstrukcyjno — materialowe

4.1. Uklad konstrukcyjny

Budynek murowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty zelbetowe , Stropy z piyt
kanatlowych. Nadproza prefabrykowane systemowe i zelbetowe wylewane na
budowie. Stropodach ptaski , wentylowany ; kryty papa.

4.2. Zastosowane schematy statyczne
Gloéwna konstrukcja budynku nie ulega zmianie.

Nadproza stalowe nad otworami drzwiowymi — schemat belki jednoprzestowej,
wolnopodpartej

4.3. Zalozenia przyj ete do oblicze n

PN-EN 1990:2004 — Ap2:2010 Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 — Ap1:2010

Eurokod 1 — Odziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-
1: oddziatywania ogdlne — ciezar objetosciowy, ciezar
wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 — Ap1:2010

Eurokod 1 — Odziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-

(strefa l) 3: oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 — Ap2:2010 Eurokod 1 — Odziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-
(strefa l) 4: oddziatywania ogo6lne — oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-6:2007 — Ap1:2010

Eurokod 1 — Odziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-
6: oddziatywania ogélne — oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji

PN-EN 1993-1-1:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
Czesc¢ 1-1: Reguly ogélne i reguly dla budynkéw.




PN-EN 1993-1-2:2007

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
Czes¢ 1-2: Reguly ogdlne - Obliczanie konstrukcji z
uwagi ha warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-3:2008

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
Czesc¢ 1-3: Reguly ogdlne - Reguty uzupetniajace dla
konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na
zimno

PN-EN 1993-1-8:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
Czesc¢ 1-8: Projektowanie weztéw

PN-EN 1996-1-1:2010 — Ap1:2010

Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych —
czes¢ 1-1: reguly ogolne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

4.4. Podstawowe wyniki oblicze n

- haprezenia w 2Xc180 = 165,0 MPa<215MPa

4.5, Kategoria geotechniczna - nie dotyczy

Wprowadzane zmiany w konstrukcji budynku nie wplywajg na podioze gruntowe .

5. Elementy konstrukcii

5.1. Fundamenty - istn.

5.2. Sciany

- Istniejgce Sciany — cegta petna na zaprawie cem. wapiennej

- Projektowane $cianki kabin - systemowe PVC na szkielecie stalowym
- Projektowane scianki dzialowe gr. 12 cm z gazobetonu klasy 400 na zaprawie

systemowej

- Projektowane $cianki akustyczne gr. 24 cm z bloczkéw SILKA TEMPO 24 na

zaprawie systemowej

- Przemurowania — cegta petna na zaprawie cem. — wap. 10 MPa

5.3. Nadpro za

Nadproza zaprojektowano z belek stalowych 2xCeownik180, stal St3SX patrz rys. nr

3

Projektowane nadpro za stalowe — kolejnos¢ wykonywania robot

« Po obu stronach projektowanego otworu nalezy wykona¢ podstemplowanie

* Wyku¢ gniazda w istniejgcej scianie dla wykonania poduszki betonowej na
obu koncach projektowanych belek

e Po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej mozna przystapi¢ do

kolejnych robét

* Wykonac¢ bruzde pozioma dtugosci minimum réwnej dtugosci belki + 2 cm na
gtebokos¢ nie wiece] niz % grubosci sciany i wysokosci odpowiadajacej

wysokosci projektowanej belki

e Osadzi¢ potowe ilosci belek w bruzdzie i uzupemié przestrzenie miedzy
gorna potkg ksztattownikéw , a sciang drobnoziarnistym betonem C16/20 lub

zaprawa montazowg CX15




* Po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonac bruzde poziomag
z drugiej strony sciany na wymagang dtugosc i gtebokos¢

e Osadzi¢ potowe ilosci belek w bruzdzie i uzupemié przestrzenie miedzy
gorna potkg ksztattownikéw , a sciang drobnoziarnistym betonem C16/20 lub
zaprawa montazowg CX15

* Belki po osadzeniu skreci¢ srubami — Sciggami @16 przy roOwnoczesnym
zastosowaniu rozpierajacych rurek gazowych

» Belki stalowe wypetni¢ po bokach ptytkami z betonu komoérkowego , obtozyé
siatkami drucianymi i otynkowac : tynk cem.- wap 2cm

5.4. Stropy —istn. — piyty kanalowe

5.5. Stropodach - istn., nie dotyczy

6. Elementy architektury

6.1. I1zolacje przeciwwilgociowe - isthiejgce

6.2. I1zolacje cieplne i akustyczne - istniejgce

6.3. Stolarka

Stolarka okienna : okno O1 z wyjsciem na taras , stolarka okienna PCV
Warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta okna Upa= 1,1 [W/(m?K],

Stolarka drzwiowa, wewn etrzna :

- Drzwi wewnetrzne D1 - plycinowe o szkielecie drewnianym — standardowe
(systemowe) z zamkiem patentowym .

- Drzwi wewnetrzne D2 — z profili PVC z przeszkleniami bocznymi, szyby
bezpieczne

- Drzwi wewnetrzne D3 - plycinowe o szkielecie drewnianym — standardowe
(systemowe) z zamkiem patentowym .

- drzwi do tazienki D4 - plycinowe o szkielecie drewnianym — standardowe
(systemowe) z nawiewem .

- Drzwi wewnetrzne D5 - plycinowe o szkielecie drewnianym — standardowe
(systemowe) z zamkiem patentowym .

Przed zamowieniem drzwi i okien u producenta - nalezy kazdorazowo sprawdzic¢
wymiary otworéw " w naturze" .Osadzenie drzwi i okien wg. instrukcji producenta.
Projektowane drzwi i okna - Wymagane: Aprobata Techniczna ITB oraz Certyfikat
Zgodnosci

6.4. Podlogi, posadzki

UWAGA: Nalezy zerwac istniejace okfadziny podtogowe i w przypadku spekan
istniejgcych wylewek nalezy je rozkuc i uzupetni¢ w niezbednym zakresie

WARIANT 1
- Marmoleum/gres
- Istniejgce warstwy

WARIANT 2 — pomieszczenia mokre
- terakota

- folia w ptynie

- lIstniejgce warstwy



6.5.  Tynkii okladziny wewn etrzne

- Sciany i stropy — tynk maszynowy gipsowy
- W fazience - glazura do wys. 2,0 m

6.6. Malowanie

- Pomieszczenia malowane farbg akrylowg — kolory wg. wytycznych Inwestora

6.7. Parapety

- istniejace parapety wewnetrzne z lastrico do odswiezenia. Parapet
zewnetrzny przy wyjsciu na taras z blachy tytan. — cynk w nawigzaniu do
istniejgcych.

6.8. Obudowa piondéw kanalizacyjnych i przewodéw wen  tylacyjnych

Konstrukcje obudowy wykona¢ na szkielecie z ksztalttownikow zimno gietych .
Obudowa z ptyt GKF - 1,25 cm.

6.9. Obudowa kaloryferéw

Obudowy systemowe lub na indywidualne zamowienie
Wymagane: certyfikaty, deklaracje zgodnosci pod wzgledem BHP oraz atesty.

6.10. Markizy

Nad tarasem zamontowaé¢ markizy recznie regulowane — szt. 3 ; patrz rys. nr 3.

6.11. Ogdlne wytyczne:

= Sciany — w ustepach, zapewni¢ nalezy wykonczenie materialem trwatym,
tatwozmywalnym, gltadkim i odpornym na dziatanie wilgoci i srodkow
dezynfekcyjnych. Zaleca sie glazure potozong na wysokos¢ nie mniejszg
niz 2m od poziomu posadzki. Do spoinowania glazury nalezy zastosowac
materiat  bioodporny np. spoine epoksydowg. W  pozostatych
pomieszczeniach powierzchnie scian wykonaé¢ jako gtadkie, zmywalne,
niepyliste i nienasigkliwe; w ustepach

» posadzki w sanitariatach - pokry¢ je nalezy materialem
nieprzepuszczalnym, nienasigkliwym, zmywalnym, odpornym na srodki
dezynfekcyjne, a w szatni — takze bedacym ztym przewodnikiem ciepta;
wszedzie wykona¢ cokolik przypodiogowy szczelnie przylegajacy do
podioza (listwy przypodtogowe nie spetniajg tego warunku).

» Posadzki w salach dydaktycznych - marmoleum

= sufity i elementy zamocowane w gbérze — muszg by¢ wykonane w taki
sposob, aby zapobiega¢ gromadzeniu sie brudu i ogranicza¢ kondensacje
pary wodnej oraz wzrost plesni;

= drzwi — stolarka wykonana musi by¢ z materiatéw tatwych do utrzymania w
czystosci ; w oknach pomieszczenn narazonych na nadmierne
nastonecznienie zastosowaé szyby zabezpieczajgce te pomieszczenia
przed naswietleniem. W oknach nalezy zastosowaé¢ nawiewniki.

* instalacje — wszelkie przewody prowadzi¢ podtynkowo lub w obudowie
tatwej do utrzymania w czystosci;



= ostony punktow Swietinych — muszg by¢ fatwe do demontazu w celu

umycia oraz w pomieszczeniach produkcyjnych — zabezpieczone przed
rozpryskiem szkia;

* instalacja wodociggowa — przy wszystkich punktach wodnych zapewni¢

nalezy ciepta i zimng wode biezaca, rozprowadzong z jednego zrodia

podgrzewania. Stanowiska mycia rgk zaopatrzy¢ w $cienne zasobniki na

reczniki jednorazowego uzytku, na mydio w plynie oraz w pojemniki na

zuzyte reczniki;

= instalacja kanalizacyjna — nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji miejskiej.

UWAGA: Wyposa zenie przedszkola

Wymagane: certyfikaty, deklaracje zgodnosci pod wzgledem BHP oraz atesty.
7. Charakterystyka obiektu budowlanego na  $rodowisko

7.1. Zaopatrzenie w wod e i odprowadzenie s$ciekow

Zapotrzebowanie w wode oraz odpowiednia ilo$¢ odprowadzanych sciekow
jak dla budynkow uzytecznosci publicznej — bez zmian.
7.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych , pytowych i ptynnych
Budynek spelnia warunki ochrony atmosfery. Ma on emisje zanieczyszczen nie
wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.
7.3. Odpady state
Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemniki
na odpady znajdujg sie na zewnatrz budynku .
7.4. Emisja hataséw oraz wibracji
Obiekt istniejgcy jako budynek przedszkola jego wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym nie wprowadza szczegoélnej emisji hatasow i wibraciji.

7.5. Wplyw na istniej acy drzewostan , powierzchni e ziemi, gleb e, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wprowadza szczegdllnych zakitocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi , gleby , wod powierzchniowych i podziemnych.

8. Charakterystyka energetyczna

Przebudowa pomieszczeh nie wptywa na zmiane charakterystyki energetycznej
budynku.

9. Warunki ochrony przeciwpo zarowej - bez zmian

10. Uwagi ko ncowe

 Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem 0s0b
uprawnionych oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych”

« W czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegac przepisow BHP

* Wszelkie zmiany uzgodnic z projektantem



