
Zadanie : Budowa Swiet|icy Wiejskiej wfaz z pzyltączem wod'-kan. i Ąazderrl z drogi
gminnej
Adres : Bogaczów, gmina Nowogród Bobzański , działki nr 47317 i 47319
|nwestor : Gmina Nowogród Bobrzański , ul' Słowackiego 11, 66-0,t0 Nowogród Bobzański

Gharakterystyka zastosowanej pompy ciepła

Zastosowana w ofercie Wykonawcy pompa ciepła powinna posiadaó
parametry nie gorsze niż podane poniżej ;

Pompa ciepła typu sp|it (jednostka wewnętzna i jednostk a zewnętzna) , system
powietze -woda :

. znamionowa moc cieplna nie mniej niż 4,0 kW

- zakres regulacji mocy cieplnej : od 2,5 do 6,6 kW

. stopień efektywności CoP w trybie grzewczym :
a) przy temp.zewn. + 7oC oraz temp. wody gzewczej 35oC : COP min. 4,30
a) przy temp.zewn ' - 7oC oraz temp. wody gzewczĄ 35oC : CoP min. 2,00

- poziom ciśnienia akustycznego W od|egłości 2 m od modułu zewnętznego :
nie więcej nii 54 dB(A) pzy współczynniku kierunkowoŚci 4.
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