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Gruszecka Klaudia
£5-943 Zielona Gbra, ul. Francuska 52/111
tel. 501 508 850, pracownia@openspace.zgora.p!
Regon: 060350960, NIP 9730843537

PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja : Przebudowa $wietlicy wiejskiej z remontem schodow zew.
i budowg pochylni dla oséb niepetnosprawnych
Adres Wysoka, dz. nr ewid. 138, gmina Nowogréd Bobrzarski
Inwestor Gmina Nowogréd Bobrzariski
ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogrdd Bobrzanski
Faza PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
( Architektura, Instalacje elektryczne, Instalacje sanitarne)
Branza Autor(rzy) opracowania Uprawnienia Podpis
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ZAWARTOSC TECZKI

1. Strona tytutowa
2. Spis tresci

3. Dokumenty formalno-prawne:
~ Opinia Nr 1179 z kontroli przewodéw kominowych wentylacyjnych,
wyk. przez Zaklad Ustug Kominiarskich Piotr Szelgzek

zdn. 24.09.2014 Zhedovoct. :
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CZESC I- ARCHITEKTURA

1. Zaswiadczenia, uprawnienia, o§wiadczenia projektantow i
sprawdzajacych

2. Opis techniczny

3. Dokumentacja zdjeciowa

4. Rysunki

CZESC Il - BRANZA SANITARNA

1. Zaswiadczenia, uprawnienia, o§wiadczenia projektantow i
sprawdzajacych

2. Opis techniczny

3. Rysunki

CZESC Il - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Zaswiadczenia, uprawnienia, o$wiadczenia projektantow i
sprawdzajacych

2. Czgs¢ opisowa

3. Obliczenia techniczne

4. Rysunki
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Zaktad Ustug Kominiarskich Piotr Szelgzek , 2014-09-24
ul. 88-200 Zary ul. Zabikowska 5a/4 oryginat / kopia

603431832 68-458-36-77
szelazekpiotr@wp.pl

£ PROGRAM KOMINIARSK! ™

OPINIA Nr 1179

z kontroli przewodéw kominowych
wentylacyjnych

Kontrola polegajgca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewoddw kominowych, fgcznie z urzadzeniami
majacymi bezposredni zwigzek z kominami w budynku bgdacym wiasnoscig:

URZAD MIASTA W NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM
potozonym przy SWIETLICA WIEJSKA W WYSOKIE.S

zostata przeprowadzona przez posiadajgcego wymagane kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego (art. 62 ust 6 pkt 1)

PIOTR SZELAZEK,
w oparciu o przepisy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U. or 89 poz. 414 ) oraz stosownie do wydanych przepiséw
rczegblowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska,

wraz z poniejszymi zmianami.
W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO:

WSKAZANIE MIEJSCA NA PODLACZENIE WENTYLACJI WC Za zgodnosé z oryginalemn

DO PRZEWODOW NR 3,NR4 MOZNA PODLACZYC WENTYLACJE WC
2014 -08- 2 4

Klaudia Gruszeck:

i
/“

Uwagi: v .
PATRZ SZKIC - ,/,(’

Termin nastepnej kontroli: wrzesien 2015

Wiagciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjat do wiadomosci, 2e zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyZej
ymienione zalecenia - braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegajg obowigzkowemu usunieciu - naprawie bezposrednio po przeprowadzonej

«ontroli technicznej
OPINIE SPORZADZONO | PODPISANC W DNIU 2014-09-24

Opinig otrzymuja: Protokolarmne ustalenia Opinig sporzadzit

1. Wiasciciel - Zarzadca obiektu budowlanego przyjeto do wiadomosci przeprowadzajacy kontrole

2. Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrole PIOTR SZELAZEK

3. Terytorialnie wiaéciwy Organ Pafstwowego Nadzoru

Budowlanago (w przypadku wystapienia zagrozen) UG KD ﬂ;AﬁSmCH

*603 421 832
* WIFG2E-102-52-54

Program keminiarski 1.2 - wersia dia Kominiarzy, wigce| informacii hitp:www programkominiarski.pt
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POWIATOWY ZIELONOGORSKI ZARZAD DRGG Gorzykowo, 06.10.2014r.

66-100 Sulechaw, Gorzykowo 1
tel. 68 385-95-00, fax 68 385-95-07

PZZD.6733.36.2014.8T

Pracownia Architektoniczna Open Space
Klaudia Gruszecka
ul. Francuska 52/111
65-943 Zielona Gora

Powiatowy Zielonogorski Zarzad Drog informuje, Ze uzgadnia pozytywnie projektowana
lokalizacje pochylni dla niepelosprawnych przy istniejacym budynku swietlicy wiejskiej w zakresie
Jej usytuowania w odleglosci mniejszej niz 8,0m (okre$lonej w ustawie o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985r. w art. 43 ust. 1) od krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1172F w m. Wysoka, gmina

Nowogrod Bobrzanski.

DYREKJDR/PzzZD

a/al.l.

Ur
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68 385-95.07
Inwestycja
h Y Przebudowa s$wietlicy wiejskiej z remontem schodow zew.
2y x : i budowa pochylini dla niepeinosprawnych
! Wysoka, dz. nr ewid. 138, gmina Nowogrod Bobrzanski
‘,. LEGENDA: Inwestor
"‘E Gmina Nowogrod Bobrzanski
o P P - Granica dziatki ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogrod Bobrzanski
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KLAUDIA,PATRYCJA GRUSZECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/26/2008/GW,

jest wpisana na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0144.

Cztonek czynny od: 16-10-2008 r.
Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-05-2014 r. Gorzow Wikp.

Zas$wiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Leszek Horodyski, Wiceprzewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0144-Y887-DY28-Y948-FDCC

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moz2na sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

[T

lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwa Okregowa izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

BUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

UBU
KREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L
o

I.dz. 1/1/2008 ' Gorzéw Wikp., dnia 20.06.2008 r.

sygnatura akt: LOIA/26/2008/GW

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz
881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz 959, 2 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 1 1364 oraz Nr 169, pox. 1419 aras
Z 2006 r. Nr 12, poz 63), art 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153
) poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005'
r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, paz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 1. Nr 49, poz. 508, z
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 r. Nr 162 pc;z.
1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) '

stwierdza sig, Zze

Pani
mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Gruszecka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
-Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektéw. Odwotanie
wnosi si¢ za poSrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okreggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy - mgr inz. arch. Leon Szapowalow
Sekretarz - mgr inz. arch. Wojciech Lamprecht
Czionek komisji - mgr inz. arch. Bogdan Rog6z
Czlonek komisji - mgr inz. arch. Henryk Kustosz

Otrzymuijg:
1. Strona (wnioskodawca Klaudia Patrycja Gruszecka,
2. Gigwny Inspektarat Nadzoru Budowlanego
3. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw
4.aa.

mail: lubuska@izbaarchitektow.pl hittp://www.lubuska farp.pl
8) 327 95 51, E-mail: loiazgora@wp.p!

66-400 Gorzow Wlkp., ul. Jagicllofczyka 8, pok. 431, Tel.: (0-95) 721 55 23. E-
Gora Nr 38 10205402 0000 0302 0021 2241

i 0 v 334, Tel.:(0-6
tura: 65-057 Ziclona Géra, ul. Podgérna 7, pok. 1 I
El??l':eg%;rn-’ls‘llg Regon: 0174 66395-00178 Konto: PKO BP SA 1 O/Ziclona

[+ Y



mgr inZ. arch.
KLAUDIA GRUSZECKA
e etk Zielona Gora, dn. JfBO%f »C?(J/M*f .

w specjalnosci architekionicznej
do projektowania bez ograniczen
nr upr. LOIA/26/2008/GW

(imie i nazwisko)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany polegajacy na przebudowie $wietlicy wiejskiej z
remontem schodéw zewnetrznych i budowa pochylni dla oséb niepelmosprawnych w
miejscowosci Wysoka, dz. nr ewid. 138, gmina Nowogrod Bobrzanski, zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

>
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I. OPIS TECHNICZNY :

1.
2
3
4
e
6
7
8
9

10.

11.
12.
13,
14.

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Zagospodarowanie terenu

Przeznaczenie i program uzytkowy

Forma architektoniczna i funkcja

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Elementy wykonczeniowe

Opinia techniczna

Dostosowanie do korzystania przez osoby z niepetnosprawnoscia ruchowg
Charakterystyka wptywu obiektu bud. na srod., jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacja dotyczaca bezp. i ochrony zdrowia

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet energii

II. RYSUNKI ;

I. Plan sytuacyjny rys.nr Ip

2. Rzut przyziemia - inwentaryzacja rys. nr 1

L2

Rzut przyziemia - projekt rys. nr2
Elewacje rys. nr 3

Przekréj A-A rys. nr 4

> woa

Zestawienie stolarki rys. nr 5



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy $wietlicy wiejskiej z remontem schodéw
zewngtrznych i budows pochylni dla oséb niepetnosprawnych w Wysokiej, dz. nr ewid. 138;
gmina Nowogréd Bobrzanski.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— program i zakres omowiony z Inwestorem

— Wytyczne materialowe Inwestora

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 1 000

— inwentaryzacja budowlana z dokumentacjg fotograficzng

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remontem
schodow zew. i budowa pochylni dla osob niepetnosprawnych. Obiekt znajduje si¢ w
miejscowosci Wysoka, gmina Nowogréd Bobrzafski, przy ul. Bogaczowska 5 (dz. nr ewid.
138). Projektowana przebudowa polegajaca na budowie toalet dotyczy jedynie parteru
budynku, zakres opracowania jest zaznaczony na rzucie przyziemie (Rys. nr 2).

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poza zaprojektowana pochylnia dla oséb niepetnosprawnych i remontem schodéw zew.
zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. W sposob graficzny zostato przedstawione na
rys. nr 1p (Plan sytuacyjny). Na dzialce nr 138 znajduje si¢ jedynie opracowywany budynek
Swietlicy wiejskiej. Dojazd do posesji pozostaje bez zmian, poprzez istnigjacy wjazd z ul.
Bogaczowskiej.

3.1 PARAMETRY TECHNICZNE:;:

istniejgce: projektowane:
- powierzchnia zabudowy - 364,0 m? bez zmian
- powierzchnia uzytkowa Parteru- 271,0 m? 268.8 m?
- powierzchnia dzialki - 740,0 m? bez zmian
- powierzchnie biolog. czynne - 326,0 m? 330,0 m?
- powierzchnie utwardzone - 50,0 m? 46,0 m?
- ilos¢ klatek schodowych - | bez zmian

A 3



3.2 PRZYLACZA

a) zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw bytowych - przebudowywany budynek
zasilany jest w wodg z istniejace; wiejskiej sieci wodociagowej; odptywy sanitarne z budynku
odprowadzane sg systemem istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodplywowego.

b) zaopatrzenie w energie elektryczng - zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. 0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra

¢) unieszkodliwienie odpadow - zgodnie z umowa z przedsigbiorcg posiadajagcym
zezwolenie wojta na ich wyw6z na sktadowisko odpadow

4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Caly budynek projektuje sie jako swietlice wiejskg. Na parterze poza salg, scena, kuchnia,
pomieszczeniami gospodarczymi,socjalnymi i komunikacja zaprojektowano dodatkowo 2
toalety, ktdre zostaty wydzielone z korytarza.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA

Przebudowywany budynek swietlicy wiejskiej jest 2-kondygnacyjny, podpiwniczony z
poddaszem w czesci nieuzytkowym. Bryla budynku oparta jest na planie regularnego
wielokata, z gankiem wejsciowym od frontu i dachem wielospadowym. Budynek posiada 1
klatk¢ schodowa wew. i 2 wejscia do budynku. Oryginalny uklad $cian pozostaje bez zmian.
Elewacja oraz zadaszenie pozostajg réwniez bez zmian, jedynie w stolarce okiennej
przewiduje wymiane dwdch okien na elewacji frontowej oraz giownych drzwi wejsciowych.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJN O-MATERIAL.OWE

6.1. FUNDAMENTY
- bez zmian

6.2. SCIANY
- istn. $ciany fundamentowe — bez zmian

- istn. $ciany zewnetrzne — bez zmian
- proj. Sciany wew. — grub. 6 i 12¢m z cegly

6.3. NADPROZA
- proj. - zelbetowe, typowe z belek L-19

6.4. STROPY
-bez zmian

6.5. SCHODY
- wewnetrzne — bez zmian

A M



- zeéwngetrzne — nalezy zdemontowaé kamienne stopnie i osadzi¢ je na nowo; z
przetozeniem 1 stopnia od strony tarasu i utozeniem go od strony pozostatych stopni;
nalezy uzupehic ubytki w kamiennych stopniach i wyla¢ betonowy podest dla
wyréwnania poziomu hallu z poziomem schodéw zewnetrznych oraz osadzié w nim
metalowg wycieraczke ze skrzynig 70x100cm.

podest sktadajacy sie z dwéch stopni wykonany z cegly jest w ztym stanie
technicznym, nalezy go rozebra¢ i utozy¢ na nowo z z kostki betonowe;’ _ gar.
6cm, w kolorze szarym.

6.6. POCHYLNIA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH V
- projektowana pochylnia zostata zaprojektowana w miejscu tarasu przeznaczonego
do rozbiérki (rys. nr 2); parametry techn, pochylni to: spadek 8% (zgodnie z &70
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012 ¢ W sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie); roéznica
poziomdw od terenu do poziomu wejscia do budynku wynosi 68cm. Dlugos¢
pochylni 767cm, wymiary spocznika 167x276cm, szerokogé plaszczyzny ruchu na
pochylni wynosi 120cm, odlegtos¢ pomiedzy barierkami 110em; pochylnia po
bokach posiada odbojnice w postaci kraweznikéw h=7cm, wykonanych z cegly
klinkierowej; wzdhiz calej pochylni wykonag¢ balustrady z rur stalowych @ 4cm,
wysokos$¢ porgezy od poziomu Jej plaszezyzny 75 i 90cm; porgcze na koncach
pochylni przedtuzyé o 30cm i zakonczy¢ w sposéb gwarantujacy
bezpieczenstwo uzytkowania

6.7. DACH
- bez zmian

6.8. PRZEWODY WENTYLACYJNE I SZACHTY INSTALACYJNE
- istniejgce kominy — wykonane z cegly, zostang wykorzystane do wentylacji dwoch
toalet, na odcinkach poziomych wentylacjj (nad sufitem podwieszanym z plyt g-k)

ocynkowanej)

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

7.1. WYKONCZENIE $CIAN I SUFITOW
- wewngtrzne — w projektowanych toaletach na scianach i na sufitach tynki gipsowe z

agregatu Jub cementowo-wapienne kat I, z gladzig gipsows.
- Zewngtrzne — bez zmian.

7.2. STOLARKA
- okna — do wymiany przewidziano 2 okna w pomieszczeniu nr 1,02 (korytarz - rys,
nr 2), reszta bez zmian; okna wykona¢ z PCV z zachowaniem oryginalnych podzialow
i wymiaréw; zalecane Jest zamontowanie wywietrznikow higroskopijnych —
- drzwi wew. istn. - bez zmian
- drzwi wew. proj. - do toalet wykona¢ z jako plytowe tloczone z tulejami
wentylacyjnymi, o szerokosci 90cm.
- drzwi zewnetrzne — do wymiany, wykonane z drewna, z zachowaniem oryginalnych
zdobien, otwierane na Zewnatrz, szerokos¢ gi. skrzydta wynosi 100cm. -

7.3. POSADZKI
wykoficzenie powierzchni podidg w toaletach z plytek gresowych.

AN



7.4. OKLADZINY
w toaletach do wysokosci 2,0m okladziny z materialéw tatwozmywalnych — plytki

gresowe lub ceramiczne.

7.5. PODOKIENNIKI [ PARAPETY
- Wewnetrzne - pozostaja oryginalne drewniane, do przemalowania na kolor biaty

- Zewngtrzne w czesci Opracowywanej — bez zmian

7.6. OPIERZENIA | ODWODNIENIA
- bez zmian

8. OPINIA TECHNICZNA

Projektowane Zmiany w zakresie konstrukcji w zaden Sposoéb nie wplyna ani nie zagroza
istniejgcemu budynkowi.

9. DOSTOSOWANIE DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIA RUCHOWA

Opracowywany budynek Swietlicy wigjskiej, bedzie dostepny dla oséb niepelnosprawnych
(zwlaszcza poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich) poprzez zaprojektowang pochylnie.

10. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO, JEGO WYKORZYSTANIE, NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKY
SASIEDNIE

Przebudowa budynky swietlicy wiejskiej nie wplynie negatywnie na srodowisko, higiene i
zdrowie uzytkownikow i otoczenia.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane ogélne:
Opracowywany budynek petni funkcje $wietlicy wiejskiej. Budynek jest podpiwniczony, 2-

kondygnacyjny z poddaszem w czegci meuzytkowym i dachem wielospadowym, Wewnatrz
budynku jest 1 klatka schodowa, z wejéciem od strony frontu.

- wysokosé kondygnacji parter —3,15; 458m
pigtro — 2,68m
- ilosé kondygnacji w catym budynku 2 + poddasze

11.1 Odleglo$é od obiektsw sasiednich:
Odlegtosé od sgsiedniej najblizszej zabudowy wynosi 3,45 m.



11.2 Parametry PozZarowe substancji palnych:

W budynkuy moga wystepowag substancje palne w postaci podatnej na Zapalenie -
Wyposazenie pomieszczer, meble, wyktadziny itp.

11.3 Przewidywana g¢stos¢ obcigzenia 0gniowego:

Zgodnie z PN-B-02852/2001 dia obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie ma
obligatoryjnego obowigzku obliczanja obciazenia ogniowego.

11.4 Kategoria Zagrozenia ludzi: - ZLI

11.5 Ocena zagrozenia wybuchem:
W Opracowywanym budynky nje Wystepuje zagrozenie wybuchem.

11.6 Podzial obiekty na strefy pozarowe:
Obiekt stanowi Jedng strefe pozarows - czesé $wietlicy i podpiwniczenie,

11.7 Klasa odpornosci ogniowej:

Odpornosé pozarowa budynku wymagana — B
Odpornosé pozarowa budynku projektowana — B

- gléwna konstrukcja nogna - Wymagane R 120
- konstrukcja dachy - R 30
- Strop - wymagane R E [ 60
- Sciana Zewnetrzna - wymagane E [ 60
- §ciana Wewngtrzna - wymagane E 130
- przekrycie dachu - E 30

11.8 Warunki ewakuacji:
- dlugos¢é "przejsé ewakuacyjnych" - 23m (& 237 ust.1 pkt.1 -Wymagane dla 7, -

max 40m)

- szeroko$é drzwi proj. - Zewngtrzne 1,0, wew. do toalet 0,9m.
= szerokos$é drzwi istn. - 0,9-1,5m
- Szerokos¢ biegu klatki schodowej — 0,9 m (wymagane 1,2, - odstepstwo)

Obiekt nalezy Wyposazyé w instalacje odgromows. Gléwny wylacznik prady umieszczony
Jest w tablicy TG za drzwiamij wejsciowymi do budynku.

11.9 Dobér urzadzen p.poz. w obiekcie:

Wymaga instalacji.

11.10 Wyposazenie w gasnice:



11.11 Zaopatrzenie w wode do Zewngtrznego gaszenia pozaru:

Brak hydrantu naziemnego.

Drogi p.poz.:

Dojazd pozarowy do budynkéw nije jest Wymagany (na podstawie przepisow odrebnych) —
kategoria budynkéw niskich.

Dojazd pojazdéw strazy pozarnej mozliwy jest od ulicy Bogaczowskiej 0 szerokosci 3,8m.

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA:

Realizacja niniejszego projektu moze stwarzag zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
przy wykonywaniu nastepujacych robét:

- roboty budowlano-montazowe - mozliwos$é upadku (prace na wys, POWYyzej 5 m), prace ze

srodkami chemicznymi
- roboty instalacyjne i montazowe- porazenie pradem, spawanie

Zabezpieczenie udzj przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w . Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé Sporzadzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z ustawg z dn.07.07.1994 _ Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 1006/2000 poz.
1126 ze zmianamj z 27.03.2003).

W . Planie...” nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane powyzej, Jak i zagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na budowe
lub wspélnego zgloszenia zamiary wykonania robét budowlanych,

Opracowata:

mgr inz. arch.

KLAUDIA GRYSZECKA

Uprawnienia budowlana
W specjalnosci architektonicznej
da projekiowania bez ograniczen
nr upr. LOIA/26/2008/GW

Zielona Gora, 09.2014 r.



DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

(elewacja frontowa i tylna)




o

‘Wﬂwﬁmﬁg;‘%‘ﬁ \

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

(stolarka do wymiany)




rzezeniami

YT e g e WY R iglariemyghs —————
WCh hayz za!;,#rzs?ehf L —l ==
It

S e, h., vaeseas -
R
V Wgrinz, Eldliietn (i,

arz

(28070 awea

feczoMawca ds. Santarma 1, s,

S 0 YTBROIGE w Aol -, ot Fskwvi
v : : oo, PRy !

g €50} 0ginego pe obieRiow | Braamy.

B

B, e
G PPN
Sozars® It

1d@;;@ﬁb’
,ﬂr"ng‘

1
\ \ b= T
= 72’?/_ :;?"
26 ,..-f"j‘___,d-‘-
T e Vs
i . Cp ity .
‘:\“"‘l‘ﬂrﬂrlidl(_.ﬂ‘
S ; ' \
qﬂﬂll!sgﬂme-”"
E" T ;'p’.' T 5 & Al N 1
1 10 Ko e
o ] = b vt | |
W bwost, datd P, | | Inwestycja ‘
: &6 mlel?cek‘u Zz magaﬁ‘.‘am‘ i Przebudowa $wietlicy wiejskiej z remontem schodéw zew. \
goanSG proj ciwpﬂzafowﬂ‘ ] - ibudowa pochyini dla niepeinosprawnych s
ochrony pf_le dzam / . Wysoka, dz. nr ewid. 138, gmina Nowogrod Bobrzanski |
LEGENDA: stwiefl Z m\'ﬁ%i_ | Inwestor .4
b i e
pez uwag =T Gmina Nowogrod Bobrzariski N
i iski A
ok STIfTca dziatki ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogréd Bobrzanski 7 >\

Tytud rysunku

3 - Istniejacy budynek swietlicy wiejskiej ‘ PLAN SYTUACYJNY

Projekiant !
(2 \3 - Projektowana pochylnia dla niepetnosprawnych ~ mgrinz. arch. Klaudia Gruszecka ; ||
R | upr. projektowe arch. LOIA/26/2008/GWS |
/? - Istniejgcy zbiornik | Branza | Data | Skala 1

*.?/  na nieczystosci ciekie

3 Architektura | 09.2014 | 1:1000

— T T o - 1




o SIMTTEE.

26480 o e
41820 S — —
182,0 1378.5 — S 12685 S Nr  Nazwa pomieszczenia Pow.
N 1.01 Holl | 27,1m2
™ \-‘\\ ,«"/
o 8 { 1.02 Korytarz 457m2
uwy
& P A L %
4 \——ﬂ?"éﬂ = __TO* 1 Df 1.03  Kuchnia 21.3m2
| I /| o )| |
Ql \ / o =] g
ol 1.11) I i <
| E SN ] - - . s 104 Sal 80,1m2
Q. | /| - o — b
90 459.0 6.0l 157.0 33.0 4305 27.0 )»ﬂ/s,[) 36,0 = 1.05 Scena 16,0m2
w o i | — a4 ‘
& g —er————H L ke B | 1.06 Korytarz 7,0m2
| o ~ /‘x 1 p8 . 2
7N PN = ) / Lz R | =
[1.05) (1.08}— | B @ 1.07) 108 - _ g
L \jf ! | A S el : \_\ g . :g g %3 ° - 1.07 Pom. gospodarcze 21,0m2
[ —;—ﬂ:’! h f=r] — e i T S S—— T 108 P d 6,8m2
i < |- 1 ] oot s e 1.08, Pom. gospodarcze .8m
o Lo of Ml 0 ] | ; [r) ; — _ |
& ’_ 4320 27,0 Y2631 , 1220 94,9 111,0 | ]600, 1080 , 86,0 , 1080 67,0 39,5 3240 25,0, 2,0 ; 1.09| Pom. socjalne | 23.3m2
‘ ) | ' I
‘ ) o |
// | ‘ 110 Pom. socjalne 18,7m2
E JE i =
[1.03) : \110) o 111 We 1,6m2
o g i 8 —
| - & = ki ‘
{ = = o 112 We 1,1m2
791,0 - a7.s) i 4320 '27.0, 480,0 11,0 8.0 4290 39,5 349.0 420} |
Rl | 113 We 1,3m2 |
i - | i RAZEM:  271,0m2
———————J——C;L-B[ :L“____j:gl: J
of o < it R =] o =
- 8| ) “ SREE =1 g Sl
g 8 &N -
| = o ( \
* : &5l ;
i ==} | =5
:;*. i = 1 I (SN — | i ',/—“\
It \ / ( ) | A S— J i1
S \1.04) J \1-02) — 1 e J49) | PRZEJAZD
o = o == N o
‘ = g F—2 %
o~ ! Lim |
&l g i i |
= :
© / -
| Al // e ;
4400E—  ~ 7910 - 37.5 5890 280, . 4450 28,0 429.0 395 ?5 1 349.0 42,0
44,0 ™s7.0 138,0 177.5 . 1380 1805 37,5} 127.0 122,0 108.0 122,0 10,0 f 122,0 “lsf 173.0 28,0 122,0 , 1000 , 1220 , 850 { ‘1 230 2920 340, ) ]420
' 2 # = S - g T g f =Y ' | gl
: | . W | — — — — —y —
! ] — N H i
P . E | — I | — — | Jc L_m% I.EEJ — . AT i
‘ == s 2 o o % S ] ™ Nl D e
= o < 0 < =5 3 oD N D o ) o D N o g &
3 o < el < I = == / ! ST =
- — it /
L & / | 6x29
T 7 | _f‘ H 1
]! 8 b
S: - Inwestycja
(2] Przebudowa $wietlicy wiejskiej z hodow zewnetrznych
i budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych
i 550.0 3500 145.0 Wysoka, dz. nr 138, gmina Nowogréd Bobrzafski
. ‘ Inwestor
‘:57 Gmina Newogréd Bobrzanski
ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogréd Bobrzaski
Tytul rysunku
INWENTARYZACJA - RZUT PRZYZIEMIA
2830.0 o ~ . = S Prajektant : /,
e - mgr inz. arch. Klaudia Gruszecka ; ,f:'/f
upr. projektowe arch. LOiNZBIZGOB!G}_N & =
Data Skala [Nrrys |
Architektura 09.2014 | 1:100 | %




2648,0 S — ' . i
182,0 ; — Nr  Nazwa pomieszczenia Pow.

—
| dni = e )
1 mono od . L | | !
1820 B 1379.5 S - £ @zdrowou “hp W2gledem —wymagaf—higremicatych ©1.01 Holl 27,1m2
ch bez zastrzeszen/ S1rzezeniami | - — !
'\.\ // T T it 1.02 Korytarz 31,4m2
I \\ /4 | e ) — = | |
- \ \ / e . _________ : ) ‘ L . |
;; ¥ 8 «.‘ . "(i ; mgr ins. Elibietq s | 1.03‘ Wc damskie i dla niepetnospr. ‘ 4,6m2
N : . = s —4 A‘Z?czgznawca ds. sanitarna- n e T | : |
| J S | T 3| —,6?‘ - su :Zl’ =U§-Bg'0/03 W ZaKresia Buggn, ; 1.04 Wc meskie | 7,5m2
| IFE | Gl 31 et ol Inego RIGW ¢ ik ; I | :
T §|1/:;/ \ ANES 3 g 8 R i o i s0ne S | 1.05| Kuchni 21,3m2
/ LN i | | . J— Data JZ’ cd“{) /" /, @it g 05| Kuchnia $21.3m2
an il ,‘ o ok SRl g, / 8 . id
e ¥ . T et ' 1.06 Sala - 80,1m2
/256 ~ 12204390 459,0 6.0} 1570 30.0 439,5 27.0 1860 36,0 ! ' i B _ ! s
| / S/1.14) 0 B o ] £ [ o 1l
B = 8 i g |T—ee—7T* ® ® ® T 1.07 Scena 16,0m2
o ek o — ‘mﬁ pct :
o i 2 51 7 B o ol | |
f’/ E@ W g G Sy 53 3/3 23 o 8 108 Korytarz 7,0m2
| ‘ o cla ele < | ]
1 : 3 i —" 5 e —_—————r— ~ '
| - o ; ! ! i !
‘ I FE.‘—_@ﬂ o | ™ T e . 1.09‘ Pom. gospodarcz't-a__ - ! 2_1_.0m2
= ‘ blo 48,0 ‘ & 1 ‘
] 2631 . 1220 , 949 |I" 1110 /] [60.0, 1080 , 850 , 1080 ,67.0 19,5 3240 N‘ 250, 42,0 Lo 1‘10‘ Pom. gospodarcze 6.8m2
! I . 1 ‘ I/"’ ﬁ | 111 Pom. socjaine | 23,3m2
i 138 |4 | 21’ ‘ b ‘ - ‘ 7 | | !
TR = i | | | ! N\ | |
| i ;0’9-0— S (105 - . (z) o ! | 112 Pom. socjalne 18,7m2
~ e ol |
i 4 3 - 3 g —
i P < 2 iHo - 113 Pom.gosp. 1,6m2
1 440 . 791, 37| 5,; L 200,00 2320 77T, 480,0 L 1110 8.0 4290 39,5 349.0 42.0 ‘ ! SRR STI i
= T LR T 1.14 Pom. gosp. 1,1m2
o~ -3 | X ‘ | ) SRR l
o o | | |
. g 1 = | E ______ | | 1.15! Pom. gosp. | 1.3m2 |
_____ J—.i.._. —— e —— — . | | 1 s SRS |- —— = L]
-+ et —L - ::g o RAZEM:  268,8m2
| m— | =]} o
S ’ &
2 & & - | LEGENDA:
| B SF | | e ———
i o | W )
| 2,0 \ | ) ; : 5., 2
o, L ?,1 2o ~ A \ :I Sciana istniejaca
{1.06) /| oy Gl o PRZEJAZD -
< |4 s U — T
N g ¥ ol | E==———= - Sciana projektowana
gl ) b | N
] - DRZWI g
hp=4,58n ‘ hp=3,1pm o DO WYMIANY o 105 /ﬂ DO WYMIANY T ] o
| = < 220 e ‘ : ) - .
. S s i S X g s50 | zso) | aza0 sl | us0 420 | Elementy do rozbiérki
440, | G570 138.0 177.5 , 1380 | 1805 375 127,02 , 1220 1080 122,0 100 389 1220 , | 1500 2, 1730 280 1220 , 1000 , 1220 850 "] 23.0 2920 | 340, 42,0 [ =——
o0 L i B § J L ( “!‘ d d i d
| - o e "
: e va L [ ———— .
' [ I —_—— | HE b 000 NI D . —— —— - Zakres opracowania
h e | ‘CJ* S (vT)] | o @ IN @ « Wy V-
3 83 83 ' =2 R =2 S J
e - o - T
wycnera-c_zka_ g’: POD. S
| metalowa o =
o 100x70cm
’lei o
&
@. Inwestycja
Przeb Swietlicy wiejskiej z ntem schodow zewnetrznych
) 5 = ) ; i budowa pochylni dla osab niepeinosprawnych
= g 7 6-\_ T M A 2 ‘ Wysoka, dz. nr 138, gmina Nowogrod Bobrzanski
S pr : Inwestor
T e e = o mEvesme 4 Crranss i ) Gmina Nowogrod Bobrzanski
| 167.0 254,0 T 360 )’4&479—/— 7 p - Loty VY 5 v ul. Stowackiego 11, 66.010 Nowogréd Bobrzriski
B 5 . ‘.
PROJEKTOWANA POCHYENIA STOPEN —— —T TA'R#S'. DO—— =~ = SCHEDYZEW: rzest /’-\ ] Tylul rysunku
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DO ROZBIORKI ROZBIORKI DO REMONTU RZUT PRZYZIEMIA
28300 o o ProjeKiant 7 v
mgr inz. arch. Klaudia Gruszecka /‘
upr. projektowe arch. LOINZG!ZDQW_GW/ e
Data “ | skt UNerys |
Architektura 09.2014 | 1:100 | 2 |
LA

D




iejz

i budowa pochylni dia oséh ni'epelnosprawnych
Wysoka, dz. nr 138, gmina Nowoarod Bobrzanski

Inwestor

ELEWACJE

ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogrod Bobrzriski

Gmina Nowogréd Bobrzanski

Inwestycja
Tytul rysunku

[ S
| e v
GW R e

<

Data

upr. projektowe arch. LOIA/26/2008/
Architektura

magr inz, arch. Klaudia Gruszecka

Projektant

L

g

— —
lllrl\‘l‘l‘ll\‘lllll LT T ITT
o
L 7-—‘—..-‘.-7.\1_
‘T‘Lv"ﬁr" LT
=1 11 ! .
: Ly
T T
=,
: U O A Tl
T T I
| -
i aem e
‘L\ T
T T 1T
T
:

T

s

I T
T
T
T
=
T
s
T
I
1
1
I
T
T
-““__‘1-
£
;

0
—
=]
o
T T
)
T T
T I
T T
T T
T T
TIC T
LT T
T I
T
CICT
T
8|
”:H |
T

TR i R

5 s ik i s i
|
1
T
T
T
T
T T
T T
T T
T T
T-T
T
LI
LT
=5
I
|
I

I e
I
BTl
I I
T
I
I I
-
T T
T
]
T
L ——

ELEWACJA WSCHODNIA

i | | . M
) -“-u-a- (A e FrrrrerepePreromreers L T il
iR atetatnd | HT ] i
“”“n“-““" n"“m I 1020 il ndajafafad HHHH I
y m. HRA “““““ L MWWMMM ] it
BII e e iy
HIH “-”.“nm.“- “-m- SO 1L LR i i
HHREHKEHE -“-““ LI (i T o i
m-.-,- “- .tt t“‘ Hl HH Tt R O H1 H1
e i il mu
iy :.“-.n “““ e i H,wm-“._‘ pSadsiaRabilyin :
-“ -mn“““ HH 5 HHHHH TR a--n- -m“ A it
HHRHHREH i) et B KD it
I EHHHEE S I
“- ““m““-““n-m Iy A m“m“m““-““““ T LT il
D % S e L g b
il arswilll B il | A \
i gkl it i
e it m
”w%mmﬁmmmwwm, i i
I [T _ i 0 e tﬁ&wﬁl i
i IR W S 1=
T B e ekl THb
m%m S i =
B _ | W
il ==
4 i nww%.-wwwmm%nw mm%mwwwmﬁ
HHHHHHHHHHREA

i At <

HH Z

S i | @)

i | ©

T T P Z

IR (LT ad

i Lt O

i 1L

T <

CHHH HH O O H CHHI -

A ) M“u

‘ |t =

L

I

L




B I Y N Y -} | .
| | | I [ |
N | | ; s | i I |
N\ | N A
| | b
SN a | | | | | 8| 1
2 !N\ N (RN - I R R B |
3 S RSN | R | , |
N \\\\ | [ |
RO N | | | =N ‘
e — ——
N , " ‘ | | |
I \\\\\\\\\\ : | | o ‘ ‘
_ J N R - T
—‘J‘V o~ < S S ———
o) | o | | \ | \ |
f=} [ )} gt
g I | 3 | \ | o | |
(N g | |
f =2 A‘\— L
[ g‘ l
o = s 'ﬂ' o
4 o (=] 1 =] |
2 g g | 3 :’
L | ]
N: ~ = | @E\ o
| | i , | (=]
I \ i :
[ & i1
% 3 = | ‘;’;“!: ;
PODWIESZANY SUFIT
I ZPLYT G-K |
=
d
]
______________ & @)
1. Uchwyt staty h=80-85 cm
B ] = |
- Bl /== T 2. Umywalka h=85 cm ](
| . o
[ = o
! (‘J 3. Lustro uchylne h=100 cm
L T asl
4. Porecz uchylna h=80-85cm 3’7‘
=] e o
P 5. Porecz uchylna h=80-85cm B o
‘1/ A\l = 2
oo | |
lﬁ‘- / 6. Miska ustepowa h=45-50 cm |
A\ e
= A
A~ 7. Uchwyt staly h=80-85 cm = e
\

| I : |
- == T - S — S % %
i | | | | !
| | \ \ [ I I
| | | | ‘ | [ 1 | | i
l \ i | | = | \ | ol o “ \
| | [ | | = | | | = = ©
| | | | ™ @l e b
| | | | | | [ ‘ | | |
| ; | . | ! | | | I
i | |
| | | | I | gl al |
7‘ - ,,.7
oK r
T . ; Jd
| | e o o Eg
[ 3 s 3 -
o~ ~ -
‘
! . i P
I b
i 3
X < L2
[ o i o
. ‘ o ol iz [
N | o |
| — )|
| Nog
| 2
ol
2 o
o 5
O—.
[+2]
2
o)
(=]
a2
| =~
C)_ | o~
gi
by i
&

PRZEKROJ A - A/ skala 1:100

8. Splukiwacz boczny h=100-120 cm

9. Podajnik papieru h=100-120 cm

WYPOSAZENIE WC / skala 1:50

|
| e =
F - o % Dy & S P )
| 3 g B G U Yo =
- ] (Y ¥ openspace
S — - — % . | .
o = 5
Inwestycja
Przebudowa Swietlicy wiejskiej z remontem schodéw zewnetrznych

i budowa pochylni dla osob niepeinosprawnych
Wysoka, dz. nr 138, gmina Nowogrdd Bobrzanski

POCHYLNIA / skala 1:50

Inwestor
Gmina Nowogréd Bobrzanski
ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowograd Bobrznski

Tytul rysunku

PRZEKROJ A-A

Projektant

—~——
mar inz. arch. Klaudia Gruszecka / i
upr. projektowe arch. LDWZS.’ZEGS;GW J’,s?“}'//’ /

=

Data . Skala %Nrrys |
09.2014 1:100‘ 4 I

Architektura

20
N



OKNA ZEWNETRZNE

PCV . SZKLONE SZKtEM ZESPLONYM , NISKOEMISYJNYM K=1.1-1.3

‘.\ /’

Okno PCV
z nawiewnikiem higroskopijnym
—

198.0

SZT.2

DRZWI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

DREWNIANE | PLYTOWE TLOCZONE

S A
(D1)
il

g
D2,
L

Drzwi wewnetrzne

Drzwi zewnetrzne, wejsciowe
cieple" - drewniane”

z tulejami wentylacyjnymi
- ptytowe tloczone

= — — “
Il Lt
sl — =l
i | I (T R~
i | d gl
1] = = §
[l ! I g = = | '
[l (] g| | | I .
:I If—q:,——‘_.._: il I ‘ | | : | |
= | [f——— || | |l I |
. — i |
= | — ©csoo00o |
I 90,0
1| SEEe—
| | SZT.4
400, 1000 .
140,0
SZTA

Inwestycja

Przebudowa $wietlicy wiejskiej z remontem schoddw zewnetrznych

UWAGA:

Wymiary okien podano w $wietle murow,
wymiary drzwi w Swietle oscieznicy.
Przed przystapieniem do wykonywania

stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

i budowa pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych
Wysoka, dz. nr ewid. 138, gmina Nowogrdéd Bobrzaniski

Inwestor

Gmina Nowogrod Bobrzariski
ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogréd Bobrzanski

Tytut rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI

Projektant 2
- : - 4 ’ : :
mgr inz. arch. Klaudia Gruszecka / =

/ -
upr. projektowe arch. LOIA/26/2008/GW -

Branza

Architektura

Data

09.2014

Skala

1:50
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© BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-JRA-UH4-JE1 *

Pan Tadeusz Kotodziejczyk o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0445/01

adres zamieszkania ul. L.Staffa 2/19, 65-436 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-10 roku przez:

Jézef Krzyzanowski, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI | .  29.04. 1 B1
W ZIELONEJ GORZE Zielona Gora, dnia._ £J«Y7Fe 18 Z%. 1

Nr ewid. WBPP/N 83/81/2(; .................

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

2.2.2, tX2, § 5.2., ZXBEAAXAXZ 1 § 7

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

-poz. 46) stwlerdza sig, ze:

Obywatel ..
: tachnik urzedzed sanitarnych

17 marca 1952 r, = w Zielonej Gdrze

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielne]

w specjalnodci: ...instalacyjno=-inzynieryjnej .~~~
GEAL 1Bl UDOWRETOITY 0 s i it oo s
1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych o powszech-
h..j:.é 5RE nji'éh‘i‘éz“WiéfahIachk’Ot‘iS’f!’UkCle’TyChiSChﬂWarBCh
~.feghnicznych, '

..............................................................................................................................

27 kierowanig;nadzorowania-t-kontroltowania-budowyi-rebdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
"""é‘I"é'jﬁ .éﬁ-t-a p.w.....i.ﬁ.é.t.-au-Iua-.rc-j--i:.uuonr-é-z.u.B,é.é..ﬁrE.n.i.a..--.r....b-a.d.a.ni-a._..s.ta.nu ....... ..
technicznego w zakresie instalacji sanitarnych

o powszechnis znanych rozwigzaniach konstrukcyjnyeh,

A J-:Wr:uﬂ.ﬂ
U Woirwivrieg
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PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH Zielona Géra, dnia 22.09.2014 .
Tadeusz Kotodziejczyk
ul. L. Staffa 2/19

65-436 Zielona Gora
upr. inst.-inz, 83/81/ZG

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projektu budowlany pt.: ,Wewnetrzne instalacje wod.-kan. w przebudowywa-
nej $wietlicy wiejskiej w Wysokiej dz. nr 138, gmina Nowogréd Bobrzanskim  w zakresie
instalacji sanitarnych zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEK\TANT
tech. T. Kolodgiejczyk

upr. bud. 8381/
322285287 593ud 1-pkt 4b
podpis projektanta




ZAWARTOSC TECZKI
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3.1. Instalacja wody zimnej. e N —— U 3
3.2, Instalacja kanalizacji P I R 4
Il. Cze$¢ rysunkowa
rys. nr 1

Rzut przyziemia - instalacje wod. - kan.



OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego przebudowy swietlicy wiejskiej w m. Wysoka , dz. nr 138 ,
gmina Nowogréd Bobrzanski
1. Podstawa opracowania:
+ Zlecenie Inwestora,
»  Projekt architektoniczno — konstrukcyjny obiektu,
+ Ustalenia materiatowe
Uzgodnienia migdzybranzowe,

. Obowiazujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie:

. Doprowadzenia instalacji wody zimnej i cieptej do wszystkich punktéw poboru w
weztach sanitamych adaptowanych i rozbudowywanych pomieszczen,
. Odprowadzenia $ciekéw od wszystkich przyboréw w weztach sanitamych

3. Opis rozwiazan projektowych.

3.1. Instalacja wody zimnej, cieplej

Zgodnie z projektem budowlanym adoptowane pomieszczenia wyposazone beda
w wezet sanitamy . Przewiduje sie wigczenie projektowanej instalaciji wody zimnej do
istniejacej instalacji za wodomierzem skrzydetkowym o $rednicy ¢ 15 mm .

Projektowang instalacje wody zimnej i cieptej nalezy doprowadzi¢ do  wezta
sanitamego na cele sanitamo — higieniczne (baterie umywalkowe, sptuczki ustgpowe ,
pisuary) . Przewody rozprowadzajgce zimng | ciepla wode wykona¢ z rur
‘wielowarstwowych ) - Rurociagi nalezy izolowac otulinami z pianki

. o grubosci 20 mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm i 30 mmdlarur o
$rednicach 22-35 mm .

Podejscia pod przybory od doiu .

Przewody do przyborow prowadzi¢ w bruzdach sciennych z zastosowaniem
otulin lub wewnatrz écianek systemowych. Nalezy zachowac spadki 0,3 % w kierunkach
pokazanych z czgsci rysunkowej.

Przy przejsciach przez Sciany stosowac stalowe rury ochronne.

Woda ciepta na potrzeby bytowo-gospodarcze przygotowana bedzie w
elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych , zainstalowanym pod umywalkami .

W trakcie montazu nalezy zadba¢ o wlasciwe mocowanie oraz prowadzenie
przewodow biorgc pod uwage ich rozszerzalno$é termiczng zgodnie Z instrukcja montazu
wtasciwg dla danego systemu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé plukanie wodg o mozliwie duzej
predkosci przeptywu, a nastepnie poddac je probie szczelnosci zgodnie z  Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

Po zmontowaniu calo$é instalacji poddac ci$nieniowej probie szczelnosci na
Peroe = 1,5 X Prog. Jezeli po uptywie jednej godziny maksymalny spadek cisnienia nie
przekroczyt 0,06 MPa wynik proby mozna uznac za pozytywny, nastepnie zaizolowac¢ dla

1

ot



rury cieptej wody w zakresie $rednic 16 - 20 mm , | . ~gr. 20 mm
Przed oddaniem do eksploatacji cato$¢ instalacji nalezy dwukrotnie przeptukad i poddac
dezynfekcji wodg chlorowang przez okres 24 godzin.

UWAGA :

Rury wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem poprzez zaizolowanie
otulinami z weiny mineralnej o grubosci 9 mm . W okresie zimowym , w przypadku
prowadzenia przez pomieszczenia nieogrzewane , dla unikniecia zamarzniecia, wode
nalezy spuszczac .

3.2. Instalacja kanalizaciji sanitarnej.

Scieki sanitame z w/w pomieszczen odprowadzane beda systemem istniejace]
instalacji kanalizacji sanitamej do zbiornika bezodptywowego .

Scieki sanitame nalezy odprowadzi¢ od wszystkich przyborow sanitamych tj.
muszli ustepowej , umywalki . Instalacje kanalizacii sanitarnei wvkanasd nn z ruri ksztattek
systemu kanalizacji wewnetrznej . z polipropylenu
kopolimerowanego PP/HT. Potaczenia rur i ksztaltek sg w postaci kielichéw (ztgcza na
wtyk) z fabrycznie wmontowang uszczelkg dwuwargows.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach &ciennych, na $cianach ze spadkami min.
3 9% w kierunku istniejgcego pionu . Catos¢ zamontowanej instalacji nalezy doktadnie
przeplukaé i przeprowadzic probe szczelnosci zgodnie z PN-84/B-10735.

Uwagi:

Wszystkie roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z :

, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom |l
instalacje sanitame i przemystowe

Rozporzadzeniem MGPiB w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 z dnia 14.12.1994 r, wraz z pozniejszymi zmianami
z dnia 04.04.1996 ri 30.09.1997 r),

Przepisami BHP,

Niniejszym opracowaniem

Zielona Gora wrzesien 2014 Opracpwat :
tech. Tadeusz Kolddziejczyk

upr. 83/8
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PROJEKTOWANA POCHYLNIA
DLA NIEPErNOSPRAWNYCH

LEGENDA

Sciana istnie joca -

Sciana pro jektowona -

Projektowane elementy -

-—- tlementy do rozbiorki -

Inwestyc jo
Przebudowo Swietlicy wie jskie z remonten schodéw zewnetrznyc
i budowg pochylni dla osbb niepeinosprownych
Wysoka, d2. nr 138 , gnina Nowogrod Bobrzonski
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Inmestor
Urzad Mie jski w Nowogrodzie Bobrzanskim
ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogréd Bobrzhski

Tytul rysunku

RZUT PRZYZIEMIA-INST. WDD*KA%

Projektont

tech Todeusz Kolodzie jezyk
upr. inst. inz. 83/81/Z6

X

Data Skaolo W rys

INST. SANITARNE 09.2014 1:100 1







NS LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wietkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 1538 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pf

m\74

Gorzéw Wikp., 10 grudnia 2013 r.

ZASWIADCZENIE

ParPani  Zdzistaw Wojcik

ul.Le$na 28;

miejsce zamieszkania:
65-794 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjinym:  LBS/IE/M1215/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
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URZAD WOIEWODZKI
w Zislonej Giérze
Wydzial Urbsaisthi, -t Doectury DUPLIKSET
i hﬁﬂacﬁaﬁwmod <o T it

w Zielonej Gorze _
tivdziak Gogpodarki Terenowc]
i Ochrony Srodowiska

Wy ewid., 127/75/2g

STWIZHDZEHIE PRZYGOTOWALIA ZAYODOVWEGO

do peknie .is samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Ha podstawie § 2.2.2 § 5.2 1 § 7 oraz 3 13 ust.? pict 2 1iv. d

o

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks

z dnis 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech -~
nlc"nyuh W budownlctw1e / Dz, U.ny 8,90&.d6/ stwierdza sig ,ies

Obywatel ?J dJcI h Zdzisktaw .
techmik elektryk

uiodzony'dniéiq?oXI:7§h6 r. - Xrosno Odrz.

nogsiada przygotowanle zawcdowe do wykonywania samodzielnej funkedi

projektanta i kierownike budowy '

w specjalnogci instalacyjno - inaynieryjnej

oraz jest upowazniony do : 1/ sporzgdzania projektdéw instalagji
elektrycznych o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrkcyjnych
i schematach technicznych ,

2/klerowamu ynadzorowania 1 xontrolowania budowy i robdt ,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdw konstrukcyinyeh
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w
zakresie instalacji elektrycznych o powszechnie znanych
rozwigzaniach kOnstrukcjjnych .

DrginaI dokumentu stwierdzenisz przygotowanis zawodowego podpisal
zastgpca Dyrektora Wydzlatu arg inz.Kazimierz Radzinski .
Pieczeé okragia 7z Godiem Padstwa 1 naplsem w otoku " Yrzad

Wojewddzki w Zielonej Gdxze "

Duplikat stwisrdzenia przygotowania zawodowego wyatawiono na
podstawie dokumentdw posiadanych w archiwum Urzedu Wojewddzkiego

w Zielonej Gdorze .

Zielona Gdra , 28 sierpien 1990 r.

DYREKTEWYDZIALU
AB LG AR oz v

mgr ing. erch, Jorzy Stefan Wesolowski



Zielona Gora Wizesien 2014r.

Zdzistaw Wojcik

imie i nazwisko projektanta

OSWIADCZENIE
(projektanta)

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektryczne:

Przebudowa $wietlicy wiejskiej z remontem schodéw zewnetrznych i budowa
pochylini dla oséb niepetnosprawnych
Wysoka, dz. nr 138, gmina Nowogréd Bobrzanski

adres: Wysoka, dz. nr 138, gmina Nowogrod Bobrzanski
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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I. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych projektowanych przy przebudowie
$wietlicy wiejskiej z remontem schoddw zewnegtrznych i budowq pochyini dla 0séb niepetnosprawnych; Wysoka,
dz. nr 138, gmina Nowogrdéd Bobrzanski.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.,
- Projekt architektoniczny
- Projekt branzy sanitarnej
- Obowigzujace przepisy, normy, zarzgdzenia

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie jest projektem budowlanym instalacji elektrycznych.
Na podstawie niniejszej dokumentacji wymagane jest wykonanie projektu wykonawczego rozwigzujgcego
problemy szczegdfowe wykonania instalacji.

Opracowanie obejmuje:
- przytgcze napowietrzne
- tablica rozdzielcza
- [nstalacje oswietleniowg
- instalacje gniazd wtyczkowych
- instalacje przeciwprzepieciowgq
- pofgczenia wyrdwnawcze
- ochrone przeciwporazeniowg
Specyfika robét nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA:

- napiecie zasilania - 0,23/0,4kV
- moc przyfgczeniowa istniejgca - Py = 3x4kW
- moc przytaczeniowa docelowa - P, = 2x4kW - odbiorcy istn.

- P, = 16kW - swietlica proj.

- ukfad sieci:
przytacze -TN-C
instalacje odbiorcze -TN=-C-5
- przytacze istniejace - AsXSn 4 x 25 mm?

Inwestor na stapie projektu wykonawczego wystapi do ENEA o nowe warunki przylgczenia.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodnic pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami
przylgczenia.

4. ZASILANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Zasilanie budynku w energie elektrycznq zrealizowane jest przylgczem napowietrznym ze stupa nr 651/1/9
przewodem AsXSn 4x25 mm? zakoriczonym Srubg hakowg na budynku.

Przewidziano zasilanie budynku w oparciu o zigcze ZN ziokalizowane na scianie budynku.

Od zaciskéw pradowych przy $rubie hakowej do zigcza ZN poprowadzic przewdd AsXSn 4x25 mm*w PCV 50

Ze zigcza napowietrznego ZN wyprowadzic przewdd 4 x LY 25 mm? w PCV 50 p/t i zakoriczy¢ w tablicy ,TG" w
budynku.

Rozliczeniowy pomiar bezposredni energii elektrycznej zlokalizowany w TG realizowany bedzie dwoma
licznikami 1-faz. istniejacymi i 3-faz. projektowanym w miejsce istniejacego 1-faz. o nr 23487667 z powodu
zwiekszenia mocy zapotrzebowanej.

Zacisk PE w tablicy TG pofaczyc z szyna GSW przewodem LgYzo 10mm?. Rezystancja uziomu powinna byc
mniejsza od 30£2.

Przy zfaczu zabudowaé przeciwpozarowy wyfacznik pradu ,PPWP”.



5. TABLICA ROZDZIELCZA.

Tablice rozdzielcza zaprojektowano w obudowie wnekowej. Jako wytgczniki przeciwporazeniowe zastosowano
wylgczniki réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30 mA. Obwody odbiorcze wyposazono w wytgczniki
nadmiarowe S300.

Ze wzgleddw uzytkowych i ekonomicznych przyjeto stopniowe przechodzenie z ukfadu TN-C do ukfadu TN-S,
gdy? nie jest mozliwa wymiana wszystkich instalacji jednoczednie.

W okresie przejéciowym instalacja powinna mie¢ ukfad polaczeri przedstawiony na rys. nr IE2.

Po przebudowie wszystkich instalacji na ukiad TN-S prze woéd PEN automatycznie stanie si¢

przewodem PE.

6. INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO I GN. WTYCZKOWYCH.
Instalacje wykonac przewodem YDYZzo jako instalacje podtynkowg. W pom. przejsciowo wilgotnych ffazienki/
instalacje wykonad jako podtynkowq z osprzetem p/t szczelnym.

Osprzet instalowaé na wysokosci:

- wylgczniki  h = 1,2m.

- gn. wtyczkowe h = 0,3m.

- gn. wtyczkowe w fazience h = 1,2m.

Przewody montowane na podiozu palnym, ukiadac w rurkach samo gasngcych

7. INSTALACIA PRZECIWPRZEPIECIOWA.
Zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowg :

CngJv'n'czniHl typu V25-B+C klasy I+1I zainstalowac w tablicy TG.

\

8. POLACZENIA WYROWNAWCZE.
W piwnicy (w poblizu TG) przewidziano gidwng szyng wyréwnawczg GSW Szyne wykonad z bednarki FeZn 25x4

i uziemié. Rezystancja uziomu powinna byé mniejsza od 3042,



9. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.
Ochrone podstawowa przeciwporazeniowa bedzie stanowifa izolacja oraz osfony czynnych urzadzern
elektroenergetycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedgq wyfaczniki réznicowo-pradowe Ian < 30mA.
Ochrone dodatkowa_stanowi¢ bedzie samoczynne wyigczenie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41
Przewdéd ochronno-neutrainy PEN nalezy rozdzieli¢ w tablicy TG na neutralny N oraz ochronny PE I punkt ten
uziemnic, Opornos$é uziemienia powinna by¢ mniejsza od 308.
W okresie przejéciowym instalacja powinna mieé uktad pofaczer przedstawiony na rys. nr IE2. Po
przebudowie wszystkich instalacji na ukfad TN-S przewéd PEN automatycznie stanie si¢ przewodem
PE.

10. UWAGI KONCOWE.

Po zakoriczeniu prac wykonad pomiary i badania.

&



II. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. ZESTAWIENIE MOCY

- napiecie zasitania 0,23/0,4kV
moc przyfaczeniowa P, = 2x4kW - odbiorcy istn.
P, = 16kW - Swietlica proj.
Moc zapotrzebowana: 2P, =24kW
cosp = 0,93
Prad zapotrzebowany
Joe k = 37,24
PTV3-U-cosp

Zabezpieczenie w zigczu napowietrznym
I, = 40A WT-00 /gG

2. DOBOR WLZ
Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym wymagania wg FN-IEC60364-4-43

Ig =1, = I

I S 1,451,

I, - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I, - obcigzalnosc pradowa dfugo trwafa przewodu
I,- prad znamionowy urzgdzenia zabezpleczajacego

I> - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajacego
Wiz do TG; 4 x LY 25 mm?

In=40A I3=37,2A I7=80A I.=/6 x 40=64A

37,2 <40 < 80
64 <116

Zdzislam
techn. gi&
upr. 127; L' 7



III. RYSUNKI



=\ N\

TA/S

4x LY 25mm® w PCV50 p/t

J J— N Wi

TR S

ZN+PPIh‘F’Ln0 wys. 0,5m nad ziemiq
AsXSh 4x25mm? w PCVS0
| Asksn 4x25mm’ — istn,

1 ze stupa 651/1/9
|

wo P05 =R
|

LEGENDA:

i =

|

@_

LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR NT BASIC 2x26W

LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR PT BASIC 2x26W P44
LUG LIGHT FACTORY RONDO 360 2x18W P54

fqcznik 1-bieg. IP-20 p/t

fgcanik 1-bieg. IP-44 p/t

gniazdo ze stykiem ochr. poj. IP-20 p/t 16A
gniazdo ze stykiem ochr. poj. IP-44 p/t 16A
pojemno$ciowy podgrzewacz wody 1,5 kW

YDY 2/3x1,5 - instalacja o$wietlenia
YDY 3x2,5 - instalacja gn. wtyczkowych

INSTALACJE ODBIORCZE
UKLAD SIECIOWY TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEN
J SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA
% oben
PRACOWHNIA
ARCHITEXTOLNICZIRA

Inwestycja:

gﬂegﬁfwu Swietlicy wiejskiej z remontem schoddw zewngtrznych
i budowg pochyini dla os6b niepefnosprawnych

Wysoka, dz. nr 138, gmina Nowogr6d Bobrzafiski

Inwestor:

Gmina Nowogréd Bobrzariski
ul. J. Stowackiego 11, 66—010 Nowogréd Bobrzafiski

Tytuf rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA — instalacje elektryczne

Projektant: )

Zdzistaw Wéjck  Upr.nr 127/75/Zg

Opracowof: i

inz. Wojciech W6 jcik

Branza: Data: Skalc:: Nrorys.:
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obwody istniejgce
TG w obudowie OW
r proj _l
i (w migjsee isin. I
1-foz.
nr 23487667)  isin. istn.
| 3-faz. 1-1oz. 1-foz. I
| 20/a00vf | 230v 2307 l
| Kih Kith Kih I
{- B I TA _I
1
| || rRa03 3 _ﬂ\l.’:‘f{SJ;m Bl 1.1 Y0¥ 307 Amotinbu o B " gniozdo tozienka podgrzewcs
— 1
E | _“\ﬁﬁssm B1D /} ¥O20 3n2Smmlobu 7y~ oninzo tozienko podgrzeuce
102254 ,
zocisk ‘ - l 3 -*\@‘S'!m < |__¥Dt0 3x25mm obu ur & {”  gniozdo tozienko podgrzewcz
S[2.1+5P14 002-254f | O }
- — i —Eé—m N | 2 boosonacl ~Lhssonsof [ vorso 3e5mmobu v 5 s Koo
2¢ slupo 651/1/8 = -
: s : _:4",{5301 BiD | YDYzo 3x2,5mm’ obw nr 4 E gniozdo korylarz
5301 B1 , g . . ol
| l _;Zél 3301 B10 i YOY26 2/3x1,5mm’ obw nr 3 osuietlerie korytorz, lqzienki
’ | | ~L s g i obw nr 2 obwody istniejace
N 1 e
(OPS24+0PS24) |3 | |~ g } ahw of obwody istniejgee
I_ T — S —
SLP-00 | |
| aon |
PEN | WG |
—— | FR303 1004 i I
4“2% ! fmm | | LgYzo 10mm’ e ‘
] mm
| | 0 R e WA
e GSW)
= R<300 Po przebudowie wszystkich instalocji no ukiad TN-S
4x LY 25mm’ w PCV50 p /i przewdd PEN automatycznie stonie sig przewodem PE

Inwestycjo:

nP:ﬁsﬁfown Swietlicy wiejskie] z remontem schoddw zewngirznych
i budowg pochyini dia os6b niepemosprawnych

Wysoka, dz. nr 138, gmina Nowogr6d Bobrzanski

Inwestor:

Gmina Nowogrdd Bobrzafiski
ul. J. Stowackiege 11, 86-010 Nowogréd Bobrzarski

Tytuf rysunku:

SCHEMAT ZASILANIA | TABLICY TG

Projektant: %,
Zdzi jci .nr 127/75 ;
INSTALACJE ODBIORCZE st WaJle Hgenr /75/29 A
UKLAD SIECIOWY TN—-C-S Oprocowot:
OCHRONA OD PORAZEN inz. Wojciech Wjcik
SAMOCZYNNE WYYACZENIE — !
ZASILANIA Branzo: Dota: Skala: Nr rys.: |
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