PRZEDMIAR ROBOT

GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI
66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI, UL. SLOWACKIEGO 11

Inwestor:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Nazwa zadania:

NIWISKA, UL. AKACJOWA 1

Adres budowy:
Dziatka nr ewid. 42/37

Rodzaj robdt:  Roboty budowlane

KOD CPV

45 11 27 20-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych
i rekreacyjnych

45 3160 00-5 - Instalowanie systemdéw oswietleniowych
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Opis do przedmiaru robdt

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robdét do projektu boiska wielo-
funkcyijnego.

2. Lokalizacja
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowos$ci Niwiska,ul. Akacjowa 1,
dz. nr ewid. 42/37.

3. Opis ogdélny

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchniag
poliuretanowa o wymiarach pola gry 24,00 x 44,00 m z wyposazeniem sportowym i
pitkochwytem wzdiuz krdétszych bokdw boiska.

Dla potrzeb projektowanej inwestycji zostanie wykorzystana czes$¢ dziatki
znajdujacej sie w pbdinocne] czesci dziatki nr 42/37.

* Nawierzchnia poliuretanowa z podbudowa

Po wybraniu humusu wyprofilowaé¢ grunt rodzimy do projektowanych rzednych.
Nastepnie utozyé warstwe odsaczajaca z piasku. Gruboéé¢ warstwy 8cm. Na warstwie
piasku utozyé warstwe z kruszywa kamiennego, tamanego (frakcje 5-31,5mm),
grubos$¢ warstwy 15cm. Gérna warstwe wykonaé¢ z mialtu kamiennego (frakcje
0,5-5mm), grubos$é¢ warstwy 2cm.

Na zakonczenie utozy¢é nawierzchnie poliuretanowa o grubos$ci okoto 48 mm,
przepuszczalna dla wody.

Obramowanie pyty boiska z obrzezy 8x25cm na tawie betonowej z betonu C12/15.

Co trzecia spoina ma by¢ pusta.

Nawierzchnia boiska - to nawierzchnia bezspoinowa , syntetyczna, poliuretanowa,
dwuwarstwowa, posiadajaca aprobate techniczna ITB.

Na nawierzchni trwale oznaczone linie boisk szerokoé$ci 50 mm farba poliuretanowag
metoda natrysku zgodnie z rysunkiem ukiadu boisk.

* Chodniki i opaski z kostki betonowe]

Na wyprofilowane i zageszczone podiloze gruntowe utozyé¢ podsypke piaskowa
drenujaca o grubo$ci min. 10cm i odpowiednio zages$cié¢. Na podsypce wykonacd
warstwe piasku stabilizowanego cementem o grubo$ci 8cm. Na zakonczenie utozyé
warstwe z kostki betonowej grubos$ci 6cm. Proponowana kostka betonowa czerwona

w ksztaicie cegietki z faza.

Odwodnienie nawierzchni chodnikdéw i opasek odbywaé sie bedzie w sposdb naturalny
poprzez poprzeczne spadki o wysokos$ci 2 % w kierunku zewnetrznym na teren biologi-
cznie czynny.

Obrzeza betonowe 8x25cm uktada¢ na oporowych tawach z betonu klasy Cl2/15 na
zageszczone] podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Kolor obrzeza szary.

*  Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

1. Bramki do pitki recznej i noznej - szt. 2

2. Tablice do koszykdéwki - szt.4 (2 zestawy)

Na boisku ustawione bedg typowe tablice do koszykdéwki z regulacja wysokosci.

3. Elementy do siatkéwki - 1 zestaw

System stupkdéw do siatkdédwki, mocowanych w tulejach stalowych osadzanych w podiozu.
Komplet z bezpiecznym urzadzeniem naciagowym w postaci bebna, na ktdéry nawijana jest
linka siatki.

* Pitkochwyty

Wzdtuz krdétszych bokéw boiska projektuje sie pitkochwyt wysokosci 5,0m

Stupy pitkochwytdw zaprojektowano z rur kwadratowych 80mm x 80mm x3 mm.

Rozstaw stupdw co 6,0m, zewnetrzne przesta co 3,0m. Stupy osadzi¢ w fundamentach
z betonu C15/20. Stupki narozne 1 pos$rednie sa zamkniete za$lepkami PVC 80x80 mm.
Stupy - kolor RAL 6005 - zielony

Na siupach zamocowa¢ siatki o oczkach 5 x5cm rozwieszone na drutach
przymocowanych do stupdw. Situpy skrajne usztywnié¢ zastrzatami w celu zapewnienia
prawidtowego napiecia linek dla mocowania siatki. Na siupy uzy¢ konstrukcji
systemowej malowanej proszkowo.

* Elementy matej architektury



tawki, stojaki na rowery, kosze na 3Smieci.

* Instalacja os$wietlenia boisk

Obiekt zasilany bedzie kablem ziemnym YKY 3 x 6 mm2 z rozdzielnicy gidwnej lub

innej szkoly z za ukitadu pomiarowego energii elektrycznej

Zatozono wykonanie os$wietlenia boiska pitkarskiego umozliwiajacego gre w okresie

zimowym 1 wieczorami.

Dla uzyskania wymaganego natezenia o$wietlenia oraz innych parametrédw oswietlenia

dobrano

- nas$wietlacze ledowe o mocy 155W IP65 231001lm 4000k wumieszczajac po 2 szt na
stupach o diug. czes$ci nadziemnej 8 m =z belka do mocowania naswietlaczy,

- situp posadowiony na prefabrykowanym fundamencie i wyposazony w zilacze siupowe
dwubezpiecznikowe.

Przedmiar robdét ustalono w zakresie ilos$ci robdét na podstawie projektu
budowlanego. Nakltady rzeczowe przejeto w oparciu o Kosztorysowe Normy
Naktadéw Rzeczowych (KNNR) i1 Katalogi Naktaddéw Rzeczowych.

Opracowata:
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|Nr poz. Podstawa naktadu, opis elementédw i pozycji, wyliczenie 1ilosci roboét|J.miary | ILos¢ |

[ 0001 BOISKO WIELOFUNKCYJNE [ [ \

|0010 KNNR 101130100 USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GRUB. DO 15cm ZA| | |
| POMOCA SPYCHAREK 74kW | m2 | 1056,0000]
|0020 KNNR 601010101 MECHANICZNE WYKONANIE KORYTA GLEBOKOSC DO 10 CM GRUNT KAT. | | |
| II-VI | m2 | 1056,0000]
|0030 KNNR 6010401KI WARSTWA ODSACZAJACA 7 PIASKU - GRUBOSC 8CM | m2 | 1056,0000]
|0040 KNNR 601130100 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ELAMANEGO-WARSTWA GRUB. 15 CM | |

| FRAKCJA 5-31, 5Smm | m2 | 1056,0000]
| 0050 KNNR 6010604KI WARSTWA MIALU KAMIENNEGO ZAGESZCZANA MECHAN. GRUBOSC 2cm | m2 | 1056,0000]

|0060 KNR R 223010608KI NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA WRAZ MALOWANIEM LINII BOISK | | |
| I OSADZENIEM TULEI DO SEUPKOW DO SIATKOWKI I KOSZYKOWKI | m2 | 1056,0000]

| 0002 CHODNIKI I OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ | | |

| 0070 KNNR 101130100 USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GRUB.DO 1l5cm ZA | | |
| POMOCA SPYCHAREK 74kW | m2 | 172,4000]
| 0080 KNNR 601010101 MECHANICZNE WYKONANIE KORYTA GEEBOKOSC DO 10 CM GRUNT KAT. | | |
| II-VI | m2 | 172,4000]
| 0090 KNNR 601060500 WARSTWA ODCINAJACA ZAGESZCZANA MECHAN. GRUBOSC 10 CM | m2 | 172,4000]
| 0100 KNNR 601050600 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA RECZNIE GRUBOSC 5 CM| m2 | 172,4000]
|0110 KNNR 605020201 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ KOLOR GRUB. 6 CM NA PODSYPCE | | |
| CEM.-PIASK. Z WYPELNIENIEM SPOIN PIASKIEM | m2 | 172,4000]

|0120 KNR R 23104010100 ROWKI POD OBRZEZA I LAWY BETONOWE W GRUN. KAT. I-II | | |

| KAT.I-II | m | 220,0000]
| 0130 KNNR 604030300 OBRZEZA BETONOWE Z LAWA BETONOWA O WYMIARACH 8x25 CM | | |
| NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ | m | 220,0000]

[ 0003 ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA [ [ [

|0140 KNR R 40101020100 WYKOPY POD STOPY FUNDAMENTOWE SEUPKOW DO STIATKOWKI | |
| W GRUNCIE KAT. I-II NIEUMOCNIONE | m3 | 0,3000]

|0150 KNR R 20202030100 STOPY FUNDAMENTOWE BETONOWE OBJET.DO 0, 5m3 | | |
| SzT. 2, BETON C12/15 | m3 | 0,3000]

|0170 KNR R 40101020100 WYKOPY POD STOPY FUNDAMENTOWE SEUPOW DO KOSZYKOWKI | |
| W GRUNCIE KAT. I-II NIEUMOCNIONE | m3 | 4,8000]

|0180 KNR R 20202030300 STOPY FUNDAMENTOWE BETONOWE OBJET.DO 2, 5m3 | | |
| SzT. - 4, BETON C12/15 | m3 [ 4,8000]|
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| 0004 PIZKOCHWYTY | | |

|0210 KNR R 40101020100 WYKOPY WASKOPRZESTRZENNE O SZER. DNA DO 1,5m I GLEB.DO 1,5m | | |
| STOPY FUNDAMENTOWE POD SELUPKI PIZKOCHWYTOW | m3 | 1,7600]
[|0220 KNR R 20202030100 STOPY FUNDAMENTOWE BETONOWE OBJET.DO 0, 5m3 | | |
| BETON C12/15 | m3 | 1,7600]
|0230 KNR R 22304010100 OGRODZENIE Z SIATKI NA SELUPKACH STALOWYCH, WYS. 4,0 M | | |
| Z BRAMA I FURTKAMI - PIZKOCHWYT | m | 48,0000

[ 0005 MAEA ARCHITEKTURA [ \ [

| 0240 KNR R 221060705KI ELAWKI PARKOWE | szt | 8,0000]

| | szt | 4,0000]|
|0260 KNR R 221060706KI STOJAKI NA ROWERY | | |
| | szt | 2,0000]|
| 0006 OSWIETLENIE TERENU | | |
| 0270 KNNR 504030300 MONTAZ SZAFKI STEROWNICZEJ (WRAZ Z MONTAZEM UZIOMOW, | | |
| BADANIAMI I POMIARAMI) | szt | 1,0000]
| 0280 KNNR 507010200 KOPANIE ROWOW DLA KABLI,RECZNIE,GRUNT KAT. III | m3 | 14,0000
| 0290 KNNR 509070600 UKELADANIE UZIOMOW Z BEDNARKI OCYNKOWANEJ W ROWACH KABLOWYCH | m | 4,0000|
| 0300 KNNR 5070601KI NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO,SZER.ROWU DO| | |
| 0, 4m (KROTNOSC 2) | m | 70,0000
|0310 KNNR 507070200 KABLE WIELOZYELOWE O MASIE 1kg/m, UKEADANE RECZNIE, W ROWACH | | |
| KABLOWYCH, PRZYKRYCIE KABLI FOLIA - KABEL YKY 3x6mm2 | m | 100,0000]
| 0320 KNNR 507020200 ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI,RECZNIE,GRUNT KAT. III | m3 | 12,0000
|0330 KNR R 51006040100 ZAROBIENIE NA SUCHO KONCA KABLA 3-ZYEOWEGO | szt | 2,0000]
| 0340 KNNR 513020200 BADANIE LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIECIA, KABEL 3-ZYLOWY, | | |
| 1 ODCINEK | szt | 1,0000]
| 0350 KNNR 510010102 MONTAZ I STAWIANIE SLUPA OSWIETLENIOWEGO STALOWEGO | |
| NA FUNDAMENCIE, Z POPRZECZKA DO MONTAZU OPRAW | szt | 4,0000]
| 0360 KNNR 510040200 MONTAZ KOMPLETNEJ LAMPY OSWIETLENIOWEJ NA WYSIEGNIKU | | |
| - NASWIETLACZE LEDOWE | szt | 8,0000|
10370 KNNR 510030300 MONTAZ PRZEWODOW DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH-PRZEWODY WCIAGANE | | |
| W STUPY, RURY OSEON. I WYSIEGNIKI, WYS. DO 10m Z PODNOSN. \| kpl. | 8,0000|
| 0380 KNNR 513030100 POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI OBWODU 1-FAZOWEGO, PIERWSZY POMI | | |
| AR | szt | 1,0000]
| 0390 KNNR 513030200 POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI OBWODU 1-FAZOWEGO, ZA KAZDY NAST| | |
| EPNY POMIAR | szt | 7,0000 |
| 0400 KNNR 513040500 BADANIE I POMIAR SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, PIERWSZY POMIAR | szt | 1,0000]
|0410 KNNR 513040600 BADANIE I POMIAR SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, NASTEPNY POMIAR | szt | 7,0000 |
* Koniec wydruku * 2022-06-14 Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel (0-58) 55-67-324
Opis wydawnictw
R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANZOWE I - INSTAL
G - IGM, IRM
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA



