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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                        

ST - 00 Wymagania ogólne 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
realizowanych w ramach zadania:  

„Boisko wielofunkcyjne w Niwiskach działka nr 42/37                               
Gmina Nowogród Bobrzański”.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.   Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z SST 
zawartymi w opracowaniu.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe ST  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.  
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności                
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót,                                   
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między Inwestorem, Wykonawcą                                  
i projektantem. 
 
Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 
i administrowanie kontraktem. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 
 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,                     
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w księdze obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z  
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
 
Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi 
i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren  
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,                     
a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi                                  
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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Polecenia Inżyniera– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, dotyczącej 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

 

Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości , w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i część graficzną opisującą zakres robót do                   
wykonania w ramach remontu. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Dokumentacja projektowa (Program robót), ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez                         
Zamawiającego stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian                                    
i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunku. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione                      
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do                  
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikające     
z zabrudzeń, hałasu lub innych przyczyn. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie     
zgodnym z przepisami BHP. 
 
1.5.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót:  

− Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie 
objętym Umową. 
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− Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie 
objętym Umową przez pracowników Wykonawcy. 

− Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, 
stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 

− Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo o 
przeszkoleniu. 

− Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać 
książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia 
do określonych prac. 

− Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny 
do wykonywanego zakresu prac. 

− Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe                                                
z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie 
i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym Kontraktem odpowiedniego                             
jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być podane 
na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie                             
z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru. 

 
Bezpieczeństwo prac na terenie budowy 

Teren budowy, na którym znajdują się czynne inne obiekty lub instalacje zostanie podczas                                 
wykonywania Robót pod stałym nadzorem Użytkownika. 
Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach lub instalacjach mogą być wykonywane na   
podstawie pisemnej zgody Użytkownika. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać będzie sprawny 
sprzęt wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały składowane będą                           
w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wynikłym jako rezultat realizacji robót lub personel odpowiada wykonawca. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Wszystkie materiały zastosowane w procesie technologicznym realizacji robót muszą być                              
dopuszczone do stosowania przez odpowiednie jednostki w postaci świadectw dopuszczających                      
z brakiem szkodliwości oddziaływania na środowisko. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania 
Wszystkie użyte materiały powinny być nowe i posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi 
zmianami. Materiały nie odpowiadające tym wymogom nie mogą być zastosowane. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich 
materiałów budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania robót. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Przewiduje się możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiału. 
Wykonawca o ewentualnym wyborze materiału zamiennego powiadomi Inspektora Nadzoru                              
i Zamawiającego, i uzyska ich akceptacje. Materiał zamienny nie może mieć gorszych parametrów niż 
przed zamianą. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody                                          
Zamawiającego. 
 
2.3. Przechowanie i składowanie materiałów 
Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu                          
z Inwestorem. Odpowiedzialnym za składowanie i zabezpieczenie materiałów będzie wykonawca                     
robót. Wszystkie materiały należy przechowywać i składować zgodnie z zaleceniem Producenta. 
Wariantowe zastosowanie innego materiału musi być uzgodnione i zatwierdzone przez inwestora 
przed ich zastosowaniem. 
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3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z wymaganiami określonymi w ST-00 oraz ofertą Wykonawcy.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn musi gwarantować terminowość wykonania robót oraz                                  
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany                
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska                                
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Dotyczy to: 
- Rusztowania, drabiny, wiadra, pędzle, wałki, mieszadła, kielnie, kilofy, młotki, poziomice. 
Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie gwarantujące realizacji Kontraktu mogą być                            
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robót  

 
4. Transport 
Wykonawca będzie stosował środki transportu tylko takie, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót oraz otoczenie zewnętrzne. Wykonawca będzie na bieżąco na własny koszt usuwał wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu                     
budowy. 
Organizacja robót musi uwzględnić normalne użytkowanie części administracyjnej budynku. 
Teren wokół budynku, istniejące drogi i place wewnętrzne umożliwiają prawidłowe planowanie dostaw 
materiałów. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem L-126/A i znajduje się w 
strefie ochrony konserwatorskiej. Miejsce remontu tj. poddasze budynku nie jest objęte ochroną 
konserwatorską.   
Do wykonania robót Wykonawca będzie mógł przystąpić po przekazaniu placu budowy przez                           
Inwestora. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z umową oraz za jakość robót                                  
zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST-00 oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez 
wykonawcę przy prowadzeniu robót, zostaną poprawione przez niego na własny koszt. 
Zakres wykonywanych robót określają szczegółowe opisy i przedmiary robót. 
Wykonywanie robót należy prowadzić zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami                                        
bezpieczeństwa i higieny pracy. Niewyszczególnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania. 
Osoby zatrudnione przy wykonywaniu prac muszą posiadać wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia 
do prowadzenia i wykonywania robót.  
 

5.3. Zabezpieczenie terenu budowy   
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.   
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony 
w cenę umowną.  
Usuwanie gruzu z budynku za pomocą rękawów.  

 
5.4. Technologia prowadzenia robót:   
Rozbiórkę i wykonanie robót należy prowadzić z poziomu istniejącego stropu przy użyciu                             
odpowiednich zabezpieczeń zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Wykonawca przed                   
rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie                         
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne 
i socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy.   
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5.5.  Roboty rozbiórkowe  
Przystąpienie do robót  możliwe po odgrodzeniu i zabezpieczeniu pomieszczeń w budynku przed                   
dostępem osób trzecich, ustalenie sposobu rozbiórki i miejsca składowania materiałów                                       
rozbiórkowych. Wykonawca na własny koszt usunie z budynku, wywiezie i zutylizuje na legalnym 
wysypisku wszelkie demontowane urządzenia, okładziny, gruz budowlany. 
     

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie pomiary                  
kontroli jakości będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Inwestor będzie oceniać zgodność stosowanych materiałów i robót po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli przeprowadzonej przez wykonawcę. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają: 
- certyfikat materiałów pod wzg. Bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami. 
- Deklaracje zgodności zgodnie z polską normą lub aprobatą techniczną. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wszystkie dokumenty muszą być wykonane w języku polskim. Jeżeli dokumenty będą w języku innym 
należy dołączyć tłumaczenie na j. polski. 
 
6.3. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                                    
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Dziennik budowy Znajdować się będzie na terenie budowy odpowiednio zabezpieczony. 
 
6.4. Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- Protokół przekazania terenu budowy; 
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
- Protokoły odbioru robót; Protokoły z narad i ustaleń 
- Korespondencje na budowie. 
 
6.5. Przechowanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio                                             
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla inwestora. 
Za zabezpieczenie dokumentów odpowiada wykonawca.      
                                                                                                                                                                      

7. Obmiar robót                                                                                                                                                                           
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ST-00, w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze Robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej 
w ST-00 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 

8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają                                  
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
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− odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

− odbiór końcowy; 

− przejęcie i przekazanie do eksploatacji. 
Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z projektem, Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole miały wynik pozytywny.  

 

9. Podstawa płatności 
Forma płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

 

10. Przepisy związane. 
● Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem aktualne normy polskie (PN) i branżowe (BN 
● „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
● Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                        

SST - 01    ROBOTY ZIEMNE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych  realizowanych w obrębie placu budowy w ramach zadania: 

„Boisko wielofunkcyjne w Niwiskach działka nr 42/37                               
Gmina Nowogród Bobrzański”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót ziemnych   
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
a) usunięcie wierzchniej warstwy humusu na części istniejących trawników -   ziemia do odzysku  
b) odwóz ziemi z wykopów  
c)        odwóz ziemi  z korytowania  na odległość indywidualnie określoną przez Wykonawcę                                    
w uzgodnieniu z Inwestorem 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.2.    Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3.    Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4     Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5.   Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.6.    Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie    
             obiektu kubaturowego. 
1.4.7.  Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.8.   Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 
z tym obiektem. 

1.4.9.      Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,    
               określona wg obowiązującej normy 
 

2.  Materiały (grunty) – ogólne wymagania 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
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Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 

3.  Sprzęt 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4.  Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi              
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym                           
w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.  Wykonanie  
5.1.Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod 
fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora                                        
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 
cm przy pomiarze łatą 3-metrową.  
 

5.2. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych                               
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
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urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 
tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
 

6.  Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych. 
6.2.2.Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.2.3.Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm                              
lub +1 cm. 
6.2.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
6.2.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.2.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 

7.  Obmiar robót 
7.1. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym 

 

8.  Odbiór robót 
Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z projektem, Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole miały wynik pozytywny.  

 

9. Podstawa płatności 
Forma płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 

10.  Przepisy związane 
10.1.Normy 

-  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
-  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
-  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
-  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
-  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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-  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

10.2.Inne dokumenty 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami),  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                        

SST - 02   
Koryto  wraz  z  profilowaniem 

i  zagęszczaniem  podłoża 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryt  pod projektowane nawierzchnie  wraz z profilowaniem                               
i zagęszczaniem podłoża gruntowego  w ramach zadania: 

„Boisko wielofunkcyjne w Niwiskach działka nr 42/37                               
Gmina Nowogród Bobrzański”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

a) wykonanie koryt pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w Projektu - do obliczeń przyjęto  średnia      
    głębokość  30cm  
b) profilowanie i zagęszczanie podłoża w korytach j.w. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami   
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. Materiały 

Nie występują 

 
3.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny,  
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST   „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 

5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym     
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być  odwieziony na zwałkę . 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu 

 Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 

Ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
podłoża 1,00 1,00 0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego                                
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
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Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 
 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa                            
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta              
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 

Tablica 2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Minimalna 
częstotliwość badań i 

pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 
*) 

Spadki poprzeczne  
10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad                               
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 
*) 

Ukształtowanie osi w planie  
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad                              
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
grunt podłoża 

u Ŝ raz na 600 m2 w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej ni 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 
 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową                       
z tolerancją ± 0,5%. 
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6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad 
i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 

 
 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych                       
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie 
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 

7.Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru (zarządzającego realizacją umowy), jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
Forma płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 

10. przepisy związane 
 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                        

SST - 03   
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem   niniejszej   ogólnej   specyfikacji   technicznej   (OST)   są   wymagania   ogólne dotyczące   wyko-
nania   i   odbioru   robót   związanych   z   wykonywaniem   podbudowy   z   kruszyw stabilizowanych mecha-
nicznie. 
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1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowę  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wykonuje  się,  zgodnie  z  ustaleniami podanymi  w  doku-
mentacji  projektowej,  jako  podbudowę  pomocniczą  i  podbudowę  zasadniczą  wg 
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały  stosowane  do  wykonania  podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie podano w OST do-
tyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa                                                                                                                                                     
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi gra-
nicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabili-
zacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej  
uziarnienia  do  górnej  krzywej  granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 

Tablica 1. 
 

 
 
 
Lp. 

 
 
 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania  
 
 
Badania 

według 

Kruszywa na-

turalne 

Kruszywa ła-

mane 

 
Żużel 

Podbudowa 

zasad- 
nicza 

pomoc- 
nicza 

zasad- 
nicza 

pomoc- 
nicza 

zasad 
-nicza 

pomoc- 
nicza 

1 Zawartość  ziarn  mniejszych 
 niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/ 
m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

 
35 

 
45 

 
35 

 
40 

 
- 

 
- 

PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
PN-B-04481 [1] 
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5 Wskaźnik piaskowy po pię-
cio-krotnym  zagęszczeniu 
metodą   I   lub   II   wg   PN- 
B-04481, % 

 
od 30 

do 70 

 
od 30 

do 70 

 
od 30 

do 70 

 
od 30 

do 70 

 

- 

 

- 

 
BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność   w   bębnie   

Los Angeles 
a)  ścieralność  całkowita  po 
pełnej  liczbie  obrotów,  nie 
więcej niż 
b)  ścieralność  częściowa  po

1/5   pełnej   liczby   obrotów, 

nie więcej niż 

 

 

35 

 
30 

 

 

45 

 
40 

 

 

35 

 
30 

 

 

50 

 
35 

 

 

40 

 
30 

 

 

50 

 
35 

 

 

PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość,   %(m/m),   nie
więcej niż 

 
2,5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
6 

 
8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach zamraża-

nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy  łącznie,  %  (m/m),  nie 
więcej niż 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

3 

PN-B-06714 

-37 [10] PN-

B-06714 

-39 [11] 

10 Zawartość   związków   siarki

w przeliczeniu na SO3, 

%(m/ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności
 wnoś 
mieszanki  kruszywa,  %,  nie 

mniejszy niż: 
a)   przy   zagęszczeniu   IS    
≥ 
1,00 

b)   przy   zagęszczeniu   IS    

 
 
 

80 

120 

 
 
 

60 

- 

 
 
 

80 

120 

 
 
 

60 

- 

 
 
 

80 

120 

 
 
 
60 

- 

 

 

PN-S-06102 

[21] 

 

 

 

 

 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 
−żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
−piasek wg PN-B-11113 [16]. 
 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 
−piasek wg PN-B-11113 [16], 
−miał wg PN-B-11112 [15], 
−geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
−cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
−wapno wg PN-B-30020 [19], 
−popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
−żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 

2.3.6. Woda  -  należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych me-
chanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a)mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych  w  urządzenia  dozujące  wodę.  Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b)równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c)walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.  W  miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi   materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport  pozostałych  materiałów  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  wymaganiami  norm przedmiotowych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie  drobnych cząstek gruntu do pod-
budowy.  
 
Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem wg obowiązującej normy. 
 

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 

odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy wytwarzać  w  
mieszarkach  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na konieczność  zapewnienia  
jednorodności  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie poszczególnych   frakcji   na   drodze.   
Mieszanka   po   wyprodukowaniu   powinna   być   od   razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej  ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo układanej war-

stwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona  w  sposób  zapewniający osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana  
i  zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności optymalnej,  określonej  

według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [1]  (metoda  II).  Materiał 

nadmiernie   nawilgocony,   powinien   zostać   osuszony   przez   mieszanie   i  napowietrzanie.   Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona  

określoną  ilością  wody  i  równomiernie  wymieszana.  W  przypadku,  gdy  wilgotność mieszanki kruszywa jest 
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wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik   zagęszczenia   podbudowy   wg   BN-77/8931-12   [29]   powinien   odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 
 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 

robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

−stwierdzenia  czy  sprzęt  budowlany  do  mieszania,  rozkładania  i  zagęszczania  kruszywa jest właściwy, 

−określenia  grubości  warstwy  materiału  w  stanie  luźnym, koniecznej  do  uzyskania  wymaganej grubości war-
stwy po zagęszczeniu, 

−określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu  do mieszania, rozkładania i 

zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca  może  przystąpić  
do  wykonywania  podbudowy  po  zaakceptowaniu  odcinka 

próbnego przez Inżyniera. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez   ten   
ruch.   Koszt   napraw   wynikłych   z   niewłaściwego   utrzymania   podbudowy   obciąża Wykonawcę robót. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te  powinny obejmować  
wszystkie  właściwości określone  w pkt  2.3  niniejszej OST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
 
 
Tablica  2.  Częstotliwość  ora  zakres   badań  przy  budowie  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych mechanicznie 
 

 
 

 

Lp. 

 
 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
 
Minimalna 
liczba badań na 
dziennej 
działce robo-
czej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przy- 

padająca na 

jedno badanie 

(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
 
 

2 

 
 

600 2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek  na 10000 m2
 

 

4 

 

Badanie  właściwości  kruszywa  wg  tab.  1,  pkt 

2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa 

 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 
Uziarnienie  mieszanki  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt  2.3.  Próbki należy  pobierać  w  
sposób  losowy,  z  rozłożonej  warstwy,  przed  jej  zagęszczeniem.  Wyniki  badań powinny być na bieżąco przeka-
zywane Inżynierowi. 
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6.3.3. Wilgotność mieszanki 
 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 
Zagęszczenie   każdej   warstwy   powinno   odbywać   się   aż   do   osiągnięcia   wymaganego wskaźnika zagęszcze-

nia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie   
badania   jest   niemożliwe   ze   względu   na   gruboziarniste   kruszywo,   kontrolę  

Zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 

niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy stosunek wtórnego 

modułu E2  do pierwotnego modułu odkształcenia E1  jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy. 

 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
 

Badania  kruszywa  powinny  obejmować  ocenę  wszystkich  właściwości  określonych  w  pkt. 2.3.2. 

Próbki  
do  badań  

pełnych  powinny  być  pobierane do  badań   przez  Wykonawcę  w  sposób  losowy w obecności Inży-
niera. 

. 
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano 
w  tablicy 3. 
 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego me-
chanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

 
2 

 
Równość podłużna 

w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 
na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*)
 

10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 
 

co  najmniej  w  dwóch  przekrojach  na  każde 
1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

 

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i  ukształtowania  osi  w  planie  należy   
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warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją projektową,  z tole-
rancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie powinny przekra-
czać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
-  dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
-  dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
−moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
−ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 

 

Podbudowa z 
kruszywa o 

wskaźniku 

wnoś  nie 

mniejszym 

niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 

 

Wskaźnik za-
gęszczeni a IS    
nie mniejszy 
niż 

 
 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm 

 

Minimalny moduł odkształ- ce-
nia mierzony płytą o średnicy 30 
cm, MPa 

40 kN 50 kN od 
pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 

1,10 

1,60 
1,40 

1,20 

60 
80 

100 

120 
140 

180 

 

 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm,  wyrównane  i  
powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podpar-
cia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulch-
nienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona naprawę  podbu-
dowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena gru-

bości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 

do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest   m2   (metr kwadratowy) podbudowy   z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera, jeżeli wszystkie po-

miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2   podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

podano w OST: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

9. PN-B-06714-28 Kruszywa   mineralne.   Badania.   Oznaczanie   zawartości   siarki 
  metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie 

  Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

  Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
  drogowych. Piasek 
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17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

  zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi   samochodowe.   Podbudowy   z   kruszyw   stabilizowanych 

  mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje   drogowe.   Podbudowa   i   nawierzchnia   z   tłucznia 

  kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

  drogowych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

    27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

  łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi  samochodowe.  Pomiar  ugięć  podatnych  ugięciomierzem 

  belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
1. 31.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 

1997. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                        

SST - 04   
Obrzeż chodnikowe 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego przy wykonywanych 
nawierzchniach  sportowych i chodnikach w ramach zadania: 

„Boisko wielofunkcyjne w Niwiskach działka nr 42/37                               
Gmina Nowogród Bobrzański”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                         
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego  na ławach betonowych  przy nawierzchniach :  

• chodniki - obrzeże betonowe kolorowe 25 x 6 cm  
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 00 
„Wymagania ogólne” p. 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04,  BN-80/6775-03/01, 
− beton C12/16 na ławy 

− cement wg PN-B-19701,  
− piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe   
Zastosować obrzeża wg klasyfikacji:  
− obrzeże niskie o symbolu On,  

− gat. I o symbolu        G1. 
 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne  
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych:  

a) przy chodnikach od strony trawników obrzeża betonowe 6x25cm 
     
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka,   m 

Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość wad  
i uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

Ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających   
 pozostałe powierzchnie: 
liczba, max 

2 
  
20 
  
6 
  

 długość, mm, max 

 głębokość, mm, max 

 
2.4.4. Składowanie 
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Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża. 
 
2.4.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250. 
 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

a) żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom 
PN-B-11113. 
b) Beton C12/16 na ławy. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z obowiązującymi normami.  

  
5.3.1. Ława betonowa  
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość, co trzecia spoina pusta. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie                   
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie                       
z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 

8.  Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, − wykonana podsypka. 
 

9.  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, − wykonanie koryta,  
− wykonanie ławy z C12/16 

− ustawienie obrzeża,  
− wypełnienie spoin,  
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10.  Przepisy związane 
Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne.  
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir 
i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności 

8. BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu.  
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu.  
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża. 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                        

SST - 05 
Nawierzchnie  syntetyczne  

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk w ramach zadania: 

„Boisko wielofunkcyjne w Niwiskach działka nr 42/37                               
Gmina Nowogród Bobrzański”.  

1.2. Zakres stosowania   
Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  : 

− wykonanie nawierzchni poliuretanowych  na boisku. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .  

2.  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00   

„Wymagania ogólne”. 

    

2.2. Stosowane materiały 

Jako warstwę wykończeniową boiska przyjmuje się bezspoinową, nie prefabrykowaną  
nawierzchnię poliuretanową   o następujących minimalnych parametrach równoważności : 
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Poz. Określenie parametru, jednostka 
Wartość 
wymagania 

1 Grubość całkowita (warstwa podkładowa nośna gr.25mm + 

warstwa użytkowa gr. 10mm) 

   35mm 

2 Przepuszczalność dla wody     Tak 

3 

Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu EPDM                        
z lepiszczem poliuretanowym gr. 10mm; strukturalne 

powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z 
granulatem gumowym o gr. 2mm. 

- 

4 Wytrzymałość na rozrywanie                               (MPa)    ≥ 0,70 

5 Wydłużenie względne przy zerwaniu                         (%)    ≥ 65 

6 Wytrzymałość na rozdzieranie                                  (N)    ≥ 60 

7 Ścieralność                                                              (mm)    ≤ 0,13 

8 0 

Zmiana wymiarów w temp. 60 C                               (%) 

   ≤ 0,02 

9 Twardość według metody Shore'a                          (Sh.A)    65 ± 5 

10 

Przyczepność do podkładu:                                    (MPa)                         
 - betonowego                                                                                  
-  asfaltobetonowego                                                                              
- z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego 

i spoiwa PU 

                                    

   ≥ 0,6                         

   ≥ 0,5                 

   ≥ 0,5 

11 
Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:                                     
 - w stanie suchym                                                                 
 - w stanie mokrym 

   ≥ 0,35                          
     

   ≥ 0,30 

12 
Odporność na uderzenie:                                                       
- powierzchnia odcisku kulki,                                                          

- stan powierzchni po badaniu 

650mm2 ± 50                       
  

 bez zmian 

13 

Odporność na działanie zmiennych cykli 
hydrotechnicznych oceniona:   

- przyrostem masy,  (%)                                                                         

- zmianą wyglądu zewnętrznego 

≤ 0,70            

  bez zmian 

14 Wygląd zewnętrzny nawierzchni 

Nawierzchnia              

o jednorodnej 
strukturze i barwie, 

mieszanina 
granulatu EPDM i 

spoiwa PU 

15 
Mrozoodporność oceniona:                                                           
- przyrostem masy,                                                 (%)                                

- zmianą wyglądu zewnętrznego 

≤ 0,80        

bez zmian 

 

2.2.1. Warstwa dynamiczna 

Jako warstwę dynamiczną zastosowano warstwę typu ET. Podbudowa ET gr. 25 mm 
przeznaczona jest głównie jako warstwa nośna (stabilizująca) pod nawierzchnie sportowe 
poliuretanowe. Podbudowa tego rodzaju jest elastyczna, trwała w czasie i charakteryzuje się 
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wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Główną zaletą przyjętego rozwiązania jest 
przepuszczalność dla wody oraz możliwość ułożenia nawierzchni bez potrzeby stosowania 

podbudowy betonowej czy asfaltowej. 

Warstwę typu ET układana jest  na warstwie żwiro-gumy gr. 30mm. Jest to warstwa stabilizująca 
tzw. nawierzchnia pływająca układana na podbudowie z kostki polbrukowej. 

 
2.2.2. Warstwa wierzchnia EPDM  
Jako warstwę wierzchnią zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową typu EPDM (mieszanina 
granulatu EPDM pierwotnego, barwionego w masie w kolorze ceglastym). Jest to mieszanina 
granulatu gumowego zespolona lepiszczem poliuretanowym o grubości 10mm, układana 
maszynowo bezpośrednio na placu budowy.  
Parametry nawierzchni wg opisanego zakresu robót do wykonania.  
  

Całość nawierzchni ma być przepuszczalna dla wody  
  
2.2.3. Farba do wymalowania linii  
Do wymalowania linii należy stosować farby poliuretanowe o właściwościach takich jak EPDM. 
Dopuszcza się zastosowanie systemów innych producentów pod warunkiem, że przyjęte 
systemy będą posiadały aktualne aprobaty techniczne dopuszczające wyroby do stosowania, 
a ich parametry techniczne nie będą gorsze i co najmniej równoważne rozwiązaniom przyjętym 
w zakresie robót do wykonania.  

  
Jakiekolwiek nazwy marek (firm i wyrobów) użyte w zakresie robót oraz specyfikacjach 
technicznych powinny być uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki w 
projekcie. Należy rozumieć, że w przypadku przywołania nazw własnych są po nich słowa „lub 
równoważne”, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

  

3.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do układania nawierzchni 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów konstrukcji i pokryć Wykonawca użyje 
sprzętu jak poniżej  :  
Wykaz wymaganego sprzętu: 
Nawierzchnia poliuretanowa: 
- rozkładarka do poliuretanu (, np. SMG Plano Matic) lub inna , 
- maszyna do wykonania natrysku strukturalnego (, np. SMG Struktur Matic) lub inna, 
- mikser do przygotowania mieszanki poliuretanowej, 
- urządzenie do natryskowego malowania linii separacyjnych boisk (,np. SMG Line Star)   

lub inny  
 

4.  Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00  „Wymagania ogólne”. 
 
4.2 Transport  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie.  Materiały mogą być 
przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu drogowego.  
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.  

 

5.  Wykonanie robót  
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. “Wymagania ogólne” pkt 5  

  
5.2 Wykonanie nawierzchni  
Montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  
Cały system nawierzchni ET+EPDM może być realizowana jedynie przez autoryzowanego 
wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez 
producenta nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania. Stosowane produkty powinny 
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posiadać aktualne dokumenty wynikające z ustawy „Prawo budowlane”, ustawy „O wyrobach 
budowlanych” oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw. Wykonawca winien 
udokumentować, iż dysponuje specjalistycznym sprzętem do układania nawierzchni. 
Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni oraz podbudowy elastycznej jest 
przestrzeganie warunków pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia 
poszczególnych materiałów.  
  
5.2.1. Ułożenie warstw podbudowy   
Przed ułożeniem nawierzchni syntetycznej należy dokładnie sprawdzić rozłożenie warstwy z 
kostki polbrukowej i żwiro-gumy pod kątem spadków, równości.  
  
5.2.2. Ułożenie warstwy dynamicznej ET  
Warstwa dynamiczna układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych.  
Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR)                   
w mikserze. Podbudowa musi posiadać ważną rekomendację ITB oraz atest higieniczny PZH. 
Dokładne proporcje poszczególnych składowych nawierzchni mają być zgodne z kartami 
produktu dostarczonych od dostawcy systemu.  
Warstwę ET należy wykonywać warstwami maksymalnie po 40-45mm i kolejną warstwę 
układać po stwardnieniu poprzedniej.  
  
5.2.3. Ułożenie nawierzchni wierzchniej EPDM  
Nawierzchnia EPDM poliuretanowa układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy z produkcji pierwotnej barwiony w masie 
mieszany jest z lepiszczem poliuretanowym w mikserze. Dokładne proporcje poszczególnych 
składowych nawierzchni mają być zgodne z kartami produktu dostarczonych od dostawcy 
systemu.  
  
5.2.4. Oznaczenia pola gry  
Poszczególne boiska należy wyznaczyć (na boisku wielofunkcyjnym) na stałe poprzez linie                     
o następujących kolorach i grubościach linii 5 cm:  

- boisko do piłki ręcznej – kolor linii biały, grubość linii 5,0cm  

- boiska do koszykówki – kolor linii żółte, grubość linii 5,0cm  

- boiska do siatkówki – kolor linii np. białe, grubość linii 5,0cm. 
 Linie malowane poprzez natrysk.  
  
  

6.  Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie 
i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

  
6.2 Kontrola nawierzchni syntetycznej   
Wykonana nawierzchnia powinna spełniać niżej podane wymagania:  
• nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość na całej swej powierzchni  
• powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną  
• warstwa dynamiczna powinna być związana na trwałe z warstwą wierzchnią  
• na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe w wyniku złego ułożenia 
nawierzchni  
• powstałe łączenia (wynikające z technologii) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 
utrudniających późniejsze użytkowanie  
• górna warstwa użytkowa ma mieć grubość zgodną z wytycznymi i Kartą Techniczną 
producenta systemu  
• spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać 
wartościom określonym w odpowiednich przepisach (należy uzyskać zakładane spadki dla 
nawierzchni)  
• nawierzchnia ma być wolna od przebarwień o jednakowej fakturze na całej powierzchni  
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• cały zastosowany system ma być przepuszczalny dla wody Weryfikację wykonanych 
prac należy przeprowadzić poprzez:  
• sprawdzenie równości nawierzchni prześwit do 4mm mierzone łatą 4m  
• spadki nawierzchni: do +-0,2% od założeń  
• sprawdzenie grubości poszczególnych składowych nawierzchni: +- 10%  
Badania i pomiary dla całego systemu nawierzchni (ET+EPDM), (oznaczenie amortyzacji po 
uderzeniu, oznaczenie odkształcenia pionowego, sprawdzenie przyczepności) należy 
dostarczyć od producenta zastosowanego systemu zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  
  
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca w ramach kontraktu powinien usunąć 
wszelkie nieprawidłowości zgodnie ze sztuką budowlaną, polskim normami w celu osiągnięcia 
wymaganych założeń. W przypadku konieczności poprawy wierzchniej warstwy nie dopuszcza 
się wykonania łat, należy całą warstwę rozebrać i ułożyć od początku na całym boisku.  
  

7.  Wymagania dotyczące obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. Obmiar robót 
określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, 
z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie 
obmiaru.  
  

8.  Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.„Wymagania ogólne” pkt 8.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót                 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Przy 
badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni EPDM:  
• wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02  
• wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014  
• wyniki badań WWA z określeniem kl. 1  
• atest higieniczny  
• karta techniczna potwierdzona przez producenta  
• Autoryzacja producenta systemu  
  

9.  Płatność i rozliczenie robót  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Koszt robót tymczasowych i towarzyszących ujęto w cenie ryczałtowej. 

  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Całość robót wg umowy i ceny ryczałtowej.  

  
10. Przepisy związane  
10.1. Normy i inne  
1. Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN)  

2. PN-EN 14877  Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych   
3. Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono europejskiej lub 
Polskiej Normy bądź wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości 
podanych w Polskiej Normie.  

4. Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców 
wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych.  

5. Karty techniczne systemu  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści.  

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                        

SST - 06   
Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego 

  
1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyposażenia 
obiektów sportowych wraz z wykonaniem piłkochwytu dla zadania:   

„Boisko wielofunkcyjne w Niwiskach działka nr 42/37                               
Gmina Nowogród Bobrzański”.  

 1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  wykonania, dostawy, montażu  i odbioru 
wyposażenia obiektów sportowych oraz wykonania piłkochwytu i obejmują:  
- bramki piłkarskie do gry w piłkę ręczną i nożną ,  
- stojaki na kosze do gry w koszykówkę,    
- siatki do gry w piłkę siatkową,  
- piłkochwyt. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR). 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
  

2.  Materiały  
Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty 
i certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.   
   
Bramki piłkarskie do gry w piłkę ręczną  
Komplet stanowią:  

1. Dwie bramki do piłki ręcznej, przenośne, z siatkami,  

2. Piłki do gry – 5szt.,  

3. Siedzisko – stojak dla sędziego,  
  
Stojaki na kosze do gry w koszykówkę.  
Komplet stanowią:  

1.  Cztery stojaki jednosłupowe, stalowe, lakierowane proszkowo, o wysięgu                            
102 -160cm   na boisko, z tablicą z włókna epoksydowego o gr.17mm, obręcz ocynkowana 
z siatką łańcuchową.  
2.  Piłki do gry - 5szt. 
 
Siatki do gry w piłkę siatkową 

Komplet stanowią:  

1. Dwa słupki do siatkówki, jeden z elementami napinającymi, drugi                                               
z napinaczem śrubowym siatki, z regulacją zawieszenia siatki,  

2. Osłony ochronne słupków,  

3. Siatka – 2szt., 

4. Piłki do gry – 5szt.,  

5. Stojak - krzesło dla sędziego.  
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Piłkochwyt 
Komplet stanowią:  
  

1. Słupki piłkochwytu  z rur stalowych kwadratowych 80mm x 80mm x3 mm. 
  
Wyprodukowane zgodnie z normą  DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460.  Właściwości 
mechaniczne, parametry wytrzymałościowe i skład chemiczny potwierdzone atestem producenta wg 
PN-EN 10204.  Słupki powlekane poliestrowym lakierem proszkowym.   
Słupki narożne i pośrednie  zamknięte u góry kapturkami z tworzywa sztucznego.   
Kolor RAL 6005 – zielony  

  

2. Siatka piłkochwytu polipropylenowa o oznaczeniu PP   
Siatka wykonana zgodnie z normami PN-EN, o właściwościach mechanicznych i jakości potwierdzonej 
świadectwem jakości. Jest to siatka bezwęzłowa 

Grubość siatki 5mm.  Kolor RAL 6005 – zielony.  
 

3. Linki stalowe w otulinie 4mm i 3mm (odpowiednio jak na rysunku nr 10),   

4. Stopy fundamentowe z betonu C16/20,  
 
3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 
w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne"  
  

4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności.  
  

5. Wykonanie robót  
Bramki piłkarskie do gry w piłkę ręczną,  
Dwie bramki do piłki ręcznej, przenośne, składane,  o wymiarach jak na rys nr 9, przystosowane do 
rozgrywek na obiektach otwartych i w halach.  Rama bramki z profili stalowych, malowanych proszkowo. 
Łuki składane i tylna poprzeczka wykonane są z rury karbowanej ø35x1,5. Wszystkie elementy 
konstrukcyjne oprócz ramy głównej ocynkowane.  
Elementy złączne stalowe ocynkowane.  Bramki wyposażone w komplet elementów do mocowania w 
podłożu. Bramki muszą spełniać wymogi normy EN749.  
 
Stojaki na kosze do gry w koszykówkę.  
Stojak do koszykówki o wysięgu 120-160cm na boisko, jednosłupowy.  
Zestaw do koszykówki na boiska zewnętrzne: skład zestawu wchodzi stojak stalowy ocynkowany, 
jednosłupowy, tablica 180 x 105 cm z włókna epoksydowego o gr.17mm oraz obręcz ocynkowana z 
siatką łańcuchową. Zestaw zamontować w fundamencie betonowym. Kosze muszą posiadać atesty 
potwierdzające możliwość stosowania ich w rozgrywkach szkolnych oraz certyfikaty bezpieczeństwa.  
  
Siatki do gry w piłkę siatkową.  
Słupki wykonane z rur stalowych ∅ 76 x 3,6 mm, lakierowanych  proszkowo, posiadających regulację 
wysokości zawieszenia siatki od 1,07 m do 2,43 m. Elementem napinającym linkę siatkę jest mechanizm 
śrubowy. Słupki z osłoną ochronną. Przeznaczone są do treningu, nauki i rozgrywek szkolnych w piłkę 
siatkową i badmintona. Słupki muszą spełniać wymogi normy EN 1271. Słupki montowane do podłoża 
za pomocą osadzonych tulei. Do kompletu słupków dołączyć siatkę do gry w siatkówkę oraz piłki do 
siatkówki.  

  
Piłkochwyt 
Rozstaw słupków stalowych co 3,0  i 6,0m.  
Trasa piłkochwytu zostanie wytyczona razem z wytyczeniem elementów boiska wielofunkcyjnego. Stopy 
fundamentowe wykonać wg rys. nr 10. 
Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na 
mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co 
najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania 
fundamentu jest niższa od 10°C prace można wykonywać po 14 dniach.   
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii piłkochwytu. 
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Słupki do siatki piłkochwytu powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających 
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych.  Słupki końcowe 
powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 
Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki końcowe, 
a w przypadku zerwania się, aby zwabiały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami 
względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m . Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby 
nie oddziaływały one ujemnie na słupki. 
Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się do linek. 
 
6. Kontrola jakości  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót                       i 
przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN). Dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty, certyfikaty).   
   

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest   

• 1 m  -  ogrodzenie,  

• 1 kpl  - Bramki piłkarskie do gry w piłkę ręczną, Siatki do gry w piłkę siatkową,     
 Stojaki na kosze do gry w koszykówkę.  

  

8.  Odbiór robót  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Zasady szczegółowe:  
Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie wykonania prac zawartych w punkcie 5.  
 
9. Podstawa płatności  
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań.  
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3.  
niniejszej ST.  

  
Bramki piłkarskie do gry w piłkę ręczną, Siatki do gry w piłkę siatkową, Stojaki na kosze do gry 
w koszykówkę  
Cena wykonania 1 kpl obejmuje:  

1. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia.  

2. Wykonanie fundamentów betonowych z gniazdami i tulejami do mocowania, wyposażenia do     
     podłoża,  

3. Dostarczenie pełnej, wymaganej przepisami dokumentacji.    
 

Piłkochwyt 
Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje :  

1. Prace pomiarowe i przygotowawcze.  

2. Wykonanie fundamentów pod słupki stalowe   (wraz z wykopami),  

3. Wykonanie ogrodzenia boisk,   

4. Wszelkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zlecenia,  

5. Uporządkowanie terenu,  

6. Przeprowadzenie badań kontrolnych i pomiarowych,  

7.  Dostarczenie pełnej, wymaganej przepisami dokumentacji.  
   

10. Przepisy związane  
● Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem aktualne Normy Techniczne (PN, EN-PN). 
● „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
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● Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami),  
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami),  
● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
● Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, 
z późniejszymi zmianami),  
● Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),  
● Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z 
późniejszymi zmianami),  

 

 

 


