
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

  

1. WSTĘP  

Wymagania ogólne. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac 

remontowych w budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Nad Bobrem 9. 

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie 

z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. Ustalenia zawarte 

w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót z związanych remontami wykazanymi 

w kosztorysie i przedmiarze robót oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych 

z Inwestorem.  

1.1 Planowany zakres robót budowlanych :  

 wykonanie prac remontowych w budynku,  

 remont tynków wewnętrznych i malowanie,  

 remont posadzek  

 wymian stolarki okiennej i drzwiowej  

 naprawa tynków zewnętrznych z termoizolacją,  

Oraz wszelkie inne prace towarzyszące niezbędne do poprawnego wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

1.2 Obowiązki Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do:  

 wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, 

przedmiarami, niniejszą specyfikacją i umową,  

 stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie,  

 przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego 

go do stosowania w budownictwie (np. certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja 

zgodności, atest),  

 zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia 

i końcowego odbioru,  

 chronienia własności publicznej i prywatnej,  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania remontów,  

 powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji,  

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i będzie z nim współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych,  

 stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

ochrony p. poż.  

 przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

2. MATERIAŁY  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. Do użycia mogą być zastosowane tylko te 

materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 



zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności 

lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt 

używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

 

4. TRANSPORT  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 

wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej, przedmiarami 

i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót 

z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi. Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Kontrole, 

badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inwestorowi i potwierdzane 

w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą 

dotyczyć w szczególności: - trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, - będą określać 

okresy i przyczyny przerw w robotach.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: a) odbiór robót ulegających zakryciu Odbiór 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Dotyczy np. robót związanych z przygotowaniem podłoża pod tynki. 

b) odbiór końcowy Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po 

całkowitym zakończeniu wszystkich robót. 

  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie. 

Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym określonym zgodnie ze 

złożoną ofertą. Podstawą kalkulacji robót podobnych zleconych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego 

skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 



kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy. Podstawa płatności za 

roboty podobne będzie kosztorys ofertowy tych robót, sporządzony w oparciu ceny 

jednostkowe z zamówienia podstawowego, skalkulowany wg zasad określonych wyżej 

i sprawdzony przez Inwestora. Dla robót nie występujących w ofercie, Wykonawca przyjmie 

ceny (R,M,S) oraz wskaźniki narzutów Kp i Z nie wyższe niż średnie wartości dla robót 

remontowych dla regionu mazowieckiego publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” 

w kwartale składania oferty podstawowej. W przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach 

Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginał faktury od producenta (dostawcy) na 

wbudowaną ilość materiału. Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał dokumentu zwróci 

Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikać, że materiał został 

zakupiony dla wykonania robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane.  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 

 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień   

CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i demontażowe  

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych  

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako 

dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w robót przygotowawczo – 

rozbiórkowych i demontażowych występujących w obiekcie:  

 rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych,  

 rozebranie okładziny ściennej z płytek, 

 odbicie tynków wewnętrznych,  

 rozebranie skorodowanej warstwy cegły, 

 transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki.  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne 

z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inwestora.  

2. MATERIAŁY  

Dla robót wg SST-01.00 materiały nie występują.  

3. SPRZĘT  

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.  

4. TRANSPORT.  

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed wysypaniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  



5.1. Roboty przygotowawcze. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

 teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 

 zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.  

5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Wg zasad określonych pkt.6. „Kontrola jakości robót„ - Wymagania ogólne. Kontrole jakości 

robót rozbiórkowych dokonuje Inwestor.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wg zasad określonych pkt.7. „Odbiór techniczny wykonanych robót” - Wymagania ogólne. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie w formie ryczałtowej zgodnie 

z ustaleniami umowy. Wg zasad określonych pkt.8 „Podstawa płatności”- Wymagania 

ogólne. Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inwestora.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 

CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie  

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania 

techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich - Remont budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego Nad Bobrem 9 

1.2.Zakres robót budowlanych  

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą:  

 przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynności z tym 

związane,  

 tynki ścian  

1.3.Teren budowy  

1.3.1. Charakterystyka terenu budowy 

Roboty realizowane wewnątrz budynku.  

1.3.2.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 

w warunkach umowy.  

1.3.3.Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.  

1.3.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością.  

1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  



Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 

będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodni z przepisami 

przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 

wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 

przez któregokolwiek z jego pracowników.  

1.3.6. Określenia podstawowe  

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów 

budowli (głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym 

działaniem czynników zewnętrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wyglądu.  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi 

normami, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania 

w budownictwie.  

2.2.Stosowane materiały  

 środki gruntujące  

 środki do czyszczenia podłoża 

 gotowa zaprawa tynkarska  

 woda  

3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba 

i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót.  

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich 

 szczotki do czyszczenia podłoża  

 kielnie  

 szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych  

 pace  

 pędzle  

 mieszarki mechaniczne  

 mieszadła  

 pojemniki na zaprawę  

 pojemniki na wodę  

 drabiny  

4.TRANSPORT  

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 

niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).  

5.WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 



robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

5.2.Warunki przystąpienia do robót tynkarskich  

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace 

budowlane tzw. „stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny 

być również zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe 

i okienne. Zalecane jest przystępowanie do wykonywania tynków po zakończeniu okresu 

osiadania i skurczu ścian murowanych - około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu robót stanu 

surowego. Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub 

w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane 

tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie 

wodą.  

5.3.Wymagania stawiane podłożom pod tynki 

- Podłoże z betonów komórkowych  

Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to różnice 

występujące w modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność 

likwidacji dużych uszkodzeń, zwłaszcza ubytków naroży bloków z betonu komórkowego. 

Wypełnienia ubytków narożników, dziur i nierówności podłoża należy wykonać co najmniej 

3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując materiał używany później do 

tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń kawałkami 

gazobetonu. W takim przypadku należy miejscom uszkodzonym nadać kształt prawidłowego 

wielościanu, wpasować w nie odpowiednio przycięte kawałki betonu komórkowego i otoczyć 

je rzadką zaprawą cementową. Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego przed 

tynkowaniem należy oczyścić z grudek zaprawy i tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla 

podłoża z materiałów ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin na głębokość 3 mm od 

lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić szczotkami na sucho z kurzu i z pyłu. W 

przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego powinno 

być przed rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten 

sposób, aby woda nie wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla tynków 

gipsowych należy stosować specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. Nie 

należy tynkować silnie zawilgoconych murów z betonu komórkowego.  

-Podłoże gipsowe lub gipso-betonowe  

Podłoża gipsowe wymagają przesuszenia do zawartości 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia 

podłoża powinna być przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2-3 mm 

i oczyszczona z kurzu na sucho miękką szczotką oraz lekko zwilżona. Wszystkie części 

metalowe przylegające do tworzywa gipsowego powinny być zabezpieczone odpowiednim 

środkiem antykorozyjnym. Badania podłoża gipsowego dotyczą sprawdzenia 

wilgotnościomierzem elektrycznym wilgotności masowej. Wilgotność podłoża nie powinna 

przekraczać 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku wykonywania tynków 

gipsowych i gipsowo-wapiennych.  

-Podłoża z istniejącego tynku  

W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest 

dobra, przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich 

i naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy 

odbić i wypełnić nową zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. 

gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże 

należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej.  

5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim  

5.4.1.Wymagania dotyczące wykonywania tynków  



-Tynki gipsowe Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, 

wypełniaczy i domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. 

Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. 

Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na:  

 gipsy tynkarskie,  

 gipsy szpachlowe,  

 tynki cienkowarstwowe,  

 gładzie.  

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 

mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 

plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy 

gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 

kg/m2 , standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie.  

Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich:  

 gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania 

wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,  

 gips tynkarski maszynowy GTM lekki,  

 gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania,  

 gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 

mm. 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 

wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 

Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 

metalowych oraz z tworzyw sztucznych.  

Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 

mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki 

którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do 

wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. 

Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą 

oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz 

pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych 

z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych 

podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare 

podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane 

na bazie spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 

oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki 

cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach 

betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 

Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających 

gips Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości 

podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. 

Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden 

z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych:  

 niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 

technologicznymi,  

 zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych,  

 tynkowanie mokrego betonu,  

 brak lub niewłaściwy środek gruntujący.  



Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od 

rozdeskwania. Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności 

międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża. Suche podłoże betonowe pod 

tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi redukującymi chłonność 

podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i żelbetowych 

przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione 

grubym  wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. mostka 

adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu 

pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 

zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko 

alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, 

należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W przypadku podłoża 

w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także 

spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte 

środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem 

należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych 

podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi 

być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem 

fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach producentów. Należy 

nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność 

zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać 

w pojemniku. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. 

Niedozwolone jest nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych 

o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami 

producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. 

W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do 

właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła 

mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję 

masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas 

wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 

minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo 

istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ 

związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace 

tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 

instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym 

działaniem gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice 

i grzejniki. Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na 

odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać 

jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być 

skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. 

Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności 

„wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. 

Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz 

bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na 

jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać 

przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna 

powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną 

porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się 

pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych 

mają dodatkową tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga 



zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć 

dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po 

wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie 

zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową 

nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa 

sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną 

na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, 

szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię 

należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 

W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 

szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą 

warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 

Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 

Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie 

odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na 

miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, 

co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na 

powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie 

„wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Zasady ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 

wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Zarządzający realizacją umowy 

może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  

6.2.Kontrola podłoży.  

Badania podłoża pod tynki gipsowe  



Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku 

wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania.  

W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące próby:  

-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych 

zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą 

szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu;  

-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej 

pojawia się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na 

powierzchni środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem 

detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub 

usunąć przez piaskowanie;  

-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego narzędzia. 

Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, 

a następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; -zwilżania – podłoże 

należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją w ciągu 3-5 

minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne.  

6.3.Kontrola materiałów  

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 

sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 

przydatności do użycia. Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu 

budowy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki 

tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

10109:1998 lub aprobat technicznych.  

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót  

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 

techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną.  

6.5.Kontrola w czasie odbioru robót  

- Badania kontrolne tynków zwykłych Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową 

i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 

odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 

za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Powierzchnie tynków powinny tworzyć 

płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe według obrysu podanego 

w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. 

w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków 

kategorii II i III oraz 5 mm dla tynków kategorii IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny być 

proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. Dopuszczalne są tylko takie 

odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są uzasadnione 

technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane 

zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. Sprawdzenia materiałów należy 

dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności 

użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej.  

-Badanie przyczepności tynku do podłoża Materiały, których jakość nie jest potwierdzona 

odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być 

zbadane laboratoryjnie. Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim 

młotkiem. Po odgłosie należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), 

czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać 

sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500.  

-Badania grubości tynków zwykłych Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów 

o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. 



Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje 

się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość 

z pomiarów w pięciu otworach. W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 

5000 m2 należy na każde 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.  

-Badania wyglądu powierzchni tynku Badania wyglądu powierzchni otynkowanych 

przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni 

otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu 

powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu wykonania 

i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. Tynki nieprzewidziane do malowania 

powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym natężeniu, bez smug 

i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady:  

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśń itp.,  

 zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków,  

 odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku 

do podłoża.  

-Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku Pęknięcia na powierzchni 

tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się 

włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności 

niezgaszonych cąstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, 

pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne 

w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. Widoczne miejscowe nierówności powierzchni 

otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub 

zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków pospolitych 

dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk 

na 10 m 2 powierzchni otynkowanej. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzać za pomocą 

przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, 

a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego 

wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości 

prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością 

do 1 mm. Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi 

przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo 

za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą 

i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w 

odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta. Dopuszczalne odchylenia od pionu 

powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż 10 

mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku. 

Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, 

cementowo wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.  

-Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych  

Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 

należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu 

powierzchni otynkowanych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane 

zgodnie z dokumentacją, np. wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy 

i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi 

z kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia 

i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w zakładach przemysłowych otynkowane naroża 

powinny być chronione metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami 



z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, 

przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami 

i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej 

przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. 

paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić 

kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku 

tynków zewnętrznych.  

7.ODBIÓR ROBÓT  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: -odbiorowi robót zanikających i ulegających 

zakryciu -odbiorowi ostatecznemu  

7.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

7.1.1.Zasady ogólne  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i uprzednimi ustaleniami.   

7.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach tynkarskich podlegają: 

Podłoża: - Podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz 

poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji. - Przy wykonywaniu tynków 

zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien być przeprowadzony odbiór 

międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 

od jego wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Wyniki odbioru 

podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora 

nadzoru i kierownika budowy.  

7.2. Odbiór ostateczny robót  

7.2.1.Warunki technicznie odbioru robót tynkarskich  

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja 

powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 

tynkarskich. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników 

badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk 

może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 

jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do 

ponownego odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii,  

 jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać:  

 ocenę wyników badań  

 wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia  

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem  



7.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego  

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST  

7.3.Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona 

w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

8.1. Sposób płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z umową w 

formie ryczałtowej.  

8.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej  

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmują:  

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 wartość robót pomocniczych i towarzyszących  

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy i normatywy  

 PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”  

 PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”  

 PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze”  

 PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze”  

 PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych” - PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 

i badania przy odbiorze” 

 PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do 

lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych”  

 PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na 

placu budowy”  

 PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  

 PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”  

 PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe – G- ips budowlany”  

 PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 

 PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania”  

 PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania”  



 PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu” - PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw” - PN-

EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku” - PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane  

 Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”  PN-EN 934-2:2002 „Domieszki 

do betonu, zaprawy i zaczynu  

 Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie 

i etykietowanie”  

9.2. Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 

z późniejszymi zmianami  

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 

1157)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 

r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 

nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389)  

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych  

9.3. Inne dokumenty i opracowania : „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych” (Warszawa 2004 r.)  

 

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie  

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót malarskich - Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego Nad Bobrem 9 

1.2.Zakres robót budowlanych 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: -przygotowanie powierzchni przeznaczonych 

do malowania i inne czynności z tym związane, - gruntowanie, -malowanie wewnętrzne ścian 

i sufitów.  

1.3.Teren budowy  

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy  

Roboty realizowane wewnątrz budynku.  

1.3.2.Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 

w warunkach umowy.  

1.3.3.Ochrona własności i urządzeń 



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.  

1.3.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością.  

1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 

będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 

w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 

przez któregokolwiek z jego pracowników.  

1.3.6. Określenia podstawowe  

 Emalia – barwiony lakier  

 Farba – płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa  

 Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru 

z dodatkiem środków pomocniczych  

 Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów 

i obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi  

 Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą – zawiesina pigmentów 

i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą  

 Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, 

wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci 

suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 

stosowania kompozycji  

 Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych 

i organicznych, pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych produkowana 

w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia wodą.  

 Lakier – przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny  

 Podłoże malarskie – powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska  

 Powłoka malarska – nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku – 

powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  

2.2.Stosowane materiały  

2.2.1.Farby - środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy, - farby dyspersyjne 

2.2.2.Materiały pomocnicze -środki myjące - woda  



3.SPRZĘT  

3.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba 

i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót.  

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich  

 szczotki do czyszczenia podłoża,  

 szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

 pace,  

 pędzle,  

 wałki,  

 mieszadła,  

 pojemniki na farby,  

 agregaty malarskie,  

 drabiny.  

4.TRANSPORT  

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 

niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 

harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność 

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich  

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, 

zamontowaniu stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające 

obróbce po ułożeniu), ułożeniu podłóg drewnianych.  

5.3.Przygotowanie podłoża  

5.3.1.Wymagania ogólne 

Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich 

wilgotność nie powinna przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego 

podłoża. Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, 

a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiałem.  

5.3.2.Właściwości podłoży 

Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące 

kryteria:  

Podłoża tynkowane - brak ubytków w tynkach, oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, 

starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń, wolne od kurzu, suche (maksymalna 

wilgotność od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % 

dla spoiw mineralnych).  

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim  

5.4.1.Warunki prowadzenia  

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 

25 st. C. Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane 

nie powinny być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy 

zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami 



rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia. Prace malarskie można 

rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.  

5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim  

5.4.2.1.Wymagania ogólne  

Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, 

mieć jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. 

Dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego 

materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od 

podłoża.  

5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby  

Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być:  

-Farby dyspersyjne - odporne na tarcie na sucho, - niezmywalne środkami myjącymi 

i dezynfekującymi, - matowe lub o nieznacznym połysku, - bez grudek, które można 

rozetrzeć, Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć gładką i jednolitą powłokę, powinna 

dobrze przepuszczać parę wodną i być wodoodporna.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Zasady ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość 

wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 

wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Zarządzający realizacją umowy 

może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  

6.2.Kontrola podłoży  

Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich.  

W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać:  

-Podłoża tynkowane - równość i jakość wykonania, wilgotność, jakość napraw, 

zabezpieczenie elementów metalowych, czystość.  



6.3.Kontrola materiałów  

Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 

sprawdzeniu: dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu, terminów 

przydatności do użycia, wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna 

i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych 

osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny być zbrylone).  

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 

techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną.  

6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 

Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura 

powietrza w czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie 

większa niż 65 %.  

W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:  

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową,  

 zgodność ze specyfikacją techniczną,  

 jakość zastosowanych materiałów,  

 jakość powłok malarskich: wygląd zewnętrzny, barwa i połysk, odporność na 

wycieranie, odporność na zmywanie, przyczepność.  

7.ODBIÓR ROBÓT  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiorowi zanikającemu,  

- odbiorowi ostatecznemu.  

7.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

7.1.1.Zasady ogólne  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

7.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają: 

- podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu 

zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)  

7.2.Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót. 

7.3.Odbiór ostateczny robót  

7.3.1. Zasady ogólne  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zarządzającego realizacją umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 



wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru wstępnego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umownych. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego,  

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z specyfikacją techniczną.  

7.4.Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona 

w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.  

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

8.1.Sposób płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami 

umowy.  

8.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej  

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują:  

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, 

zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i 

innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów),  

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).  

9.PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy i normatywy  

 PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”  

 PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków”  

 PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania”  

 PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”  

 PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja”  

 PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe”  



 PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe” -PN-C-81801:2002 „Lakiery 

nitrocelulozowe”  

 PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz”  

 PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe” 

 PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu”  

9.2. Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami, i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:  

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 

z późniejszymi zmianami  

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 

1157)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 

r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 

nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389)  

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych  

9.3. Inne dokumenty i opracowania:  

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, 

Warszawa 2004 r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CPV 45410000-3 Posadzki  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek na zadaniu – Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Nad Bobrem 9 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek w budynku.  

 Warstwy podkładowe z płyt OSB - poddasze  

 Warstwa wyrównawcza grubości 6 mm, wykonana z maty korkowej na warstwie 

podkładowej z płyt OSB z oczyszczeniem i odkurzeniem podłogi na poddaszu. 

Warstwy podkładowe z betonu na zagęszczonym podłożu z piasku, warstwy 

izolacyjne z foli szerokiej, warstwy wyrównujące z betonu na parterze. 

 Podłoga z deski warstwowej - panele  

 Posadzka płytek podłogowych ceramicznych terakotowych lub gres, luzem ułożonych 

na za prawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ustawieniem 

punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem 

i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 

powierzchni. Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych, lub gres, 

luzem o wysokości 8 cm, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem 

i przygotowaniem podłoża, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem 

płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 

zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

a w szczególności:  

 nie zawierać domieszek organicznych,  

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002   

2.4. Zaprawy klejowe do płytek  

2.5. Wyroby terakotowe  

2.6. Panele podłogowe lub winylowe gr. min 4 mm 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:  

 barwa: wg wzorca producenta  



 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  

 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  

 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  

 kwasoodporność nie mniej niż 98%  

 ługoodporność nie mniej niż 90%  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 długość i szerokość: ±1,5 mm  

 grubość: ± 0,5 mm  

 krzywizna: 1,0 mm  

b) Gresy – wymagania dodatkowe:  

 twardość wg skali Mohsa 8  

 ścieralność V klasa ścieralności  

 na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.  

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:  

 stopnice schodów,  

 listwy przypodłogowe,  

 kątowniki,  

 narożniki.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 długość i szerokość: ±1,5 mm  

 grubość: ±0,5 mm  

 krzywizna: 1,0 mm  

c) Materiały pomocnicze  

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo 

klej. Do wypełnienia spoin stosować zaprawy do fugowania  

d) Pakowanie  

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.  

Na opakowaniu umieszcza się:  

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 

do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  

e) Transport  

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.  

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  

f) Składowanie  

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m.  

2.7.Płyty OSB wg PN-EN 635-1 PN-EN 635-2 PN-EN 635-2  

Płyty produkowane z drzew liściastych i iglastych, na bazie żywicy fenolowo-

formaldehydowej. Przeznaczone do użytku w warunkach wilgotnych lub zewnętrznych. 

 

 

 

 

 

 



Parametry techniczne: 

Grubości  

Klasy jakości  Formaty  

3-45 mm  I/II II/II II/III III/III III/IV 

IV/IV  

1525mm x 1525mm 1250mm 

x 2500mm 1220mm x 

2440mm 1500mm x 2500mm 

1500mm x 3000mm Cięcie 

formatów na wymiar  

Klasy jakości:  

KLASA I - sklejka wysokiej jakości, przeznacza do lakierowania. Dopuszczalne cechy 

charakterystyczne to sęki szpilkowe, zdrowe zrośnięte sęki, niewielkie wypełnienia, wstawki 

drewniane do 3szt./m2. Sklejki najczęściej stosowane w meblarstwie.  

KLASA II - sklejka o dobrej jakości powierzchni. Dopuszczalne cechy charakterystyczne to 

sęki szpilkowe, zdrowe zrośnięte sęki, niewielkie pęknięcia, wypełnienia, wstawki drewniane 

do 6szt./m2. Sklejki przeznaczone do malowania lub lakierowania, mają zastosowanie także 

w meblarstwie.  

KLASA III - sklejka o słabej jakości powierzchni, dopuszcza się sęki zepsute i niezrośnięte, 

pęknięcia dziury po sękach, zakładki, pęcherze, przeszlifowania, przebicia klejone. 

Wypełnienia mogą odbiegać kolorystycznie od powierzchni, wstawki drewniane bez 

ograniczeń. Sklejki stosowane jako element konstrukcyjny.  

KLASA IV - powierzchnia sklejki nieszlifowana o słabej jakości. Dopuszczalne cechy 

charakterystyczne to dziury po sękach i pęknięcia, łaty i kliny, uszkodzenia krawędzi płyty. 

Wypełnienia mogą odbiegać kolorystycznie od powierzchni. Sklejki stosowane jako element 

konstrukcyjny. Znajduje zastosowanie w różnych gałęziach produkcyjnych, gdzie wygląd 

zewnętrzny nie odgrywa dużego znaczenia. Klasyfikacje sklejek ze względu na wygląd 

powierzchni określają polskie wersje norm europejskich:  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Roboty wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu podłóg.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem.  

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym).  

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych).  

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 



wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.  

8.4. Odbiór powinien obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prosto-liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 

z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

 PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 

 

CPV 45410000-3 Stolarka okienna i drzwiowa 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych  z osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym Nad Bobrem 9. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

Niniejszą specyfikacje rozpatrywać należy łącznie z ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7. Odstępstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej, osadzenie drzwi zewnętrznych, osadzenie drzwi 

wewnętrznych, osadzenie okien, osadzenie podokienników wewnętrznych, wykonanie 

obróbki blacharskiej, parapety zewnętrzne.  

1.4. Określenia podstawowe  



Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, 

a mianowicie:  

 Roboty budowlane - wszystkie prace związane z osadzeniem stolarki okiennej 

i drzwiowej wraz z wykończeniem, wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej.  

 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  

 Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót.  

 Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacji projektowej, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentacja robót stanowi:  

 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla 

którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

 projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,poz. 2072),  

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzona 25  zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072).  

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego użytku lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych, zgonie z ustawą z 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z bada kontrolnych,  

 dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji.  

Powinny one zawierać:  

 wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, 

z wyszczególnieniem materiałów do napraw,  



 specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem 

się na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny posiadać:  

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

 Certyfikat lub Deklaracji Zgodności z Aprobatami Technicznymi lub z PN,  

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich,  

2.2. Rodzaje materiałów  

 drzwi wejściowe - stalowe pełne wraz z ościeżnicą,  

 drzwi wewnętrzne - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, oszklone szybą 

o powierzchni ponad 1,6m,  

 ościeżnice drewniane zwykle  

 okna z PVC - rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne  

 podokienniki wewnętrzne z PVC  

 parapety zewnętrzne  

 obróbki blacharskie z blachy powlekanej  

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będzie przyjazne 

dla środowiska. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 4  

4.2. Transport i składowanie materiałów  

Okna i drzwi należy przewozić zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy stolarki należy 

zabezpieczyć na czas transportu tak, aby nie uległy uszkodzeniu. Składowanie stolarki 

okiennej i drzwiowej na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczone 

przed opadami i minusowymi temperaturami.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Do wykonywania robót osadzania stolarki można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych. Wszystkie elementy muszą spełniać warunki techniczne 

określone przez normy oraz nie powinny zawierać uszkodzeń . Należy sprawdzić wielkości 

otworów, prostopadłość i równość ościeży. Wszystkie roboty związane z osadzaniem okien 

i drzwi oraz związane z wykończeniem należy prowadzi zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

z wytycznymi producenta stolarki.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7. pkt 6  



6.2. Kontrola wykonania robót 

Kontrola wykonana i osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej polega na sprawdzeniu:  

 dostarczonych gotowych wyrobów stolarki budowlanej,  

 miejsca wbudowania  

 ościeży  

 sprawdzić należy wymiary otworów, prostopadłość i równość ościeży.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostką obmiarową jest:  

- dla robót - osadzenie stolarki wraz z wykończeniem.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 

pkt 8  

8.2. Podstawą do odbioru wykonania roboty jest stwierdzenie zgodności ich wykonania 

z dokumentacją projektową. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 osadzenie ościeżnic  

 prawidłowość mocowania kotew i wypełnienie szczelin pianką montażową  

 jakość osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

 szczelność okien i drzwi  

 istnienie ewentualnych luzów na okuciach.  

8.3. Roboty podlegają odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzenie 

odbioru robót - wpis do dziennika budowy, protokół odbioru elementu, atest i certyfikaty.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-7, pkt9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Płaci się za elementy stolarki okiennej i drzwiowej wg ceny jednostkowej. Płatności za 

wykonane robot należy dokonać zgodnie z umową. Płaci się za: przygotowanie stanowiska 

pracy, dostarczenie materiałów i sprzętu, osadzenie stolarki wraz z wykończeniem, 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacji stanowiska pracy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy  

 PN-83/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania palności 

materiałów budowlanych.  

 PN-64/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania 

odporności ogniowej elementów i konstrukcji  

 PN-77/D-04100 Drewno. Oznaczenia wilgotności  

 PN-77/D-04101 Drewno. Oznaczenia gęstości  

 PN-86/B-13052 Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione  

 PN-74/B-13070 Szkło budowlane. Wspólne wymagania i badania  

 BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone  

 BN-84/6829-04 Szkło budowlane. Szyby bezpiecznie hartowane płaskie. Szyby na 

skrzydła drzwiowe.  

 BN-73/9023-04 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych.  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB 

 

 



CPV 45321000-3 Roboty  izolacyjne, Izolacja cieplna 

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru izolacji ciepłochronnych przy robotach związanych z remontem budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego Nad Bobrem 9.  

1.2. Zakres stosowania.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Określenia podstawowe.  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane 

z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.  

Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą.  

1.4. Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne 

przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu, związanych 

z wykonaniem izolacji ścian  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową i SST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2.  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót.  

Styropian – Płyta styropianowa EPS 70, EPS 100, polistyren ekstradowany XPS.  

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym 

w normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe – Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie 

powinno być kawern głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. 

Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być 

połączone tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać 

odporność na działanie temperatury do 80 C°. Płyty styropianowe mogą być stosowane do 

izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg. Można je przyklejać lepikiem asfaltowym 

zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na 

działanie rozpuszczalników (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów 

i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. 

polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem.  

Wełna mineralna – Płyty lub maty z wełny mineralnej o wg wytycznych - PN-EN 

13162:2002, PN-EN 13168:2003, PN-EN 13168:2003/A1:2005. 28  Wyroby do izolacji 

cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej. Wilgotność wełny max. 2% suchej 

masy, płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. Grubość 

płyt z wełny mineralnej zgodnie z projektem. Zastosowanie: Płyty styropianowe ora z wełny 

mineralnej zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa przy wykonywaniu warstw 

posadzek, do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, dachu oraz jako izolacja pionowa 

dylatacji.  

 



3. WYKONANIE ROBÓT.  

3.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.  

3.2. Warunki przystąpienia do robót.  

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Do wykonania robót 

termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie 

wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, 

bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na 

zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane 

w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych 

przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny być 

wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania 

budynku, bądź z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość 

zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na 

zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. Do łączenia 

materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy 

cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny 

zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 

bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 

źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej 

temperaturze.  

3.3. Montaż płyt izolacyjnych na ścianach. Roboty przygotowawcze.  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 

zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

- Przygotowanie podłoża.  

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 

robót:  powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 

zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,  

powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 

pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, 

a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.  

- Mocowanie płyt na plackach.  

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na 

swym licu odchyłki, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia. Klejenie 

płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej. Na tylną stronę płyty do przyklejenia 

nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10 placków o średnicy 6-8 cm, 

obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość pasa i placków nie powinna 

przekraczać 2 cm, aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty. 

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. 

Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować 

położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym 

młotkiem przez prostą łatę doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny 

montowanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą.  

- Klejenie płyt na styk do podłoża.  

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź 

technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować 

metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na płytę nakłada się cienką 



warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej 

powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia 

powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie 

dociskania płyty do podłoża.  

- Kotwienie ocieplenia  

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest 

materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi 

zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody 

kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. 

Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od 

wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów 

ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. 

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 

antykorozyjne.  

3.4. Ocieplanie powierzchni poziomych.  

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły 

bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). 

Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed 

przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej 

powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie 

od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 

3.5. Ocieplanie mostków termicznych.  

Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :  styki ścian wewnętrznych z 

poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na styku ścian osłonowych i 

nośnych,  wieńce i nadproża,  stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,  połączenia 

lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami 

konstrukcyjnymi i stropami,  przerwy dylatacyjne. Mostki powinny być starannie 

ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową i detalami. 

Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody. Mostki 

powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy 

jest to jedynie możliwe rozwiązanie.  

3.6. Montaż płyt izolacyjnych dachu – wełna mineralna.  

Zakres robót przygotowawczych:  

 sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste  

Zakres robót zasadniczych: 

 ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji 

nośnej ścian i dachu  

 warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stała grubość.  

 płyty izolacyjne powinny być układane na styk  

 przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesuniecie 

styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.  

 płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.  

 roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.  

 warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 

zawilgoceniu w czasie ubytkowania budynku para wodna ani wilgocią pochodzącą 

z innych źródeł.  

4. ODBIÓR ROBÓT.  

4.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.  



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

4.2. Wymagania przy odbiorze.  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:   

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 

przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 

wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 

zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 

2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:  

  Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:  nie większa niż 2 mm,  w liczbie 

nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

 Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 1,5 mm,  ogółem nie 

więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości,  nie więcej niż 4 mm. 

 Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: nie większe niż 2 mm,  ogółem nie 

większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

 Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji:  nie większa niż 2 mm na długości 

łaty kontrolnej 2 m. 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE. P 

 N-B-20130:1999/Az1:2001 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe.  

 BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny 

mineralnej. Filce i płyty. Instrukcje wybranych producentów. 

 


