SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

Wymagania ogdlne.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem prac
remontowych w budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Nad Bobrem 9.
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt budowlanych zgodnie
z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robdt z zwigzanych remontami wykazanymi
W kosztorysie i przedmiarze robét oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych
z Inwestorem.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych :

— wykonanie prac remontowych w budynku,

— remont tynkow wewnetrznych i malowanie,

— remont posadzek

— wymian stolarki okiennej i drzwiowej

— naprawa tynkow zewngetrznych z termoizolacja,

Oraz wszelkie inne prace towarzyszace niezb¢dne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia.
1.2 Obowigzki Wykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlang, wiasciwymi przepisami i normami,
przedmiarami, niniejszg specyfikacja i umowa,

— stosowania materialdw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

— przedstawienia na kazdy zastosowany material i wyréb dokumentu dopuszczajacego
go do stosowania w budownictwie (np. certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja
zgodnosci, atest),

— zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakoficzenia
i koncowego odbioru,

— chronienia wtasnos$ci publicznej i prywatnej,

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania remontow,

— powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji,

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora 1 bedzie z nim wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,

— stosowania i przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,
ochrony p. poz.

— przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta. Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te
materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono



zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych. Deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczna.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robot i $rodowisko naturalne. Sprzet
uzywany do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wilasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z umowsg, zasadami sztuki budowlanej, przedmiarami
i szczegdtowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materialow 1 robot
zZ czgstotliwo$cia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi. Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca. Kontrole,
badania oraz odbiory robdt beda zgtaszane przez Wykonawce, Inwestorowi 1 potwierdzane
w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te beda
dotyczy¢ w szczegolnosci: - trudnosci i1 przeszkod w prowadzeniu robodt, - beda okreslac
okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. ODBIOR ROBOT

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot: a) odbidr robdt ulegajacych zakryciu Odbidr
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Dotyczy np. robot zwigzanych z przygotowaniem podtoza pod tynki.
b) odbior koncowy Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okre$lonych przez Zamawiajacego w umowie.
Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym okre§lonym zgodnie ze
ztozong oferta. Podstawa kalkulacji robot podobnych zleconych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji



kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy. Podstawa platnosci za
roboty podobne bedzie kosztorys ofertowy tych robot, sporzadzony w oparciu ceny
jednostkowe z zamodwienia podstawowego, skalkulowany wg zasad okreSlonych wyzej
I sprawdzony przez Inwestora. Dla robdt nie wystgpujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie
ceny (R,M,S) oraz wskazniki narzutow Kp i Z nie wyzsze niz $rednie wartosci dla robot
remontowych dla regionu mazowieckiego publikowane w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD”
w kwartale sktadania oferty podstawowej. W przypadku materialéw nie ujetych w zeszytach
Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na
wbudowang ilo$¢ materialu. Zamawiajacy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwroci
Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynika¢, ze material zostat
zakupiony dla wykonania rob6t dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Klasyfikacja rob6t wg wspdlnego stownika zaméwien
CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze rozbiérkowe i demontazowe
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych
1.2. Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie n/w robot przygotowawczo —
rozbidrkowych i demontazowych wystepujacych w obiekcie:

— rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych,

— rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek,

— odbicie tynkoéw wewngtrznych,

— rozebranie skorodowanej warstwy cegty,

— transport 1 utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki.
1.4. Okredlenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne
Z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢
wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Sztukg budowlang, SST 1 poleceniami Inwestora.
2. MATERIALY
Dla robot wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokos$ci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
4. TRANSPORT.
Transport materiatow z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem.
5. WYKONANIE ROBOT.




5.1. Roboty przygotowawcze. Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

— zdemontowac wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.
5.2. Roboty rozbiérkowe i1 demontazowe. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wg zasad okres§lonych pkt.6. ,,Kontrola jakos$ci robdt,, - Wymagania ogo6lne. Kontrole jako$ci
robot rozbiorkowych dokonuje Inwestor.
7. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,,0dbiér techniczny wykonanych robot” - Wymagania ogodlne.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie w formie ryczattowej zgodnie
z ustaleniami umowy. Wg zasad okre$lonych pkt.8 ,Podstawa ptatnosci”- Wymagania
ogo6lne. Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inwestora.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie
1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich - Remont budynku
mieszkalnego jednorodzinnego Nad Bobrem 9
1.2.Zakres robot budowlanych
W zakres robdt objetych specyfikacja wchodza:

— przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynno$ci z tym

zZwigzane,

— tynki $cian
1.3.Teren budowy
1.3.1. Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w warunkach umowy.
1.3.3.0chrona wtasno$ci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
I podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy.
1.3.4.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ 1 stosowac si¢ do przepisoOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




Wykonawca dostarczy na budoweg 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodni z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
1.3.6. Okreslenia podstawowe
-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztaltujgca powierzchni¢ elementéw
budowli (gtéwnie $cian i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym
dzialaniem czynnikdw zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu.
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi
normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty

— $rodki gruntujace

— $rodki do czyszczenia podtoza

— gotowa zaprawa tynkarska

— woda
3.SPRZET
3.1.Wymagania og6lne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych roboét 1 §rodowisko. Liczba
i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich

— szczotki do czyszczenia podtoza

— kielnie

— szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

—  pace

— pedzle

— mieszarki mechaniczne

— mieszadia

— pojemniki na zaprawe

— pojemniki na wode

— drabiny
4. TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).
5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Zasady og6lne wykonania robdt budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za:
prowadzenie robot zgodnie z umowa, jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych



robodt, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.

5.2.Warunki przystgpienia do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace
budowlane tzw. ,,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny
by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone os$cieznice drzwiowe
I okienne. Zalecane jest przystgpowanie do wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu
osiadania 1 skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesi¢gcy po wykonaniu robdt stanu
surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub
W nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane
tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie
woda.

5.3.Wymagania stawiane podtozom pod tynki

- Podtoze z betonéw komorkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podtozy z betondw komorkowych to réznice
wystepujace w modulach sprezystosci materiatu podtoza i wyprawy oraz koniecznos¢
likwidacji duzych uszkodzen, zwlaszcza ubytkoéw narozy blokow z betonu komodrkowego.
Wypelnienia ubytkdw naroznikéw, dziur i nierdéwnos$ci podtoza nalezy wykona¢ co najmnie;j
3 dni przed rozpocze¢ciem prac tynkarskich, stosujac material uzywany pozniej do
tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy wigkszych uszkodzen kawaltkami
gazobetonu. W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nada¢ ksztalt prawidtowego
wielo$cianu, wpasowaé w nie odpowiednio przycigte kawatki betonu komérkowego 1 otoczy¢
je rzadka zaprawa cementowa. Sciany murowane z bloczkéw betonu komorkowego przed
tynkowaniem nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i tlustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla
podtoza z materiatow ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin na glebokos¢ 3 mm od
lica muru. Nastgpnie podtoze nalezy oczysci¢ szczotkami na sucho z kurzu i z pylu. W
przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podtoze z betonu komérkowego powinno
by¢ przed rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone woda z zachowaniem ostrozno$ci w ten
sposob, aby woda nie wytworzyla na powierzchni warstwy blonkowej. Dla tynkow
gipsowych nalezy stosowac specjalne $rodki gruntujace wyréwnujace chtonno$¢ podloza. Nie
nalezy tynkowac silnie zawilgoconych muréw z betonu komorkowego.

-Podloze gipsowe lub gipso-betonowe

Podtoza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia
podtoza powinna by¢ przygotowana przez porysowanie w sko$ng siatke na glebokos¢ 2-3 mm
1 oczyszczona z kurzu na sucho migkka szczotka oraz lekko zwilzona. Wszystkie cze$ci
metalowe przylegajace do tworzywa gipsowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim
srodkiem  antykorozyjnym. Badania poditoza gipsowego dotycza sprawdzenia
wilgotnosciomierzem elektrycznym wilgotno$ci masowej. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna
przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku wykonywania tynkow
gipsowych i gipsowo-wapiennych.

-Podloza z istniejacego tynku

W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejagcego tynku, ktorego jako$¢ jest
dobra, przygotowanie poditoza polega na usunigciu ewentualnych powlok malarskich
I naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy
odbi¢ 1 wypeli¢ nowag zaprawg. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé np.
gwozdziami nabitymi na deske¢. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podloze
nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda, a nastepnie wykonac obrzutke z rzadkiej zaprawy cementoweyj.
5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkow



-Tynki gipsowe Suche mieszanki gipsowe, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw,
wypetniaczy 1 domieszek modyfikujacych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw.
Mieszanki te sa gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa.
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:
— gipsy tynkarskie,
— gipsy szpachlowe,
— tynki cienkowarstwowe,
— gladzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetiaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwos¢ obrobki 1 podnoszacych przyczepnos¢ do podioza. Poszczegdlne typy
gipsow tynkarskich charakteryzuje r6zne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8
kg/m2 , standard - 1,2 kg/m2 oraz obrdbka i zastosowanie.
Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipséw tynkarskich:
— gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania
wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
— gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
— gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do rgcznego tynkowania,
— gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6
mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na
wszystkie podtoza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komodrkowy).
Tynkow gipsowych nie powinno si¢ wykonywaé jedynie na podiozach drewnianych,
metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzieki
ktorym uzyskane zaprawy sg plastyczne i fatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuza do
wyrownywania i szpachlowania podlozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych.
Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojaca
oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z ptyt g-k wewnatrz
pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyrdOwnywania podtozy wykonanych
Z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gladzi na tych
podiozach. Moga by¢ nakladane na gladkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare
podtoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gladzie sg to gotowe mieszanki produkowane
na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz skladnikow poprawiajacych plastycznos¢ 1 reologig. Gladzie gipsowe 1 tynki
cienkowarstwowe stuzag do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych
gips Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do wiasciwosci
podtoza nalezy zawsze dostosowa¢ rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza.
Nalezy zawsze przed rozpoczgciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden
Z czynnikéw, ktore moga powodowac odpadanie tynkéw gipsowych:
— niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi,
— zamarzni¢te podtoze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze srodkéw antyadhezyjnych,
— tynkowanie mokrego betonu,
— brak lub niewlasciwy srodek gruntujacy.



Na podloze betonowe mozna naktada¢ tynk gipsowy nie wcze$niej niz 8 tygodni od
rozdeskwania. Wilgo¢ zawarta w betonie moze wpltywaé na ostabienie przyczepnosci
migdzywarstwowej i spowodowac odspojenie tynku do podtoza. Suche podtoze betonowe pod
tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane §rodkami gruntujgcymi redukujgcymi chionnosé
podtoza 1 zwigkszajacymi przyczepno$¢. Do podlozy betonowych 1 zelbetowych
przeznaczone sg Srodki gruntujace gtownie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione
grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowa w postaci tzw. mostka
adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podioza betonowego od tynku gipsowego w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza $rodkow gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odpornos¢ na srodowisko
alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatos$ci podtoza i wystepowania rys,
nalezy dodatkowo zastosowal zbrojenie tynku siatkg tynkarskg. W przypadku podioza
W postaci §cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadba¢, aby takze
spoiny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki muszg by¢ wypeklione zaprawg oraz pokryte
srodkiem gruntujacym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem
nalezy zagruntowac¢ $rodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos$¢ tynku na tych
podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi
by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem
fabrycznie przygotowanych mieszanek okre$lane sg w instrukcjach producentéow. Nalezy
nanosi¢ je za pomocg walka lub inng technika malarska. Aby utrzyma¢ jednorodnosé
zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto mieszaé
W pojemniku. Przed rozpoczg¢ciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé.
Niedozwolone jest nanoszenie mostkoéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych
0 wilgotnosci przekraczajacej 4%. Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami
producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okre§lonej ilosci wody.
W przypadku postgpowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do
wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje
masta 1 nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki czas
wigzania, nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktdra zostanie wykorzystana w ciagu 45
minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wilasciwosci. Bardzo
istotne jest, aby kazdy kolejny zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz
zwigzane pozostaloSci moga znacznie przyspieszyC czas wigzania i utrudni¢ prace. Prace
tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostoni¢te powierzchnie metalowe przed korozyjnym
dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podloze, zastonigto folia okna, o$cieznice
I grzejniki. Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewngetrzne) nanosi si¢ maszynowo na
odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac
jednolita, gtadka powierzchni¢. Natozony, $ciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢
skrapiany réwnomiernie woda, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka.
Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci
,wyciggane" 1 gromadzone na jego powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone.
Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i nier6wnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz
bardzo starannie wygtadzil i wyréwnat powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy wptyw na
jakos¢ gotowej powierzchni. Po krétkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygladzaé
przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewngtrzna
powierzchnia tynku ulega zageszczeniu 1 uzyskuje si¢ zamknieta, chociaz nie pozbawiong
porow powierzchni¢. Zbyt wczesne wygladzenie moze spowodowaé tworzenie si¢
pecherzykéw powietrza. Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych
maja dodatkowa tendencj¢ do powstawania pgcherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga



zwigkszonego nakladu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢
dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podkiad gruntujacy. Najpdzniej jeden dzien po
wykonaniu tynku mozna ,$cigé" pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie
zaglebienia wypeli¢ zaprawg tynkarskg i1 wygtadzi¢. Przygotowang mase¢ szpachlowg
naktada si¢ na $cian¢ rOwng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca szpachelki z tworzywa
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac material do podtoza. Mas¢ naniesiong
na $cian¢ wyrownuje si¢ pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usunac,
szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem S$ciernym. Nastepnie powierzchnie
nalezy ponownie zaszpachlowa¢ jak najciensza warstwg 1 delikatnie przeszlifowac.
W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujgc technologie ,,mokre na mokre". Druga
warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.
Po wykonaniu tynkow wewngtrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.
Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okresli¢ na
miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku,
CO oznacza, ze strumien goragcego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na
powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
,wyciagniecie" wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot i1 jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek ibadania materiatow oraz jakoSci
wykonania rob6t. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow
oraz rtobot z czgstotliwoSciag zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami  zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Zarzadzajacy realizacjag umowy
moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatbw 1 robot z projektem wykonawczym 1 szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
I pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podtozy.

Badania podtoza pod tynki gipsowe



Przed przystapieniem do tynkowania podloze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania.

W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastepujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewnegtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usungé za pomoca
szczotki lub zmy¢ woda, a tynkowac po wyschnigciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej
pojawia si¢ zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na
powierzchni $rodka antyadhezyjnego. Mozna go usunaé za pomoca wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, ktorych nie mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac¢ lub
usuna¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling,
a nastgpnie pokry¢ srodkiem gruntujacym z wypetiaczem mineralnym; -zwilzania — podtoze
nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemnieja w ciggu 3-5
minut, $wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chtonne.

6.3.Kontrola materialow

Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz terminow
przydatnosci do uzycia. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu
budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczng, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

- Badania kontrolne tynkéw zwyktych Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng
nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowaq
i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotow
odbiorow czesciowych podloza 1 podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci
za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw. Powierzchnie tynkéw powinny tworzyc
ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedlug obrysu podanego
w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wngk itp.
w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm dla tynkow
kategorii Il i III oraz 5 mm dla tynkow kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne powinny by¢
proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. Dopuszczalne sg tylko takie
odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktdére nie naruszaja norm, a s3 uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzoér techniczny. Sprawdzenia materiatdéw nalezy
dokonywac¢ przez kontrole przedtozonych dokumentow w celu stwierdzenia zgodnosci
uzytych materiatbw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowe;j.

-Badanie przyczepnosci tynku do podloza Materialy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budza pod tym wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢
zbadane laboratoryjnie. Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim
mitotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwigk czysty),
czy tez jest odspojony (dzwiek ghuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokonac
sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkow zwyklych Badania kontrolne polegaja na wycieciu pigciu otworow
o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze byto odstonigte ale nie naruszone.



Odsloni¢te podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje
si¢ z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku uznaje si¢ Srednig wartos¢
Z pomiaroOw w pieciu otworach. W przypadku badania tynkow o powierzchni wigkszej niz
5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwor.
-Badania wygladu powierzchni tynku Badania wygladu powierzchni otynkowanych
przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni
otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dilonig. Wymagania dotyczace wygladu
powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania
I kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100. Tynki nieprzewidziane do malowania
powinny mie¢ na calej powierzchni barwe jednakowa i o tym samym natezeniu, bez smug
i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli

przenikajacych z podtoza, plesn itp.,
— zacieki w postaci trwalych §ladéw na powierzchni tynkéw,
— odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnos$cia tynku
do podtoza.

-Badania prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku Peknigcia na powierzchni
tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkow surowych, w ktérych dopuszcza sie
Wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek obecnosci
niezgaszonych castek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkow pocienionych,
pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne
w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni
otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig lub
zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkow doborowych, a dla tynkéw pospolitych
dopuszczalne sg o szerokosci i glgbokosci do 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk
na 10 m 2 powierzchni otynkowanej. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny 1 odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadza¢ za pomoca
przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dilugosci 2 m,
aw przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkoS$ci
przeswitu migdzy lata (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscia
do 1 mm. Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi
przeprowadza si¢ za pomocg laty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo
za pomoc3 poziomicy murarskiej, pionu 1 taty kontrolnej o odpowiedniej dlugosci.
Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzac katownicg
1 tata kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tata i powierzchnig tynku w
odleglosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata. Dopuszczalne odchylenia od pionu
powierzchni 1 krawedzi zewngtrznych tynkow kategorii II-IV nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysoko$ci catego budynku.
Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyklych wewnetrznych (cementowych,
cementowo wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.
-Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja, np. wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy
i podokienniki  zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone obrobkami blacharskimi
Z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejs$cia
1 pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza
powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami



z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi,
przy oscieznicach 1 podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami
I odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej
przez catg grubo$¢ tynku. W miejscach zdylatowania podioza powinny by¢ ostoniete np.
paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, ktdre nastgpnie nalezy wypehic
kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykona¢ obrobke blacharskg w przypadku
tynkow zewnetrznych.
7.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: -odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu -odbiorowi ostatecznemu
7.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
7.1.1.Zasady ogolne
Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2.0dbiorowi robot zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:
Podloza: - Podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz
poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji. - Przy wykonywaniu tynkow
zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien by¢ przeprowadzony odbior
migdzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Wyniki odbioru
podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora
nadzoru i kierownika budowy.
7.2. Odbidr ostateczny robot
7.2.1.Warunki technicznie odbioru robot tynkarskich
Odbidr tynkow nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktorego
przedmiot okre§la projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja
powykonawcza okreslajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
tynkarskich. Zgodno$¢ wykonania tynkow stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow
badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk
moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
— jezeli nie sag mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe. Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
— ocen¢ wynikoéw badan
— wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania tynkow z zamowieniem



7.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
zST
7.3.0dbidr koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstgpnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrocona
w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Sposob ptatnosci
Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z umowg w
formie ryczattowe;.
8.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:
— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— warto$¢ robdt pomocniczych i towarzyszacych
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy
— PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”
— PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
— PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”
— PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze”
— PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych” - PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
I badania przy odbiorze”
— PN-B-06710:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do
lastryko 1 suchych mieszanek do tynkow szlachetnych”
— PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na
placu budowy”
— PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”
— PN - 87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
— PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe — G- ips budowlany”
— PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
— PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do murow Czgs¢ 12: OkreSlenie
przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania”
— PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do murow Okreslenie wspolczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowania”



— PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej
Z procesoéw produkcji betonu” - PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw” - PN-
EN 197-1:2002 ,,Cement - Cz¢s¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku” - PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane

— Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania 1 kryteria zgodno$ci” PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki
do betonu, zaprawy i zaczynu

— Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu -— Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie
I etykietowanie”

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sa
w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
Z p6zniejszymi zmianami

— Ustawa o dostgpie do informacji o $Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych

9.3. Inne dokumenty 1 opracowania : ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych” (Warszawa 2004 r.)

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich - Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego Nad Bobrem 9
1.2.Zakres robot budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodzi: -przygotowanie powierzchni przeznaczonych
do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane, - gruntowanie, -malowanie wewnetrzne $cian
1 sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wtasno$ci i urzadzen




Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.
1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ 1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikal dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe 1bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory méoglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
1.3.6. Okreslenia podstawowe
— Emalia — barwiony lakier
— Farba — ptynna lub potptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa
— Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw 1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru
Z dodatkiem $rodkow pomocniczych
— Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow
i obcigznikéw w spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi
— Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda — zawiesina pigmentow
I obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda
— Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentow,
wypehiaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci
suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania kompozycji
— Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych
I organicznych, pigmentéw, wypetiaczy oraz srodkéw pomocniczych produkowana
w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia woda.
— Lakier — przezroczysty, nie barwiony roztwor koloidalny
— Podtoze malarskie — powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska
— Powloka malarska — natozona na podtozu stwardniata warstwa farby
2.MATERIALY
2.1.Wymagania og6lne
Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi normami, a W razie ich braku —
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty
2.2.1.Farby - srodki gruntujace zgodnie z wyceng wykonawcy, - farby dyspersyjne
2.2.2.Materialy pomocnicze -srodki myjace - woda



3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt i §rodowisko. Liczba
I wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot malarskich

— szczotki do czyszcezenia podtoza,

— szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—  pace,

— pedzle,

- walki,

— mieszadla,

— pojemniki na farby,

— agregaty malarskie,

— drabiny.
4 TRANSPORT
Transportowane materialty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mréz).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogo6lne wykonania robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
5.2.Warunki przystgpienia do robot malarskich
Do wykonania robot malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych,
zamontowaniu stolarki, ulozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajace
obrobcee po utozeniu), utozeniu podtdég drewnianych.
5.3.Przygotowanie podtoza
5.3.1.Wymagania ogodlne
Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego
podtoza. Podloza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby,
a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiatem.
5.3.2.Wiasciwosci podtozy
Ze wzgledu na material z jakiego sa wykonane, podloza powinny spelnia¢ nastgpujace
kryteria:
Podloza tynkowane - brak ubytkow w tynkach, oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy,
starych powlok malarskich oraz innych zanieczyszczen, wolne od kurzu, suche (maksymalna
wilgotnos$¢ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 %
dla spoiw mineralnych).
5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim
5.4.1.Warunki prowadzenia
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej
25 st. C. Prace nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane
nie powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr).
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiedniag wentylacje. Nalezy
zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami



rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrodet ognia. Prace malarskie mozna
rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podiozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogdlne

Powtloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladéw pedzla,
mie¢ jednakowag barwe¢ 1 potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem.
Dopuszczalna jest chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
materialu. Powloka nie powinna si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych peknig¢ oraz odstawac od
podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgl¢du na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne - odporne na tarcie na sucho, - niezmywalne $rodkami myjgcymi
I dezynfekujacymi, - matowe lub o nieznacznym polysku, - bez grudek, ktoére mozna
rozetrze¢, Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gladka i jednolita powloke, powinna
dobrze przepuszczaé par¢ wodng i by¢ wodoodporna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$¢ materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatlow oraz jako$é
wykonania rob6t. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow
oraz robot z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Zarzadzajacy realizacjag umowy
moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw 1 robot z projektem wykonawczym 1 szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
I pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podtozy

Kontrolg podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystagpieniem do robdt malarskich.

W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac:

-Podloza tynkowane - réwnos$¢ 1 jakos¢ wykonania, wilgotnos¢, jakos¢ napraw,
zabezpieczenie elementow metalowych, czystosc.



6.3.Kontrola materiatow
Badanie materialow wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu: dokumentoéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobdéw do obrotu, terminow
przydatnosci do uzycia, wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna
I wykazywac¢ brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, $ladow plesni, trwatych
osadow, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczng, instrukcjami producentéw farb oraz ze sztuka budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robot
Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwcze$niej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie
wigksza niz 65 %.
W czasie odbioru rob6t malarskich kontroli podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

— zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczna,

— jakos$¢ zastosowanych materiatow,

— jako$¢ powtok malarskich: wyglad zewnetrzny, barwa i potysk, odpornos¢ na

wycieranie, odporno$¢ na zmywanie, przyczepnosé.

7.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi zanikajacemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
7.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
7.1.1.Zasady ogdlne
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2.0dbiorowi robot zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:
- podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)
7.2.0dbidr czgsciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robot.
7.3.0dbior ostateczny robot
7.3.1. Zasady ogolne
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt malarskich
W odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
Z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na piSmie zarzadzajacego realizacjag umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,



wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng. W toku odbioru wstgpnego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioro6w robdt zanikajacych
i ulegajagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét
W poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin
wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupehiajacych  wyznaczy  komisja.
7.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac naste¢pujace dokumenty:
- Protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z specyfikacja techniczng.

7.4.0dbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrdcona
w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.
8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.Sposob platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

8.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

— robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

— warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

— warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan,
zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i
innych materiatdéw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementoéw),
podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

9.PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy

— PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

— PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”

— PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania”

— PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

— PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”

— PN-C-81607:1998 ,,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”



PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe” -PN-C-81801:2002 ,Lakiery
nitrocelulozowe”

PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”
PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej
Z procesow produkeji betonu”

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zard6wno przez
wladze panstwowe jak ilokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami, i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
Z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i1 jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych

9.3. Inne dokumenty i opracowania:

,» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych”, (Verlag Dashofer,
Warszawa 2004 r



CPV 45410000-3 Posadzki
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek na zadaniu — Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Nad Bobrem 9
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w budynku.
— Warstwy podktadowe z ptyt OSB - poddasze
— Warstwa wyréwnawcza grubosci 6 mm, wykonana z maty korkowej na warstwie
podktadowej z plyt OSB z oczyszczeniem i1 odkurzeniem podlogi na poddaszu.
Warstwy podkladowe z betonu na zageszczonym podlozu z piasku, warstwy
izolacyjne z foli szerokiej, warstwy wyrdwnujace z betonu na parterze.
— Podloga z deski warstwowej - panele
— Posadzka ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych lub gres, luzem utozonych
na za prawie klejowej, z oczyszczeniem i1 przygotowaniem podloza, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycigciem, dopasowaniem
I ulozeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni. Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych terakotowych, lub gres,
luzem o wysokosci 8 cm, ulozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem
i przygotowaniem podfoza, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe,
a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Zaprawy klejowe do ptytek
2.5. Wyroby terakotowe
2.6. Panele podtogowe lub winylowe gr. min 4 mm
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe 1 gresy.
a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta




— nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dhugos¢ i1 szeroko$¢: £1,5 mm
— grubo$¢: £ 0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
— twardos$¢ wg skali Mohsa 8
— $cieralnos$¢ V klasa $cieralnosci
— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
— stopnice schodow,
— listwy przypodiogowe,
— katowniki,
— narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugos¢ 1 szeroko$¢: +1,5 mm
— grubos¢: £0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
¢) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej. Do wypekienia spoin stosowac zaprawy do fugowania
d) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢:
—nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.
f) Sktadowanie
Ptytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.
2.7.Ptyty OSB wg PN-EN 635-1 PN-EN 635-2 PN-EN 635-2
Ptyty produkowane z drzew lisciastych 1 iglastych, na bazie zywicy fenolowo-
formaldehydowej. Przeznaczone do uzytku w warunkach wilgotnych lub zewnetrznych.



Parametry techniczne: Klasy jakosci Formaty
Grubosci

3-45 mm 0T/ 10 i/ v 1525mm x 1525mm 1250mm
VIV X 2500mm 1220mm x
2440mm 1500mm x 2500mm
1500mm x 3000mm Cigcie
formatow na wymiar
Klasy jakosci:
KLASA | - sklejka wysokiej jakosci, przeznacza do lakierowania. Dopuszczalne cechy

charakterystyczne to seki szpilkowe, zdrowe zro$niete s¢ki, niewielkie wypelnienia, wstawki
drewniane do 3szt./m2. Sklejki najczesciej stosowane w meblarstwie.

KLASA 11 - sklejka o dobrej jakosci powierzchni. Dopuszczalne cechy charakterystyczne to
s¢ki szpilkowe, zdrowe zrosniete seki, niewielkie pekniecia, wypelnienia, wstawki drewniane
do 6szt./m2. Sklejki przeznaczone do malowania lub lakierowania, maja zastosowanie takze
w meblarstwie.

KLASA 111 - sklejka o stabej jakosci powierzchni, dopuszcza si¢ s¢ki zepsute i niezros$ni¢te,
peknigcia dziury po se¢kach, zaktadki, pecherze, przeszlifowania, przebicia klejone.
Wypetlnienia moga odbiega¢ kolorystycznie od powierzchni, wstawki drewniane bez
ograniczen. Sklejki stosowane jako element konstrukcyjny.

KLASA IV - powierzchnia sklejki nieszlifowana o stabej jakosci. Dopuszczalne cechy
charakterystyczne to dziury po sg¢kach i pekniecia, taty i kliny, uszkodzenia krawedzi ptyty.
Wypetnienia moga odbiega¢ kolorystycznie od powierzchni. Sklejki stosowane jako element
konstrukcyjny. Znajduje zastosowanie w roznych gateziach produkcyjnych, gdzie wyglad
zewnetrzny nie odgrywa duzego znaczenia. Klasyfikacje sklejek ze wzgledu na wyglad
powierzchni okreslajg polskie wersje norm europejskich:

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu podtog.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktoérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowag robot jest m2. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materiatow 1 robot powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami




wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materialdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
— sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocen¢ wzrokowa,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdéw posadzkowych; badania
prosto-liniowosci nalezy wykonac¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnos$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdw 1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
— PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
— PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

CPV 45410000-3 Stolarka okienna i drzwiowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym Nad Bobrem 9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Niniejsza specyfikacje rozpatrywac nalezy tacznie z ST "Wymagania og6élne" Kod CPV
45000000-7. Odstepstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robodt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu
osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej, osadzenie drzwi zewnetrznych, osadzenie drzwi
wewngetrznych, osadzenie okien, osadzenie podokiennikow wewnetrznych, wykonanie
obrébki blacharskiej, parapety zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe




Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

Roboty budowlane - wszystkie prace zwigzane z osadzeniem stolarki okiennej
I drzwiowej wraz z wykonczeniem, wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacji projektowej, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacja robot stanowi:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona 25 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego uzytku lub
jednostkowego zastosowania wyrobow budowlanych, zgonie z ustawg z 16 kwietnia
2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z bada kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla konkretnej realizac;ji.
Powinny one zawierac:

wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy,
Z wyszczegblnieniem materialow do napraw,



— specyfikacje materialdéw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem
sie na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,» Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny posiada¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracji Zgodnosci z Aprobatami Technicznymi lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
2.2. Rodzaje materiatow
— drzwi wejsciowe - stalowe pelne wraz z o$cieznica,
— drzwi wewngtrzne - skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, oszklone szyba
0 powierzchni ponad 1,6m,
— oS$cieznice drewniane zwykle
— okna z PVC - rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne
— podokienniki wewngtrzne z PVC
— parapety zewnetrzne
obrobki blacharskie z blachy powlekane;j
SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne" Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narz¢dzia do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz bedzie przyjazne
dla srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Okna i drzwi nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy stolarki nalezy
zabezpieczy¢ na czas transportu tak, aby nie ulegly uszkodzeniu. Sktadowanie stolarki
okiennej i drzwiowej na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczone
przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Do wykonywania robot osadzania stolarki mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych. Wszystkie elementy musza spelnia¢ warunki techniczne
okreslone przez normy oraz nie powinny zawiera¢ uszkodzen . Nalezy sprawdzi¢ wielkos$ci
otworow, prostopadtosc¢ i rownos¢ osciezy. Wszystkie roboty zwigzane z osadzaniem okien
i drzwi oraz zwigzane z wykonczeniem nalezy prowadzi zgodnie ze sztukg budowlang oraz
z wytycznymi producenta stolarki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7. pkt 6



6.2. Kontrola wykonania robot
Kontrola wykonana i osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej polega na sprawdzeniu:
— dostarczonych gotowych wyrobow stolarki budowlane;j,
— miejsca wbudowania
— osciezy
— sprawdzi¢ nalezy wymiary otwordw, prostopadtos$¢ i rownos¢ osciezy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogo6lne™ Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostkg obmiarowg jest:
- dla robot - osadzenie stolarki wraz z wykonczeniem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 8
8.2. Podstawa do odbioru wykonania roboty jest stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— osadzenie o$cieznic
— prawidlowo$¢ mocowania kotew i wypetienie szczelin piankg montazowa
— jakos¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,
— szczelno$é okien i drzwi
— istnienie ewentualnych luzow na okuciach.
8.3. Roboty podlegaja odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzenie
odbioru robot - wpis do dziennika budowy, protokét odbioru elementu, atest i certyfikaty.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod
CPV 45000000-7, pkt9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Ptaci si¢ za elementy stolarki okiennej i drzwiowej wg ceny jednostkowej. Platnosci za
wykonane robot nalezy dokona¢ zgodnie z umowag. Placi si¢ za: przygotowanie stanowiska
pracy, dostarczenie materiatdw 1 sprzg¢tu, osadzenie stolarki wraz z wykonczeniem,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacji stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
— PN-83/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania palnosci
materiatdéw budowlanych.
— PN-64/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa W budownictwie. Metoda badania
odpornosci ogniowej elementéw 1 konstrukeji
— PN-77/D-04100 Drewno. Oznaczenia wilgotnosci
— PN-77/D-04101 Drewno. Oznaczenia gestosci
— PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione
— PN-74/B-13070 Szkto budowlane. Wspolne wymagania i badania
— BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone
— BN-84/6829-04 Szkto budowlane. Szyby bezpiecznie hartowane plaskie. Szyby na
skrzydta drzwiowe.
— BN-73/9023-04 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych
— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych ITB



CPV 45321000-3 Roboty izolacyjne, Izolacja cieplna

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji cieptochronnych przy robotach zwigzanych z remontem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego Nad Bobrem 9.

1.2. Zakres stosowania.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
Z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane
Zz wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektows.

Materiat izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepla.
1.4. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne
przegréd zewnetrznych 1 wewngtrznych, poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych
z wykonaniem izolacji $cian

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowag 1 SST. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano
w ,,Wymaganiach og6lnych” pkt. 2.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogo6lne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ,,Wymaganiach ogo6lnych” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot.

Styropian — Ptyta styropianowa EPS 70, EPS 100, polistyren ekstradowany XPS.

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym
w normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe — Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie
powinno by¢ kawern glebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste 1 nie uszkodzone.
Struktura ptyt na calej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢
potaczone tak, aby nie mozna bylo ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywac
odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 C°. Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do
izolowania $cian, stropoéw, stropodachow 1 podtog. Mozna je przyklejac lepikiem asfaltowym
zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na
dziatanie rozpuszczalnikow (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztworow
i lepikow stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejow (np. butapren) i kitow (np.
polkit) 1 z tego wzgledu nie wolno taczy¢ tych wyrobow ze styropianem.

Welna mineralna — Plyty lub maty z welny mineralnej o wg wytycznych - PN-EN
13162:2002, PN-EN 13168:2003, PN-EN 13168:2003/A1:2005. 28 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej. Wilgotno§¢ welny max. 2% suche;j
masy, plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwos¢. Grubosé
ptyt z welny mineralnej zgodnie z projektem. Zastosowanie: Plyty styropianowe ora z wetlny
mineralnej zastosowane jako izolacja cieplna 1 przeciwdzwigkowa przy wykonywaniu warstw
posadzek, do ocieplenia $cian zewngetrznych budynku, dachu oraz jako izolacja pionowa
dylatacji.




3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 4.

3.2. Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Do wykonania robot
termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatlow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa,
badz zarobowg. Ukltadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane
w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot w warunkach zimowych
przy ograniczeniu do robdt bez procesow mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢
wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania
budynku, badz z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stalg grubos¢
zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na
zaklad (frezowane), badz mijankowo przy wickszej ilosci warstw ptyt. Do laczenia
materialow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowaé taczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawiera¢ skladnikow dzialajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i1 na podloze.
Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej
temperaturze.

3.3. Montaz ptyt izolacyjnych na $cianach. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.

- Przygotowanie podloza.

Stan powierzchni ocieplanych §cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do
robot: powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki 1 uskoki powinny by¢ wyréwnane
zaprawg cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materialu ocieplajacego,
powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luZznych ziaren zaprawy lub betonu,
pod wzgledem przyczepnosci podiloza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia,
a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

- Mocowanie ptyt na plackach.

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na
swym licu odchytki, nalezy ja zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ocieplenia. Klejenie
ptyt rozpoczyna si¢ od dotu powierzchni ocieplanej. Na tylng strong¢ ptyty do przyklejenia
naktada si¢ placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackow o $rednicy 6-8 cm,
obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubos¢ pasa i plackéw nie powinna
przekracza¢ 2 cm, aby po doci$nieciu material klejacy nie byt wyciskany poza obrys ptyty.
Przy krawegdziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gescie;j.
Plyte z naniesionymi plackami podnosi si¢ 1 lekko dociska do $ciany. Nastgpnie skorygowac
potozenie ptyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym
miotkiem przez prosta tate¢ doprowadza si¢ do doktadnego =zlicowania plaszczyzny
montowanej ptyty z wezesniej zmontowang plyta.

- Klejenie plyt na styk do podtoza.

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sa rowne, badz
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac
metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na ptyt¢ naklada si¢ cienka



warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowa paca z zebami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdluz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podioza.
- Kotwienie ocieplenia
W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia 1 funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest
material ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Ggsto$¢ i sposob kotwienia musi
zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody
kotwienia musza spelnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymalosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wicksze od
warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy lacznik lub kotwe. Producenci systemow
ociepleniowych szczegdtowo okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robot.
Wszystkie elementy stalowe shuzace do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia
antykorozyjne.
3.4. Ocieplanie powierzchni poziomych.
Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposob ciagly
bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji 1 zabezpieczone przed
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplane;j
powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie
od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.
3.5. Ocieplanie mostkow termicznych.
Miegjscami czgstego powstawania mostkow termicznych sg : styki §cian wewnetrznych z
poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian— ostonowych i
nos$nych, wience i nadproza,— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,— potaczenia
lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi— i stropami, przerwy dylatacyjne.— Mostki powinny by¢ starannie
ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowa i detalami.
Zaleca si¢ aby opdr cieplny byl w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki
powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy
jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.
3.6. Montaz ptyt izolacyjnych dachu — welna mineralna.
Zakres robot przygotowawczych:
— sprawdzenie i przygotowanie podlozy; powinny by¢ rowne i czyste
Zakres robot zasadniczych:
— ulozenie termoizolacji luzem na podlozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji
nos$nej $cian i dachu
— warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta 1 mie¢ stata grubos¢.
— plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk
— przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie
stykow w kolejnych warstwach wzglgdem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
— plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.
— roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
— warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie ubytkowania budynku para wodna ani wilgocig pochodzaca
Z innych zrodet.
4. ODBIOR ROBOT.
4.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych” pkt 7.



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie
pomiary i1 badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
4.2. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— przygotowanie podtoza,
— prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
— Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej: nie wigksza niz 2 mm,— w liczbie
nie wigkszej niz 2 szt. na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
— Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wigksze niz 1,5 mm, — ogdtem nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci, — nie wigcej niz 4 mm.
— Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: nie wigksze niz 2 mm, — ogdtem nie
wigkszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej §cianami, belkami itp.
— Przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata w dokumentacji: nie wigksza niz 2 mm na dtugosci
taty kontrolnej 2 m.
5. PRZEPISY ZWIAZANE. P

— N-B-20130:1999/Az1:2001 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty

styropianowe.
— BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wekny
mineralne;j. Filce i ptyty. Instrukcje wybranych producentow.



