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OPIS TECHNICZNY

do remontu pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
polozonym przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzanskim.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora;

e Uzupeniajgce pomiary i rysunki w terenie;
e Polskie Normy Budowlane;

e Zasady systemow ocieplania budynkow;

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje remont pokrycia dachowego polegajacego na:

1. Zdjeciu istniejgcego pokrycia z dachéwki cementowej zaktadkowej

2. Demontaz tat, obrobek blacharskich

3. Sprawdzenie stanu krokwi, stanu polaczen krokwi, shupow ptatwi wykonanie
zabezpieczen Srodkami p.poz i owadobodjczymi np. Fobos

4. Docieplenie przestrzeni migdzykrokwiowe] welng mineralna pomieszczenia na
poddaszu

5. Wykonanie tacena z folig dachowa i pokrycie dachu dachdwka ceramiczng
zaktadkowa

6. Odtworzenie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, naprawa tynkow
kominéw. '

7. Montaz wylazé6w kominiarskich, taw kominowych i drabinek $niegowych.

8. Remont zostanie przeprowadzony z zachowaniem wymiaréw oraz kata nachylenia
polaci dachowych.

2.0. STAN ISTNIEJACY



Istniejacy budynek mieszkalny wybudowany ok. roku 1900, jednorodzinny,
podpiwniczony w czesci, jedno kondygnacyjny z poddaszem, wykonany w technologii
tradycyjnej, jednotraktowy.

Sciany zewnetrzne: cegla ceramiczna pelna gr 38 cm, murowana na zaprawie
cementowo-wapiennej z wyprawg tynkarska.

Strop nad piwnica odcinkowy na belkach stalowych.

Strop migdzykondygnacyjny drewniany.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej — krokwiowo-belkowy, kryty dachéwkg
cementowg zakladkowa.

Opis stanu technicznego: pokrycie dachowe wykazuje wiele usterek w tym
nieszczelnosci powodujacych zacieki wewnetrznych pomieszczen mieszkalnych. W
zlym stanie sg rdGwniez obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Parametry dachu:

- powierzchnia potaci dachowych — 135,00 m2

- wysokos¢ budynku — 6,55 m

3.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

3.1.Roboty remontowe i naprawcze

Roboty remontowe nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia terenu prac. Chodnik od
strony ulicy nalezy zabezpieczy¢ poprzez jego wygrodzenie oraz opracowac
organizacj¢ ruchu na czas robdt z jej zatwierdzeniem u zarzadcy drogi ( droga
powiatowa).

Demontaz pokrycia prowadzi¢ z poziomu stropu poddasza, elementy demontowane
skladowac¢ bezposrednio na srodki transportowe z ich wywozem na sktadowisko
odpadéw w celu utylizacji.

Po usunigciu pokrycia, tat — elementy wigzby dachowej nalezy podda¢ ocenie stanu
technicznego z naprawa uszkodzen, wzmocnieniem polgczen oraz przeprowadzié
zabiegi ochronne powierzchni drewnianych srodkami ochronnymi np. Fobos ktore
zabezpieczg elementy drewniane przed szkodnikami oraz przeciwpozarowo.
Przestrzen migdzykrokwiowa w czgsci poddasza niedostepng od wewngtrz, nalezy
ociepli¢ welng mineralng gr 15 cm ( z pozostawieniem wolnej przestrzeni do foli
dachowej 1,5 do 2 cm). Na krokwiach ulozy¢ foli¢ dachowa o gramaturze 135g/m2,
taty drewniane 5x6 cm oraz dachéwke ceramiczng zaktadkowa w kolorze naturalnym.
Stosowac elementy systemowe do pokry¢ — zabezpieczenia z siatek przed owadami,
spinki do faczenia dachdwek, dachowki krancowe itp.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej oraz rynny i rury spustowe, wlazy
kominiarskie jak najblizej kominéw oraz na dachu stopnie i tawy kominiarskie stalowe
w kolorze pokrycia dachu od strony ulicy oraz na odcinku dojécia do budynku
stosowac plotki $niegowe.

Kominy oczySci¢ ze starego tynku wykona¢ obrzutki wzmacniajgce oraz wykonac
nowy tynk cementowo-wapienny, powierzchnie tynkéw malowa¢ farbami wapiennymi
( na poddaszu) ponad potacia dachowa farbami elewacyjnymi zewnetrznymi w kolorze

pokrycia.



4. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Zgodnie z art. 217 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,, w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” , w budynkach
kategorii zagrozenia ludzi ZLIV klasa odpornosci ogniowej przy zastosowaniu pokryé
dachowych ceramicznych — zostanie zachowana.

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia Zakres robot

Zakres robot obejmuje wymiang pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
Jjednorodzinnego polozonego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzanskim.
1.0. Kolejnos¢ wykonywania robot
1.1. Zagospodarowanie terenu budowy
1.2. Przeprowadzenie prac rozbidérkowych.
2.0. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych wraz ze wskazaniami srodk6w technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

3.0. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

4.0. Migjsce przechowywania dokumentacji budowy.

1.1. Zagospodarowanie miejsca budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1. ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

2. wykonanie drég, wyjs¢ iprzej$¢ dla pieszych

3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, oraz odprowadzenia lub utylizacji
sciekow

4. zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

5. zapewnienia zabezpieczenia drog publicznych

6. zapewnienia tgcznosci telefonicznej

7. urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie

osobom nieupowaznionym. Jesli ogrodzenie obiektu jest nie mozliwe, nalezy
oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staly nadzor. Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotow, ogrodzi¢ balustradami i oznakowagé. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej
niz 1,50m. W zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, moze by¢ pomniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwiagzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow. Przejscia, przejazdy i stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Daszek ochronny
powinien znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylony pod katem 45 © w kierunku zrédia zagrozenia.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadania narzedzi,

-



sprzgtu, materialéw jest zabronione. Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i
oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

1.2. Prace remontowe.

Poszczegodlne etapy prac remontowych nalezy prowadzié¢ $cisle wg opisu
technicznego oraz rozwigzan technicznych systemoéw, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty remontowe na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywaé z pomostow
rusztowan. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na
wysokosci, co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Roboty zwigzane z
podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jesli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy
maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub
instrukcje obstugi tych urzadzen.

2.0 Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych wraz ze wskazaniami srodkéow
technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci, co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie

z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia i zobowigzane
sa do stosowania urzagdzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

* Przed montazem i demontazem rusztowan. nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié
stref¢ niebezpieczng.

* Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnosé
wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach
oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczefistwa.

* Rusztowania nalezy ustawi¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym,




ze spadkiem umozliwiajagcym odpltyw wod opadowych.
¢ Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych przy drogach,
ulicach oraz miejscach przejazdéw wlasciwych przejs¢ dla pieszych wymaga
zgody whasciwych organ6w nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania
wymaganych przez nie srodkow bezpieczenstwa oraz zastosowania daszkow
ochronnych i oston z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie
zwalnia z obowiazku stosowania balustrad. Rusztowania te powinny posiada¢ takze
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania, zabezpieczenie
przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiodr rusztowania
dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku zastosowania rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m Rusztowanie elementéw metalowych powinny
by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.
3.0. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

szkolenia wstepne

szkolenia okresowe
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz Stanowiskowy) powinien
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. SzKolenie wstgpne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 miesi¢cy od
rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW. Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne;j
Znajomosci przepisoéw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik robdt oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,



- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi w warunkami §rodowiska pracy.

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczefi pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych

- okres$lenie podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik
budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnienie
likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gltéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej i tabela opracowang przez pracodawcg,

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed
wystgpujacymi zagrozenia (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania si¢ tymi Srodkami.

4.0.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy powinna znajdowa¢ si¢ w biurze kierownika budowy,
dotyczy to n/w dokumentow:

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

- odpis decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgce do uzytkowania maszyny i
urzgdzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu.

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obshugi maszyn i urzadzen
technicznych uzytkowanych na terenie budowy.

- Protokoly odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu
budowy;

- Odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do pracy na wysokosci
- Odpisy zadwiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp .

- Atesty na uzywane $rodki ochronny indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepnié¢ wiasciwym

organom kontrolnym.
/f\




OPIS TECHNICZNY

do remontu i termoizolacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, potozonego przy
ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzanskim.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora;

¢ Uzupekiajgce pomiary i rysunki w terenie;
e Polskie Normy Budowlane;

e Zasady systemow ocieplania budynkow

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego, wraz z
remontem elementow wewngtrznych polegajacego na:

1. Roboty naprawcze i uzupelniajgce istniejacych wypraw tynkarskich zewnetrznych i
wewnetrznych wszytkich scian.

2. Dociepleniu $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem wypraw z tynku
silikatowego oraz ok}adzin ceramicznych.

3. Termoizolacja $cian podziemia wraz z izolacjg p.wilgociows.

4. Docieplenie poddaszu.

5. Remont podiog i posadzek

6. Remont instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych

7. Montaz instalacji centralnego orzewania ( instalacja gazowa z kotlem gazowym wg.
odrgbnego opracowania).

8. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej



2.0. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek mieszkalny wybudowany ok. roku 1900, jednorodzinny,
podpiwniczony w czeéci z poddaszem, wykonany w technologii tradycyjnej,
dwutraktowy.

Sciany zewnetrzne: cegla ceramiczna pelna gr 38 cm, murowana na zaprawie
cementowo-wapiennej z wyprawa tynkarska.

Strop nad piwnica odcinkowy na belkach stalowych.

Stropy migdzykondygnacyjne drewniane.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachowka cementowa (
projektowany do wymiany wg. odrebnego opracowania).

Ogrzewanie piecowe.

Elewacja frontowa budynku

Opis stanu technicznego: uszkodzenia w wyprawie tynkarskiej do 70 % powierzchni.
Elewacja bez 0zdob, tynki zwykle cementowo-wapienne z odparzeniami i silnym
zawilgoceniem $cian podziemia. Spekania tynku z miejscowymi naprawami.
Stolarka okienna i drzwiowa

Opis stanu technicznego: w czgsci stolarka drewniana z uszkodzeniami w oszkleniu,
okitowaniu z zmurszalymi elementami ramiakow. Czg$¢ stolarki wymieniona na PCV,
jednoramowa. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne drewniane nie remontowane,
zdeformowane z uszczerbkami, brak oku¢. Drzwi wewngtrzne wys. 178cm.

Podlogi posadzki

Opis stanu technicznego: podtogi deskowe na legarach w przedpokoju posadzka
ceramiczna. Stan techniczny zly — braki, uszkodzenia w czgéci z ugigciami
Swiadczacymi o zniszczeniu legaréw. Zawilgocone ze §ladami porazen.

Instalacja eletryczna i wodno-kanalizacyjna

Instalacja prowadzona w rurkach instalacyjnych olowianych na wierzchu tynku,
przewody z oslona parciang, gniazda i {aczniki nie remontowane od chwili
wbudowania tj. ok. 60-80 lat?

Instalacja wodno-kanalizacyjna w czg$ci remontowana — uszkodzenia urzadzen
sanitarnych 1 zaworow.

Ogrzewanie
Budynek posiada ogrzewanie piecowe

3.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

3.1.Roboty remontowe i naprawcze

7 uwagi na porazenia i zawilgocenie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych projektuje
si¢ je sku¢. Podloze $cian projektuje si¢ oczyszezy¢, zagruntowac oraz wykonaé
natrysk wzmacniajacy ( szpryc cementowo-wapienny). Podloza silnie nasiagkliwe
nieréwnomiernie chtonne oraz piaszczace nalezy zagruntowa¢ np. srodkiem
wzmacniajacym i glgboko penetrujacym (lub innym o takich samych parametrach),
roztworze wodnym 1:1). W przypadku bardzo zlej przyczepnosci podtoza nalezy
zagruntowa¢ calg elewacj¢. Miejsca spekan i rys nalezy oczysci¢ odku¢ luzne
fragmenty, wykona¢ bruzdownica bruzde szerokosci min 10 mm oraz zamontowac
kotwe spinajaca fi 8 mm i dtugosci 1m co 30 cm. Kotwy montwoaé na zaprawie np.
cementowej w tubach lub kotwy chemiczne



3.2. Termomodernizacja
e prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy:
- przygotowa¢ materialy oraz niezb
- zamontowac¢ rusztowania
- zdemontowac obrobki blacharskie parapetow, rury spustowe, reklamy, uchwyty itp
e Prace termoizolacyjne
Przyjeto ocieplenie metoda ,,bezspoinowa” w systemach:
1. Zestaw od jednego producenta w jednym systemie, z zastosowaniem
cienkowarstwowej - sylikonowej wyprawy tynkarskiej (lub innej o takich samych
parametrach), o wlasciwosciach ochronnych przed wpltywami czynnikow
atmosferycznych, jako nierozprzestrzeniajacy ognia przy grubosci izolacji 12 cm, na
warstwie izolacji cieplnej z plyt styropianowych o wspétczynniku lambda —
0,031 W/mK.
W/w metody polegaja na ociepleniu $cian zewngtrznych warstwa izolacji termiczne;j,
w tym przypadku styropianu o gr. 12 cm, ktory mocuje si¢ bezposrednio do
wyczyszczonej i wyrownanej powierzchni elewacji.
2.Plyty styropianu frezowanego EPS
o wymiarach 50x100 cm. Ptyty powinny posiada¢ strukture zwartg i spoista,
powierzchni¢ szorstka a krawegdzie proste bez uszkodzen.
3.Przed planowanym ociepleniem budynku nalezy wykona¢ staranne czyszczenie
chemiczno-mechaniczne elewacji z porostéw glonami, zagrzybienia, zabrudzen.
4.Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich, rur
spustowych przy jednoczesnym wykonaniu tymczasowego odwodnienia budynku,
mozna przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych do $cian zewnetrznych z
zastosowaniem masy klejowo — szpachlowej (lub innej o takich samych parametrach).
Przyklejone zaprawa ptlyty styropianu nalezy zamocowa¢ odpowiednimi facznikami
mechanicznymi do mocowania plyt styropianowych, z tworzywa sztucznego
wzmocnione, badz stalowe ocynkowane z gtdwka z tworzywa eliminujgcego
powstawanie mostkéw cieplnych.
5. Nastepnie powierzchnie izolacji termicznej nalezy przeszlifowaé i dla wzmocnienia
nalezy pokry¢ cienka warstwa zaprawy klejowo-szpachlowa zbrojonej siatka z
wildkna szklanego, (gramatura 145g/mz2) (lub innej o takich samych parametrach),.
Mas¢ klejowo-szpachlowa nanosi¢ na podloze paca zebatag 10 mm, a nastepnie
wciska¢ pionowe pasy siatki zbrojeniowej z widkna szklanego — szeroko$¢ zakladu
min. 1 0cm., nastgpnie zaszpachlowaé na réwno §wiezg masg klejowo-szpachlowa.
Minimalna grubos¢ szpachlowki 3-4 mm.
Siatka z wibkna szklanego, impregnowana odporna na alkalia. Splot uniemozliwiajacy
przesuwanie oczek. Gramatura siatki nie moze by¢ mniejsza niz 145g/m2, a wymiary
siatki nie mniejsze niz 3x3 mm zalecane 4x4 mm. Pasek siatki o szerokosci 5 cm
powinien wytrzyma¢ obciazenie 1,50 kN, wydltuzajac sie przy tym nie wiecej niz 3,5
%.
6. W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne narozniki
okien i drzwi, nalezy wtopi¢ uko$nie( pod katem 45°) ,dodatkowg warstwe siatki o
wymiarach nie mniejszych niz 25 x 35 cm. Narozniki $cian oraz krawedzie pionowe
otwordow okiennych i drzwiowych wzmocnié¢ specjalnymi katownikami z



perforowanej blachy aluminiowej z siatka z widkna szklanego zgodnie z zaleceniami
wybranego systemu.

7.Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nie miej niz po 48 godzinach, w
temperaturze od +5 do +25°C, przy bezdeszczowej pogodzie mozna przystgpi¢ do
nakladania cienkiej warstwy podkladu barwionego (lub innego o takich samych
parametrach), a nastgpnie wyprawy tynkarskiej (lub innej o takich samych
parametrach), - faktura baranek 2,0 mm- numery kolordéw i miejsca ich zastosowania
wg tabeli koloréw podanego systemu i rysunkow elewacji.

8.Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢ 1 wody rozbryzgowe

Do ocieplenia §cian w strefie cokotowej budynku, nalezy uzy¢ specjalnej

odmiany styropianu EPS-R z powierzchnig ryflowana umozliwiajaca potozenie
warstw kleju 1 siatki zbrojgce;.

e Obrdébki blacharskie oraz parapety
Obrdbki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji — zaleca si¢ wysuniecie obrobek nie
mniej niz 4 cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

e Masy i zaprawy tynkarskie
Do przygotowania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej nalezy uzy¢ fabrycznie
przygotowanych produktow. Wierzchnia wyprawg tynkarska nalezy naktada¢ po
dokladnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie wezesniej jednak niz po uplywie 48
godzin. Wyprawy tynkarskie gladkie o uziarnieniu do lmm tworza zbyt cienka
warstwe zewngtrzng i dlatego do stosowania jako samodzielnej warstwy
wykoriczeniowej nie jest zalecane. Przyjeto tynk baranek o uziarnieniu 2mm. Fakture
zewngtrzna stanowi powloka malarska z farb fotoaktywnych z baza gruntujgca np.
elewacyjna farba zolowo-krzemianowa ( redukuje szkodliwe gazy z atmosfery jak
tlenki azotu, tlenki wegla, dwutlenek siarki)

o Cokol i §ciany podziemia elewacji
Sciany podziemia nalezy odkry¢ do poziomu posadowienia lub do poziomu
przemarzania tj. ok. 0,8 m. Po dokonaniu naprawy cokotu i $cian podziemia oraz
wyschnigciu zapraw naprawczych cokot i Sciany nalezy zagruntowa¢ Srodkiem
gruntujgcym i po w catkowitym wyschnigciu Sciany nalezy wyszpachlowaé szpachla
izolacyjng . Po wyschnigciu szpachli nie miej niz po 48 godzinach, w temperaturze
od +5 do +25 stopni C, przy bezdeszczowej pogodzie mozna przystgpi¢ do naktadania
cienkiej warstwy gruntujacej a po wyschnigciu pokry¢ plyta styropianowg XPS gr 10
cm oraz pokry¢ plyta ceramiczna elewacyjna.

e Docieplenie poddasza
Skosy poddasza nalezy ociepli¢ metodg natrysku pianki pulieratonowej o gr. 15 cm,
stosowac system sklasyfikowany jako materiat niepalny Al.

4.Remont elementéw wewnetrznych budynku
® prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy:



- przygotowa¢ materialy oraz niezbedne narzedzia
- zdemontowa¢ wyposazenie
- zdemontowa¢ instalacje elektryczne i instalacje sanitarne z urzadzeniami

L.

(#%]

Stolarka okienna — istniejgca stolarkg drewniang nalezy zdemontowaé nawg
stolarke projektuje si¢ PCV o parametrach wspotczynnika przenikania ciepla
ponizej 1,1 W/m2K

Stolarke drzwiowa projektuje si¢ typowa pelna i przeszklong

. Po demontazu podl6g podloze gruntowe nalezy wyréwnac oraz wylozy¢

warstwg 10 cm keramzytu, foli podposadzkowej oraz 6 cm styropianu twardego
EPS 150. Na warstwg izolacyjna projektuje si¢ ulozy¢ warstwe betonu 5 cm
zbrojonego siatka stalowa oraz posadzke z ptytek ceramicznych.

Sciany wewnetrzne po zaimpregnowaniu i poddaniu iniekwcji projektuje si¢
pokryc tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowaé. Sufity pozostajg bez
zmian po zeskrobaniu starych farb, natozy¢ warstwe gruntujaca, warstwe
szpacholg oraz pomalowa¢ farbami do wewngtrz.

S.Instalacje elektryczne

1.

Zasilanie budynku bez zmian. Z przylacza napowietrznego projektuje si¢ nowa
lini¢ kablowg WLZ 5x10 mm2 do szafki nasciennej z tablicg licznikow3 i
zabezpieczeniami. Szafka w typowej obudowie IP20 wyposazona w roztgcznik
gtéwny, ochronnik przepigciowy oraz zabezpieczenia poszczegdlnych
odbioréw.Przwdd zasilajacy uktada¢ w rurce ochronnej.

Obwody oswietleniowe i gniazdkowe projektuje si¢ z przwodow podtynkowych
YDYp 1,512,5 mm2. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych a w
pomieszczeniach mokrych osprzet szczeln. Wylgczniki montowac na
wysokosci 1,4 m nad podtoga, gniazda na wysokosci 0,3 m od podtogi.
Zasilanie kuchenki elektrycznej wykona¢ przewodem YDY 5x2,5 mm?2

. Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto szybkie wytaczanie z

wylacznikami réznicowo-pradowymi i wytacznikami samoczynnymi serii 300.
Dodatkowo wykona¢ polaczenie wyrownawcze przewodem LY 6mm2 pt. Do
instalacji polaczen wyréwnawczych przylaczy¢é metalowe urzadzenia oraz inst.
wodociggowa.

Ochrona przeciwporazeniowa — jako dodatkowa ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym nalezy stosowac samoczynne wylaczenie zasilania
zgodnie z PN-IEC 64-364. Uktad sieci TN-S instalacje elektryczne
wewngtrzne.

6.Instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o

1

Projektuje si¢ remont instalacji wodociggowej od wodomierza gtéwnego po
urzadzenia odbiorcze. Projektuje si¢ instalacj¢ podtynkowa z rur PP i 20 mm w
izolacji z pianki piuretanowej 19 mm przewody prowadzi¢ do urzadzen
odbiorczych — spluczki ustgpowej, natrysku, umywalki i zlewozmywaka, do
podigczen stosowac taczniki metalowe elastyczne przed urzadzeniami
montowa¢ zawory kulowe.

. Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z zastosowaniem:

- rur PEX/AL./PEX 16x2,0 mm ( instalacja dwururowa)
- zawory odcinajgce kulowe



7. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

- zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi
- grzejniki plytowe typu CV z zaworami odpowietrzajacymi, podtgczane od dotu za
pomocg zintegrowanej armatury przylaczeniowej umozliwiajacej odcigeie

poszczegdlnego grzejnika.

Wielkos¢, typ i moce grzejnikow:

pomieszczenie | Temp. Q(W) Typ grzejnika | Ilos¢
wewnetrzna grzejnikow

Przedpokéj, 20°C 494W 22KV-600/800 | 1 szt

klatka

schodowa

kuchnia 20°C 494W 22KV-600/800 | 1 szt

Pokéjnr 1 (po |20°C 660W 22K V- 2 szt

lewej) 600/1200

Pokéjnr2 (na |20°C 622W 22K V- 1 szt

wprost) 600/1200

Pokojnr3 (po |20°C 660W 22KV-600/800 | 2szt

prawej) :

fazienka 24°C 608W grzejnik 1 szt

drabinkowy
pokéj poddasze | 20°C 610W 22KV-600/800 | 2 szt

Przewody prowadzone beda w izolacji termicznej pod posadzka ( pod wylewka
cementowg). Zasady montazu rur wg instrukcji producenta.
Dobdr kotla gazowego i zabezpieczenie wg. odrebnego opracowania.

Zgodnie z art. 217 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,, w sprawie
warunko6w, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” , w budynkach
kategorii zagrozenia ludzi ZLIV klasa odpornosci ogniowej

8. OBLICZENIE WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA
CIEPLA
Wspotczynnik przenikania ciepta obliczony wg PN-EN ISO 6946
Przyjeto 15 i 8 cm warstwy izolacyjne;j. :

PRZEGRODY:

1. nazwa — dach strop nad ostatnia kondygnacja

Kierunek przepltywu ciepla — poziomy Ri:0,13 Re:0,04 dU=0,05

Ip | Nazwa materialu typ D(m) lambda Ro opor

1 | Dachowka s 0,025 58,00 7800 0,00
ceramiczna

2 | Wiatroizolacja 0,001, 0,18 1000 0,006

3 | Pianka natryskowa 0,15 0,037 130 5,405

4 | Plyta OSB gr 18 0,025 0,16 550 0,156
mm

5 | Warstwa S 0,025 0 0 0
wentylacyjna

6 | Strop drewniany z S 0,25 0,18 1000 0,022




polepa gliniang

7 | Plyty gips-kart — $ 0,013 0,23 1000 0,054
tynk na trzcinie

¥ R= Rs + R7+Rs=0,006+ 5,4050+0,156+0,022+0,054= 5,58

U=1/( Ri+Re+ZR) + dU=1/5,58=1/ 5,58 = 0,179

U=0,179

2. nazwa — $ciana zewngtrzna z cegly z ociepleniem

Kierunek przeptywu ciepla — poziomy Ri:0,13 Re:0,04

Ip | Nazwa materiatu typ D(m) lambda Ro opor

1 | tynk s 0,015 0,82 1850 0,018

2 | Cegla mur bez S 0,38 0,77 1800 0,61
tynku

3 | Tynk gladz 0,015 0,28 1850 0,018

4 | Materiat 0,130 0,040 30 3,25
ocieplajacy

¥ R=Ri+ Rz2+R3+ Rs4=0,018+0,610+0,018+3,250 = 3,896
U=1/( Ri+tRe+ ZR) + dU= 1/ ( 0,17+ 3,896)=1/ 4,066= 0,246
U= 0,246




Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje termomodernizacje budynku mieszkalnego,jednorodzinnego
polozonego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzafiskim.

1.0. Kolejnos¢ wykonywania robot

1.1. Zagospodarowanie terenu budowy

1.2. Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.

2.0. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji robot budowlanych wraz ze wskazaniami §rodkéw technicznych i
organizacyjnych, zapobicgajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych.

3.0. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

4.0. Migjsce przechowywania dokumentacji budowy.

1.1. Zagospodarowanie miejsca budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1. ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

2. wykonanie drog, wyjs¢ iprzejs¢ dla pieszych

3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, oraz odprowadzenia lub utylizacji
Sciekow

4. zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

5. zapewnienia wlasciwej wentylacji

6. zapewnienia tacznosci telefonicznej

7. urzadzenia skltadowisk materialow 1 wyrobow.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposoéb uniemozliwi¢ wejscie

osobom nieupowaznionym. Jesli ogrodzenie obiektu jest nie mozliwe, nalezy
oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staly nadzor. Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami i oznakowac. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m. W zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, moze by¢ pomniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow. Przejscia, przejazdy i stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Daszek ochronny
powinien znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylony pod katem 45 © w kierunku zrédta zagrozenia.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadania narzedzi,
sprzetu, materialow jest zabronione. Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla si¢ 1
oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

1.2. Prace termomodernizacyjne i remontowe.

Poszczegolne etapy prac termomodernizacyjnych i remontowych nalezy prowadzi¢
$cisle wg opisu technicznego oraz rozwiazan technicznych systemoéw, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami z zachowaniem
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty termomodernizacyjne oraz remontowe na wysoko$ci powyzej 1m



nalezy wykonywa¢ z pomostéw rusztowan. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Osoby przebywajace na
stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci, co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z
wysokos$ci. Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez

osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obshugi tych urzadzen.

2.0 Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych wraz ze wskazaniami Srodkow
technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci, co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie

z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiada¢é wymagane uprawnienia i zobowigzane
sa do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

e Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢
stref¢ niebezpieczna.

e Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okre§lonymi w kryteriach
oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

e Rusztowania nalezy ustawi¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym,
ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych.

e Usytuowanie rusztowania w obrgbie ciggéw komunikacyjnych przy drogach,
ulicach oraz miejscach przejazdow wilasciwych przej$¢ dla pieszych wymaga
zgody wlasciwych organéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania
wymaganych przez nie Srodkow bezpieczenstwa oraz zastosowania daszkéw
ochronnych i oston z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie
zwalnia z obowiazku stosowania balustrad. Rusztowania te powinny posiadaé¢ takze
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania, zabezpieczenie
przechodniéw przed mozliwo$cia powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez



elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku zastosowania rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
porgczy ochronnej na wysokosci 1,0 m Rusztowanie elementéw metalowych powinny
by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
3.0. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

szkolenia wstgpne

szkolenia okresowe
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz Stanowiskowy) powinien
zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1 KW. Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne;j
znajomosci przepisdw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik robét oraz majster budowy,

- stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi w warunkami §rodowiska pracy.
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy
- wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych



- okreslenie podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu zapewnienie
likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialoéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatani w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej i tabela opracowang przez pracodawcg.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresic ochrony zdrowia i bezpicczenstwa
uzytkownikow tych srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozenia (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, shuchu). Kierownik budowy zobowiazany jest informowa¢ pracownikéw o
sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

4.0.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy powinna znajdowaé si¢ w biurze kierownika budowy,
dotyczy to n/'w dokumentow:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- odpis decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajace do uzytkowania maszyny i
urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu.

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi maszyn i urzgdzen
technicznych uzytkowanych na terenie budowy.

- Protokoly odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu
budowy;

- Odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikow do pracy na wysokosci
- Odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstgpnych na stanowisku pracy w zakresie bhp .

- Atesty na uzywane Srodki ochronny indywidualne;j.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowiazany jest udostgpni¢ wilasciwym
organom kontrolnym.



