STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Remont budynku mieszkalnego
Kod CPV:  45262690-4 Remont starych budynkéw
Obiekt: Remont budynku mieszkalnego
Adres:  Nowogrdd Bobrzanski, ul. Nad Bobrem 9,
Kod CPV:  45262690-4 Rermont starych budynkow

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzanski, ul. Nad Bobrem9,

Kod CPV:  45262690-4 Remont starych budynkow

Inwestor:  Gmina Nowogréd Bobrzanski
Adres: 66-010 Nowogrdd Bobrzanski ul. Stowackiego 11

Jednostka autorska : - LokRemn Karol Ewertowski, 66-010 Nowogrod Bobrzariski ul. Zarska 2/12
Opracowat : - Roboty wykonywane w sitach obcych Data : 2021-03-04

Inwestor : VWykonawca :



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15
Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
Budowa: Remont budynku mieszkalnego
Oviekt : - Rermont budynku mieszkalnego
Adres: Nowogréd Bobrzariski, ul. Nad Bobrem 9,
Data: 2021-03-04 Str. 1
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozyGi llosé Jedn. miary
A|STAN: Roboty remontowe budynku mieszkalnego
A1| ASORTYMENT : Roboty remontowe budynku mieszkalnego
1| analiza wlasna 3,000 | kpl
Odtgczenie przylaczy elektrycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych od budynkow.
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
2| KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 25400\ m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
127*2= 25400
Razem = 25400 | m
3 | KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 5260 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
2*263= 5,260
Razem = 5260 m
4| KNR 401-0508-03-00 IGM Warszawa 135,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Rozbidrka pokrycia z dachéwek: zakiadkowych, holenderek i korytkowych
5 | KNR 401-0350-01-00 IGM Warszawa 0,760 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Rozebranie kominéw wolnostojacych z cegiet budowlanych.
6 | KNR 401-0533-10-00 WACETOB Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Wymiana uchwytow do rur spustowych
A2| ASORTYMENT : Roboty remontowe budynku mieszkalnego
7 | KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
okna: 6 6,000
drzwi: 6= 6,000
Razem = 12,000 | szt
8 | KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa 32,710\ m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Wykucie z muru lub skucie: podokiennikéw betonowych, ceglanych, gzymsow
085*17= 14,450
6.76= 6,760
68= 6,800
47= 4,700
Razem = 32710\ m
A3 | ASORTYMENT : Roboty remontowe budynku mieszkalnego
9| 404-0701-0501 12,000 | mb
Demontaz przewodéw wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy : - ponad 32 do 50 mm
12= 12,000
Razem = 12,000 | mb
10| 404-0703-01-01 9,600 | mb
Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur Zeliwnych o srednicy : - do 80 mm
2*48= 9,600
Razem = 9,600 | mb




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego

Datax 2021-03-04 Str. 2
Lp. Podstawa kalkuiadi / opis pozyGi llogc Jedn. miary
11| KNR 404-0705-08-00 IGM Warszawa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, potkami zaworami i wspormikami .

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
12| KNR 403-1124-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 16,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]
Demontaz facznikéw instalacyjnych na prad o natezeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe -1 bieg., 1
wylotowe
13 | KNR 403-1122-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 16,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]
Demontaz gniazd wtyczkowych na prad o natezeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.
16= 16,000
Razem = 16,000 | szt
14| KNR 403-1128-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]

Demontaz z tablic facanikéw krzywkowych uniwersalnych, na prad o natezeniu: ponad 10 do 25 A -{aczniki 2
biegunowe

15| KNR 403-1129-03-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]

Demontaz tablic licznikowych, rozdzielni

16 | KNR 403-1133-07-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 16,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]

Demontaz przykrecanych opraw zarowych: porcelanowych lub plafonier

17| KNR 403-1114-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 96,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]

Demontaz przewod6w z rur instalacyjnych - przekréj przewodow: do 35 mm2

12*4*2= 96,000
Razem = 96,000 | m
18 | KNR 403-1115-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 111,800 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]

Demontaz przewodéw kabelkowych nieopancerzonych z rur instalacyjnych -faczny przekréj zyt: do 6 mm2
12*5+57*6+22*8= 111,800

Razem = 111,800 | m

A4 | ASORTYMENT : Roboty remontowe budynku mieszkalnego

19| KNR 401-0101-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 48,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zerwanie nawierzchni, z odrzuceniem materiatéw do 3 mw bok lub zatadowaniem do przewozu: z plyt

chodnikowych
(125*2+7)*15= 48,00
Razem (dokiadnas¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 48,000 | m2
20 | KNR 401-0104-02-00 WACETOB Warszawa 31,090 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Wykopy o gtebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, z odrzuceniem ziemi do
3 mw bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.lll, wykop o scianach

pionowych
((06+05*06)*1.1*(125*2+64))= 31,09
Razem (dokiadnas¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 31,000 | m3
21| KNR 401-0105-05-00 IGM Warszawa 8,250 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Dodatek do wykonania lub zasypania wykopow, za odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegltos¢
do 10 m: w gruncie kat. lli- wykopy od ulicy
125*1.1*06= 8,250




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego

Data: 2021-03-04 Str.3
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozydji llos¢ Jedn. miary
Razem = 8,250 | m3
22| KNR 401-0105-01-00 WACETOB Warszawa 31,090 m3

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi ubiciemwarstwami o grub.15 cm, w
gruncie: kat. HI
31.09= 31,00

Razem = 31,090 | m3

A5| ASORTYMENT : Roboty remontowe budynku mieszkalnego

23 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 5,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiemi

wytadunkiem mechanicznym.
elementy betonowe, ceglane: 55= 550
Razem (dokiadnas¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 5,500 | m3
24| Pozyda 5500 | m3

Utylizacja materiatow z rozbiorki

A6| ASORTYMENT : Roboty remontowe budynku mieszkalnego

25| 401-0619-03-01 34,540 | m2
Oczyszczenie fatwo dostepnych Scian z cegiel, szczotkami stalowymi, przy powierzchni oczyszczania: ponad
5,0 m2
ze6 niepodpiwniczona: (125*2+64)*1.1= A5
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 34,540 | n2
26 | KNNR 003-1401-01-00 WACETOB Warszawa 216,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 2000r. ]
Iniekcja cisnieniowa - izolowanie $cian kwasem krzemowym - mechaniczne wiercenie otworu o srednicy do 25
mm (gtebokosci 3/4 grubosci Sciany) - otwory jednorzedowe.

cze$¢ niepodpiwniczona: 34.54/0.16= 216
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 216,000 | szt
27 | KNNR 003-1401-02-00 WACETOB Warszawa 69,540 | m

[ Wydanie - Warszawa 2000r. |
Iniekcja cisnieniowa -ilzolowanie $cian kwasem krzemowym - wypehienie otworéw papka krzemowa (przy 6

otworachna 1,0 m)
czesSE wewngirzna ( niepodpiwniczona):
(B06+296+533+1.2+391+1.35)*2+(541+1.96+329+1.94+1.94+24)*2= 69,540
Razem = 69,540 | m
28 | KNNR 003-1401-04-00 WACETOB Warszawa 69,540 | m

[ Wydanie - Warszawa 2000r. |
Iniekcja cisnieniowa - izolowanie $cian kwasem krzemowym - zabezpieczenie miejsc zaizolowanych zaprawg

cementowg
69.54 = 69,540
Razem = 69,540 | m
29 | KNNR 003-1406-02-00 WACETOB Warszawa 34,540 | m2

[ Wydanie - Warszawa 2000r. ]
Powtoki wodoochronne - warstwa gruntujaca Botazit z warstwa wierzchnig wodoochronng Botament BE 91 gr
5 mm na powierzchniach betonowych i murowych, zewnatrz budynku - grubowarstwowe

czes¢ niepodpiwniczona: A4 = 34,540
Razem = 34,540 | m2
30 | KNR 202-2601-02-00 WACETOB Warszawa 34,540 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997'r. |

Docieplenie scian petnych z otworami, ptytami styropianowymi XPS-30 gr 10 cm z przyklejeniem styropianu i
jednej warstwy siatki - Sciany fundamentowe.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego

Datax 2021-03-04 Str.4
Lp. Podstawa kalkuiadi / opis pozyGi llogc Jedn. miary
31| 202-0606-03-01 34,500 | m2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli kubetkowe - pionowe.

A7| ASORTYMENT : Roboty remontowe budynku mieszkalnego

32 | KNR 401-0701-05-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 97,940 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Odbicie tynkow zewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na scianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podioza, - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

125*2*269= 67,250
66*269= 17,754
6.6*392/2= 12,936
Rezem =|  97940|nm2
33|401-0619-03-01 97,940 | m2
Oczyszczenie fatwo dostepnych Scian z cegiel, szczotkami stalowymi, przy powierzchni oczyszczania: ponad
?z(;écr'rﬁepodpwriaona: 97.94= 97,94
Razem (dokladnoééwyniku obliczen do 2 migjscpoprzednku) =| 97,940 | 2
34 | KNR 401-0621-03-00 IGM Warszawa 97,940 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Odgrzybianie Scian ceglanych zewnetrznych, poprzez smarowanie: dwukrotne

35 | KNR 903-0501-01-00 ORGBUD-SERWMS Poznan 2832|100 m2
[ Wydanie - Paznarh 2003 . ]

Tynk natryskowy - obrzutka grubosci 5-10 mmwykonywana na scianach i stupach spos.maszynowymz
zaprawy cementowej do obrobki wstepnej podiozy tynkarskich dla pézniejszego polozenia tynkow wiasciwych

(185.22+97.94)/ 100 = 2832
Razem = 2,832 | 100m2
A8| ASORTYMENT : Roboty remontowe budynku mieszkalnego
36 | PKZ 005-0000-68-10 PP PKZ 135,000 | m2
[ Wyd.PPPKZ Wowa 1982]
Deskowanie potaci dachu z ptyt OSB, z przycieciem stykow, o grubosci: 18 mm
135= 135,00
Razem (dokiadnas¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 135,000 | m2
37| 101-1411-01-01 1,350 | 100 m2
Izolacja skoséw dachow piankg poliuretanowa grubosci 15 cm
135/100= 1,35
Razem (doktadnas¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 1,350 | 100 m2
A9| ASORTYMENT : Roboty remontowe budynku mieszkalnego
38 | KNR 202-1604-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,979 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 15 m
97.94/100= 0,979
Razem = 0,979 | 100 m2
39 | KNR 031-0703-01-07 ATHENASOFT Warszawa 0,334 100 m
[ VWyd ATHENASOFT Wewa 2005 . ]
Montaz listwy poczatkowej aluminiowej: grubosci 0,7 mm, szer.12 cm, dt.200 cm
34.54/100= 0,345
-(1.05)/100= - 0,011
Razem = 0,334 100m
40 | KNR 017-2608-03-00 IGM Warszawa 97,940 | m2

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj
Idwukrotnie/




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego

Datax 2021-03-04 sr.5
Lp. Podstawa kalkuiadi / opis pozyGi llogc Jedn. miary
41| KNR 017-2608-05-00 IGM Warszawa 97,940 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza, przy dociepleniu metodg lekka-mokrg

42| KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 97,940 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

QOcieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przykiejenie plyt styropianowych gr 12 cmdo $cian ze wsp. lam. 0.031

43 | KNR 017-2609-02-00 IGM Warszawa 6,140 | n2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy - gr 2-3 cm

(1.16+2*1.01)*8*02= 509
(1.05+2*21)*1*02= 1,05
Razem (dokiadnas¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 6,140 | m2
44 | KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa 36,070 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

QOcieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
kiejacych - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym na osciezach i naroznikach

(1.16+2*1.01)*8= 25,440
(1.05+2*21)*1= 5250
269*2= 5,380
Razem = 36,070 | m
45| KNR 017-2609-04-00 IGM Warszawa 490,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
QOcieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybili plastikowych do $cian z cegly
G A*5= 490
Razem (dokiadnosé wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 490,000 | szt
46 | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 97,940 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach

47 | KNR 017-2609-07-00 IGM Warszawa 6,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

QOcieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach

48| KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 104,080 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowg wyprawe elewacyjna, farbg gruntujaca - pierwsza warstwa

FA+614= 104,080
Razem = 104,080 | m2
49 | KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 104,080 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej o fakturze "komikowej" (rustykalnej), na uprzednio
przygotowanym podtazu, o grubosci do 3,5 mm - na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych

50 | KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 104,080 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Zagruntowanie podtoza pod farbe elewacyjna, farba gruntujaca np. KEIM Soldalit - Fixativ - pierwsza warstwa

104.08= 104,080
Razem =| 104,080 n2
51| KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1,041 100 m2
[ VWyd ATHENASOFT Wawa 2005 . ]
Malowanie recznie elewaciji farba zolowo-krzemianowg o wtasciwosciach fotokatalitycznych np. KEIM Soldalit -
ME

104.08/100= 1,041
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Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego

Data: 2021-03-04 Str. 6
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozyGi llosG Jedn. miary
Razem = 1,041 | 100 m2
52 | PKZ 008-0100-68-00 PP PKZ 3672 | m2
[ VWyd.PPPKZ Wowa 1982]
Dodatek za pasy o innej barwie na tynkach zewn., o szerokosci: do 30 cm
(6.76+6.8+4.8)*02= 3672
Razem = 3672 | m2
53 | KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 11,900 | 2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Przygotowanie podioza pod licowanie scian plytkami na klej
34.54*0.35= 12,09
-1.05*1*035= - 037
035*2*025= 0,18
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 11,900 | n2
54 | KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa 11,900 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 |
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi ukfadanymi na klej, wymiar plytek: 6,5 x 25 cm

55| PKZ 008-0101-61-00 PP PKZ 2640 | m2
[ Wyd.PPPKZ Wowa 1982]
Wykonanie spadkow z zaprawy cieplochronnej na gzymsach i podokiennikach pod obrébki blacharskie
11*8*03= 264
Razem (doktadnas¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 2640 | m2
56 | KSNR 007-0502-05-00 PROMOCJA Warszawa 2640 | m2

Montaz elementow elewacji - parapety z blach stalowych powiekanych

Aa| ELEMENT: Roboty remontowe budynku mieszkalnego

57 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 135,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

58 | KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa 135,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat

59 | KNR 401-0613-03-02 IGM Warszawa 91,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Odgrzybianie preparatami olejowymi bali lub krawedziakéw, o powierzchni do 10,0 m2, poprzez smarowanie:

dwukrotne FOBOS
55*013*4*16*2= 91,520
Razem = 91,520 | M2
60 | KNR 015-0517-03-00 IGM Warszawa 135,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng zaktadkowa, z przymocowaniem wkretami do fat

61| KNR 015-0517-04-00 IGM Warszawa 12,700 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Montaz gasioréw, z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej - pétokragtych

62 | KNR 401-0310-01-00 IGM Warszawa 0,760 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Przemurowanie kominéw z cegly budowlanej klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci w

jednymmiejscu: do 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego
14*052*052*2= 0,76

Razem (dokiadnas¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 0,760 | m3

Ab | ELEMENT: Roboty remontowe budynku mieszkalnego

63 | KNR 003-0304-02-00 ATHENASOFT Warszawa 48,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000r. |

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosci : 6 cm - na podsypce
cementowo-piaskowej




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego
ELEMENT : Ab. Roboty remontowe zewnetrzne

Data: 2021-03-04 Str.7
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozydji liog¢ Jedn. miary
= 48,000
Razem = 48,000 | m2
64 | KNR 401-0339-07-00 WACETOB Warszawa 1,00 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, o gtebokosci i szerokosci: 1 x 1

cegly - skucie progéw w drzwiach
11= 1,100

Razem = 1,100 | m

65 | KNR 401-0312-03-00 WACETOB Warszawa 1,100\ m
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Uzupetnienie rolek muréw progow drzwiowych wejsciowych z cegly klinkierowej ciemnobrazowej na zaprawie
cementowo-wapiennej: poziomych ukladanych na rolke,o szer.1 cegly, przy uzwapna such.

11= 1,100

Razem = 1,100 | m

Ac| ELEMENT: Roboty remontowe budynku mieszkalnego

66 | KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa 158,870 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do 5,0m2 na scianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podtaza, z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

223 ((306+2.96+532+1.22+ 391 +1.35)* 2+ (320 + 283+ 541+ 24+ 194 +193)* 2) = 15887
Razem  (dokiadnoscwyriku obliczen do 2 miejsc poprzedinky)=| 158870 | m2
67 | 401-0619-03-01 158,870 | m2
Oczyszczenie fatwo dostepnych $cian z cegiel, szczotkami stalowymi, przy powierzchni oczyszczania: ponad
:,zgégﬁepod;jMCzona: 15887 = 15887
Razem  (dokiadnoscwyriku obliczen do 2 migjsc poprzedinky)=| 158870 | m2
68 | KNR 401-0621-01-02 IGM Warszawa 185,220 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Odgrzybianie Scian ceglanych wewnetrznych, poprzez smarowanie: dwukrotne "Plesniotoxem

69 | KNR 401-0711-12-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 185,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Uzupehnienie tynkéw zwyklych wewn. kat.lll z zaprawy cem ,na Scianach ptaskich i stupach prostokat. (na
podtozu z betonéw zwirowych, plyt wior.-cem.), przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2

26*((3.06+296+532+1.22+391+1.35)*2+(320+283+541+24+1.94+1.93)*2) = 185,22
Razem (doktadnas¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 185220 | n2
70 | KNR 401-1202-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 55,600 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: do 5 m2 - sufity

71| 202-1510-01-01 214,470 | m2
Malowanie farbg emulsyjna tynkéw wewnetrznych gladkich: dwukrotne, z przygotowaniem igruntowaniem
158.87 = 158,870
556= 55,600
Razem = 214470 | m2

Ad | ELEMENT: Roboty remontowe budynku mieszkalnego

72 | KNR 202-1018-02-00 WACETOB Warszawa 4,680 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 0,6 do 1,0 m2, mont.przy uzyciu
kotew elast.

117*4= 4,680

Razem = 4,680 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego
ELEMENT : Ad. Stolarka okienna

Data: 2021-03-04 Sr.8
Lp. Podstawa kalkuladj / opis pozyGi llogg Jedn. miary
73 | KNR 202-1018-03-00 WACETOB Warszawa 0,928 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2, mont.przy uzyciu
kotew elast.
1.16*04*2= 0928

Razem = 0,928 | m2

Ae | ELEMENT: Roboty remontowe budynku mieszkalnego

74 | KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Oscieznice wykonczone fabrycznie dla drzwi wewnatrziokalowych i wejsciowych do lokalu.

75| KNR 202-1020-01-00 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, petne: jednoskrzydiowe, wykonczone z okuciami.

76 | KNR 202-1040-01-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Drzwi aluminiowe: jednoskrzydiowe

Af|ELEMENT: Roboty remontowe budynku mieszkalnego

77 | KNR 202-1101-01-00 WACETOB Warszawa 4,440 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, z transportem i ukladaniem
recznym: na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego do 8 cm

541*3.06*0.08= 1,32
283*296*0.08= 067
1.22*24*0.08= 0,23
1.94*391*0.08= 061
5.33*329*0.08= 1,40
1.35%1.94*0.08= 0,21
Razem (doktadnas¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 4,440 | m3
78 | KNR 202-0614-01-10 WACETOB Warszawa 55,600 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Izolacje cieplne poziome z keramzytu o grubosci warstwy: 10 cm

79 | KNR 202-0606-01-00 WACETOB Warszawa 55,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej i papy
asfaltowej, ze smarowaniem zakladéw emulsjq asfaltowg gesta i lepikiem asfaltowym na goraco

80 | KNR 202-0608-03-00 WACETOB Warszawa 55,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukgji: na
sucho, jedna warstwa

81| KNR 202-1104-01-00 WACETOB Warszawa 55,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro

82 | KNR 202-1104-03-00 WACETOB Warszawa 55,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci 0 10 mm

83 | KNR 202-1109-04-00 WACETOB Warszawa 55,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, ukladane metoda regularg
z ptytek podtogowych o wymiarach: 15x15 cm

84 | KNR 202-1109-05-00 WACETOB Warszawa 55,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Doplata za kazdy 1 mm zaprawy kiejowej, przy posadzkach jedno- i dwubarwnych z plytek z kamieni
sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadanych metodg regulama




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego
ELEMENT : Af. Podkoza, posadzki, podiog

Data: 2021-03-04 Sr.9
Lp. Podstawa kalkuladj / opis pozyGi llogg Jedn. miary
85 | KNR 202-0514-03-00 WACETOB Warszawa 72,620 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Obrobienie krawedzi z blachy tytano-cynk grub. 0,50 mm

Pas nadrynnowy: 3204*2*025= 16,02
Styki $cian: (26.16*2+19.31*2)*0.25= 274
(26.16+19.31)*0.7= 31,83
Obrdbki komindw: (0.55+066)*2*3*028= 203
Razem (dokiadnas¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 72,620 | m2
86 | KNR 202-0519-02-00 WACETOB Warszawa 64,080 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Rynny dachowe polokragte, z blachy tytano-cynk grub. 0,60 mm, o srednicy: 15 cm

3204*2= 64,080
Razem = 64,080 | m
87 | KNR 202-0510-04-10 IZOEPB ORGBUD W-wa 50,040 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy tytano-cynk grubosci 0,55 mm, o srednicy: 15 cm
6.31*4= 25,240
34*2= 6,800
5*36= 18,000
Razem = 50,040 | m
88 | KNR 202-1116-07-00 WACETOB Warszawa 786,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |
Doplata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
786.9= 786,900
Razem = 786,900 | m2

Af1| ASORTYMENT : Roboty remontowe budynku mieszkalnego

89 | KNR 401-0341-03-00 WACETOB Warszawa 3,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:

1/2 x 1/2 cegly
Piony: 36= 3,600
Razem = 3600 | m
90 | KNR 401-0327-04-00 WACETOB Warszawa 3,600 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w Scianach z cegiel, o przekroju: 1/2 x 1/2 cegdly, przy uzyciu
wapna suchogasz

91| KNR 401-0338-03-00 WACETOB Warszawa 4,500\ m
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o glebokosci i szerokosci:
1/2 x 1/2 cegly

92 | KNR 401-0326-01-10 WACETOB Warszawa 4500| m
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Zamurowanie bruzd poziomych w Scianach z cegiel, "na pelno”, o przekroju: 1/4 x 1/4 cegly, przy uzyciu

ciasta wapiennego

93 | 401-0209-03-01 2,000 | szt
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubosci:
ponad 15 cmdo 20 cm

9% | KNR 401-0106-01-00 WACETOB Warszawa 8,960 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem ziemi na

odlegtos¢ do 3 m, bez wzgledu na glebokos¢ i kategorie gruntu
(14)*08*08= 896

Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 8,960 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego
ELEMENT : Af. Podkoza, posadzki, podiog

Data: 2021-03-04 Str. 10
Lp. Podstawa kalkuladj / opis pozyGi llogg Jedn. miary
95 | KNR 401-0106-03-00 WACETOB Warszawa 8,960 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Zasypanie wykopow wewnatrz budynku ziemig z ukopdw, z recznym ubijaniem warstwami o grubosci 15 cm

896 = 8,960
Razem = 8,960 | m3
96 | KNR 215-0203-04-00 WACETOB Warszawa 8,960 | m

[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o $rednicy: 160 mm

896 = 8,960
Razem = 8960 | m
97 | KNR 215-0208-01-00 WACETOB Warszawa 9,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o srednicy: 50 mm
96= 9,600
Razem = 9,600 | m
98 | KNR 215-0208-02-00 WACETOB Warszawa 2600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,mocowane na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o srednicy: 75 mm
26= 2,600
Razem = 2,600 m
99 | KNR 215-0213-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]
Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym, o srednicy: 110 mm
100 | 215-0218-01-01 1,000 | szt
Whusty Sciekowe z tworzywa sztucznego, o Srednicy 150 mm
101 | KNR 215-0222-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o polaczeniu weiskowymii sSrednicy: 110 mm
102 | KNR 215-0104-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ VWyd WACETOB W-wa 2000 . |
Urzadzenia sanitame - ustepy
103 | KNR 215-0104-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 kpl
[ VWyd WACETOB Wewa 2000 . |
Urzadzenia sanitame - umywalki, Zlewozmywaki
104 | KNR 215-0232-02-11 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]
Brodziki natryskowe blaszane 800x800 mm

105 | KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 | podejsc.
[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z PVC o potaczeniach weiskowych, o Srednicy:

50 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | podejsc.
106 | KNR 215-0211-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | podejsc.

[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o potaczeniach weiskowych, o srednicy:
75 mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego
ELEMENT : Af. Podkoza, posadzki, podiog

Data: 2021-03-04 Str. 11
Lp. Podstawa kalkuladj / opis pozyGi llogg Jedn. miary
107 | KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | podejsc.

[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z PVC o potaczeniach weiskowych, o Srednicy:
110 mm
2= 2,000

Razem = 2,000 | podejsc.

Af2| ASORTYMENT : Roboty remontowe budynku mieszkalnego

108 | KNR 401-0341-03-00 WACETOB Warszawa 2400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o glebokosci i szerokosci:

1/2 x 1/2 cegly
Piony: 08*3= 2400
Razem = 2400 | m
109 | KNR 401-0327-04-00 WACETOB Warszawa 2400 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997'r. |

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiel, o przekroju: 1/2 x 1/2 cegly, przy uzyciu
wapna suchogasz

110 | KNR 401-0338-03-00 WACETOB Warszawa 9,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:

1/2 x1/2 cegly
9= 9,000
Razem = 9,000 | m
111 | KNR 401-0326-01-10 WACETOB Warszawa 9,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Zamurowanie bruzd poziomych w scianach z cegiel, "'na pelno", o przekroju: 1/4 x 1/4 cegly, przy uzyciu
ciasta wapiennego
112| 401-0209-03-01 2,000 | szt
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubosci:
ponad 15 cmdo 20 cm
113 | KNR 215-0113-03-00 WACETOB Warszawa 22,600 | m

[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Rurociagi wodociagowe z rur miedzianych o polgczeniach lutowanych, mocowane na scianach w budynkach
mieszkalnych, przy srednicy zewnetrznej rur: 15 mm

11.3*2= 22,600
Razem = 22600 | m
114 | KNR 215-0117-09-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]
Dodatki za podejscia doplywowe do zaworow czemalnych, baterii, pluczek, o Srednicy nominalnej: 15 mm, o

polaczeniu elastycznym metalowym
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
115 | KNR 215-0133-01-10 WACETOB Warszawa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |
Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej, o srednicy nominalnej: 15 mm - zawory kulowe
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
116 | KNR 215-0112-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 996 ]|
Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o srednicy: 15 mm - spluczkowe
1= 1,000

Razem = 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego
ELEMENT : Af. Podkoza, posadzki, podiog

Data: 2021-03-04 Str. 12
Lp. Podstawa kalkuladj / opis pozyGi llogg Jedn. miary
117 | KNR 215-0114-05-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 996 |
Zawory podumywalkowe stojace katowe mosigezne o Srednicy nominalnej 15 mm

2*2= 4,000
Razem = 4,000 | szt
118 | KNR 215-0202-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ VWyd WACETOB Wewa 2000 . |
Ammatura splukujgca miski ustepowe pneumatyczna, reczna scienna
119 | KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |
Montaz baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojacych o sr.nom. 15 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
120 | KNR 215-0126-04-10 WACETOB Warszawa 22,600\ m

[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Proéba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych, przy srednicy rurociagu: do 65 mm-
rurociagi z rur miedzianych

26= 22,600
Razem = 22600 | m
121 | KNR 215-0128-02-00 WACETOB Warszawa 22,600 | m

[ Wydanie - Warszawa 1998r. |
Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach: niemieszkalnych

122 | KNR 216-0501-01-00 22,600\ m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. Bl do 996 ]|
Izolacja rurociggow jedng warstwg otuliny poliuteranowej PE - grubos¢ izolacji i Srednice zewnetrzne
rurociggow: PE 13 mm - $rednice 1522 mm

26= 22,600

Razem = 22600 | m

Ag|ELEMENT: Roboty remontowe budynku mieszkalnego

123 | KNR 403-1010-09-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Mechaniczne wykucie w podiozu ceglanym, wneki o objetosci do 0,50 dm3 pod rozdzielnice elektryczne.
1= 1,000

Razem = 1,000

g

124 | KNR 508-0401-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow, z kuciem recznym otworéw pod sruby kotwowe - 2 otwory

125 | KNR 508-0402-09-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Mocowanie na gotowym podiozu z podiaczeniem kpl. rozdzielnic energii elektrycznej - TL

126 | KNR 403-1003-06-00 WACETOB Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Mechaniczne przebijanie w scianach lub stropach z cegly, otworéw o diugosci przebicia ponad 1/2 do 1 cegly
i Srednicy rury: do 25 mm

127 | KNR 508-0107-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 18,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rury winidurowe gladkie (sztywne) typu RL ukiadane p.t. w poditozu réznym od betonu, - Srednica rur : do 20
mm
18= 18,000

Razem = 18,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego
ELEMENT : Ag. Instalage elektryczne oswietleniowe

Data: 2021-03-04 St. 13
Lp. Podstawa kalkuladj / opis pozyGi llogg Jedn. miary
128 | KNR 508-0206-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 18,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przewody izolowane ukladane w gotowych bruzdach zasilanie rozdzelnicy TL

129 | 508-0206-01-01 18,000\ m
Przewody izolowane uktadane w gotowych bruzdach zasilanie rozdzielnic - przekrdj i rodzaj przewodu:YDYzo
do 5x4 mm
18= 18,000
Razem = 18,000 | m
130 | KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa 84,000\ m

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Przewody kabelkowe plaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - taczny przekréj zyt: do 7,5
mm2 - YDYpzo 3 x 1,5 mm2 -obwody oswietleniowe.

12*7= 84,000
Razem = 84,000 | m
131 | KNR 508-0301-20-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podioza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez wykonanie otworéw: w cegle,
sposobem mechanicznym
132 | KNR 508-0302-02-00 WACETOB Warszawa 6,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych o srednicy do 80 mm, mocowanych na zaprawie gipsowej
lub cementowej, przy przekroju dolgczanego przewodu i ilosci wylotéw: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

133 | KNR 508-0307-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych rodzaju: facznik kiawiszowy 1-
bieg.

134 | KNR 508-0307-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej facznikéw podtynkowych rodzaju: tacznik korytarzowy

135 | KNR 508-0307-03-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym poditozu, w puszce instalacyjnej tacznikow podtynkowych rodzaju: tacznik klawiszowy
dwubiegunowy

136 | KNR 508-0501-02-00 WACETOB Warszawa 6,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe.

6= 6,000
Razem = 6,000 | kpl
137 | KNR 508-0504-03-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz na gotowym podtozu i podigczenie opraw o$wietleniowych IP65 2x18W zewnetrzne dwufunkcyjne

138 | KNR 508-0512-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podiozu i podigczenie opraw swietlowkowych, mocowanych na podwieszanych sufitach,

rodzaju: zawieszane

139 | KNR 508-0812-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 108,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju zyt: do 2,5
mm2
18*3*2= 108,000
Razem = 108,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego
ELEMENT : Ah. Instalage elektryczne gniazdkowe

Data: 2021-03-04 Str. 14
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozydii llog¢ Jedn. miary
Ah | ELEMENT: Roboty remontowe budynku mieszkalnego
140 | KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa 90,000| m

[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Przewody kabelkowe plaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - faczny przekrdj zyt: do 7,5
mm2 - YDYp 3x2,5 mm2 - obwody gniazdkowe.

12*6+45*4= 90,000
Razem = 90,000 | m
141 | KNR 508-0301-22-00 WACETOB Warszawa 18,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Przygotowanie podtoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez wykonanie otworow, sposobem

recznym
18= 18,000
Razem = 18,000 | szt
142 | KNR 508-0302-02-00 WACETOB Warszawa 18,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997'r. |

Montaz na gotowym poditozu puszek podtynkowych o srednicy do 80 mm, mocowanych na zaprawie gipsowej
lub cementowej, przy przekroju dotgczanego przewodu i ilosci wylotow: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

143 | KNR 508-0309-01-00 WACETOB Warszawa 16,000 | st
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Montaz na gotowym podiozu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2
koricowych 2-bieg.10A, 250V

144 | KNR 508-0309-08-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Montaz na gotowym poditozu gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z uziemieniem z roztigcznikiem z blokada
mechaniczng

145 | KNR 508-0602-03-00 WACETOB Warszawa 6,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Montaz bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych, na wspomikach mocowanych na cegle,
kucie mechaniczne - FeZn25x4 szyna polaczen wyréwnawczych

146 | KNR 508-0206-01-03 IZOIEPB ORGBUD W-wa 12,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przewody izolowane uziermienie

12= 12,000
Razem = 12,000 | m
147 | KNR 508-0812-01-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 108,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju zyt: do 2,5
mm2
18*3*2= 108,000

Razem = 108,000 | szt

Ah.1| ASORTYMENT : Roboty remontowe budynku mieszkalnego

148 | KNR 508-0404-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Montaz, z przykreceniem konstrukgji do gotowego podioza szyna potaczen wyréwnawczych - GSU ochrona
przed elektrycznoscia statyczna.

149 | KNR 508-0204-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 15,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przewody izolowane jednozytowe wciagane do rur - - przekrdj i rodzaj przewodu: ponad 10 do 16 mm2 Cu
6+9= 15,000

Razem = 15,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 151-001-0002 KOBRA wer. 15

Remont budynku mieszkalnego Nowogréd Bobrzaniski, ul. Nad Bobrem 9,
STAN: A Roboty remontowe budynku mieszkalnego
ELEMENT : Ah. Instalage elektryczne gniazdkowe

Data: 2021-03-04 St. 15
Lp. Podstawa kalkuladj / opis pozyGi llogg Jedn. miary
150 | KNR 508-0602-03-00 WACETOB Warszawa 7,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Montaz bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych, na wspomikach mocowanych na cegle,
kucie mechaniczne - FeZn40x5 instalacja polaczen wyréwnawczych
7= 7,000
Razem = 7,000 m

Ai | ELEMENT: Roboty remontowe budynku mieszkalnego

151 | KNR 508-0901-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | pormiar
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych: obwod 1-fazowy - pomiar pierwszy

152 | KNR 508-0902-05-00 WACETOB Warszawa 18,000 | pormiar
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Wykonanie proby zadzialania wytacznika réznicowopradowego pierwsza

153 | KNR 508-0902-06-00 WACETOB Warszawa 18,000 | pormiar
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Wykonanie préby zadziatania wytacznika réznicowopradowego nastepna

154 | ZAE.1 - KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

- Koniec wydruku - --



