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OPIS TECHNICZNY

l. DANE OGOLNE

1. Dane ewidencyjne.
Inwestorem bezposrednim jest Gmina Nowogrdd Bobrzariski.

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora,

2.2. Wizja lokalna w terenie,

2.3. Inwentaryzacja budynku,

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2.5. Obowigzujace przepisy i normy.

3. Cel i zakres opracowania

Niniejsze ~ opracowanie ma na celu rozwigzanie  zagadnienia  zwigzanego
z rozprowadzeniem gazu w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Nowogrodzie Bobrzariskim,
ul. Nad Bobrem 9
W zakres opracowania wchodzi:
- Wewnetrzna instalacja gazowa zasilajgca kociot gazowy c.o.
- Wewnetrzna instalacja gazowa zasilajgca kuchenke gazowg

4. Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojacej na dzien dzisiejszy ogrzewany kottem na paliwo
state, ktory po montazu kotta gazowego przeznaczony jest do likwidaciji.
Do budynku jest projektowane wg odrebnego opracowania przytacze gazu ktdre pokryje zapotrzebowanie
na gaz.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;.
Budynek znajduje sie w pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Odzialywanie inwestyc;ji.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wptywa na sasiednie dziatki i nie wprowadza
negatywnych skutkoéw zwigzanych z jej usytuowaniem na dziatce inwestora.
Obiekt jest usytuowany zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, nowela z dnia 28.06.2015
i Ustawa Prawo Budowlane.

Il. Opis projektowanych rozwigzan.
1. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Budynek =zasilany bedzie w gaz z sieci S$redniego ciSnienia wybudowanej przez
EWE energia sp. z 0.0. Przytacze gazowe zakonczone bedzie na $cianie budynku szafkg gazowg
natynkowa. Odbiornikiem gazu w budynku bedzie kuchenka gazowa i kociot gazowy z zamknietg komorg
spalania o mocy 21kW. Kociot i kuchenka zamontowany bedzie w pomieszczeniach jak na rys. nr 2. W
budynku instalacje wykona¢ z rur stalowych @25, faczone poprzez spawanie a po przejsciu przez $ciane
z miedzianych @22 do kotta gazowego i @15 do kuchenki gazowej. Instalacja od gazomierza do kotta
gazowego w_rozwinieciu musi_mie¢ dtugo$¢ minimum 3m. Potgczenie gwintowe stosowaé mozna
wytacznie przy potaczeniu z gazomierzem, odbiornikami gazu i armatura. Jako materiat uszczelniajacy
do potaczen gwintowych nalezy stosowaé pakuty z pastg uszczelniajacg naktadang na gwint. Przed
kottem gazowym nalezy zastosowa¢ zawor kulowy odcinajacy do gazu.
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Rure ostonowg nalezy uszczelni¢ silikonem, nie wolno uszczelnia¢ rur piankg montazowq
poliuretanowa.  Rure  gazowaq prowadzic po  wierzchu  $ciany, powyzej  puszek
i gniazd wtykowych elektrycznych w kierunku kotta CO.

Odbiorniki gazowe muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym przepisom
i normom. Zuzycie gazu bedzie rejestrowane gazomierzem miechowym typu G4.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz 690 z dnia 15.06.2002) oraz innym wymogom ustawy
z dnia 07.07.1994 (Dz. U. nr 207 z 2003 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Po wykonaniu instalacii
nalezy poddac jg probie szczelnosci manometrem tarczowym o Srednicy dn 150 mm na cisnienie 0,05
MPa w przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia gospodarcze a instalacje prowadzong
przez pomieszczenia mieszkalne na cisnienie 0,1 MPa. Doktadno$¢ manometru tarczowego dla cisnienia
90 kPa wynosi 0,6 kPa, zakres pomiarowy manometru min. 100 kPa. Doktadnos¢ manometru tarczowego
dla cisnienia 100 kPa wynosi 1,6 kPa a zakres pomiarowy manometru min 200 kPa.

Gniazdo wtykowe elektryczne dla kotta nalezy lokalizowa¢ w odlegto$ci min. 60 cm od kotta. Rury
mocowac do $cian za pomocg uchwytow z wktadkg gumowa i stalowym kotkiem rozporowym.

2. Odprowadzenie spalin.

W pomieszczeniu z kottem o mocy 21 kW, odprowadzenie spalin bedzie odbywac sie przez
przewdd powietrzno-spalinowy o wymiarach @60/100 mm. Spaliny bedg odprowadzane systemem
kominowym ze stali kwasoodpornej ponad dach budynku. System zamontowany bedzie bezposrednio
nad kottem gazowym i wyprowadzony ponad dach budynku.

3. Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna pomieszczen, w ktérych zlokalizowano kociot
gazowy.

3.1. Nawiew

W pomieszczeniu, w ktorym zamontowany bedzie kociot, drzwi powinny otwierac si¢ na zewnatrz.
Do pomieszczenia w ktorym znajduje sie kociot z zamknietg komorg spalania nawiew powietrza obywat
sie bedzie przez nawiewniki w drzwiach i nawiewniki okienne.

3.2. Wywiew

Zgodnie z § 170 ust. 3 pkt 3 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, kubatura
pomieszczenia w ktorym zainstalowany bedzie kociot gazowy niepobierajacy powietrze do spalania z tego
pomieszczenia nie powinna by¢ mniejsza niz 6,5 m3.
Pomieszczenie - przewidywana lokalizacja kotta spetnia ten warunek V=16,80m3
Maksymalne obcigzenie cieplne pomieszczenia wynosi 4,56 kW/ms.
Q= 21/16,80 m3= 1,25 kW/m3 < 4,56 kW/m?3
Wywiew z pomieszczenia zapewniony bedzie przez kanat wentylacyjny wyprowadzony przez $ciang
budynku umiejscowiony pod sufitem pomieszczenia — jak na rys. nr 2.

4. Zestawienie urzadzen

URZADZENIE TYP ILOSC
Kociot gazowy Kondensacyjny 1
Kuchenka gazowa 1
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5. Uwagi koncowe

Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ wykonana przez osobe lub przedsiebiorstwo posiadajace
uprawnienia do wykonania tego typu robét.

Cato$¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi i
Odbioru  Rob6t  Budowlano -  Montazowych czes¢ Il - Instalacie  sanitarne
| przemystowe oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1. Zakres i kolejnos¢ robot

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

5. Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikdéw

6. Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

l. Zakres rob6t przy wykonywaniu instalacji gazowej:

- powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach;

-przywo6z materiatéw i sprzetu na teren objety robotami;

-montaz rurociggéw

-przygotowanie i przeprowadzenie préby szczelnosci instalacji

-podigczenie odbiornikow gazu;

-powieszenie gazomierza w szafce gazowej

-podigczenie nowej instalacji gazu do istniejacego przytacza;

-odpowietrzenie instalacji gazowej;

-prace wykoriczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe;

Il. Prowadzenie w/w prac wymaga stosowania sie do zalecen:

-prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji gazowych powinny by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepisdw, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich
uzytkownikiem;-urzadzenia, instalacie gazowe lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace
modernizacyjne powinny by¢ wytaczone, pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenia i skutecznie
zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane;-wykonujacy prace przy
urzadzeniach i instalacjach gazowych, zainstalowanych w pomieszczeniach i strefach obiektow, sg
zobowigzani do przestrzegania wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowania zabezpieczen
przewidzianych dla tego rodzaju gazu oraz urzadzen i instalacji gazowych;-sposdb eksploatacji urzadzen
i instalacji gazowych okre$la instrukcji eksploatacji tych urzadzen i instalacji;-urzadzenia i instalacje
gazowe powinny pod wzgledem bezpieczenstwa odpowiada¢ warunkom okreslonym w Polskich Normach
oraz odrebnych przepisach;

-podczas prac przy urzadzeniach i instalacjach gazowych nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczacych
ochrony przed pozarem lub wybuchem;

-w pomieszczeniach, w ktorych znajdujq sig instalacje gazowe, powinna by¢ zainstalowana skutecznie
dziatajaca wentylacja wywiewno — nawiewna;

- kotty c.0.+c.w.u. powinny by¢ podtaczone rurami kwasoodpornymi do odpowiednich kanatéw
spalinowych zgodnie z opinig kominiarska.

lll. Wymagania odnos$nie pracownikow:

-pracownicy prowadzacy roboty gazowe montazowe powinni posiadac¢

uprawnienia eksploatacyjne gazowe oznaczone literg”E” (monterzy);

-pracownicy prowadzacy roboty spawalnicze powinni posiadac aktualne Swiadectwo egzaminu
spawacza;

-kierownik budowy powinien posiadac¢ uprawnienia budowlane stosowne do rodzaju
prowadzonych robét oraz uprawnienia oznaczone literg”D” i ,,E”.
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IV. Uwagi konncowe do informacji BIOZ:

Na budowie nie wystepuje zagrozenie zycia i zdrowia ludzi i nie ma potrzeby organizowania Srodkéw
zapobiegawczych niebezpieczenstwom. W oparciu o Prawo Budowlane i Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury dnia 23.06.2003 roku (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze prace
objete projektem nie wymagajq sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wewnetrzna
instalacja gazowa nie wystepuje w wykazie (§6 p.1 — 10 ww. Rozporzadzenia) prac wymagajacych
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ponadto prace objete projektem wykonywane
beda w czasie krotszym niz 30 dni roboczych przez mniej niz 20 pracownikdw oraz pracochtonnos¢ nie
bedzie przekraczac¢ 500 osobodni. Cykl pracy to 20 kolejnych dni roboczych, przy zatrudnieniu 6 0séb.
Zatem w mys| obowigzujacych przepisow nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Opracowat:
mgr inz. Marcin Wojewoda

7. OSwiadczenie projektanta

Zielona Gora 04.2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z
poZniejszymi zmianami.)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
w Nowogrodzie Bobrzanskim, ul. Nad Bobrem 9, dz. nr 1544, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

G GAZ Marcin Wojewoda
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1. Kociot gazowy kondensacyjny 21 kW

2. Zawor odcinajacy do gazu @25mm

3. Kanat wentylacji wywiewnej 140x140mm
4. System powietrzno spalinowy @60/100mm

5. Wentylacja nawiewna

6. Skrzynka z kurkiem gtéwnym EWE energia - wg odr. opracowania

7 .Kuchenka gazowa

8.Zawor odcinajgcy @15mm

G GAZ Marcin Wojewoda Uslugi Projektowo Techniczne w Budownictwie

ul. Leszczynowa 30, 65-383 Zielona Gora

Obiekt WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
Inwestor Gmina Nowogréd Bobrzanski
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UWAGA:
Instalacja od gazomierza do pierwszego odbiornika

w rozwinieciu dtugosc minimum 3m.
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1. Kociot gazowy kondensacyjny 21 kW

2. Zawor odcinajacy do gazu @25mm

3. Skrzynka z zkurkiem gtownym-EWE energia wg. odr. opracowania
4. Kuchenka gazow

5. Zawor odcianajacy @15mm

G GAZ Marcin Wojewoda Uslugi Projektowo Techniczne w Budownictwie
ul. Leszczynowa 30, 65-383 Zielona Gora

Obiekt WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Inwestor Gmina Nowogrod Bobrz

Nazwa ROZWINIECIE INSTALACJAI GAZOWEJ Skala 1:50

Lokalizacja Nowogrod Bobrz. ul. Nad Bobrem 9 i .
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UWAGA:

Szafka gazowa bedzie realizowana wg odrebnego opracowania przez dostawce gazu EWE Sp. z 0.0.
Rysunke zawiera rozwigzanie instalacji gazowej za kurkiem gtéwnym.

UWAGA: Szafka gazowa projektowana wg odrebnego opracowania

1. Kurek gtéwny

2. Gazomierz G2,5

3. Zawor kulowy do gazu dn 25mm

4. Wejscie do budynku - rura stalowa @25mm

5. Przytacze $redniego cisnienia EWE energia - wg. odrebnego opracowania
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SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY
TWIN ~ " dn 100/60mm

KOTEOWNIA

KOCIOL GAZOWY

NN

L |

UWAGA: Zastosowac system TWIN

G GAZ Marcin Wojewoda Uslugi Projektowo Techniczne w Budownictwie
ul. Leszczynowa 30, 65-383 Zielona Gora

Obiekt WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
Inwestor Gmina Nowogroéd Bobrzarniski
Nazwa PRZEKROJ WYJSCIE KOMINA PONAD DACH Skala 1:50
. . S. -
Lokalizacja Nowogréd Bobrzanski, ul. Nad Bobrem 9 v
Nazwisko i imie Nr uprawn. Data Podpis Rys
Projektant |mgrinz. ' 5
Marcin Wojewoda LBS/0072/POOS/10 | 04.2021 nr




