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NB Sciezka BASENY-KLADKA - KOSZTORYS2022

d.2

sypce cementowo-piaskowej

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, BARIERY | OZNAKOWANIE
1.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych i liniowych robotach |ha 1.10
d.1.1|ziemnych oraz oprocowanie mapy powykonawczej - analogia
2|Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia |ha 1.10
d.1.1
3|Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-11I m2 1125.00
d.1.1
4|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy |m2 1.10
d.1.1[konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2/ BARIERY | OZNAKOWANIE
5|Przymocowanie tablic znakéw drogowych C12/16 na poczatku i |szt. 4.00
d.1.2|koncu Sciezki
6|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 4.00
d.1.2
7|Bariery ochronne stalowe - U12 |I=2,0m przy przepustach m 16.00
d.1.2
Razem dziat: BARIERY | OZNAKOWANIE
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, BARIERY | OZNAKOWANIE
2/ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
8|Rowki pod obrzeza i tawy w gruncie kat.I-Il m 750.00
d.2
9|kawa pod obrzeza betonowa zwykta m3 33.75
d.2
10|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m 750.00
d.2|wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-|m2 937.50
d.2|nikéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
12|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2 937.50
d.2|trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l
13|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszar- |m?2 937.50
d.2/kami doczepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm
14|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod- | m2 937.50

Razem dzial: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10931 Uzytkownik: PROJEKT




