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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.INFORMACJE OGOLNE

1.1.Inwestycja:

Ogrodzenia, nawierzchnie utwardzone, chodniki zielen i obiekty gospodarcze na dziatkach 1840/3 i 1840/34 w ramach
"Zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Nowogréd Bobrzanskie ul. Fabryczna - Baseny

1.2.Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzanski

ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogréd Bobrzanski

1.3.Adres inwestycji: Ul. Fabryczna dz. nr 1840/3 , 1840/34 obr. 0001 Nowogréd Bobrzanski

Jednostka ewidencyjna: 080905_4 Nowogréd Bobrzanski

1.4.0Obiekty: nawierzchnie

2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, zieleni, obiektow gospodarczych na dziatkach 1840/3 i
1840/34 w ramach "Zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Nowogrod Bobrzanskie ul. Fabryczna -Baseny dziatki nr 1840/3, 1840/
20, 1840/31, 1840/32, 1840/33 i 1840/34 obreb ewidencyjny 0001, Nowogrdd Bobrzanski" Dziatki objete sg miejscowym planem zagos-
podarowania przestrzennego - Uchwata XI/60/11 z dnia 2011-06-17w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Nowogrodzie Bobrzanskim w rejonie ul. Fabrycznej. Zakres rzeczowy przedsigwziecia zlokalizowany na w/w dziatkach obejmuje rege-
neracje plazy i zieleni oraz place, dojscia dojazdy i Sciezki rowerowe:

2.1 Powierzchnia i uksztattowanie terenu

Rzezba terenu w obrebie opracowania jest ptaska, duzy naturalny spadek przy zbiorniku wodnym. Deniwelacja rzednych w obrebie
granic opracowania wynosi ~ 2 m. Sredni spadek w obrebie terenu opracowania wynosi ~ 3 %, w czesci srodkowej dzialki istniejgce
rzedne ksztattujg sie na poziomie ok. 74,40 m.n.p.m. Projekt nawigzuje do istniejgcego terenu - nie zmienia dotychczasowego uksztatto-
wania. Dziatka w duzej czesci jest dziatkg niezagospodarowang, pozostatoscig po dawnym wyrobisku zwiru. Dawne zatozenie od wielu
lat zostato zaniedbane i nie petni funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej. Planowana jest minimalna ingerencja w uksztattowanie terenu,
projekt przewiduje wykorzystanie naturalnego uksztattowania terenu

2.2. Nawierzchnie

W zwigzku z inwestycjg istniejgca gruntowa nawierzchnia placéw drog i chodnikéw zostanie rozebrana i przeprofilowana celem wyréw-
nania do rzednych projektowych. Na tak przygotowanym podtozu, w celu uzyskania wtasciwej nosnosci utwardzen, projektuje sie wyko-
nanie nasypow z gruntéw przepuszczalnych grubosci min 15cm w miejscach wystepowania gruntéw organicznych oraz podbudowe z
gruntu stabilizowanego cementem 15cm dla chodnikow i $ciezek rowerowych o szerokosci 2,5m, na ktérych utozona zostanie nawierz-
chnia z kostki betonowej gr. 6cm na posypce gr min 3cm. Odwodnienie nawierzchni poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw poprze-
cznych i podtuznych do opasek zwirowych i tereny trawiaste.

Chodniki i dojscia na terenie z szarej kostki 100x200cm gr 6cm, obramowania w kolorze szarym. Cato$¢ projektowanych nawierzchni na-
lezy obramowac¢ obrzezem betonowym, od strony chodnikéw stojgcym 6/250, pozostaty gr. 8cm 8/300 stojgcy posadowionym na tawie z
oporem z betonu klasy C12/15. Ponizej podstawowe parametry techniczne, przyjete do projektowania nawierzchni:
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NB Sciezka BASENY-KLADKA - KOSZTORYS2022 OBMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
SCIEZKA ROWEROWA PRZEZ KLADKE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, BARIERY | OZNAKOWANIE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych i liniowych robotach ziemnych oraz |ha
d.1./0112-02 oprocowanie mapy powykonawczej - analogia
1
11 ha 1.10
RAZEM 1.10
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1./0108-05
1
poz.1 ha 1.10
RAZEM 1.10
3|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-111 m2
d.1./0506-07
1
p0z.8*3.0/2 m2 1125.00
RAZEM 1125.00
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.2 m2 1.10
RAZEM 1.10
1.2 BARIERY | OZNAKOWANIE
5/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych C12/16 na poczatku i koncu $ciezki |szt.
d.1./0703-01
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0702-01
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe - U12 |=2,0m przy przepustach m
d.1./0704-01
2
82 m 16.00
RAZEM 16.00
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
8/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy w gruncie kat.|-Il m
d.2|0401-01
2*(75+300) m 750.00
RAZEM 750.00
9/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2/0402-03
poz.8*0.15*0.3 m3 33.75
RAZEM 33.75
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
poz.8 m 750.00
RAZEM 750.00
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.8*2.5/2 m2 937.50
RAZEM 937.50
12/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
poz.11 m2 937.50
RAZEM 937.50
13/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.2/0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.11 m?2 937.50
RAZEM 937.50
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2/0511-02 towo-piaskowej
poz.11 m2 937.50
RAZEM 937.50
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