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OPIS TECHNICZNY

MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO
NAD KANALEM DYCHOWSKIM
W MIEJSCOWOSCI KRZYWA

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Urzedu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzanskim
— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
— Norma PN-92/S-10082. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
— Norma PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.,

2. Zalozenia projektowe

Prace projektowe byly wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz o
pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

Podstawowym celem przeprowadzenia prac dotyczacych remontu mostu jest wykonanie takiego
zakresu robot, ktory w zasadniczy sposob poprawi kondycje techniczng mostu, przywroci jego
pierwotne walory techniczne, a tym samym sprawi, ze most bedzie uzytkowany na pierwotnych
zasadach bez dodatkowych ograniczen. Na dzien dzisiejszy obiekt znajduje si¢ w ztym stanie
technicznym i z uwagi na to, na obiekcie wprowadzono ograniczenie no$nosci do 3.5 tony oraz
zawezenie jezdni do jednego pasa ruchu. Na taki zly stan techniczny wptywa uszkodzony
drewniany pomost, ktory z biegiem czasu ulegt znacznej degradacji i praktycznie nie nadaje sig
do dalszej eksploatacji.

Celem przeprowadzenia prac remontowych w podstawowym zakresie, jest przywrocenie
pierwotnych warunkow uzytkowych obiektu. Projektowany zakres prac remontowych w glownej
mierze obejmuje tylko wymiang wszystkich elementow konstrukcji drewnianej (pomost, belki
podwalione) oraz lokalne naprawy powierzchniowe konstrukcji stalowych i betonowych.
Zaktada sig, ze pozostale elementy obiektu, nie ujete w projekcie beda realizowane w

pdzniejszym terminie wedlug osobnego opracowania.
3. Opis istniejacej konstrukcji

3.1 Konstrukcja nosna
Istniejgcy obiekt to trojprzestowy most drogowy o rozpigtosci teoretycznej przesel Lt=9,10 m;

12,95 m; 9,10 m i dtugos$ci catkowitej rownej 38,25 m. Ustrdj nosny wykonany jest ze stalowych
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dzwigarow dwuteowych IPN 500 sztuk 5 w rozstawie §rednio co 1,285 m. Dzwigary st¢zone sg
poprzecznicami wykonanymi z ceownika 300. Schemat statyczny kazdego przgsta stanowi belka
swobodnie podparta. Na dzwigarach wykonany jest drewniany pomost szerokosci catkowitej
6,60 m. W gornej czg¢$ci pomostu wyodrebniona jest czgs¢ jezdna szerokosci 5,10 m oraz czesci
chodnikowe 2x0,75 m. Chodniki od strony zewng¢trznej ograniczone sg balustradg stalows.
Dodatkowo w cze$ci jezdnej wystepuja tymczasowe metalowe wygrodzenie jezdni do szerokosci
ok. 3,83 m.

3.2. Pomost

Pomost wykonany jest z elementéw drewnianych o r6znych grubos$ciach tj.: jezdnia posiada
grubosci 7 cm, poktad dolny posiada grubos$¢ 13 cm, belki poprzeczne posiadaja przekrdj 20x20
cm w rozstawie $rednio co 80 cm. Nawierzchnia chodnikowa wykonana jest z drewnianych
desek grubosci 4 cm. Chodnik wyniesiony jest w stosunku do jezdni na wysokos¢ ok. 11 cm.
Drewniany pomost opiera si¢ na dzwigarach stalowych IPN500 sztuk 5, ktére przekazuja
obcigzenia na podpory za posrednictwem drewnianych belek podwalinowych o przekroju

poprzecznym 32x26 cm. Belki podwalinowe wystepuja na kazdej podporze.

3.3. Podpory
Obiekt posiada cztery podpory (dwie posrednie i dwie skrajne). Podpory posrednie wykonane sa
w postaci zelbetowej, smuklej pelnos$ciennej bryty o grubosci 0,5 m. Natomiast podpory skrajne

wykonane sg w postaci masywnej, zelbetowej 0 zmiennych parametrach geometrycznych.

3.4. Dojazdy

Obiekt usytuowany jest na prostym odcinku drogi. Jezdnia posiada nawierzchnie asfaltowo i jest
ograniczona obustronnym poboczem gruntowym. Na dojazdach od strony m. Krzywaniec
wystepuja bariery ochronne usytuowane prostopadle do osi jezdni (wzdtuz kanatu).

3.5. Urzadzenia obce

W obrebie pomostu, w czgéci chodnikowej od strony gornej wody zlokalizowana jest rura sieci
wodociggowej natomiast nad obiektem stwierdzono przebieg napowietrznej linii
elektroenergetycznej natomiast W chwili obecnej na obiekcie oraz w obrebie prac nie

stwierdzono urzadzen obcych.

Podstawowe wymiary:

— dlugo$¢ catkowita 38,256 m

— szerokos$¢ pomostu 6,60 m

— szerokos¢ jezdni 510 m

— szerokos¢ chodnikow 2x0,75m



4. Stan techniczny obiektu

Obiekt znajduje si¢ w zlym stanie technicznym, na dzien dzisiejszy wprowadzono ograniczenia
uzytkowe polegajace na ograniczeniu no$nosci do 3,5 tony oraz wprowadzono ruch
jednokierunkowy. Na taki stan rzeczy wplyw glownie ma zdegradowana konstrukcja
drewnianego pomostu oraz belek podwalinowych. Natomiast pozostate elementy tj. zelbetowe
podpory znajdujg si¢ w dostatecznym stanie technicznym. Oprdcz ubytkoéw otuliny, podmy¢ na
poziomie lustra wody oraz widocznych zaciekéw wody z drewnianego pomostu, nie wykazuja
wigkszych uszkodzen, ktore negatywnie wptywaly by na dalsze ich wykorzystanie. Réwniez
konstrukcja stalowa dzwigarow nie wykazuje uszkodzen, ktére znaczaco wptynely by na
pogorszenie stanu technicznego obiektu a tym samym na jego uzytkowanie. Na powierzchniach

stalowych zaobserwowano uszkodzenia powtok antykorozyjnych oraz powierzchniowg korozje.

5. Opis robot budowlanych

5.1. Parametry mostu po wykonaniu remontu.
Po wykonaniu przewidywanych prac budowlanych zasadnicze parametry takie jak gabaryty oraz
lokalizacja mostu nie zmienig si¢. Rowniez rzedne spodu konstrukcji pozostang bez zmian.

Obiekt bedzie posiadat nastepujace parametry techniczne:

— dlugo$¢ catkowita 38,25 m

— szeroko$¢ pomostu 6,60 m

— szerokos¢ jezdni 510 m

— szerokos$¢ chodnikow 2x0,75m

— posadowienie istniejace zelbetowe podpory

5.2. Kolejnos¢ prowadzenia prac budowlanych

Wszystkie prace budowlane beda wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosci:
PRACE ROZBIORKOWE NA ISTNIEJACYM MOSCIE:

— rozbidrka istniejgcego stalowej balustrady oraz stalowych tymczasowych wygrodzen,
— rozbidrka istniejgcego drewnianego pomostu,

— rozbidrka drewnianych belek podporowych podwalinowych,

PRACE MONTAZOWE
— wymiana belek podwalinowych na nowe,
— wymiana drewnianego pomostu na nowy

— montaz balustrady,



— naprawa lokalna powierzchni konstrukcji stalowej i powierzchni betonowych

— uporzadkowanie terenu budowy.

6. Opis mostu po remoncie i warunki wykonania

6.1. Dzwigary glowne

W ramach projektowanego zakresu prac remontowych nie planuje si¢ wykonywania robot
obejmujacych naprawy zabezpieczen antykorozyjnych na calosci dzwigaréw gtownych. Zaktada
si¢ jedynie, ze po wykonaniu prac rozbiérkowych konstrukcji drewnianej tj. pomostu oraz belek
podwalionowych, nalezy na konstrukcji stalowej, w miejscu styku drewna z konstrukcja stalowg
jak rowniez styku wykonanego za posrednictwem przektadek z papy wykonaé prace naprawcze
polegajace na oczyszczeniu powierzchni stalowej a nastgpnie wykonaniu (odtworzeniu) powtok
antykorozyjnych. Zaktada si¢, ze powierzchnie przeznaczone do naprawy znajdowac si¢ beda w
pasie gornym dzwigaréw na catej dtugosci oraz w pasie dolnym tylko w miejscu podparcia. Nie
wyklucza si¢ wystepowania lokalnych uszkodzen powlok antykorozyjnych, ktore koniecznie

beda wymagacé naprawy.

6.2. Pomost, ustréj nosny, popory

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac montazowych konieczne jest rozebranie istniejacego
pomostu tj.: dylina gorna, dylina dolna, czg¢sci chodnikowe oraz poprzecznice.

W ramach tego zadania zaktada si¢, Ze po wykonaniu prac rozbiérkowych pomostu w tym czesci
chodnikowych na doj$ciach oraz rozbiorek drewnianych belek podwalinowych zlokalizowanych
na podporach, konieczne bedzie wykonanie w tych miejscach lokalnych napraw powierzchni
betonowych, ktére po montazu konstrukcji drewnianej beda niedostgpne. Prace naprawcze beda
obejmowaé oczyszczenie powierzchni betonowych W miejscu  wystepowania belek
podwalinowych a nastgpnie wykonanie napraw przez zastosowanie materialow do
powierzchniowych napraw betonu typu PCC. W ramach tego zadania nie projektuje si¢
szczegbdlnych robot budowlanych zwigzanych z poprawa stanu technicznego podpor. Zaklada
sig, ze prace remontowe tych elementow beda realizowane w pdzniejszym etapie wedlug
0sobnego opracowania.

Zaklada si¢, ze wymiana istniejacych belek podwalinowych bedzie realizowana po demontazu
drewnianego pomostu, nast¢pnie nalezy uwzgledni¢ podniesienie dzwigaréw stalowych co
umozliwi demontaz belek, usunigcie stalowych pionowych trzpieni kotwigcych, oczyszczenie
powierzchni betonowych, naprawe powierzchni betonowych materiatami typu PCC, ulozenie

nowej przektadki z papy, montaz nowej belki podwalinowej, montaz stalowych trzpieni
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kotwigcych, opuszczenie istniejgcej konstrukcji stalowej (przed opuszczeniem konstrukeji
stalowej nalezy wykona¢ lokalne naprawy powtlok antykorozyjnych dzwigarow wedlug
informacji zawartych w niniejszym opisie). Trzpienie stalowe nalezy stosowac jako gwintowane
M14, klasy 8.8 gtebokos¢ kotwienia w betonie min. 15 cm, kotwy wklejane za pomoca klejow
na bazie zywic. Belki podwalinowe nalezy przykreci¢ do kotew za pomocg dwoch nakretek
(potaczenie na kontre) z zastosowaniem kwadratowej podktadki stalowej 40x40 mm gr 4 mm.
Sposob podniesienia ustroju nosnego pod wymiang belek podwalinowych oraz naprawe lokalng
powierzchni konstrukcji stalowej 1 betonowej nalezy do Wykonawcy. Przed przystapieniem do
robot nalezy uzgodni¢ z inzynierem budowy/Inwestorem technologie podniesienia ustroju
nos$nego. W przypadku stosowania np. wspornikow stalowych, elementéw konstrukcji wsporczej
lub innych elementdéw montowanych do istniejacej konstrukcji podpor, ktére umozliwiag
wykonanie podniesienia, nalezy uwzgledni¢ i wymaga si¢ naprawy uszkodzonych powierzchni
betonowych w tym usunigcia kotew jezeli beda stosowane.

Po wykonaniu drewnianego pomostu nalezy zamontowac istniejaca balustrade z demontazu.
Przed zamontowaniem nalezy balustrade oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskim (sposob oczyszczenia oraz zestaw farb nalezy zastosowaé taki sam jak przy
zabezpieczeniu stalowej konstrukcji nosnej mostu). Balustrade nalezy kotwi¢ za pomocg $rub

M12 klasy 8.8 min. diugosci 220 mm (Sruby dopasowane do grubosci taczonych elementow)

6.3. Urzadzenia obce

Nad obiektem stwierdzono przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej natomiast.

W obrebie pomostu, w czgéci chodnikowej od strony gornej wody zlokalizowana jest rura sieci
wodociggowej. Podczas realizacji robot zwigzanych z wymiana drewnianego pomostu nalezy
uwzgledni¢ zabezpieczenie sieci przed uszkodzeniem oraz wykonanie tymczasowych
podwieszen/podpar¢ umozliwiajacych realizacje zasadniczych prac. W przypadku montazu
tymczasowych konstrukcji wsporczych do istniejgcego dzwigara, nalezy uwzgledni¢/wymaga si¢
wykonanie napraw uszkodzonych powierzchni konstrukcji stalowej dzwigarow przez

oczyszczenie 1 wykonanie powlok antykorozyjnych.

6.4. Roboty wykonczeniowe

Kolorystyke wierzchniej warstwy powlok antykorozyjnych nalezy dostosowa¢ do koloru
istniejgcego. Teren na ktérym beda wykonywane roboty na ktoérych nie wprowadzono zmian
projektowych 1lub postuza na zaplecze budowy nalezy uporzadkowacé 1 przywréci¢c do

pierwotnego stanu.



6.5. Wymagane materialy

Wszystkie materiaty zastosowane podczas remontu przepustu muszg posiadac¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczna/krajowa ocena techniczng. Wszystkie
wymagania dotyczace wbudowywanych materialow zawieraja Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne stanowigce integralng czes$¢ projektu wykonawczego.

7. Ogoélna informacja BiOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu:

— w przypadku montaz elementow konstrukcyjnych za pomocg dzwigu, pracownicy muszg by¢
przeszkoleni w zakresie umiejetnosci wspotpracy z etatowg obstugg dzwigu.

— w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych istniejacej konstrukcji nalezy zapoznaé
pracownikow z obstugg sprzetu do prowadzenia prac rozbidorkowych takich jak mtoty
pneumatyczne, sprezarka powietrza, itp.

— ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone nad kanatem w ktérym wystepuje woda,
pracownikom nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo utonigcia, teren
nalezy zaopatrzy¢ w kota ratunkowe,

— wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowaé srodki ochrony osobistej
(rekawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zasta¢ przeszkoleni pod
wzgledem BHP i zachowania si¢ w czasie prac w pasie drogowym oraz posiada¢ aktualne
badania lekarskie o zdolnos$ci do pracy.

Powyzsze uwagi powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu wykonanym przez kierownika robdt przed rozpoczeciem prac

budowlanych.

8. Uwagi

Remont mostu nie zmienia w zaden sposob dotychczasowego sposobu eksploatacji i1
wykorzystania terenu.

Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w pelni sprawny oraz spelniaé
wymogi dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj 1 stan techniczny sprzgtu zastosowanego podczas
robot musi zapewni¢ ochrone gruntu, wod powierzchniowych 1 gruntowych przed
zanieczyszczeniami, ochrone przed emisja pylow 1 gazow do powietrza i ochrone przed emisja
hatasu do srodowiska.

Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach
lub miejscach do tego przeznaczonych oraz zapewni¢ ich sukcesywny odbiér badz

zagospodarowanie.



Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny dla pracownikéw wykonujgcych prace
budowlane, jak i dla uzytkownikow ruchu kotowego i pieszego.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nie podlegajacy zmianom projektowym, nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.
Szczegblowy opis oraz zakres poszczegolnych robdt zawarty jest w  Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych oraz rysunkach technicznych zalgczonych do projektu
wykonawczego.

Obiekt nie znajduje si¢ na obszarach Natura 2000, rezerwatach, parkach krajobrazowych. Obiekt
znajduje si¢ na obszarze chronionego krajobrazu ,,Dolina Bobru”. Obiekt nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i1 nie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej. Obiekt nie jest

zlokalizowany na terenach gorniczych.

Opracowal:

mgr inz. Eryk Wronski



9. Zalaczniki

Zalacznik 1 - Izba i uprawnienia

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0046/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2b ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578z pézn.
zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje y
Panu Erykowi Andrzejowi WRONSKIEMU

magistrowi inzynierowi —budownictwo
urodzonemu 26-03-1983r. w Zarach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0094/POOM/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego Q

1. mgr inz. Marek PUCHALSKL..Z/..-, 7ot /

2. mgr inz. Jacek Tomczyk

Q{/
3. mgr Emilia KUCHARCZYK .../ ... ]
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w zaKkresie

objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

2. Na mocy § 19 ust 1 i 2. rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04. 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalno$ci mostowej bez ograniczen uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach
publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa
oraz nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisoéw o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniajg rowniez do obliczania $wiatla mostow i przepustow.
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Otrzymujg: mgy/inz. Marek Puchalski
1. Pan Eryk Wronski

zam. ul. Zawiszy Czarnego 14/13; 68-200 Zary

adres do korespondencii:
ul. Francuska 19/6; 65-941 Zielona Géra

2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZER-LSE-GUL *

Pan Eryk Andrzej Wronski o numerze ewidencyjnym LBS/BM/0007/13

adres zamieszkania al. Wojska Polskiego 80/39, 65-762 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zalacznik 2 - Uzgodnienia
Zat. 2.1. Uzgodnienie Spotka Wodno-Sciekowa Miasta i Gminy Nowogrod Bobrzanski
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Zat. 2.2. Uzgodnienie PGE Energia Odnawialna S.A.
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Zal. 2.3. Uzgodnienie Urzad Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim
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Zal. 2.4. Wypisy z ewidencji gruntow
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Zalacznik 3 — Czes$¢ rysunkowa

Rys. 1 — Plan orientacyjny

Rys. 2 — Plan sytuacyjny

Rys. 3 — Inwentaryzacja

Rys. 4 — Rysunek ogdlny mostu — stan projektowany
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