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I. CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Wymiana kottow gazowych w kottowni budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie
Bobrzanskim - kategoria IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu

Kottownia gazowa uzytkowana bedzie na potrzeby ogrzewania obiektu i cieptej wody
uzytkowey.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budynek zasilany jest w gaz z sieci Sredniego cisnienia wybudowanej przez EWE energia
sp. z o0.0. Przytacze gazowe zakonczone jest na Scianie budynku szafkg gazowg
natynkowg przeznaczong do wymiany. Istniejgce kotty gazowe ze wzgledu na zty stan
techniczny zostaty zakwalifikowane do demontazu. Projektowany kondensacyjny kociot
gazowy o mocy 2x120 kW zastgpi przeznaczone do zdemontowania dwa kotty Vitogas
100. Wymianie podlegajg rowniez pozostate elementy instalacyjne kottowni jak pompy,
podgrzewacze cwu, naczynia przeponowe, rozdzielacze wraz z armaturg, rurociggi
technologiczne i itp. Wszystkie instalacje technologiczne z wyjgtkiem instalacji wody
zimnej i cieptej wykonac z rur stalowych czarnych o potgczeniach spawanych. Potgczenie
gwintowe stosowac mozna wytgcznie przy potgczeniu urzgdzen i armatury. Jako materiat
uszczelniajgcy do potgczen gwintowych nalezy stosowac pakuty z pastg uszczelniajgcg
nakfadang na gwint. Instalacje prowadzi¢ natynkowo. Instalacje wody zimnej cieptej i
cyrkulacyjnej wykonac¢ z rur PP PN 20. Kotty gazowe muszg odpowiadac aktualnie
obowigzujgcym przepisom i normom. Zuzycie gazu bedzie rejestrowane poprzez
istniejgcy gazomierzem miechowym typu G25 zamontowany w szafce $ciennej
przeznaczonej do wymiany. Instalacje nalezy wykonaC zgodnie z rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 12.04.2002, nowela z dnia 28.06.2015) oraz innym wymogom ustawy z dnia
07.07.1994 (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami). Instalacje gazowg
nalezy poddac probie szczelno$ci manometrem tarczowym o Srednicy dn 150 mm na
cisnienie 0,05 MPa przez 30 minut bez potgczenia urzgdzen gazowych ze szczelnym
zamknieciem koncoéwek rur. Oraz nastepnie na ci$nienie 0,015 MPa po podtgczeniu
urzgdzen gazowych. Max zuzycie gazu ziemnego ,E” dla kondensacyjnego kotta
gazowego c.o. i ccw o mocy 2x120 kW w trakcie sezonu grzewczego szacuje sie na 28,0
m3/h. Doktadno$¢ manometru tarczowego dla ci$nienia 50 kPa wynosi 0,6 kPa, zakres
pomiarowy manometru min. 100 kPa. Rury mocowac do Scian za pomocg uchwytow z
wktadkg gumowag i stalowym kotkiem rozporowym. W pomieszczeniu kottowni z kottem o
mocy 2x120 kW, odprowadzenie spalin bedzie odbywac sie przez nowe przewody
spalinowe o wymiarach @200 mm. Spaliny bedg odprowadzane systemem kominowym
ze stali kwasoodpornej ponad dach budynku. System zamontowany bedzie po
zdemontowaniu dotychczasowych wkiadow spalinowych w istniejgcych murowanych
kanatach spalinowych.



4. Ukiad technologiczny kottowni.

Dla powyzszego uktadu grzewczego zaprojektowano kondensacyjny stojgcy kociot
gazowy o mocy grzewczej 2x120 kW przy TV/TR = 50/30°C. Max. zuzycie gazu typu E
GZ50 przez kociot o mocy 2x120 kW wynosi 28 m3/h. Pojemno$c¢ wodna pojedynczego
kotta nie mniejsza niz 100 dm?3. Kociot z wymiennikiem z stali nierdzewnej z palnikiem
modulowanym. Ukfad grzewczy pracowac bedzie w obiegu wymuszonym, zamknietym,
dwururowym z rozdziatem dolnym. Czynnik grzewczy to woda o parametrach 70/55°C.
Zaprojektowano uktad grzewczy z dwoma zaworami trojdroznymi na obiegach instalacji
c.0. Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie naczynie przeponowe o pojemnosci 300
dm3. Zabezpieczenie kotta to dwa naczynie przeponowe o pojemnosci 18 dm?3 oraz dwa
zawory bezpieczenstwa dn 25 mm o cisnieniu otwarcia 3,0 bar. Dla wymuszenia
przeptywu cieplika przez instalacje przyjeto dwie pompy elektroniczng o Srednicy
kroécow dn 50 mm. Wydajnos$¢ pompy q=9,6 m3h. Wysoko$¢ podnoszenia h=4,3 m.
Odpowietrzenie rurociggdw nastagpi przez separator powietrza dn 80 mm oraz
automatyczne odpowietrzniki ptywakowe. Rurociggi grzewcze wykonac z rur stalowych
czarnych spawanych. Izolacje cieptochronng rurociggow piwnic nalezy wykonac z otulin
termoizolacyjnych z wetny mineralnej w foli PE zgodnie z zatgczona tabelg. Jako
armature odcinajgcg przewidziano zawory kulowe mufowe. Po ptukaniu instalacji
wykonac proby ciSnieniowe w stanie zimnym i gorgcym przy cisnieniu, co najmniej 0,45
MPa w ciggu 20 minut. Naczynia przeponowe podtgczyc¢ po ptukaniu instalacji. Rozruch
probny przez 72 godziny. SzczelnoS¢ ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Instalacje mozna uznac za
spetniajgcg wymagania szczelnosci, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemno$ci ztadu. Nawiew powietrza
niezbednego do procesu wentylacji kottowni odbywac sie bedzie za pomocg istniejgcego
kanatu nawiewnego z blachy stalowej ocynkowanej. Wywiew z kottowni poprzez
istniejgce kanaty ceramiczny. Odprowadzenie spalin bedzie odbywac sie przez nowe
przewody spalinowe o wymiarach @ 200 mm. Spaliny bedg odprowadzane systemem
kominowym ze stali kwasoodpornej ponad dach budynku. System zamontowany bedzie
po zdemontowaniu dotychczasowych wktadow spalinowych w istniejgcych murowanych
kanatach spalinowych. Pierwsze napetnienie instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢
wodg uzdatniong z zaprojektowanej stacji uzdatniania o przeptywie 1,2-3,0 m3/h.
Bezwzglednie przed pierwszym uruchomieniem cata instalacja powinna zostac
przeptukana. Fakt przeptukania nalezy potwierdzi¢ odpowiednim protokotem. Odbioru
instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. Projektowana kottownia
podlega odbiorowi przez UDT. Skropliny z kottobw odprowadzi¢ poprzez projektowany
neutralizator do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. W celu okresowej
dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody autoryzowany serwis bedzie przeprowadzat
okresowe przegrzanie instalacji cieptej wody uzytkowej poprzez przegrzew kottem
gazowym. Do produkcji cieptej wody uzytkowej przewidziano podgrzewacz z stali
nierdzewnej o budowie ptaszczowej zbiornik w zbiorniku i pojemnosci uzytkowej 358 dm3.
Zabezpieczenie podgrzewacza cwu bedg stanowi¢ naczynie przeponowe o pojemnoSci
33 dm3 oraz zawér bezpieczenstwa dn 20 mm o ci$nieniu otwarcia 6,0 bar.



WYKAZ URZADZEN KOTLOWNI

Lp. Wyszczegolnienie Jedn.
Miary | llosé
1 | Kociot gazowy podwdjny stojacy kondensacyjny z stali nierdzewnej o mocy 2x120
kW przy temperaturze 50/30°C, regulatorem pogodowym , sterowaniem dwoma | Kpl. 1
obiegami grzewczymi z mieszaczami z modutem komunikacyjnym do zdalnego
Sterowania i nadzoru
2 Grupa bezpieczenstwa z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem Kpl. 2
bezpieczenstwa dn 25 mm, potwarcia = 3,0 Bary, termomanometrem
3 | Podgrzewacz c.w.u. zbiorik w zbiorniku z stali nierdzewnej o pojemno$ci 358 dm3 | Kpl. 1
4 Stacja uzdatniania wody o przeptywie q=1,2 m?/h; Kpl. 1
Weze przytaczeniowe; Kpl. 1
S0l regeneracyjna w tabletkach Kpl. 1
) Filtr mechaniczny z ptukaniem, obstugiwany recznie - dn 25 mm Kpl. 1
6 Mieszacz 3 - drogowy DN 40 mm do wspawania; Kpl. 2
Zestaw uzupetiajgcy do obiegu grzewczego z mieszaczem Kpl. 2
7 Separator powietrza dn 80 mm do wspawania Kpl. 1
8 Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze o pojemnosci 18 dm3, ztacze dn 20 mm, Kpl. 2
opaska montazowa
9 Cisnieniowe naczynie wyrownawcze o pojemno$ci 300 dm? + ztacze dn 25 mm Kpl. 1
10 | Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze dla wody uzytkowej o pojemnosci 33 dm3 + Kpl. 1
ztgcze dn 20 mm
11 | Pompa obiegowa c.o. requlowana elektronicznie z kré¢cami gwintowanymi dn 50 Kpl. 2
mm, wydajno$¢ — 9,6 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 4,3 m, wspotczynnik sprawno$ci
energetycznej (EEI) < 0,20
12 | Pompa podgrzewacza c.w.u. requlowana elektronicznie z kroccami kotnierzowymi Kpl. 1
dn 40 mm, wydajnos¢ — 6,5 m3/h, wysokos¢ podnoszenia 2,4 m, wspétczynnik
sprawno$ci energetycznej (EEI) < 0,20
13 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. requlowana elektronicznie z kroccami gwintowanymidn | Kpl. 1
25 mm, wydajno$c¢ — 1,0 m3h, wysoko$¢ podnoszenia 3,9 m, wspotczynnik
sprawno$ci energetycznej (EEI) < 0,20
14 Istniejgcy zintegrowany system zabezpieczen gazowych :
Zawor mufowy dn 50 mm; Kpl. 1
Modut sterujgcy;
Detektor ; Sygnalizator optyczno akustyczny
15 Szafka gazowa z stali nierdzewnej o wymiarach 100/60/30 mm Kpl. 1
16 Istniejgca szafka gazowa pomiarowo redukcyjna z gazomierzem typu G-25 Kpl. 1
17 Filtro odmulnik FOM 80 Szt 1
18 | Hermetyczny manometr do gazu o zakresie od 0 — 60 mbar + kurek przyciskowy | Szt. 2
manometru
19 Odpowietrznik automatyczny %" z zaworem stopowym Szt. 8
20 Zawor kulowy mufowy gazowy dn 40 mm Kpl. 2
21 Filtr gazowy mufowy dn 40 mm Szt. 2
22 Zawor antyskazeniowy w klasie EA dn 25 mm Szt. 1
23 Termomanometr Szt. 7
24 Osadnik z zaworem upustowym dn 65 mm Szt. 2
25 Zawor zwrotny mufowy dn 65 mm Kpl. 2
26 Zawor kulowy mufowy dn 65 mm Szt. 8
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27 Kurek spustowy dn 20 mm Szt. 4
28 Waz przytaczeniowy w oplocie dn 20 mm Kpl. 1
29 Wodomierz dn 15 mm Kpl. 1
30 Wodomierz dn 20 mm Kpl. 1
31 Automatyczny zawor do napetniania instalacji c.o. dn 15+ manometr 0-4 bar + Kpl. 1
ztgczka do weza z uszczelkg
32 Istniejgca pompa odwadniajgca studzienke schtadzajgcq Kpl. 1
33 Zawor kulowy mufowy gazowy dn 25 mm Kpl. 1
34 Zawor kulowy mufowy dn 50 mm Kpl. 4
35 Zabezpieczenie stanu poziomu wody Kpl. 2
36 Urzadzenie neutralizujgce do 500 kW; Kpl. 1
Granulat neutralizacyjny
37 Rozdzielacz dn 100 mm L= 1,4 m Kpl. 2
38 Zawor kulowy mufowy dn 80 mm Kpl. 3
39 Zasowa kotnierzowa dn 50 mm z sitownikiem Kpl. 2
40 Zawor zwrotny mufowy dn 50 mm Kpl. 1
41 Osadnik z zaworem upustowym dn 50 mm Kpl. 1
42 Zawor zwrotny mufowy dn 40 mm Kpl. 1
43 Zawor kulowy mufowy dn 40 mm Kpl. 2
44 Zawor zwrotny mufowy dn 25 mm Kpl. 1
45 Zawor kulowy mufowy dn 25 mm Kpl. 2
46 Zawor bezpieczenstwa dn 20 mm po=6,0 bar Kpl. 1

Tabela 1. Wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodow i komponentow wedfug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 . [1, 2]

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu tim:i;“]i": %'::,hg%ﬂa%il*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
q $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
.| s e kaptots | sos et o 14

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6. utozone w komponentach budowlanych migdzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ufozone w podiodze 6 mm
8 ' Przewody ogrzewania powietrznego ufozone 4 i
‘| wewnatrz izolacji cieplnej budynku

Przewody ogrzewania powietrznego utozone

9. : Lo ; 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone . .
10. Wewnatrz budynku** 50% wymagan z poz. 1-4
11. Przewody instalacji wody lodowe]j prowadzone 100% wymagar z poz. 1-4

na zewnatrz budynku**




5. Informacja BIOZ

5.1.Zakres robot

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wymiane Kottow gazowych w
istniejgcej kottowni Szkoty Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzanskim.

5.2. Woykaz istniejacych obiektow budowlanych

W/w dziatka jest zabudowana i uzbrojona w przytgcza i instalacje (wod.-kan.,
energetyczne i telekomunikacyjne). Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne
(gazowg, wod.-kan., c.o., elektr. | telekomunikacyjng).

5.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych

e upadki przy pracach na wysoKkosSci,

e upadki podczas roztadunku i przenoszenia materiatow i urzgdzen,

e urazy spowodowane hieuwaznym uzyciem sprzetu,

e proba szczelnosci i wytrzymatosci przewodow gazowych,

e zastabniecie podczas wykonywania robot.

5.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik budowy powinien
zatrudnionym pracownikom wskazaC zagrozenia moggce wystgpic podczas realizacji
prac. Nalezy przeprowadzic¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP, moggcych
wystgpi¢ zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich
wystgpienia. Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiadac aktualne uprawnienia do
wykonywania danego typu prac. Przepisy BHP w zakresie montazu instalacji dotyczg
wfasciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwanie sie narzedziami technicznie
sprawnymi oraz wfasciwego transportu materiatow i urzgdzen.

5.5.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:
e wfasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy,
ochrony osobistej pracownikom,
przenosnego sprzetu gasniczego,
apteczki pierwszej pomocy,
zapewnienie tgcznoSci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg
Strazg Pozarng,
e odpowiedniego  zabezpieczenie terenu  budowy przed  osobami
nieupowaznionymi,



e stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie z
ich przeznaczeniem,
e odpowiedniego rusztowania do pracy na wysokosciach.

Dla powyzszej inwestycji sporzagdzenie planu BIOZ nie jest wymagane.

Opracowat :
Grzegorz Kesicki



