OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO BRANZY SANITARNE)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Kanalizacja deszczowa — kategoria XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie nowg kanalizacje deszczowg. Wody
opadowe i roztopowe z przedmiotowej inwestycji zostang odprowadzone do istniejgcego
rowu przydroznego. Przed odprowadzeniem do rowu wody opadowe i roztopowe zostang

podczyszczone w nowo proj. osadniku zawiesiny ogdlnej o pojemnosci 1,0m3.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur litych PVC &200mm i J250mm SN12.

Zestawienie:

- PVC J200mm SN12 —-9,05m
- PVC J250mm SN12 —-3,45m
- studzienki Sciekowe betonowe J 500 mm z osadnikiem H = 0,80 m szt. 2

na fawie betonowej C8/10

- osadnik zawiesiny ogdlnej o $rednicy 1200mm i pojemnosci V=1,0m?3 szt. 1

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Szczegbtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0m
p.p.t. Stwierdzono wystepowanie nasypow niebudowlanych, piaskéw srednich, gliny pylastej
i gliny piaszczystej. Poziom wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 1,5m p.p.t.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie posadowiona w wykopie umocnionym na
podsypce piaskowej 15cm. Natomiast projektowane studzienki betonowe i osadnik zostang

posadowione na podbudowie betonowej C8/10 o grubosci 15cm.



5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzania Sciekdw oraz

wod opadowych.

Powierzchnia | Natezenie ) ) Opad | Powierz. | Przeptyw f(:ijnm
Lp. Odbiornik zlewni deszczu | Wspét. Wspot. roczny | zreduk. |miarodajny ¥
miarod. | sptywu |opdznienia sptyw
[dm3/sha]
[ha] [m/rok] [m2] [dm3/s] | [m3/rok]
1. ROW. 0,15 220,9 0,9 1 0,600 1350,00 29,8 810,00
przydrozny

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do rowu przydroznego.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Budowana kanalizacja deszczowa nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachdw,

zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

c¢) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow.

Powstajgce w tracie robét przygotowawczych odpady nalezy segregowac i mozna sktadowacé
w ograniczonym zakresie na obszarze planu budowy w sposéb wykluczajgcy mozliwosc
negatywnego wptywu na Srodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten
cel pojemnikdw oraz w zwartych pryzmach. Wykonywanie robét i tymczasowe sktadowanie
odpaddéw winno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz sktadowac z dala od
drzew i krzewéw w sposéb uniemozliwiajgcy negatywny wptyw na srodowisko glebowo —
wodne nalezy realizowaé przez stosowanie odpowiednich przegréd, ogrodzen i szczelnych
membran. Pozyskane w wyniku rozbidrki posegregowane materiaty przeznaczaé do odzysku
lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i
niezwtocznie wywozié z placu budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie
ilosci odpady w postaci opakowan materiatéw budowlanych, pozostatosci wyrobéw w formie
ztomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw
naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na

sktadowisko.




d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie inwestycji i
terenach bezposrednio sgsiadujgcych zwigzane jest z ruchem kotowym podczas eksploatacji
drég. Prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca sie rowniez ograniczy¢ rdwnoczesng
prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowa¢ przejazdy przez
tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowac ich ilos¢. Na etapie uzytkowania
inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z hatasem. Z uwagi na
klase drogi oraz lokalizacje nie przewiduje sie urzadzen ochrony przed hatasem i drganiami.

Budowany obiekt nie jest zZrédtem wibracji ani form promieniowania.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przedmiotowa inwestycja dotyczgca budowy kanalizacji deszczowej nie bedzie w jakikolwiek
sposob oddziatywaé negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.



