OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu pieszo-jezdnego na dziatkach 874/1, 874/2, 709/18
oraz budowa utwardzenia czesci dziatek 832, 834/100 w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Reja i
Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzanskim.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego,

- budowe utwardzenia czesci dziatek nr. 832, 832/13, 834/100, 1856/1,

- budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do istniejgcego rowu,

- rekultywacja istniejgcych i urzgdzanie nowych terenéw zielonych,

- dostosowanie wysokosciowe istniejgcych nawierzchni, elementow (bramy, furtki) na potgczeniu
projektowanego zagospodarowania z istniejgcym,

Planowane roboty budowlane zlokalizowano na dziatkach nr:

709/18, 832, 834/100, 874/1, 872/12, 874/2 obreb Nowogrdd Bobrzanski

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, zawarta po-
miedzy Gming Nowogrdéd Bobrzanski (Zamawiajacy), a firmg EMWAY Maciej Emilianéw.

3. Materiaty wyjsciowe.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1:500.

e Wizja lokalna w terenie.

e Ustalenia podjete z Inwestorem.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Infrastruktury z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. 2019 poz. 1643

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych — Dz. U. 2019 poz. 698

e Uchwata nr LI/660/09 Rady Miasta Zielona Gdra [zapisy miejscowego planu]

4. Stan istniejacy, opis terenu.

Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe ciggu pieszo-jezdnego na dziatkach 874/1, 874/2, 709/18
oraz budowa utwardzenia czesci dziatek 832, 834/100. W stanie istniejgcym wyzej wymienione
dziatki na powierzchni, na ktérej planowane sg roboty budowlane sg czeSciowo utwardzone ttucz-
niem kamiennym zmieszanym z gruntem rodzimym, czeSciowo wyposazone sg w nawierzchnie

utwardzone — betonowe. Wyzej wymienione utwardzenia sg nieuporzgdkowane, trudno jedno-



znacznie stwierdzi¢ state szerokosci oraz konstrukcje. Na przestrzeni dziatek objetych inwestycjg
zlokalizowane jest uzbrojenia podziemne w postaci:

- sieci wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- sieci elektroenergetycznej,

Projektowana niweleta prowadzona jest po istniejgcym terenie niwelujgc nieznacznie istniejgce od-
chylenia terenowe (porzadkujac spadki). Biorgc pod uwage zakres inwestycji- budowa nawierzchni
ciggu pieszo-jezdnego oraz utwardzenia, ktérych konstrukcja nawierzchni ma grubos¢ nie przekra-
czajacg 37 cm, majac na uwadze przepisowe zagtebienie infrastruktury podziemnej stwierdza sie, ze
projektowane zamierzenie nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

5. Stan projektowany.

5.1. Informacje ogdlne.

Cel strategiczny budowy przedmiotowej inwestycji realizowany bedzie poprzez osiggniecie celéw
szczegotowych, ktérymi sa:

- uporzgdkowanie uktadu komunikacyjnego prowadzgcego do sgsiednich garazy,

- dostosowanie infrastruktury drogowej do obowigzujgcych standardéw,

5.2. Rozwigzania sytuacyjne.

Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe ciggu pieszo-jezdnego na dziatkach 874/1, 874/2, 709/18
oraz budowe utwardzenia czesci dziatek 832, 834/100. Projektowane ciaggi pieszo jezdne w potacze-
niu z projektowanymi utwardzeniami tworzg cigg, szerokosci 5,00m. Projektowane utwardzenia
dziatek 832, 834/100 wyznaczajg drogi manewrowe, szerokosci 5,00m. Ponadto na dziatkach 832,
834/100 zaktada sie budowe utwardzen z ptyt azurowych, ktére stanowig podjazd pod garaze samo-
chodowe. Zasadniczym celem inwestycji jest budowa uktadu drogowego pozwalajgcego na komfor-
towy dojazd do sgsiednich garazy. Budowane nawierzchnie wyposazone zostang w nawierzchnie
z kostki betonowej (cigg pieszo-jezdny, utwardzenia wyznaczajgce drogi manewrowe), z ptyt azu-
rowych (podjazdy pod garaze), w kruszywa tamanego (wypetnienie pomiedzy ptytami azurowymi).
Ponadto w ramach inwestycji projektuje sie nowg kanalizacje deszczowg z rur litych PVC &200mm
i @250mm SN12. Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowe] inwestycji zostang odprowadzone
do istniejagcego rowu przydroznego. Przed odprowadzeniem do rowu wody opadowe i roztopowe
zostang podczyszczone w nowo projektowanym osadniku zawiesiny ogdélnej o pojemnosci 1,0m3,

6. Warunki hydrogeologiczne i geotechniczne.

Szczegbdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana punktowo do gtebokosci

2,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadéw wieku czwartorzedowego — holocenskie nasypy



oraz (holocenskie) plejstocenskie piaski i gliny. W podtozu badanej ulicy od powierzchni terenu do
gtebokosci 0,1 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie holocenskich nasypéw budowlanych z ttucznia.
Pod nasypami stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadow deluwialnych (sptywdéw po-
wierzchniowych) wyksztatconych jako piaski Srednie, piaski pylaste z przewarstwieniami pytéw oraz
gliny piaszczyste. Osady piaszczyste znajdujg sie w stanie sredniozageszczonym, a gliny w stanie
twardoplastycznym. Do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu glin.

7. Wykaz powierzchni.

rodzaj nawierzchni materiat powierzchnia
projektowany C.Iag pieszo-jezdny kostka betonowa 532 m?
na obszarze objetym m. planem
ok -

projektowane l.thardzenle kostka betonowa 1028 m?
na obszarze objetym d. c. p.
projektowane l.thardzeme olyta azurowa 92 m?
na obszarze objetym d. c. p.
projektowane L.thardzenle kruszywo tamane 262 m?
na obszarze objetym d. c. p.
projektowane tereny zielone humus obsiany mieszan- )

. L 86m
na obszarze objetym m. planem kg traw niskich
projektowane tereny zielone humus obsiany mieszan- )

. .. 234 m
na obszarze objetym d. c. p. kg traw niskich

RAZEM: 2234 m?

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Planowane roboty budowlane nie wptyng niekorzystnie na srodowisko, gdyz do budowy nie zostang
uzyte materiaty szkodliwe. Teren, na ktéorym planuje sie przedmiotowga inwestycje znajduje sie
w catosci na terenie Gminy Nowogrdd Bobrzanski. Inwestycja nie znajduje sie w zadnej strefie zwia-
zanej z obszarem NATURA 2000 i nie lezy w bezposrednim sgsiedztwie ww. obszardow.

9. Zabytki i nadzdr konserwatorski

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie stanowiska archeologicznego Nowogrdod Bobrzanski
12 (AZP 65-11/43) uktad urbanistyczny z Il pot. XIIl w.

10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérniczej.

11. Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z pdz. zm.) oswiadczam, ze obszar oddziatywania
obiektu obejmuje nastepujace dziatki:

709/18, 832, 834/100, 874/1, 874/2 obreb Nowogréd Bobrzanski



Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa Budowla-
nego, ktoéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisdw odrebnych w rozu-
mieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych,
a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadad drogi i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl| art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, kto-
re je ustanowity. Na podstawie powyzszego po dokonanej analizie stwierdza sie, ze oddziatywanie
przedmiotowej inwestycji nie bedzie skutkowato ograniczeniami w zagospodarowaniu terendéw
przylegtych do obszaru objetego inwestycjg i w catosci zamknie sie na dziatkach, na ktérych zaktada
sie jej realizacje.
12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia, uwzgledniajac specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robdt budowla-
nych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:

mgr inz. Maciej Emilianéw



