SZCZEGOL A-A

CIAG PIESZO-JEZDNY/
_UTWARDZENIE [OPASKA]
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kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100/75 cm

| tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
kostka betonowa Behaton [k.szary] gr.8cm

podsypka z miatu kamiennego gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm
kruszywem Cy3 0 uziarnieniu 0/31.5mm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C,,<6,0MPa gr. 10cm;

SZCZEGOL B-B

UTWARDZENIE UTWARDZENIE
[JEZDNIA MANEWROWA] [DOJAZD DO GARAZU]
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kraweznik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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/ ptyta azurowa 8x40x60cm wypetniona zwirem
® kamiennym 2/8mm
15 * 10 + podsypka z miatu kamiennego gr. 4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm
kruszywem Cgqg5 0 uziarnieniu 0/31.5mm

kostka betonowa|Behaton [k.szary] gr.8cm

podsypka z miatu kamiennego gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm

kruszywem Cqyq3 0 uziarnieniu 0/31.5mm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C5,<6,0MPa gr. 10cm;

SZCZEGOL C-C

UTWARDZENIE UTWARDZENIE
[JEZDNIA MANEWROWA] [DOJAZD DO GARAZU]
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kraweznik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm
kruszywem Cy3 0 uziarnieniu 0/31.5mm
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CIAG PIESZO-JEZDNY ZIELEN
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kostka betonowa|Behaton [k.szary] gr.8cm

podsypka z miatu kamiennego gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm
kruszywem Cy3 0 uziarnieniu 0/31.5mm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C,,<6,0MPa gr. 10cm;

SZCZEGOL D-D
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‘ opornik betonowy o wymiarach 12x20x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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L,,L warstwa humusu obsiana

mieszankg traw niskich - gr. 15cm

- EMWAY MACIEJ EMILIANOW
E NMY ul. Jasia i Matgosi 36/2
b\ Matics emicianow 65-012 Zielona Géra

NIP: 9291781023, REGON: 85208446

kostka betonowa Behaton [k.szary] gr.8cm

podsypka z miatu kamiennego gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.15 cm

kruszywem Cqyq3 0 uziarnieniu 0/31.5mm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C;,<6,0MPa gr. 10cm;
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