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podsypka z miału kamiennego gr. 4cm

kostka betonowa Behaton [k.szary] gr.8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.15 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4≤6,0MPa gr. 15cm;

krawężnik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

płyta ażurowa 8x40x60cm szczeliny
wypełnić betonem

podsypka z miału kamiennego gr. 4cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr.15 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm

JEZDNIA
UTWARDZENIE

[DOJAZD DO GARAŻU]

SZCZEGÓŁ B-B

15
15

4
8

10

15 10

22
15

10

podsypka z miału kamiennego gr. 4cm

kostka betonowa Behaton [k.szary] gr.8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.15 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4≤6,0MPa gr. 15cm;

krawężnik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej gr.15 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm

UTWARDZENIE
[JEZDNIA MANEWROWA]

UTWARDZENIE
[DOJAZD DO GARAŻU]

SZCZEGÓŁ C-C
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12 10

opornik betonowy o wymiarach 12x20x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

15
15

4
8

podsypka z miału kamiennego gr. 4cm

kostka betonowa Behaton [k.szary] gr.8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.15 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4≤6,0MPa gr. 15cm;

warstwa humusu obsiana
mieszanką traw niskich  - gr. 15cm
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ZIELEŃCIĄG PIESZO-JEZDNY

SZCZEGÓŁ D-D

RYSUNEK:

INWESTOR:

NR ZLEC:

SKALA:
1:10

NR RYS.:

3

DATA:
05.2022

GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

INWESTYCJA: BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO NA DZIAŁKACH 874/1, 874/2, 709/18 ORAZ BUDOWA UTWARDZENIA CZĘŚCI
DZIAŁEK 832, 832/13, 834/100, 1856/1 W RAMACH ZADANIA PN. PRZEBUDOWA ULICY REJA I SPOKOJNEJ
W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

UPRAWNIENIAIMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTANT:

 PODPISBRANŻA

mgr inż. Maciej Emilianów
LBS/0080/PBD/16

do projektowania bez  ograniczeń
w specjalności drogowej

EMWAY MACIEJ EMILIANÓW
ul. Jasia i Małgosi 36/2
65-012 Zielona Góra
NIP: 9291781023, REGON: 85208446

DROGOWA

3

3

podsypka z miału kamiennego gr. 4cm

kostka betonowa Behaton [k.szary] gr.8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.15 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm

krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100/75 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4≤6,0MPa gr. 15cm;
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JEZDNIA

SZCZEGÓŁ A-A

12

15

warstwa humusu obsiana
mieszanką traw niskich  - gr. 15cm

ZIELEŃ

5
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