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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu pieszo-jezdnego na dziatkach 874/1, 874/2, 709/18
oraz budowa utwardzenia czesci dziatek 832, 834/100 w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy
Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzanskim.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego,

- budowe utwardzenia czesci dziatek nr. 832, 832/13, 834/100, 1856/1,

- budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do istniejgcego rowu,

- rekultywacja istniejgcych i urzgdzanie nowych terendw zielonych,

- dostosowanie wysokosciowe istniejgcych nawierzchni, elementéw (bramy, furtki) na potaczeniu

projektowanego zagospodarowania z istniejgcym,

Planowane roboty budowlane zlokalizowano na dziatkach nr:

709/18, 832, 834/100, 874/1, 872/12, 874/2 obreb Nowogrdd Bobrzanski

2. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizowania inwestycji
Zakres robét obejmuje:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne (zdjecie warstwy humusu i korytowanie),
- wycina drzew i krzewdw,

- roboty nawierzchniowe (przygotowanie podtoza, wykonanie konstrukcji nawierzchni),

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- sieci wodociggowe,
- sieci elektroenergetyczne,

- sieci kanalizacyjnej,

4. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
- linie energetyczne (podziemne),

- sieci gazowe (podziemne),



5. Informacja o przewidywanych zagrozeniach
- roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcych linii energetycznych,
- wycinka drzew i krzewow,

- prowadzenie robdt w bezposrednim sgsiedztwie czynnej drogi publicznej,

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t budowlanych
Zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (opracowanie po

stronie Wykonawcy robdét).

7. Informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed przestgpieniem do realizacji robot

szczegllnie niebezpiecznych

- Kierownik budowy jest zobowigzany do instruktazu i nadzoru pracownikéw w czasie realizacji
robét niebezpiecznych (np. roboty w poblizu gazociggu i kabli energetycznych),

- Kierownik budowy powinien okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

- Nie dotyczy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

- W biurze kierownika budowy musi by¢ telefon, stuzgcy w razie koniecznosci do przywotania
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej lub innych stuzb ratowniczych,

- Wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne przeszkolenia w zakresie bhp oraz odpowiednie
zaswiadczenia do obstugi sprzetu budowlanego (podnosnikéw, dzwigéw, betoniarek i innych
podobnych urzgdzen stuzgcych do realizacji budowy),

- Na terenie budowy, w miejscu oznaczonym zgodnie z normg PN-92/N-01256/01, powinny
znajdowac sie podreczne srodki gasnicze, a w biurze kierownika budowy — apteczka z podrecznymi
srodkami opatrunkowymi i medycznymi,

- Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ na kopii projektu zagospodarowania terenu, czes¢
rysunkowg planu BiOZ, zawierajagcg dane zawarte Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,
a w szczegodlnosci:

- czytelng legende

- oznaczenie czynnikdw moggcych stwarzaé zagrozenie,



- rozmieszczenie urzgdzen i sprzetu ppoz.,

- rozmieszczenie podrecznego sprzetu ratunkowego (np. ppoz.),

- strefy ochronne wokét miejsc sktadowania gazow technicznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego,

- uktad komunikacji i transportu na budowie,

- pomieszczen lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Miejscem przechowywania dokumentéw budowy i dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych jest biuro kierownika budowy. Wszelkie
zmiany w planie BiOZ, wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowe] i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone

adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
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