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OBRAMOWANIE CHODNIKA

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
PODSTAWOWY
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CHODNIK

- obrzeze 8x30cm wyst. - 3ci

- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek

- kostka betonowa gr. - 8cm
- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek

SZCZEGOt "A" SKALA 1:10

- kraweznik 15x30cm, wystajacy
- pods: i :

- tawa betonowa z oporem - 15cm .

WARSTWY BITUMICZNE

- §cieralna AC11S lub SMA -gr.5cm
- szczepna .
- zasadnicza AC22P -gr.7cm
PODBUDOWY

- zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5 stabil. mech. - gr.20cm
- pomocnicza z gruntocementu Rm-2,5Mpa -gr.15cm
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TRAWNIK LOKALNIE

PFU-Urzqd Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim

Inwestycja:

BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY LUBUSKIET
w m.KLEPINA gmina NOWOGROD BOBRZANSKI

Adres:

ul. Lubuska; m. Klepina; jed.ew080905_5 Nowogréd Bobrzanski

Dziatki:

470:517:548;544.593.545/1,594.577
obreb 0009 Klepina

stalowa bariera ochronna U-14a

OJEKT KONCEPCYJINY ~PFUY
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Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzariski Data: Wersja:
ul. Stowackiego 11 66-010 Nowogréd Bobrzanski | 10.2022r.| 0+0
Rysunek: , Skala: Nr rysunku
PRZEKROT PODSTAWOWY 50 | 1
|
Stanowisko: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Branza: Podpis:
Projektant :
Sprawdzit :

Opracowat :




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
LOKALNY Z KANALIZACJA DESZCZOWA

ULICZNY
zl
| 160 015 250 s 250 055 040
Zielen | Chodnik ] Pas ruchu Pas ruchu ] ]—m 075
pobocze
y 9“2 21 2% rz. proj. niwew
“““““ j Sre———

OBRAMOWANTIE CHODNIKA ~ |CHODNIK
- obrzeze 8x30cm wyst. - 3ci

- kostka betonowa gr. - 8cm
- podsypka cem./piask.1:4 - 5ecml |- podsypka cem./piask.1:4 - 5em

- grunt rodzimy piasek |- grunt rodzimy piasek

SZCZEGOt "A" SKALA 1:10

TRAWNIK CHODNIK
o o ——  _2,0%
L 6.0% e
=
L} BN
* 28 7

RO

B

- kraweznik 15x30cm, wystajacy
- podsypka cementowo/piaskowa 1:4
- fawa betonowa z oporem - 15cm

WARSTWY BITUMICZNE
- $cieralna AC11S lub SM A1l

- Szczepna

- zasadnicza AC22P

PODBUDOWY

- zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5 stabil. mech. - gr.20cm

- pomocnicza z gruntocementu Rm-2,5Mpa

-gr.15cm
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kanalizacja deszczowa
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PFU-Urzqd Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim

Inwestycja:

BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY LUBUSKIET
w m.KLEPINA gmina NOWOGROD BOBRZANSKI

Adres:

ul. Lubuska; m. Klepina; jed.ew080905_5 Nowogréd Bobrzanski

Dziatki:

470:517:548;544.593.545/1,594.577
obreb 0009 Klepina

OJEKT KONCEPCYJINY ~PFUY

Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzariski Data: Wersja:
ul. Stowackiego 11 66-010 Nowogréd Bobrzanski | 10.2022r.| 0+0
Rysunek: , Skala: Nr rysunku
S PRZEKROT LOKALNY z KD 50 | 2
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Projektant :
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OBRAMOWANIE CHODNIKA

|
Zielen |

CHODNIK

- obrzeze 8x30cm wyst.

- 3cm

- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek
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- kostka betonowa gr. - 8cm
- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek
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- tawa betonowa z oporem -15cm ;
WARSTWY BITUMICZNE =
- $cieralna AC11S lub SM A1l -gr. 5cn1 =
- szczepna . =
- zasadnicza AC22P -gr. 7cl 2
PODBUDOWY
- zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5 stabil. mech. - gr.20c
- pomocnicza z gruntocementu Rm-2,5Mpa -gr. 15¢
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PFU-Urzqd Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim

Inwestycja:

BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY LUBUSKIET
w m.KLEPINA gmina NOWOGROD BOBRZANSKI

Adres:

ul. Lubuska; m. Klepina; jed.ew080905_5 Nowogrdd Bobrzahski

Dziatki:

470:517.:548.544.593,545/1.594.577
obreb 0009 Klepina

Stadium:
PROJEKT KONCEPCYJINY ~PFUJ

Inwestor: 6mina Nowogréd Bobrzafiski Data: Wersja:
ul. Stowackiego 11 66-010 Nowogréd Bobrzanski | 10.2022r.| 0+0
Rysunek: Skala: Nr rysunku
7/ Id
PRZEKROJ LOKALNY z PRZEJSCIEM | 150 3
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Projektant :
Sprawdzit:

Opracowat :




OBRAMOWANIE BOCZNE
20. obrzeze 8x30cm wtop.- 1cm
24, fawa beton. z oporem - 15cm
- grunt rodzimy piasek - 15cm

SZCZEGOt "A" SKALA 1:10

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
LOKALNY
ZJAZD PYBLICZNY DOJSCIE
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Sciek

0,00

OBRAMOWANTIE ZJAZDU
16.kraweznik 15x22cm, niski - 0/6cm|
24, fawa betonowa z oporem - 15cm

NAWTERZCHNIA DOJAZDU ‘

24. thuczeri tamany 0/31,5-20cm

SCIEK DOJSCIA  |OBRAMOWANIE DOJSCIA PRZY SCIEKU
6.kostka betonowa gr. - 8cm 6a. kostka bet. kolor gr.- 6-8cm  |16.kraweznik 15x30cm, wys. - 0/12cm
7.podsypka cem./piask.1:4 - 3cm 7.podsyp. cem./piask.1:4 - 13cm| |24, fawa betonowa z oporem - 15cm

24 thuczen famany 0/31,5 -10cm

- grunt rodzimy piasek - 15cm

a. umochienie do istn. $cieku na geowtdkninie

- grunt rodzimy piasek - 15cm|
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b.wpust przykraweznikowy
c.Sciek trapezowy w km 0+012 1km
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PFU-Urzqd Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim

Inwestycja:

BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY LUBUSKIET

w m.KLEPINA gmina NOWOGROD BOBRZANSKI

Adres:

ul. Lubuska; m. Klepina; jed.ew080905_5 Nowogréd Bobrzanski

Dziatki:

470:517:548;544.593.545/1,594.577
obreb 0009 Klepina

ROJEKT KONCEPCYJNY ~PFY

Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzanski Data: Wersja:
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ul. Stowackiego 11 66-010 Nowogréd Bobrzanski | 10.2022r.| 0+0
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PRZEKROJ ZJAZD PUBLICZNY-DOJSCIE | 150 4
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Projektant :
Sprawdzit :

Opracowat :




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
LOKALNY
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OBRAMOWANIE BOCZNE OBRAMOWANTIE ZJAZDU
20. obrzeze 8x30cm wtop.- 1cm 16 kraweznik 15x22cm, niski - 0/6cm|
24. tawa beton. z oporem - 15¢cm 24, fawa betonowa z oporem - 15cm

- grunt rodzimy piasek - 15cm
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KOSTKA WARTANT 1 SCIEK DOJAZDU  |0OBRAMOWANIE ZTAZDU

6.kostka betonowa gr. - 8cm 6a. kostka bet. kolor gr.6- 8cm 16.kraweznik 15x22cm, niski - 0/6cm
7.podsypka cem./piask.1:4 - 4cm 7.podsyp. cem./piask.1i4 - 13cm| |24, tawa betonowa z oporem - 15cm

24. thuczer tamany 0/31,5-20cm

24 thuczen famany 0/31,5 -10cm

- grunt rodzimy piasek - 15cm
WARSTWY BITUMICZNE WARIANT 2

- grunt rodzimy piasek - 15cm|

- $cieralna SM A1l -gr. 5cm
- szczepna .
- zasadnicza AC22P -gr.7cm
PODBUDOWY
- zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5 stabil. mech. - gr.20cm
. , pomocnicza z gruntocementu Rm-2 5Mpa - gr. 15cm ,
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PFU-Urzqd Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim

Inwestycja:

BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY LUBUSKIET
w m.KLEPINA gmina NOWOGROD BOBRZANSKI

Adres:

ul. Lubuska; m. Klepina; jed.ew080905_5 Nowogrdd Bobrzahski

ROJEKT KONCEPCYJNY ~PFY

Dziatki: 470:517:548;544.593.545/1,594.577
obreb 0009 Klepina
Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzafski Data: Wersja:
ul. Stowackiego 11 66-010 Nowogréd Bobrzanski | 10.2022r.| 0+0
Rysunek: Skala: Nr rysunku
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OBRAMOWANIE BOCZNE
obrzeze 8x30cm wtop.- Icm

24. tawa beton. z oporem - 15cm

- grunt rodzimy piasek

- 15¢m
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
LOKALNY
ZJAZD INDYWIDUALNY CHODNIK, POBOCZE
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OBRAMOWANIE ZJAZDU NAWIERZCHNIA ZJAZDU INAWTIERZCHNIA DROGI
18.opornik 15x25cm, niski - 0/6cm 6.kostka betonowa gr. - 8cm
lub opornik lub istn. nawierzchnia 7.podsypka cem./piask.1:4 - 3cm
24. fawa betonowa z oporem - 15cm 24. ttuczet tamany 0/31,5-20cm
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- grunt rodzimy piasek - 15cm
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PFU-Urzqd Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim

Inwestycja:

BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY LUBUSKIET
w m.KLEPINA gmina NOWOGROD BOBRZANSKI

Adres:

ul. Lubuska: m. Klepina; jed.ew080905_5 Nowogréd Bobrzanski
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470:517:548;544.593.545/1,594.577
obreb 0009 Klepina
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OBRAMOWANTIE ZJAZDU

24. fawa betonowa z opore

NAWIERZCHNIA ZJAZDU
6.kostka betonowa gr. - 8cm

7.podsypka cem./piask.1:4 - 3cm
24. thuczefi famany 0/31,5-20cm
- grunt rodzimy piasek - 15cm
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PFU-Urzqd Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim

Twestyce]  BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY LUBUSKIET
w m.KLEPINA gmina NOWOGROD BOBRZANSKI
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