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a. Podstawa formalno-prawna

Podstawg formalno-prawng do sporzadzenia niniejszej Dokumentacji stanowia:

Rozporzgdzenie MSWiA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych z dn. 24.09.1998 r.

(Dz. U. nr 89 poz. 414);

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r.

(Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami) art. 34 ust. 3 pkt. 4;
Ustawa ,,Prawo geologiczne 1 gornicze” z dn. 09.06.2011 r.

(Dz. U. nr 163 poz. 981 z 2011r.) art. 3 ust. 7;

Rozporzadzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku

(Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

Wykonano na zlecenie:

WOJCIECHOWSKI Pracownia Projektowa, ul. Kamionkowa 1,

65-954 Zielona Goéra

b. Podstawa merytoryczna

Opracowujac niniejszg opini¢, wykorzystano:

Mape zasadniczag w skali 1:500;

J. Kondracki ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001;
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne;

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow;

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Polska Norma PN-EN 1997 — 1 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogodlne. 3z 10

Polska Norma PN-EN 1997 — 2 , Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

¢. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych
wystepujgcych w podiozu. Zakres opracowania obejmuje:

wizje lokalng terenu badan

wykonanie polowych badan geotechnicznych
pomiar wody gruntowej w otworze wiertniczym
okreslenie wstgpnych warunk6w gruntowo-wodnych.

d. Opis planowanej inwestycji i jej oddzialywanie

Na przedmiotowym terenie planowany jest remont drogi.



Jezeli wszystkie prace zostang wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami
oraz normami w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz pod wiasciwym
nadzorem, ktdry po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosci wyda zezwolenia
na uzytkowanie terenu, nie powinien on negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

e. Lokalizacja i morfologia terenu

Klgpina - wie§ w Polsce, potozona w wojewodztwie lubuskim, w powiecie
zielonogdrskim, w gminie Nowogréd Bobrzanski. Teren badan obejmuje ul. Lubuska.
Pod wzgledem geomorfologicznym jest to taras rzeki Bobr.

f. Opis badan i warunki grantowo — wodne

Na przedmiotowym terenie wykonano geotechniczne badania podtoza gruntowego.
Wykonano 10 odwiertéw badawczych do glebokosci 3,0 m p.p.t. Podczas realizacii
wiercenia na biezaco wykonywano makroskopowe badania gruntu prowadzac
jednoczes$nie obserwacje wody gruntowe;j.

Lokalizacj¢ wykonanych otworéw geotechnicznych wytyczono na podstawie mapy
otrzymane;j od projektanta.

Profile litologiczne przedmiotowych otwordéw przedstawiono w zataczniku nr 2.

g. Warunki gruntowe

Budowg geologiczng rozpoznano do gh. 3,0 m. Budowa jest prosta- wystepuja tu
czwartorzgdowe piaski $rednie, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, trzeciorzedowe ity
oraz ity piaszczyste.

W nadkladzie wystepuje 0,3 — 0,5 m warstwa gleby oraz 0,5 — 1,5 m warstwa nasypow.

h. Warunki wodne

W obrgbie przewiercanych warstw stwierdzono wystgpowanie czwartorzedowego
poziomu wodonosnego o swobodnym zwierciadle wody stabilizujacym sie

na gigbokosci 2,5 m p.p.t. (otwér nr 1). Na powierzchni piaskéw gliniastych oraz itow
piaszczystych wystepuja saczenia wody.

i. Whnioski i zalecenia

e W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe;
I kategoria geotechniczna.

o Wystepujg tu czwartorzedowe piaski srednie, gliny piaszczyste, piaski gliniaste,
trzeciorzedowe ily oraz ity piaszczyste.
Nasypy nalezy traktowa¢ jako nienosne.

e Zwierciadlo wdd podziemnych stabilizuje si¢ na glgbokosci 2,5 m p.p.t.

j- Warunki geotechniczne
Wyrdzniono 6 warstw geotechnicznych o parametrach:
- warstwa I — piaski $rednie, o Ip = 0,40

- warstwa II — piaski $rednie nawodnione, o Ip = 0,40
- warstwa [l —ity, 0 ;= 0,24



- warstwa IV — gliny piaszczyste, o I = 0,20

- warstwa V — piaski gliniaste, o I; = 0,35
- warstwa VI — ily piaszczyste, o I; = 0,35

Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego dokonano na podstawie badan
makroskopowych wykonanych w terenie oraz korelacji danych literaturowych.

LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: KLEPINA

OBJASNIENIA — PARAMETRY GEOTECHNICZNE — warto$é charakterystyczna x™
wspdtezynnik materiatowy v,
warto$¢ obliczeniowa x™

Profil litologiczno-stratygraficzny ! 0, Y 0, i
Opis litologiczny Piasek Piasek It
sredni sredni
Nr warstwy geotechnicznej I 11 111
Symbol gruntu Ps Ps I
Symbol geologicznej konsolidacji gruntu - - D
Stopien zaggszczenia ( Ip ) 0,40 0,40 -
TS 11
Stopien plastycznosei (I ) ~ = 0,24
11
Wilgotno$¢ naturalna ( w, ) % 14 22 27
0.9 0,9 0,9
Gestos¢ objetosciowa ( p ) tm™ 1,85 2,00 2,00
09 09 0,9
Spoéjnosé (¢, ) kP - - 48
0,9
Kat tarcia wewnetrznego ( ¢, ) ° 32,5 32,5 10,0
0,9 0,9 0,9
Edometryczny modut $cisliwoéci pierwotne;j 80000 82000 22000
(M) kPa 0,9 09 09
Edometryczny modut $cisliwosci wtome;j - - -
(M) kPa
Modut odksztalcenia pierwotnego ( E, ) kPa 69000 70000 12000
0,9 09 0,9
Modut odksztalcenia wtérnego ( E ) kPa - - -
Warto$ci wspdlczynnikdéw noénosci Np=24,63 |Np=24,63 |Np=247
Nc=37,06 |Nc=37,06 | Nc=28,34
Np=11,30 | Ng=11,30 |Ng=0,19




Profil litologiczno-stratygraficzny f 0, 0, P
Opis litologiczny Glina Piasek It

piaszczysta | gliniasty piaszczysty
Nr warstwy geotechnicznej v \ VI
Symbol gruntu Gp Pg Ip
Symbol geologicznej konsolidacji gruntu B & D
Stopien zaggszczenia ( Ip ) - - -
Stopien plastyczno$ei (I ) 0,20 0,35 0,35

1,1 11 1,1

Wilgotnos¢ naturalna ( wy, ) % 12 16 25

0,9 0,9 0,9
Gesto$é objetosciowa (p ) tm™ 2,20 210 1,95

0,9 0,9 0,9

Spéjnosé (¢, ) kP 31 12 12

0,9 0.9 0,9
Kgt tarcia wewnetrznego ( ¢y ) ° 18 12 13,0

0.9 0,9 0,9
Edometryczny modut sci§liwosci pierwotnej 35000 20000 12000
( M,) kPa 0,9 —0’§_ 09
Edometryczny modut $cisliwosci wtdrnej - - -
(M) kPa
Modul odksztalcenia pierwotnego ( E, ) kPa 27000 14000 10000
Modut odksztalcenia wtdrnego ( E ) kPa - - -
Wartosci wspolczynnikéw no$noscei Np = 5,26 Np=2,97 Np = 3,26

Nc=13,10 | Nc=9,28 Ne =9,81

Ng = 1,04 Ng =0,31 Ng=0,39
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LAZURYT Andrzej Hubert
Dychow 48/3, 66-627 Bobrowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr:

Profil numer 1

Wiertnica: Obrotowa

Miejscowosé: Klepina Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Nowogrod Bobrzaniski Zleceniodawca: WOJCIECHOWSKI Pracownia Projekiowa
Powiat: Zielona Gora Wiercenie: Lazuryt Andrzej Hubert Bardng:
Wojewddztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr Wojciech Hubert Skala 1:75 | Data wiercenia;
28 2 g 5 3
=] N -
= 8 R , Pro_ﬁl Przelot . ) B g £ ? 5
287 g litologiczny Opis litologiczny = i £ 5
6Es| = _g g % k= c
g > g = 0
[mppt]| @ | [m] [m] 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S nasyp niekontrolowan
| R ” ! ™
ST 050 piasek sredni
1.0 [%~
o v N ’..
:E)h ..... . | w
|t A Ps szg
F2.0 %
(&3 v
\ ARVAREE :
2,50 e 2.50| piasek $redni
AE o 1l nw
ol 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LAZURYT Andrzej Hubert

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr:

Dychow 48/3, 66-627 Bobrowice
y Profil numer 2 Wiertnica: Obrotowa
Miejscowosc: Klepina Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Nowogrdd Bobrzaniski Zleceniodawca: WOJCIECHOWSKI Pracownia Projektowa
Powiat: Zielona Géra Wiercenie: Lazuryt Andrzej Hubert Rendna;
Wojewobdztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr Wojciech Hubert Skala 1:75 | Data wiercenia:
© % 2 g -
g8 © Profil 5 al 2 £
= Przelot = ]
853 & litologiczny Opis litologiczny 2 % £ 5 g
30| 2 3 ] =) c
ON =2 = [S g b1 = I
£ 5, g = o
mppfl| @ | [m] [m] 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WM gleba Gb
L OO 0.30| piasek $redni
—1.0 x
‘g’ .
8 .
s} § . Ps w szg
820 .
ey h T > s ) )
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LAZURYT Andrzej Hubert KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.or:
Dychow 48/3, 66-627 Bobrowice
y Profil numer 3 Wiertnica: Obrotowa
Miejscowosc: Klgpina Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Nowogréd Bobrzanski Zleceniodawca: WOJCIECHOWSKI Pracownia Projektowa -
Powiat: Zielona Géra Wiercenie: Lazuryt Andrzej Hubert Ragdus:
Wojewbdztwo: lubuskie Dozor geol.: mgr Wojciech Hubert Skala 1:75 | Data wiercenia:
38 . g 5
8 . c ) 2
£ . 8 _ Profil Przelot o = 2 g g s
ﬁ,n_a == g litologiczny Opis litologiczny = w5 £ &
6Rg| 2 2 fgﬂ 8 =] &
£ E g g &
[mppdl| @ | [m] [m] i i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
s M gleba Gb
L sl e 0.30| piasek sredni
—1.0 :
k3 -
g L
ot Ps 1 w szg
E 2.0 |10
30 ——"T"300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LAZURYT Andrzej Hubert KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat:
Dychoéw 48/3, 66-627 Bobrowice
Y Profil numer 4 Wiertnica: Obrotowa
Miejscowosé: Klgpina Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Nowogrod Bobrzariski Zleceniodawca: WOJCIECHOWSKI Pracownia Projekiowa
Powiat: Zielona Gora Wiercenie: Lazuryt Andrzej Hubert Regdnz:
Wojewbdztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr Wojciech Hubert Skala 1:75 | Data wiercenia:
23 2 a 5
1=} 9 =
% 5 & Froi Przelot g, g g 8 5
25| & litologiczny Opis litologiczny = @z £ 5
drg| 2 2 s 9 k) c
B E | %8 | = &
mpp| @ | [m] [m] “ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7, b
L el 0.30| piasek Sredni
¥
5
o] = Ps | w szg
4
[&]
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LAZURYT Andrzej Hubert KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr:
Dychow 48/3, 66-627 Bobrowice Profil numer 5 ilorinica: Bhrolise
Miejscowosc: Klepina Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Nowogréd Bobrzariski Zleceniodawca: WOJCIECHOWSKI Pracownia Projektowa o ]
Powiat: Zielona Gora Wiercenie: Lazuryt Andrzej Hubert ke
Wojewddztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr Wojciech Hubert Skala 1:75 | Data wiercenia:
g3 2 g 5 -
' c N 3 =
£3 || Pl Przelot o s B ZE 8 5
cog| & litologiczny Opis litologiczny i = s 5
g 29 g _8 0 8 o] =
RE|§ £ 235 = 5
g > g g )
mppa| @ | [m) [m] ®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,
/ gleba Gb
™
— — 0.50| it
=10 | T |
o T -
N[ =
= § - _ | {1} w tpl
Er2.0 | _ _
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LAZURYT Andrzej Hubert
Dychow 48/3, 66-627 Bobrowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.nr:

Wiertnica: Obrotowa

Miejscowosé: Klepina

Obiekt: Droga
Zleceniodawca: WOJCIECHOWSKI Pracownia Projektowa

System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Nowogrod Bobrzariski Boedna:
Powiat: Zielona Géra Wiercenie: Lazuryt Andrzej Hubert cgdna:
Wojewddztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr Wojciech Hubert Skala 1:75 | Data wiercenia:
28 2 g o
e® @ Profil 5 o N 2 =
50 e Przelot 5 = o
85z & litologiczny reelo Opis litologiczny =2 g E 5 g
g9 2 ,8 1] (o‘.)’ o =4
ON = = = g B = M
fu 5 1} S n
[m.p.ptl| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Y gt G
/ 0.30| glina piaszczysta
Gp v tpl
©
ar
N
o g w
§ 1.80| piasek $redni
Ps | szg
48 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LAZURYT Andrze] Hubert KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakor:
Dychow 48/3, 66-627 Bobrowice
y Profil numer 7 Wiertnica: Obrotowa
Miejscowosc: Klepina Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Nowogréd Bobrzaniski Zleceniodawca: WOJCIECHOWSKI Pracownia Projektowa
Powiat: Zielona Géra Wiercenie: Lazuryt Andrzej Hubert Rzedna:
Wojewobdztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr Wojciech Hubert Skala 1:75 | Data wiercenia:
35 2 g
Q c © 2
25 K ) Prcfﬁl Przelot s e & gg 2 =
o5 & litologiczny Opis litologiczny = B £ = 5
57| 2 2 s3 ) £
g £ 2 = &
[mppfl| @ | [m] [m] @ s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WY gieta oo
N SO 0.30| piasek Sredni
—1.0 =
b
L
[¢] E K Ps | w szg
ofF2.0 it
e i 7

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




LAZURYT Andrzej Hubert
Dychéw 48/3, 66-627 Bobrowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr;

Profil numer 8

Wiertnica: Obrotowa

Miejscowosc: Klepina Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Nowogrod Bobrzaniski Zleceniodawca: WOJCIECHOWSKI Pracownia Projektowa ]
Powiat: Zielona Géra Wiercenie: Lazuryt Andrzej Hubert Ragdna:
Wojewbdztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr Wojciech Hubert Skala 1:75 | Data wiercenia:
2E v g 5
k-1 . £ ) =
€3 | & Profi Przelot o 5 g 8 5
80 B g litologiczny Opis litologiczny 5 85 B o
o E = 2 .E ‘gu g = £
£ = o = n
mpptl| @ | [m] [m) %
1 2 3 4 H 6 7 8 9 10 11
gﬁh N nasyp niekontrolowany
55
<
ﬁ /A\ nN
1.0 %2;‘4
/ 5 1.50| glina piaszczysta
E} Gp v tpl
Li c| w
230 % 2.30| piasek gliniasty zailony
o Pg \Y pl
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LAZURYT Andrzej

Hubert KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Dychow 48/3, 66-627 Bobrowice

Profil numer 9

Zat.nr:

Wiertnica: Obrotowa

Miejscowosé: Kiepina

Gmina: Nowogrdd Bobrzariski

Powiat: Zielona Gora
Wojewoddztwo: lubuskie

Obiekt: Droga

Zleceniodawca: WOJCIECHOWSKI Pracownia Projektowa

Wiercenie: Lazuryt Andrzej Hubert
Dozdr geol.: mgr Wojciech Hubert

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna:

Skala 1:75 | Data wiercenia:

Q % 2 g 5
2% 2 Profil Przelot 2 z £ g 5
o3| & litologiczny Opis litologiczny 2 1] £ & o
=]
%’-E S g 8 g 3 =] c
2| 2 £ =3 S &
m.ppt]l| @ | [m] [m] @ &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
W nasyp niekontrolowany
0
,% /A nN
2 N
210
’ N (<
v 5%
1.50 Sl 1.50 it piaszczysty
= § / ) Ip Vi w pl
&r s o
- ol
’ 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LAZURYT Andrzej Hubert
Dychow 48/3, 66-627 Bobrowice

Profil numer 10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO A

Wiertnica: Obrotowa

Miejscowosé: Klepina

Gmina: Nowogrod Bobrzanski
Powiat: Zielona Géra
Wojewaddztwo: lubuskie

Obiekt: Droga

Zleceniodawca: WOJCIECHOWSKI Pracownia Projektowa
Wiercenie: Lazuryt Andrzej Hubert

Dozér geol.: mgr Waojciech Hubert

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna:

Skala 1:75 | Data wiercenia:

23 2 a
h=] = =3
£, | & Ercll Przelot g 2% 3 £
3.2 g| 5| [litologiczny Opis litologiczny = &< £ g
[mppt]| @ | [m] [m] @ o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
%2 nasyp niekontrolowany
R
& /fj‘s -
Z10 % 2
B \}/‘5
0%
1.%? i 1.50] it piaszczysty
o T
N “E"*E.D /_; . !
Flo .-Z" ] ip Vi w pi
El s e ¥ 5
Ry 4
50 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




