PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJT etap-I ul.Witosa

PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

ROBOTY DROGOWE ETAP I ODCINKI 1 i 2 ul.Witosa

Podstawa Kod
Lp. opisu Specyfikacji Opis Cena jedn. Wartosé
PFU Technicznej
1 2 3 4 7 8
ETAP I
P ETAP I PRACE PROJEKTOWE w km
0+000,0 do 0+422,0 i do a+185,0 0,00
PROJEKT BUDOWLANY I UZYKANIE DECYZJI 0,00
PROJEKTY TECHNICZNE/WYKONAWCZE 0,00
NADZOR AUTORSKI, DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA, UZYSKANIE ZGODY NA 0,00
UZYTKOWANIE, ROZLICZENIE etap I
ODCINEK 1: WYKONANIE ROBOT
2 | eTarr w km 0+031,2 do 0+422,0 0,00
ROBOTY DROGOWE: 0,00
ODWODNIENIE DROG 0,00
USUNIECIE KOLIZJI 0,00
ODCINEK 2: WYKONANIE ROBOT
3 | eTarr w km a+000,0 do a+185,0 0,00
ROBOTY DROGOWE: 0,00
ODWODNIENIE DROG 0,00
USUNIECIE KOLIZJI 0,00
RAZEM ETAP I 0 00
ETAPI km 0+000,0 do 0+422,0 i a+185,0 !
4
OGOLEM ETAP I 000
ETAP I w km 0+000,0 do 0+422,0 i a+185,0 !
OGOLEM BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY WITOSA netto: 0,00
VAT:[  23% 0,00
OGOLEM BRUTTO: 0,00




PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJT etap-I ul.Witosa

PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

ROBOTY DROGOWE ODCINEK 1 w km 0+031,2 do 0+422,0

Lp. Po::;iwa Spect:ikacji Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Warto$é
Technicznej
1 2 3 4 5 6 7 8
ROBOTY DROGOWE: 0,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE 0,00
PODBUDOWA 0,00
NAWIERZCHNIA 0,00
ROBOTY WYKONICZENIOWE 0,00
ODWODNIENIE DROG 0,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIGRKI 0,00
RENOWACJE KD 0,00
ODWODNIENIE 0,00
USUNIECIE KOLIZJI 0,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
LINII TELETECHNICZNYCH 0,00
LINII ELEKTRYCZNYCH 0,00
WODOCIAGOWYCH 0,00
RAZEM ODCINEK 1 - BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY WITOSA: 0,00
VAT 23 %: 0,00
RAZEM BRUTTO: 0,00




PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJT etap-I ul.Witosa

PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

ROBOTY DROGOWE ODCINEK 1 w km 0+031,2 do 0+422,0

Kod
Pod
Lp. oos;awa Specyfikacji Opis Jm.| Obmiar | Cena jedn. Wartosé
pisu Technicznej
1 2 3 4 5 6 7 8
D-
1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
Odtworzenie trasy i punktéw wysokoséciowych oraz
11 D-01.01.0la |tymczasowa organizacja ruchu sporzadzenie m 390,80 0,00
inwentaryzacji powykonawczej drogi.
Mechaniczne rozebranie kraweznikéw betonowych wraz
1.2 D-01.02.04 |z tawaq, z zatadunkiem i wywiezieniem materiatu z m 234,48 0,00
rozbidrki z terenu budowy wraz z utylizacja
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 ograniczajacych
13 b-01.02.04 ciagi piesze wraz zatadunkiem i wywiezieniem materiatu| m 19,54 0,00
o z rozbiérki z terenu budowy wraz z utylizacja
Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni
" 5-01.02.04 bi'rumi.c,zne.j wraz z podbudo,w.q [gr‘.. 3,01-4Ocm]. Materiat n? 23741 0,00
z rozbidrki nalezy zatadowal i wywiez¢é z terenu
budowy oraz poddaé utylizacji.
Mechaniczne rozebranie nawierzchni, poboczy z
thucznia [gr. 20cm]. Materiat z rozbiérki nalezy 2
15 D-01.02.04 ” o m 195,40 0,00
zatadowaé i wywiez¢ z terenu budowy na magazyn
wskazany prez Inspektora Nadzoru .
Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni
betonowych wraz z podbudowa [gr. 20-30cm]. Materiat
16 D-01.02.04 |z rozbidrki nalezy zatadowaé i wywiez¢é z terenu m? 1187,06 0,00
budowy na magazyn wskazany prez Inspektora
Nadzoru .
Rozebranie nawierzchni innych nawierzchni wraz z
dbudowa, Materiat pochod biérki nalez
- botoz04 |POIRY OMZQ. Ma er:ll pochodzacy z rozbiérki na efy i 158,27 0,00
zatadowaé i wywiez¢ z terenu budowy oraz poddaé
utylizacji.
Rozebranie Scieku betonowego, wypethien betonowych
wraz z podbudowa. Materiat pochodzacy z rozbiérki
18 D-01.02.04 L L, m 19,54 0,00
nalezy zatadowa¢ i wywiez¢ z terenu budowy oraz
poddaé utylizaciji.
Demontaz nowny montaz istniej h znaké
19 emontaz or'clz.po owny ? .az istniejacych znakéw kel. 4,00 0,00
D-01.02.04 |wraz z stupkami z nazwami ulic.
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 0,00
D-
2 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8
02.00.00
Mechaniczne roboty ziemne w gruncie kat. I-IIT z
2.1 D-02.01.01 |zatadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy m® 625,28 0,00
wraz z utylizacja w tym korytowanie pod nawierzchnie
Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
2.2 D-02.03.01 |nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I -IIT wraz z m® 39,08 0,00
formowaniem i zageszczeniem (grunt z dowozu).
RAZEM ROBOTY ZIEMNE: 0,00
D-
3 PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9
04.00.00
31 5.04.0101 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy e 183676 0,00

konstrukcyjne nawierzchni - drogowych




Lp.

Podstawa
opisu

Kod
Specyfikacji
Technicznej

Opis

J.m. Obmiar

Cena jedn.

Wartoéé

2

3

4

3.2

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - chodnikéw

m? 738,61

0,00

3.2

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowywany w wytwdrni o wytrzymatoéci Rm 2,5
MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm - nawierzchni droaowych

m? | 183676

0,00

3.4

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy podbudowa z wykorzystaniem
istniejacej konstrukcji lub jej recyklingu MCE lub z
chudego betonu lub tucznia grubosci, grubo$é warstwy
po zageszczeniu min 20 cm.

m® | 183676

0,00

35

D-04.07.01a

Pielegnacja podbudowy

m? | 183676

0,00

3.6

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowywany w wytwdrni o wytrzymatoéci Rm 2,5
MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm - chodnikéw

m? 590,89

0,00

37

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
poboczy

m? 146 55

0,00

3.7

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwiqzanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
lub betonu , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
dojazddéw

m? 147,72

0,00

RAZEM PODBUDOWY:

0,00

.

D-
05.00.00

NAWIERZCHNIE

KOD CPV 45233000-9

42

D-05.03.05a

Wykonanie warstw gérnych w tym cieralnejz betonu
asfaltowego AC22P/SMA11(7cm/4-5cm) lub kostki
betonowej i podsypki (3-4cm/8cm) lub zbrojonego
betonu o grubosci minimalnej 12cm

m? | 174492

0,00

4.3

D-05.03.05b

Wykonanie warstw szczepnych i pieleghacja

m? | 1836,76

0,00

44

D-05.03.23a

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej brukowej
gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem.

m? 590,89

0,00

45

D-05.03.05a

Zjazdy pububliczne-Wykonanie warstw gérnych w tym
Scieralnejz betonu asfaltowego AC22P/SMA11(7cm/4-
5cm) lub kostki betonowej i podsypki (3-4cm/8cm) lub
zbrojonego betonu o grubosci minimalnej 12cm

m? 91,84

0,00

4.6

D-05.03.23a

Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej brukowe;|
gr. 8 cm, czerwonej na podsypce cementowo -
piaskowej], spoiny wypetnione piaskiem.

m? 147,72

0,00

RAZEM NAWIERZCHNIE:

0,00

D-
07.00.00

ORGANIZACJA RUCHU

KOD CPV 45233280

|
o

6.1

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
termoplastycznymi - linie ciagte i przerywane
wykonywane mechanicznie.

m? 39,08

0,00




Kod
[
Lp. °dsi:JW° Specyfikacji Opis Im.| Obmiar | Cena jedn. Wartoéé
°p Technicznej
1 2 3 4 5 6 7 8
Oznakowanie poziome jezdni materiatami
6.2 D-07.01.01 [termoplastycznymi - linie na skrzyzowaniach i m? 19,54 0,00
przejsciach dla pieszych wykonywane mechanicznie.
Ustawienie stupkéw prostych z rur stalowych
6.3 D-07.02.01 , ) szt. 5,00 0,00
ocynkowanych dla znakéw drogowych o $r. 60,3 mm
Montaz tablic znakéw drogowych typu matego
64 5070201 wykorlc.mT/ch~z blachY ocynkowanej, kr‘awqdmeu s 2,00 0,00
podwdjnie giete, folia odblaskowa II generacji (znaki
ostrzegawcze).
Montaz tablic znakéw drogowych typu matego
k bl ki j. k dzi
65 b.070201 | ortt?nT/ch.z ach)./ ocynkowanej, krawe zne“ e 4,00 0,00
podwdjnie giete, folia odblaskowa IT generacji (znaki
zakazu i nakazu).
Montaz tablic znakéw drogowych typu matego
68 5070201 wykorlc.mT/ch~z blachY ocynkowanej, kr‘awqdmeu s 2,00 0,00
podwdjnie giete, folia odblaskowa II generacji (znaki
informacy jne).
6.9 D-07.02.01 |ANALOGIA - Przestawienie istniejacych znakéw szt. 4,00 0,00
RAZEM ORGANIZACJA RUCHU: 0,00
D-
7 ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
08.00.00
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach
15x30 k iem t b j
71 5.08.0101b 5x30 cm wraz z wykonaniem tawy eTf)noweJ z ??orem m 625,28 0,00
z betonu €12/15 (na tukach zastosowaé krawezniki
tukowe zgodne z promieniem projektowanego tuku).
Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o
wymiarach 15x22 cm i trapezowych 15x22/15x30wraz
7.2 D-08.01.01b |z wykonaniem tawy z oporem z betonu €12/15 (na tukach| m 156,32 0,00
zastosowaé krawezniki tukowe zgodne z promieniem
projektowanego tuku).
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
7.3 D-08.03.01 ) ) m 351,72 0,00
wraz z wykonahiem tawy betonowej z betonu C12/15.
RAZEM ELEMENTY ULIC: 0,00
D- .
8 ZIELEN DROGOWA KOD CPV 45233000-9
09.01.00
Humusowanie terenéw zieleni warstwa grubosci 15 cm
81 5.09.01.01 ziemi ulrodzajnej - hufnus z dokcfpu wraz z dozov'vaniem. n? 586,20 0,00
nawozéw sztucznych i preparatéw odchwaszczajacych i
siewem nasion traw niskich.
RAZEM ZIELEN DROGOWA: 0,00
RAZEM ROBOTY DROGOWE: 0,00
VAT 23 %: 0,00
OGOLEM ROBOTY DROGOWE: 0,00

.




PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJT etap-I ul.Witosa

PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

ROBOTY DROGOWE ODCINEK 1 w km 0+031,2 do 0+422,0

Kod
[
Lp. °dsi:JW° Specyfikacji Opis Jm.| Obmiar | Cena jedn. Wartoséé
°p Technicznej
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
1,1 [D-03.02.01a tymczasowa organizacja ruchu, odbiory, pomiary m 338,00 0,00
powykonwcze dokumentacja odbiorowa
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 2 ROBOTY ZIEMNE i ROZBIORKI
21 |-03.0201a Wykopy oraz prze‘lfopy wykon.ywane. na. odk#aq w gruncie n3 507,00 0,00
kategorii koparkami podsiebiernymi
22 |5-03.0201a Petne umocnienie pionowYCh 4cian wykopéti»vl liniowych w m2 1014,00 0,00
o szer.do 1,2m i gt. do 3m z rozbidrka,
23 |p-03.02.01a Podfoza pod kanqb: i.obiek‘ry z materiatéw sypkich o n3 30,42 0,00
grubosci 15cm - PODSYPKA
Podtoza pod ki i obiek iaté kich -
24 |0-03.02.01a odtoza pod kanaty i o |e. ty z materiatéw sypkich m3 12168 0,00
OBSYPKA i NADSYPKA
25 |0-03.0201a Zasypywan’ie. wykopdw l'iniowych’o .s’cicmach pionowych m3 354.90 0,00
szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m w gruncie
2,6 |D-03.02.01a Wywéz nadmiaru gruntu bez wzgledu na odlegtosc m3 152,10 0,00
27 |b-03.0201a Igtofil'rry'o s'refdnicy do 50mfn wp%ukiwan'e w grunt ot 10,00 0,00
bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4m
2.8 |D-03.02.01a Pompowanie wody godz. 40,00 0,00
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKI 0,00
3 3 KD RENOWACJE
31 | D-06.02.01 Przepusty pod zjazdy z $ciankami czot. o $r. 400mm m 8,00 0,00
3,2 | D-06.02.01 Oczyszczenie dna i skarp rowéw m2 480,00 0,00
3,3 | D-06.02.01 Oczyszczenie i udrozniene kanalizacji 200-300mm m 200,00 0,00
34 | D-06.02.01 Kalkulacja Indywidualna: Koszt utylizacji urobku m3 72,00 0,00
RENOWACJE 0,00
4 4 KANALIZACJA DESZCZOWA
4,1 |[D-03.02.01a Przykanaliki i kanaty z rur PP lub PVC o $r. 160-200mm | m 338,00 0,00
4,2 [D-03.02.01q| studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 420-600mm | szt 10,00 0,00
Wopust - studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana
4,3 [D-03.02.01la i ) o szt 8,00 0,00
betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy ,
44 [D-03.02.01a . . . , préb 10,00 0,00
nominalnej 200mm (odcinek=prdba)
KANALIZACJA DESZCZOWA 0,00
RAZEM ROBOTY ODWODNIENI PASA DROGOWEGO: 0,00
VAT 23 %: 0,00

OGOLEM ODWODNIENIE DROG:

0,00




PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJT etap-I ul.Witosa

PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

ROBOTY DROGOWE ODCINEK 1 w km 0+031,2 do 0+422,0

Kod
Lp. Po::;twa Specyfikacji Opis Jm.| Obmiar | Cena jedn. Wartoéé
Technicznej
1 2 3 4 5 6 7 8
) 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
ryczatt
11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, m
tymczasowa organizacja ruchu, wycinki drzew i
b-07.07.01 krzewow, odbiory, pomiary powykonwcze dokumentacia 350,800 0,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
) 2 USUIECIE KOLIZJI
TELETECHNICZNYCH
2.1|D-07.07.01 Utozenie rur ostonowych lub przebudowa linii m 10,8 0,00
2.2|D-07.07.01 Przebudowa szafek, ztaczy, stupéw szt. 1 0,00
2.3|D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji szt. 1 0,00
24 Transport gruzu elementéw z terenu rozbidrki - bez m3
0-07.07.01 wzgledu na odlegtoéé 05 0,00
2.5|D-07.07.01 Kalkulacja Indywidualna: Koszt utylizacji gruzu m3 05 0,00
ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE 0,00
3 USUIECIE KOLIZJI LINII
3 ELEKTRYCZNYCH I OSWIETLENIA -
naktad jednostkowy
3.1{D-07.07.01 Ulozenie rur ostonowych lub przebudowa linii m 20,0 0,00
3.2|D-07.07.01 Przebudowa szafek, ztaczy, stupéw szt. 1 0,00
3.3|D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji szt. 1 0,00
34 Transport gruzu elementéw z terenu rozbiérki - bez m3
~|p-07.07.01 wzgledu na odlegtoé 05 0,00
3.5(p-07.07.01 Kalkulacja Indywidualna: Koszt utylizacji gruzu m3 05 0,00
ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJINE 0,00
4 USUIECIE KOLIZJI
4 WODOCIAGOWYCH i KANALIZACJI
naktad jednostkowy
4.1{D-03.02.01a Przebudowa sieci i przytaczy m 20,0 0,00
4.2|D-03.02.01a Przebudowa lokalizacji hydrantow, wiaczefi, STUDNI szt. 1 0,00
4.3|D-03.02.01a Badania i pomiary instalacji m 20 0,00
ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJINE 0,00
RAZEM USUNIECIE KOLIZJT: 0,00
VAT 23 %: 0,00
OGOLEM USUNIECIE KOLIZJI: 0,00

.




PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJT etap-I ul.Witosa

PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

ROBOTY DROGOWE ODCINEK 2 w km a+000,0 do a+185,0

Lp. P°::;‘L“’° Specti?kacji Opis Im.| Obmiar | Cena jedn. Wartosé
Technicznej
1 2 3 4 5 6 7 8
ROBOTY DROGOWE: 0,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE 0,00
PODBUDOWA 0,00
NAWIERZCHNIA 0,00
ROBOTY WYKONICZENIOWE 0,00
ODWODNIENIE DROG 0,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKI 0,00
RENOWACJE KD 0,00
ODWODNIENIE 0,00
USUNIECIE KOLIZJI 0,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
LINII TELETECHNICZNYCH 0,00
LINII ELEKTRYCZNYCH 0,00
WODOCIAGOWYCH 0,00
RAZEM ODCINEK 2 BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY WITOSA: 0,00
VAT 23 %: 0,00
RAZEM ODCINEK 2 BRUTTO: 0,00




PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJT etap-I ul.Witosa

PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

ROBOTY DROGOWE ODCINEK 2 w km a+000,0 do a+185,0

Lp.

Kod

Podstawa I
. Specyfikacji
opisu ) :

Technicznej

Opis

J.m.

Obmiar

Cena jedn.

Warto$éé

2 3

4

6

7

D-
01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZ

KOD ¢cPV

4510000

11

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokoséciowych oraz
tymczasowa organizacja ruchu sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi.

185,00

0,00

12

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie kraweznikéw betonowych wraz
z fawa, z zatadunkiem i wywiezieniem materiatu z
rozbidrki z terenu budowy wraz z utylizacja

185,00

0,00

13

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 ograniczajacych
ciagi piesze wraz zatadunkiem i wywiezieniem materiatu
z rozbiérki z terenu budowy wraz z utylizacja

9,25

0,00

14

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni
bitumicznej wraz z podbudowa [gr. 30-40cm]. Materiat
z rozbidrki nalezy zatadowaé i wywiez¢é z terenu
budowy oraz poddaé utylizacji.

97,13

0,00

15

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni, poboczy z
thucznia [gr. 20cm]. Materiat z rozbidrki nalezy
zatadowaé i wywiez¢ z terenu budowy na magazyn
wskazany prez Inspektora Nadzoru .

92,50

0,00

16

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni
betonowych wraz z podbudowa [gr. 20-30cm]. Materiat
z rozbidrki nalezy zatadowaé i wywiez¢é z terenu
budowy na magazyn wskazany prez Inspektora
Nadzoru .

485,63

0,00

17

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni innych nawierzchni wraz z
podbudowa, Materiat pochodzacy z rozbidrki nalezy
zatadowaé i wywiez¢ z terenu budowy oraz poddaé
utylizacji.

74,93

0,00

18

D-01.02.04

Rozebranie Scieku betonowego, wypethien betonowych
wraz z podbudowa. Materiat pochodzacy z rozbiérki
nalezy zatadowa¢ i wywiez¢ z terenu budowy oraz
poddaé utylizaciji.

9,25

0,00

19

D-01.02.04

Demontaz oraz ponowny montaz istniejacych znakéw
wraz z stupkami z nazwami ulic.

kpl.

1,00

0,00

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

0,00

.

D-
02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45100000-8

2.1

D-02.01.01

Mechaniczne roboty ziemne w gruncie kat. I-III z
zatadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy
wraz z utylizacja w tym korytowanie pod nawierzchnie

296,00

0,00

22

D-02.03.01

Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I -III wraz z
formowaniem i zageszczeniem (grunt z dowozu).

18,50

0,00

RAZEM ROBOTY ZIEMNE:

0,00

.

D-
04.00.00

PODBUDOWY

KOD CPV 45233000-9

3.1

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni - drogowych

832,50

0,00
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Lp.

Podstawa
opisu

Kod
Specyfikacji
Technicznej

Opis

J.m. Obmiar

Cena jedn.

Wartoéé

2

3

4

3.2

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - chodnikéw

m? 194,25

0,00

3.2

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowywany w wytwdrni o wytrzymatoéci Rm 2,5
MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm - nawierzchni droaowych

m? 832,50

0,00

3.4

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy podbudowa z wykorzystaniem
istniejacej konstrukcji lub jej recyklingu MCE lub z
chudego betonu lub tucznia grubosci, grubo$é warstwy
po zageszczeniu min 20 cm.

m? 832,50

0,00

35

D-04.07.01a

Pielegnacja podbudowy

m? 832,50

0,00

3.6

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowywany w wytwdrni o wytrzymatoéci Rm 2,5
MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm - chodnikéw

m? 155,40

0,00

37

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
poboczy

m? 69,38

0,00

3.7

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwiqzanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, lub betonu grubo$é warstwy po
zageszczeniu 20 cm - dojazddw

m? 38,85

0,00

RAZEM PODBUDOWY:

0,00

.

D-
05.00.00

NAWIERZCHNIE

KOD CPV 45233000-9

42

D-05.03.05a

Wykonanie warstw gérnych w tym cieralnejz betonu
asfaltowego AC22P/SMA11(7cm/4-5cm) lub kostki
betonowej i podsypki (3-4cm/8cm) lub zbrojonego
betonu o grubosci minimalnej 12cm

m? 790,88

0,00

4.3

D-05.03.05b

Wykonanie warstw szczepnych i pieleghacja

m? 832,50

0,00

44

D-05.03.23a

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej brukowej
gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem.

m? 155,40

0,00

45

D-05.03.05a

Zjazdy pububliczne-Wykonanie warstw gérnych w tym
Scieralnejz betonu asfaltowego AC22P/SMA11(7cm/4-
5cm) lub kostki betonowej i podsypki (3-4cm/8cm) lub
zbrojonego betonu o grubosci minimalnej 12cm

m? 41,63

0,00

4.6

D-05.03.23a

Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej brukowe;|
gr. 8 cm, czerwonej na podsypce cementowo -
piaskowej], spoiny wypetnione piaskiem.

m? 38,85

0,00

RAZEM NAWIERZCHNIE:

0,00

D-
07.00.00

ORGANIZACJA RUCHU

KOD CPV 45233280

6.1

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
termoplastycznymi - linie ciagte i przerywane
wykonywane mechanicznie.

m? 18,50

0,00
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Kod
[
Lp. °dsi:JW° Specyfikacji Opis Im.| Obmiar | Cena jedn. Wartoéé
°p Technicznej
1 2 3 4 5 6 7 8
Oznakowanie poziome jezdni materiatami
6.2 D-07.01.01 [termoplastycznymi - linie na skrzyzowaniach i m? 9,25 0,00
przejsciach dla pieszych wykonywane mechanicznie.
Ustawienie stupkéw prostych z rur stalowych
6.3 D-07.02.01 , ) szt. 5,00 0,00
ocynkowanych dla znakéw drogowych o $r. 60,3 mm
Montaz tablic znakéw drogowych typu matego
o4 5070201 wykorlc.mT/ch~z blachY ocynkowanej, kr‘awqdmeu s 2,00 0,00
podwdjnie giete, folia odblaskowa II generacji (znaki
ostrzegawcze).
Montaz tablic znakéw drogowych typu matego
k bl ki j. k dzi
65 b.070201 | ortt?nT/ch.z ach)./ ocynkowanej, krawe zne“ e 2,00 0,00
podwdjnie giete, folia odblaskowa IT generacji (znaki
zakazu i nakazu).
Montaz tablic znakéw drogowych typu matego
68 5070201 wykorlc.mT/ch~z blachY ocynkowanej, kr‘awqdmeu s 1,00 0,00
podwdjnie giete, folia odblaskowa II generacji (znaki
informacy jne).
6.9 D-07.02.01 |ANALOGIA - Przestawienie istniejacych znakéw szt. 1,00 0,00
RAZEM ORGANIZACJA RUCHU: 0,00
D-
7 ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
08.00.00
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach
15x30 k iem t b j
71 5.08.0101b 5x30 cm wraz z wykonaniem tawy eTf)noweJ z ??orem m 185,00 0,00
z betonu €12/15 (na tukach zastosowaé krawezniki
tukowe zgodne z promieniem projektowanego tuku).
Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o
wymiarach 15x22 cm i trapezowych 15x22/15x30wraz
7.2 D-08.01.01b |z wykonaniem tawy z oporem z betonu €12/15 (na tukach| m 405,00 0,00
zastosowaé krawezniki tukowe zgodne z promieniem
projektowanego tuku).
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
73 D-08.03.01 ) ) m 203,50 0,00
wraz z wykonahiem tawy betonowej z betonu C12/15.
RAZEM ELEMENTY ULIC: 0,00
D- .
8 ZIELEN DROGOWA KOD CPV 45233000-9
09.01.00
Humusowanie terenéw zieleni warstwa grubosci 15 cm
81 5.09.01.01 ziemi ulrodzajnej - hufnus z dokcfpu wraz z dozov'vaniem. n? 462,50 0,00
nawozéw sztucznych i preparatéw odchwaszczajacych i
siewem nasion traw niskich.
RAZEM ZIELEN DROGOWA: 0,00
RAZEM ROBOTY DROGOWE ODCINEK 2: 0,00
VAT 23 %: 0,00
RAZEM BRUTTO: 0,00

.
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PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJT etap-I ul.Witosa

PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

ROBOTY DROGOWE ODCINEK 2 w km a+000,0 do a+185,0

Kod
[
Lp. °dsi:JW° Specyfikacji Opis Jm.| Obmiar | Cena jedn. Wartoséé
°p Technicznej
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
1,1 [D-03.02.01a tymczasowa organizacja ruchu, odbiory, pomiary m 18,50 0,00
powykonwcze dokumentacja odbiorowa
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 2 ROBOTY ZIEMNE i ROZBIORKI
21 |-03.0201a Wykopy oraz prze‘lfopy wykon.ywane. na. odk#aq w gruncie n3 2775 0,00
kategorii koparkami podsiebiernymi
22 |5-03.0201a Petne umocnienie pionowYCh 4cian wykopéti»vl liniowych w m2 55,50 0,00
o szer.do 1,2m i gt. do 3m z rozbidrka,
23 |p-03.02.01a Podfoza pod kanqb: i.obiek‘ry z materiatéw sypkich o n3 167 0,00
grubosci 15cm - PODSYPKA
Podtoza pod k i obiek iatd kich -
24 |0-03.02.01a odtoza pod kanaty i o |e. ty z materiatéw sypkich m3 6.66 0,00
OBSYPKA i NADSYPKA
25 |0-03.0201a Zasypywan’ie. wykopdw l'iniowych’o .s’cicmach pionowych m3 19,42 0,00
szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m w gruncie
2,6 |D-03.02.01a Wywéz nadmiaru gruntu bez wzgledu na odlegtosc m3 8,33 0,00
27 |b-03.0201a Igtofil'rry'o s'refdnicy do 50mfn wp%ukiwan'e w grunt ot 5,00 0,00
bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4m
2.8 |D-03.02.01a Pompowanie wody godz. 20,00 0,00
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKI 0,00
3 3 KD RENOWACJE
3,1 | D-06.02.01 Oczyszczenie dna i skarp rowdw m2 25,00 0,00
3,2 | D-06.02.01 Oczyszczenie i udrozniene kanalizacji 200-300mm m 66,00 0,00
3,3 | D-06.02.01 Kalkulacja Indywidualna: Koszt utylizacji urobku m3 3,75 0,00
RENOWACJE 0,00
4 4 KANALIZACJA DESZCZOWA
4,1 |D-03.02.01a Przykanaliki i kanaty z rur PP lub PVC o $r. 160-200mm | m 18,50 0,00
4,2 |D-03.02.01q studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 420-600mm | szt 2,00 0,00
Wopust - studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana
43 [D-03.02.01a ) ) o szt 2,00 0,00
betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
44 |0-03.0201a Préba wodna .szczel.nos'ci kanakiw.r'ur'owyfh o $rednicy oréb 2,00 0,00
nominalnej 200mm (odcinek=prdba)
KANALIZACJA DESZCZOWA 0,00
RAZEM ROBOTY ODWODNIENI PASA DROGOWEGO: 0,00
VAT 23 %: 0,00
OGOtEM ODWODNIENIE DROG: 0,00

.
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PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJT etap-I ul.Witosa

PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

ROBOTY DROGOWE ODCINEK 2 w km a+000,0 do a+185,0

Kod
Lp. Po::;twa Specyfikacji Opis Jm.| Obmiar | Cena jedn. Wartoéé
Technicznej
1 2 3 4 5 6 7 8
) 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
ryczatt
11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, m
tymczasowa organizacja ruchu, wycinki drzew i
b-07.07.01 krzewow, odbiory, pomiary powykonwcze dokumentacia 185,000 0,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
» 2 USUIECIE KOLIZJI LINII
TELETECHNICZNYCH naklad jednostkowy
2.1|D-07.07.01 Utozenie rur ostonowych lub przebudowa linii m 20,0 0,00
2.2|D-07.07.01 Przebudowa szafek, ztaczy, stupéw szt. 1 0,00
2.3|D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji szt. 1 0,00
24 Transport gruzu elementéw z terenu rozbidrki - bez m3
0-07.07.01 wzgledu na odlegtodé 05 0,00
2.5|D-07.07.01 Kalkulacja Indywidualna: Koszt utylizacji gruzu m3 05 0,00
ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE 0,00
3 USUIECIE KOLIZJI LINII
3 ELEKTRYCZNYCH I OSWIETLENIA -
naktad jednostkowy
3.1{D-07.07.01 Ulozenie rur ostonowych lub przebudowa linii m 20,0 0,00
3.2|D-07.07.01 Przebudowa szafek, ztaczy, stupéw szt. 1 0,00
3.3|D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji szt. 1 0,00
34 Transport gruzu elementéw z terenu rozbiérki - bez m3
~|p-07.07.01 wzgledu na odlegtoé 05 0,00
3.5(D-07.07.01 Kalkulacja Indywidualna: Koszt utylizacji gruzu m3 05 0,00
ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJINE 0,00
4 USUIECIE KOLIZJI
4 WODOCIAGOWYCH i KANALIZACJI
naktad jednostkowy
4.1{D-03.02.01a Przebudowa sieci i przytaczy m 20,0 0,00
4.2|D-03.02.01a Przebudowa lokalizacji hydrantow, wiaczefi, STUDNI szt. 1 0,00
4.3|D-03.02.01a Badania i pomiary instalacji m 20 0,00
ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJINE 0,00
RAZEM USUNIECIE KOLIZJI ODCINEK 2: 0,00
VAT 23 %: 0,00
RAZEM BRUTTO: 0,00




