Inwestor : GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI Jednostka Projektowa: PROTEKT

PROJEKT TECHNICZNY

EGZ. NR ...
REMONT NAWIERZCHNI
NAZWA
7 AMIERZENTIA ULICY FABRYCZNEJ
BUDOWLANEGO: w NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM
ADRES
OBIEKTU UL.FABRYCZNA o
BUDOWLANEGO: 66-010 Nowogrod Bobrzanski
KATEGORTIA:
OBIEKTU KATEGORIA XXVII
BUDOWLANEGO:
JEDNOSTKA _ DZIALKI nr 501 i 559/9; OBREB 0001 Nowogréd Bobrariski - miasto
e JEDN.EW. 080905_4. NOWOGROD BOBRZANSKI - GMINA
NR DZIALKT powiat zielonogorski
wojewodztwo lubuskie
INWESTOR: GMINA NOWOGROD BOBRZANISKI
Ul. Stowackiego 11
66-010 Nowogréod Bobrzanski
UZY TKOWNIK: GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI
Ul. Stowackiego 11
66-010 Nowogréd Bobrzanski

FAZA / OPRACOWANIE:

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA REMONTU DROGI

Zakres opracowania Autor Specjalnosc .
Funkcja opracowania Uprawnienia Podpis
ZAGOSPODAROWANIE mgr inz. LBS/0064/
Projektant Piotr Wojciechowski POOS/11

My, wyzej podpisani, niniejszym o$wiadczamy, ze
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Miejsce opracowania Zielona Goéra Data opracowania| 30 styczeh 2023 rok




Inwestor : GMINA NOWOGROD BOBRZANISKI. Jednostka Projektowa: PROJEKT

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
Spis ZawartoSCi OPrACOWANIA ..........uueiteti ettt ettt e e e et e eeaaeeeaaanns 2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANTIA TERENU ...t 4
I. CZESC OPISOWA PZT ... oo 4
0.0. INFORMACTE OGOLNE  ...........ciuniiiiii e 4
Q). TNWESTOP ..ttt ettt e ettt st e e ae s e s s s s s st s et esesenenesennaeas
D). AIES ...ttt ettt ettt e ettt et e et nnnananans
C). TAWESTOP ..ttt e et ettt ae e e e e e s s s s s et eseeesenesennaeas
). UZYTKOWNIK .ottt sttt srnens
€). OzZNACZENIE I NP AZIGHKI ...ttt sttt ena

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ......... 4
1.0) PPZEAMUOT ...ttt ettt er et et et es e et a st e s e et eae st ese et eae e s enens
1D) ZAKPES ...ttt ettt ettt ettt s ettt es et et ettt ea e et et e et enene
L.C) POASTAWA ...ttt ettt e ettt e sttt e s e et eae st ene et sae e s enens

2.0.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA ... .. ... ..oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaanns 4
2.a).Istniejacy stan zagospodarowania terenU. .........ceeeereeieiseieiseesssssessessesseesessssenns
2.0).Warunki geoteChNICZNe.............cc.ouvueveieieiieieeee et
2.c).Informacje o obirktach przeznaczonych do rozbiorki ...........cccoooivenininenincncninnees
2.d).51aN Pprawny NIErUCROMOSCi...........c.evueierieriinienrierinsesiesie s ssesss s st s s st s sssssessenes

3.0.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......... ..o, 6
3.a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, ...........ccccovercvnrerierrrennnnnne.
3.b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania SCIEKOW,...........oveeveeierierierenienieieieieseeseeeesenes
3.¢) UKIad KOMUNIKACY JNY, ....eveiieieririeisieie sttt sse s ssssnes
3.d) sposéb dostepu do drogi PUDIICZNE ], .........ccceuueeiemrieriieiieirsieeee e
3.2) parametry Uzbrojenia terenu, ...t
3.f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie dziatki i terenu inwestycji...............

4.a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,............
4.b) powierzchni NAWIEIZCRNI,.........c.coieeiieieiccie ettt
4.c) powierzchni biologiCZNie CZYNNE,..........ccccuevieeuririeiieieieeieise sttt

5. POZOSTALE INFORMACJTE T DANE: . ... . it aaeeeeeaaaaaaaanns 7
5.a) o rodzaju ograniczeh lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagosp. terenu, jezeli S WYMAGANE , .......c.oouiueiriiieiriiieieiee et snes
5.b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska, .............
5.c) okreslajace wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego-jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
GOPNICZEGO, ..ottt a e b s bbb s a b b s b s s et naesenaes
5.d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi; ...........ccccocoevereeereereneneereeneen.

Projekt Techniczny - REMONT NAWIERZCHNI Strona 2



Inwestor : GMINA NOWOGROD BOBRZANISKI. Jednostka Projektowa: PROJEKT

6.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;.......... 7

7.INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU LUB ROBOT BUDOWLANYCH: ............... 8
7.0) WYKONGIE FODGT ...ttt st bbbt
7.a) Charakterystyka projektowanych rozwiqzan ..............ooerieinieieineesiseeieeeeeeessseeeeees
7.5) ROZWIGZANIA MATERIGIOWE...........oeoeeeice ettt s s ees e
7.C) WYKONGNIE FODOT ...ttt ss st sse sttt st st st essessessessessnen
T.d) OADIBI PODGT ...t et e e ee v s e eseseeses e e s eeseeses s e aeneasesessesasenene
7.2) UWGAQI § ZAIRCENIA. ..ottt st bbbt bbb saee
7.f) Zalecenia dotyczace eksploatacji i KONSErWAC|i........couurvuriueuiunieriiniiniiniieiineieieeieeieeeeeeeeseeeeeaees
7.9) 0dziatywanie NQ SPOOWISKO, .........ccevuriuieriiiieiiniiesieiie e sessse st sse s ssesssssesssssessessenes

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU. ............c.oiiiiiiiinn... 10
8.1) wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

8.2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu, informacja, ze obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. ...............

IT. CZESC RYSUNKOWA PZT ...t 11
Nr NGzZWa rysunKU . ... e, Skala

1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....oooooooeeeeeeeeeeeee e 1:500

2 PRRZEKROJ .o eeeeeseseeesseeeessesesseeeseesesssesssssseesessseeeessesessseeeneseeee 1:50/50

oL, ZALACZINTIKL ..ottt ettt et ettt et ettt
1 BIOZ et
2 Mapa ewidencyjna. LICENCJA ..o

Projekt Techniczny - REMONT NAWIERZCHNI Strona 3



Inwestor : GMINA NOWOGROD BOBRZANISKI. Jednostka Projektowa: PROJEKT

I.CZESC OPISOWA PZT

0.0 INFORMACJE OGOLNE
a) Inwestycja: REMONT NAWIERZCHNT ULICY FABRYCZNEJ
W NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

b) Adres: UL. FABRYCZNA
66-010 Nowogréd Bobrzanski
c) Inwestor: GMINA NOWOGROD BOBRZANISKI

Ul. Stowackiego 11; 66-010 Nowogréd Bobrzanski
d)  Uzytkownik:  GMINA NOWOGROD BOBRZANISKI
Ul. Stowackiego 11; 66-010 Nowogréd Bobrzanski
Ozn. nr dziatki: Jedn. ewidencyjna 080905_4. Nowogréd Bobrzanski Gmina
Dz.nr 501 i 559/9 ; OBREB 0001 Nowogréd Bobranski - miasto;
powiat zielonogdrski

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.a). Przedmiot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczony projekt techniczny, remontu gminnej
drogi nr 102401F na odcinku ulicy Fabrycznej w kilometrazu lokalnym od km 0+000 do km 0+245 na
dziatce 559/9 oraz od skrzyzowania w 0+100 od 0+000 do 0+245m na dziatce 501 obreb 0001
Nowogréd Bobrzanski-miasto, gmina Nowogréd Bobrzanski; powiat zielonogdrski. Dtugos¢ odcinka
wynosi 490 m, w celu poprawy warunkow eksploatacyjnych nawierzchni oraz poprawy bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Zgodnie z Prawem budowlanym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Art. 29. ust 4. Nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, wykonywanie robdt
budowlanych polegajacych na: 2) remoncie: a) budowli, ktérych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu
na budowe. Inwestor zgtosit wykonanie robét remontowych.

1.b). Zakres.

Zakres robdt budowlanych obejmuje roboty drogowe w zakresie remontu nawierzchni. Diugo$é

catkowita wynosi 490 m, szeroko$¢ jezdni zmienna 5,2 do 6,0m, w szczegdlnosci:

[ykonanie oznakowania tymczasowego na czas robot,

CIfrezowanie korekcyjne i szczepne oraz oczyszczenie nawierzchni,

Cyréownanie nawierzchni betonowej i dylatacji, naprawy miejscowe z betonu asfaltowego, mieszanki
mineralno - asfaltowej AC11-16 W dla KR3-4, o $r. gr. 5cm nha powierzchni ok. 5%

[Carstwa szczepna, geosiatka, skropienie nawierzchni emulsjq asfaltowa,

[Cwarstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. min. 4 cm ($r. 5cm) z mieszanki mineralno - asfaltowe;
AC11S dla KR 2

[remont chodnikow, wyrdéwnanie i uzupetienie poboczy

[Cwykonanie oznakowania statego,

Wykonanie remontu nie spowoduje zmian parametréw technicznych (przesuniecia osi jezdni,
zmiany promieni fukéw poziomych i pionowych, spadkéw podtuznych i poprzecznych, szerokosci
nawierzchni ulicy, szerokosci pasa) oraz sposobu odwodhienia, bez przebudowy poboczy.

1.c). Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano ha zlecenie Gminy Nowogrdod Bobrzanski, podstawa opracowania:
[Wytyczne inwestora oraz obowiagzujace standardy i normy budowlane,
[Wizja lokalna w terenie oraz pozyskane materiaty z osrodka geodezyjnego
[JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),
[Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
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2. TISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
2.a).istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren inwestycji, odcinek objety opracowaniem usytuowany jest w ciagu ulicy
Fabrycznej, drogi gminnej nr 102401F w km lokalnym ul. Fabryczna w od 0+000 km do 0+245 km, i od
skrzyzowania w km (0+100) 0+000 do 0+245 dlugos¢ odcinkow (1a) 100m; (1b) 145m; oraz (2) 245m
razem 450mb. Droga gminna, na w/w odcinkach posiada przekrdj uliczny pét uliczny i
drogowy/szlakowy z poboczami o nawierzchni betonowej o szerokosci dla odcinka nr la 6,0m
beton+chodnik; dla odcinka 1b 5,5m asfalt; dla odcinka zmienna od 5,5 do 5,0m beton lokalnie z
chodnikami i z utwardzonymi miejscowo poboczami o zmiennej szerokosci od 05 do 15m,
odwodnienie powierzchniowe i do wpustéw. Parametry istniejacej drogi
[Ckzerokos¢ jezdni min 5,0m lokalnie max 6,0m $redni 5,5m,

[Cpredkosé projektowa 40 km/h,

[Cpredkos¢ dopuszczalna 40 km/h,

[khodniki o szerokosci min 1,0m do 1,5m

[Cpobocza o szerokosci min 0,5m do 1,5m

[klasa drogi - dojazdowa ..D"

Istniejaca konstrukcja jezdni

[Jstniejace warstwy z ptyt betonowych i betonu o taczne gr. o gr. 15-18 cm,
[Jstniejace warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 12-15 cm,
[Jstniejaca warstwa gruntu warstwa odsaczajaca o gr. 15 cm,

Odcinki ulicy Fabrycznej charakteryzuja sie duzymi nieréwnosciami, na odcinku gdzie znajduje
sie nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt betonowych typu MON o szerokosci 6m wystepuja
stosunkowo nie liczne nieréwnosci i ubytki betonu. Na pozostatych odcinkach w kilku miejscach,
destrukcja naktadki asfaltowej i utrata nosnosci podtoza w wyniku czego charakteryzuje sie
zanizeniem rzednych nawierzchni, tworzeniem sie zastoisk wody oraz klawiszowaniem ptyt na odc 2.
Ogledziny nawierzchni betonowej przeprowadzone zostaty w porze suchej oraz po opadach,
nawierzchnia odznacza sie znaczng iloscia spekan i siatkowych, fataniem w ramach zabiegéw
utrzymaniowych oraz wykruszen fragmentéw nawierzchni bitumicznej. Zabiegi wypetiania szczelin
oraz fatania tego zakresu ubytkéw bytyby trudne do realizacji z uwagi ha ich znacznqg ilo$é,
zréznicowanie przebiegu spekan nawierzchni oraz ogélny stan techniczny warstwy Scieralne;.
Istniejace spekania i braki wypetnien dylatacyjnych moga zamienié sie niebawem w wyboje i
spowodowal przedwczesna destrukcje nawierzchni, co przekfada sie docelowo ha niski komfort
jazdy oraz zwiekszenie kosztéw uzytkownikow drdog poprzez przyspieszone zuzycie zawieszenia
pojazdéw oraz przyspieszona degradacje odcinka drogi. Wystepujace uszkodzenia przyczyniaja sie
do obnizenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Remont nawierzchni na tym odcinku drogi nie
obejmuje korekt zmiany szerokosci hawierzchni jezdni, promieni tukéw czy zmiany przebiegu drogi.

2.b).Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne - Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012, poz. 463), wykorzystano istniejaca dokumentacje geologiczna,
w celu zbadania podioza gruntowego. Przedsiewziecie znajduje sie w powiecie zielonogdrskim, w gminie
Nowogréd Bobrzanski w obrebie Nowogréd Bobrzanski pod wzgledem geomorfologicznym jest to taras
rzeki Bobr. Dla rozpoznania budowy geologicznej wykorzystano posiadane dokumentacje geologiczne oraz
badania makroskopowe gruntu, stwierdzono: nastepujaca budowe geologiczna i warunki hydrogeologiczne:

Warunki gruntowe - Budowa geologiczna terenu jest prosta wystepuja tu czwartorzedowe piaski
$rednie, piaski $rednie ze zwirem, piaski drobne oraz ity. W nadkfadzie wystepuje 0,1- 0,6 m warstwa
nasypow. Warunki wodne - na poziomie warstw drogowych nie stwierdzono wystepowania poziomu
wodonosnego. Udokumentowane warunki gruntowo-wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie sieci,
ze wzgledu na korzystny uktfad warstw, parametry i warunki geotechniczne traktuje sie jako proste - do
projektowania przyjeto I kategorie geotechnicznq - G1. nalezy wyrdzni¢ 2 warstwy geotechniczne o
parametrach: warstwa I - piaski drobne, pylaste, o Io = 0 ,40; warstwa II - piaski $rednie, o To = 0,40.
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2.c). Informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:

Remont nawierzchni nie wymaga wykonania rozbidrek obiektow budowlanych oraz przebudowy
istniejacych drég. Wyréwnana zostanie istniejaca nawierzchnia betonowa i asfaltowa (145mb)
poprzez frezowanie. Miejscowo zostang rozebrane istniejace warstwy podbudowy, po wykonaniu
robot naprawczych podbudowy warstwy zostang odtworzone masa asfaltowa na goraco. Materiat z
frezowania zostanie wykorzystany do utwardzenia poboczy.

2.d). Stan prawny dziatek:
Remont nawierzchni zaplanowano na dziatkach nr 501 i 559/9 OBREB 0001 Nowogrdd Bobranski
-miasto w jedn. ew.080905_4. Nowogrdd Bobrzanski-gmina; wtasno$¢ Gmina Nowogrdd Bobrzarski.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsiewzigcie hie spowoduje istotnych zmian w sposobie zagospodarowania terenu,
nadal bedzie to droga z poboczami, zjazdami oraz infrastrukturg towarzyszaca. Odwodnienie
powierzchniowe oraz miejscowo do istniejacej kanalizacji deszczowej. Przewidziano nastepujacy
zakres robdt:
[(robdt rozbidrkowych,
[(Frobét ziemnych, w zakresie poboczy,
(Jremontu nawierzchni betonowej ha catej szerokosci jezdni, polegajacego na wykonaniu naktadki
bitumicznej,
[0 miejscowego remontu podbudowy polegajacego na uzupetnieniu istniejacych warstw
konstrukcyjnych w miejscach w ktérych istniejaca podbudowa stracita ho$nosé,
[remontu chodnika, polegajacego na budowie nowej nawierzchni z kostki betonowej,
[remontu zjazdow polegajacego na wymianie istniejacej nawierzchni,
[remontu poboczy drogi, polegajacego na uzupetnieniu istniejacej konstrukcji pobocza z ttucznia,
[braz innych robot zgodne ze przedmiarem robét i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowanych.
Konstrukcja jezdni po wykonaniu remontu :
[Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr. min 4 cm, ($r. 5cm)
[Cheosiatka do nawierzchni bitumicznych na catej powierzchni,
Cwarstwy wyréwnawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr. 2-4 cm, w razie kohiecznosci
[Cwarstwa dolna podbudowy z istniejacych ptyt betonowych o tacznej ér. 15 cm,
Ostniejaca warstwa odsaczajaca lub gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm,
Konstrukcja chodnika po wykonaniu remontu :
[warstwa wierzchnia kostka betonowa o gr. 8 cm,
[Cbrojektowana podsypka cementowa gr ok. 10cm,
[Jstniejaca warstwa odsaczajaca lub gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm,
Pobocza: Pobocze z destruktu i thucznia o gr. warstwy 9 cm po zageszczeniu, szerokosci min 0,75 m
Zjazdy: Remont istniejacych zjazddw polegajacy na wymianie nawierzchni kostki betonowej o gr. 8
cm oraz podbudowy wraz z wymiang kraweznikéw na fawie betonowej z oporem z betonu €12/15 oraz
obrzezy betonowych 8x30cm.
Uwagi: Niniejszy opis nalezy rozpatrywal tfacznie z przedmiarem robdt oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Powyzsza inwestycja z punktu widzenia
oddziatywania nha srodowisko pozwoli ha jego utrzymanie i wlasciwa eksploatacje w dotychczasowym
zakresie drég oraz poprawi bezpieczehstwo w lokalnej komunikacji.
Rozwigzanie sytuacyjne - remont nalezy wykonaé poprzez frezowanie korekcyjne, wyrdwnanie
nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej w postaci warstwy $cieralne;.
Rozwiqzanie wysokoSciowe - Niwelete jezdni dostosowaé do istniejacego terenu, z zachowaniem
granicznych dopuszczalnhych pochylen podtuznych i odpowiednich spadkéw poprzecznych.
Organizacja ruchu na analizowanym odcinku pozostaje bez istotnych zmian - zgodna z Projektem
Statej Organizacji Ruchu.
Odwodnienie - Odwodnienie poprzez wewnetrzny otwarty system kanalizacyjny sktadajacy sie z
przydroznych rowéw, przepustéw pod zjazdami i przepustow pod korong drogi.
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3.a) Urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi,
Remontowane nawierzchnie drdg nie wymaga instalacji urzadzen budowlanych (np. kanalizacji) w
tym odprowadzenia wéd do innych ciekéw.

3.b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
Nie dotyczy - nawierzchnie drég nie wymaga odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw. Wody
opadowe i roztopowe nie sq Sciekami i zostanie odprowadzona na grunt poboczy i kanalizacji kd.

3.¢) Uktad komunikacyjny,
Ul. Fabryczna na ktérej prowadzony bedzie remont lezy w ciqgu drogi gminnej i posiada
bezposrednie potaczenie z drogami powiatowymi, stuzy jako dojazd dla lokalnych uzytkownikdw.

3.d) sposéb dostepu do drogi publicznej,

Ul. Fabryczna na ktérej prowadzony bedzie remont lezy w ciagu drogi gminnej i posiada
bezposrednie potaczenie z drogami powiatowymi.
3.e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu,

Wzdtuz drogi na poboczu podziemna sie¢ wodociagowa, kanalizacji oraz naziemne sieci i
instalacje komunikacyjne oraz energii elektrycznej w tym oswietlenia

3.f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie dziatki i terenu inwestycji.
Rzedne nawierzchni nalezy ustali¢ w nawigzaniu do istniejacych i planowanych nawierzchni pasa
drogowego.

4) ZESTAWIENIA:
Zaplanowano wykonanie howych NAWIERZCHNI ULICY FABRYCZNEJ oraz poboczy:
- dtugos¢ catkowita odcinka L= 450mb

- ilo$¢ odcinkow : n=3

- szeroko$¢ odcinka $r s=6,0; 5,5, 5,0-5,5m

- pobocza jednostronne pmin = 0,75m

- chodniki jednostronne chmin = 1,0 max 1,5m

- powierzchnia asfaltowa Pa=0k.2475m2

- powierzchnia z ttucznia Pt=0k.335m2

- powierzchnie z kostki Pk=0k.470m2

4.a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
- OBIEKTY PROJEKTOWANE: nie dotyczy dziatki uzytkowanej jako drogi
- OBIEKTY ISTNIEJACE: nie dotyczy dziatki uzytkowanej jako drogi

4.b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow,
- OBIEKTY PROJEKTOWANE: nie dotyczy dziatki uzytkowanej jako drogi
- OBIEKTY ISTNIEJACE: nie dotyczy dziatki uzytkowanej jako drogi

4 .c) powierzchni biologicznie czynnej,
- POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:  nie dotyczy dziatki uzytkowanej jako drogi
- POWIERZCHNIE ISTNIEJACE: nie dotyczy dziatki uzytkowanej jako drogi

5. POZOSTALE INFORMACJE I DANE:

5.a) o rodzaju ograniczeh lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z

aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagosp. terenu, jezeli sq wymagane ,
- NIE DOTYCZY - realizacja inwestycji hie powoduje zmian w zagospodarowaniu oraz w pogorszenia

stosunkow gruntowo- wodnych na nieruchomosciach, w tym na nieruchomosciach sasiednich.

5.b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochronq konserwatorskq,

- NIE DOTYCZY - dziatka inwestycji nie jest wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow i nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
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5.c) okreslajqace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
- NIE DOTYCZY - inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

5.d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami_odrebnymi;

- NIE DOTYCZY - drogi i ich uzytkowanie nie generuje w/w zagrozen.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

- NIE DOTYCZY - remont nawierzchni hie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej, docelowa
nosno$¢ i szeroko$¢ jezdni spemia wymagania warunkéw technicznych w zakresie ochrony
przeciwpozarowey.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:;

7.a) Charakterystyka projektowanych rozwigzan
Zaprojektowano typowe nawierzchnie dla przekroju drogowego z warstwq Scieralng z betonu
asfaltowego o grubosci min 4cm, pobocza utwardzone.

7.b) Rozwigzania materiatowe.

Do wykonania robot naprawczych podbudowy nalezy stosowaé wyrdwnanie z mieszanki mineralno -
asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4, nakladke nawierzchni drogowej wykonaé z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC11 S (KR 3-4) o grubosci min 4cm, przewidziano siatki powlekane asfaltem o wytrzymatosci
na rozciaganie >100 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu wzdtuz pasma <4,5%, na catej powierzchni betonowej,
siatke uozy¢ bezposrednio pod warstwa Scieralng, skropienie miedzy warstwowe emulsjq szybko-
rozpadowa, pobocza utwardzone destruktem i Huczniem gr min 9cm.

7.c) Wykonanie robét

Roboty przy realizacji inwestycji nie naleza do skomplikowanych, jednak wykonawstwo ich nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Inwestora. Technologie wykonawstwa zawarto szczegétowo w
specyfikacji i przedmiarze robot. Roboty prowadzone beda przy uzyciu glownie sprzetu mechanicznego
oraz czeéciowo recznie.

Remont nawierzchni nalezy rozpocza¢ od wykonania tymczasowej organizacji ruchu oraz
oczyszczeniu nawierzchni i poboczy. Nastepnie nalezy zrealizowaé wskazane prace naprawcze wg stanu na
dzien przekazania robét. Na przedmiotowym odcinku jezdnia odznacza sie znaczna iloscia spekat liniowych
i siatkowych oraz tataniem w ramach zabiegéw utrzymaniowych. Zabiegi wypetniania szczelin oraz tatania
bardzo szerokiego zakresu ubytkéw bylyby trudne do realizacji z uwagi na ich znacznq ilos¢,
zréznicowanie przebiegu spekan nawierzchni oraz ogélny stan techniczny warstwy Scieralnej. Istniejace
spekania siatkowe moga zamieni¢ sie niebawem w wyboje i spowodowaé przedwczesna destrukcje
podbudowy aby, przedtuzy¢ zywotno$¢ nawierzchni, poprawié estetyke i komfort akustyczny, nalezy:

1. Wykona¢ roboty remontowe i naprawcze:

- wykona¢ frezowanie wyréwnujace i profilujace na gteboko$¢ od O do 2cm oraz ponownie wytypowaé
miejsca do napraw, wykonal miejscowe haprawy i wyréwnanie z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W
35/50 KR 3-4 i lub warstwe wyréwnawcza, z betonu asfaltowego AC8 S (KR 3-4), pojedyncze uzupetié
wyboje masa bitumiczna na goraco, na catodci przewidziano siatki powlekane asfaltem o wytrzymatosci na
rozciaganie >100 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu wzdtuz pasma <4,5%, na catej powierzchni betonowej,
siatke uozy¢ bezposrednio pod warstwa Scieralna,

- po wykonaniu robét naprawczych wykona¢ warstwe $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 S
(KR 3-4) o grubosci min 4 cm, na catej powierzchni odcinka, obejmujacq catq szerokos¢ jezdni wraz z
poszerzeniami.
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Przed wykonaniem warstw bitumicznych nalezy zapewni¢ skropienie miedzy warstwowe emulsja
szybko-rozpadowa, Powyzsze prace halezy poprzedzi¢ oczyszczeniem szczotkami mechanicznymi
istniejacej nawierzchni aby zapewni¢ usuniecie btota, piasku i innych zanieczyszczen oraz luznych
kawatkdw istniejacej nawierzchni.

2. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna z opracowaniem hiwelety jezdni Nalezy zachowal istniejacy
kierunek spadkow poprzecznych. Nowa warstwe bitumiczna nalezy wyprofilowaé w taki sposéb aby
zapewnialy prawidtowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni.

3. Zaplanowa¢, zaproponowaé miejsca do korekty obramowan ulicy oraz chodnikéw.

4. Tstniejace pobocza gruntowe nalezy uporzadkowaé, oczysci¢ z krzakéw i wyprofilowaé na szerokosci
min 0,75 m od krawedzi jezdni, nastepnie uzupemi¢ destruktem i thuczniem oraz zagesci¢

5. Na etapie wykonania robét nalezy wykonaé korekte wysokosciowa wszystkich elementow infrastruktury
technicznej - zasuwy, studnie kanalizacyjne, kratki wpustowe itp.

6. Caly zakres robdt nalezy wykonaé zgodnie z projektem remontow, Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi stanowiacymi zatacznik do niniejszego projektu, obowiazujacymi normami, sztuka budowlang,
oraz obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Opracowanie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla kazdej z drég lezy po stronie
Wykonawcy.

7.d) Odbiér robét

Cato$¢ prac nalezy wykonaé w oparciu o nhiniejszy projekt oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p.poz. Po
zakonczeniu roboty nhalezy zgtosi¢ do odbioru. Do odbioru nalezy przygotowaé: protokoly, projekt
techniczny z naniesionymi domiarami i ewentualnymi zmianami w frakcie realizacji, inwentaryzacje
geodezyjna z klauzulg o przekazaniu do Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j.

7.e) Uwagi i zalecenia

Przed przystapieniem do realizacje inwestycji nalezy zapozna¢ sie z uwagami i zaleceniami zawartymi
w dniu przekazania terenu remontu oraz wytycznymi projektu. Roboty nalezy wykonywal zgodnie ze
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, obowigzujacymi normami, warunkami i przepisami
technicznymi w zakresie : warunkami wykonania i odbioru robét drogowych, odbioréw czesciowych robét
zanikowych, przepisow BHP. Roboty ziemne $Scisle przestrzegal przepisow BHP, wskazane zachowanie
szczegdlnej ostroznosci przy pracach ziemnych i pracy koparek- wszelkie zmiany realizacyjne w stosunku
do opracowanego projektu halezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem. Dopuszczalne jest
stosowanie materiatow budowlanych zamiennych o parametrach zgodnych z zatozonymi wymogami
techniczno-eksploatacyjnymi. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych
maja spemia¢ wymagania polskich przepiséw a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

7.f) Zalecenia dotyczqce eksploatacji i konserwacji

Prawidtowa eksploatacja wykonanych robét polegaé bedzie na utrzymywaniu we wiasciwym stanie
technicznym nawierzchni i poboczy. Nalezy wykonywaé przeglady okresowe stanu nawierzchni szczegélnie
po okresie zimowym dla sprawdzenia stanu technicznego. Zauwazone usterki nalezy w miare na biezaco
usuwaé hie dopuszczajac do dalszych niekorzystnych zmian. Z uwagi na stosunkowo mate spadki ha
poboczach ich czesta i systematyczna konserwacja jest niezbedna, a jej brak spowoduje niesprawne
funkcjonowanie drogi, wiasciwa eksploatacja z przeprowadzaniem okresowej oraz biezacej konserwacji
pozwoli ha diugie uzytkowanie wyremontowanego odcinka drogi.
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7.9) odziatywanie na Srodowisko,

Redlizacja obiektu (przy zachowaniu wymogéw i rezimow technologicznych wykonywania robét
budowlanych) nie wptynie na Srodowisko naturalne, obiekty sasiednie, zdrowie ludzi i zwierzat.

Realizacja obiektu pozostanie bez wptywu na istniejacy drzewostan, gleby i wody podziemne. Planowana
inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy spemienie wymogéw w zakresie warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, bezpieczefnstwa pozarowego i uzytkowania. Nawierzchnie
zaprojektowano majac na uwadze ochrone gleby, zieleni i naturalnego uksztattowania terenu, zgodnie z
przepisami Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z p6z. zm).
Oddziatywanie - Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich, a uciazliwosci zwigzane z realizacjq i
eksploatacja nie przekraczaja standarddw jakosci srodowiska tj. przekroczenia granicznych wielkosci
emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego poziomu hatasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony
gleby i wody oraz wytwarzania odpadéw poza granicami terenu, do ktdrego Inwestor posiada tytut prawny.
Zgodnie z trescia Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzieé mogacych  znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowe;].
Gospodarka wodno-Sciekowa - Analiza przedsiewziecia wskazuje na niewielkq uciazliwo$é w zakresie
poboru wody i odprowadzania $ciekéw oraz ha wody powierzchniowe.

Atmosfera - Inwestycja nie bedzie prowadzi¢ do emitujacej szkodliwych substancji do atmosfery.

Klimat akustyczny - Charakterystyka techniczna, pomiary poziomu hatasu w blizniaczych drogach
wskazuja ha to, ze hatas nie wptynie na pogorszenie istn. Warunkdw, a zasieg nie przekroczy granic drogi.
Gospodarka odpadami - Pod wzgledem odpadéw bytowych przedsiewziecie nie wykazuje uciazliwosci dla
$rodowiska naturalhego, odpady w czasie robét beda odbierane przez specjalistyczne firmy i utylizowane.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
8.1) wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania :
Inwestycja oddziatywal bedzie w granicach dziatek inwestora. Przez  obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ tferen wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu. Przeprowadzono:
a) analize projektowanego obiektu oraz
b) analize uwarunkowan formalno-prawnych obejmujacej przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate
przepisy, ktorych unormowania moga mieé wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Ad.a. Ze wzgledu na brak oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem
obiektu, fakich jak: wytyczne techniczne i Srodowiskowe, przepisy p.poz, ochrony s$rodowiska itp.
odlegtosci od granic i innych obiektow - stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w
granicach dziatek, w ktérych jest prowadzona.
Ad.b. Analiza uwarunkowan formalno - prawnych okreslonych w przepisach: tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami ), Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1973 z
pézniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839); Ustawa z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 pdzniejszymi zmianami); Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 1693 pézniejszymi
zmianami). USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. 2021r poz.1984 z p. zmianami)

8.2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu - informacja, Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w_catoSci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Powyzsze ustalenia pozwalaja stwierdzal, ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatce, ha ktérych zostat zaprojektowany: dz.nr 501 i 559/9
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II.CZESC RYSUNKOWA PZT
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B1OZ NA PLACU BUDOWY
Podstawa opracowania

a)Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz ze zmianami
b)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r.)
c)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.. Nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.).
1. Zakres i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw w ramach catego zamierzenia
budowlanego: zgodnie z opisem technologii remontu drogi, miedzy innymi:
a./ roboty przygotowawcze:

- oznakowanie ha czas robdét;

- rozbidrka istniejacej hawierzchni i podbudowy,
b./ roboty drogowe;

- wykonanie nawierzchnia drogi, z mieszanki mineralno-asfaltowej,
c./ roboty wykohczeniowe;

- odtworzenie poboczy

- wykonanie oznakowania poziomego, i pionowego
2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

W miejscu usytuowania drég i ha terenie przyleglym wystepuja typowe sieci i przytacza obiekty
te nie maja wptywu na projektowane rozwigzania techniczne.
3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przyjete w projekcie rozwigzania projektowe stwarzaja mozliwo$¢ wykonania robét bez
zagrozenia dla bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, jakie moga wystapi¢ w czasie realizacji prac
zwigzanych z remontem.
4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych: Zagrozenie moze wystepowaé
podczas prac wykonywanych przy pomocy samochodu samowytadowczego, walca, rozécietacza, koparki
i inhego sprzetu zmechanizowanego. Ze wzgledu na hiebezpieczehstwo nalezy zachowaé ostroznosé
podczas wykonywania jakichkolwiek czynnosci zwiazanych z budowa ulicy. Niedopuszczalne jest
wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie
spetniaja wymagan dotyczacych oceny zgodnosdci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja
dozorowi technicznemu, a eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji i by¢ obstugiwane przez uprawnione osoby. Kazdy samochdd powinien by¢ wyposazony
w sygnat dzwiekowy jazdy wstecznej. Podczas realizacji inwestycji wystepowaé bedzie zagrozenie
zwiazane z ruchem pojazdéw budowy.
5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy.
Niezaleznie od powyzszego wymogu, przed przystapieniem do robét, nalezy przeprowadzié
instruktaz stanowiskowy pracownikéw w zakresie BHP oraz wystepujacych zagrozeh zycia i zdrowia
podczas wykonywania poleconej pracy.
- Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikéw z:
- projektem, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacja budowy;
- wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu;
- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczeniu, fadu i porzadku;
- obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej;
- obowiazkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen;
- obowiqzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi;
- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;
- zagrozeniami ppoz. dla obiektéw sasiednich (lesnych);
- odpowiedzialnoéciq pracownika za naruszanie przepiséw BHP;
+ W trakcie realizacji budowy:
- prowadzenie biezqgcego instruktazu na stanowisku pracy w dostosowaniu do etapéw budowy i robét;
- kontrola biezqca stosowania przepiséw i zaleceh w zakresie stanu BHP;

- Obostrzenia szczegélne w postaci zakazu:
- przystapienia do robét bez wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
- przystapienie do wykonywania poszczegdlnych etapéw, warst - bez dokonania odbioru robdt
zanikowych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
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- Podstawowe obowiqzki pracownikow w zakresie BHP:
- przystepowanie do pracy w petni zdrowia i w odziezy ochronnej;
- znajomo$¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej pracy:;
- wiaéciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie fadu i porzadku na stanowisku pracy;
- znajomo$¢ zasad i warunkdéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen technicznych, sprzetu
i harzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych;
- znajomos$¢ numerdw telefonéw alarmowych;
- utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno - bytowych;
- System kontroli stanu bezpieczenstwa:
Pracownik:
- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed rozpoczeciem robdt;
- przestrzeganie technologii robét i przepiséw BHP;
- zabezpieczenie stanowiska pracy po zakofczeniu robét przed dostepem oséb postronnych;
Kierownik:
- biezaca i okresowa ocena stanu BHP na budowie;
- wydawanie polecen i kontrola ich wykonania;
- koordynowanie dziatah w zakresie BHP wszystkich podwykonawcéw;
- informowanie pracownikéw, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego
itp. znajduja sie do wgladu w Biurze Kierownika budowy;

6.5rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélneqo zagrozenia:

Uwzgledniajac specyfike robét jako typowe budowlane - obiekt liniowy z elementami robét
drogowych, przy wykonawstwie nalezy stosowal odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne a
szczegdlnie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 czerwca 2003 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. nr 47
poz. 401/. W trakcie prac wykonawczych niezbedne bedzie zabezpieczenie budowy w nastepujace
$rodki techniczne i organizacyjne:

- ciagty nadzér nad wykonywanymi robotami przez Kierownika lub Majstra budowy;

- wyposazenhie Kierownika lub Majstra budowy w $rodki tacznosci;

- oznakowanie miejsc o zwiekszonym niebezpieczenstwie poprzez zainstalowanie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych; wygrodzenie i zabezpieczenie wykopéw pod budowle;

- obowiazkowe wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej (kazki, kamizelki
odblaskowe, obuwie wiadciwe, okulary ochronne itp.)

- Kazdy samochéd powinien byé wyposazony i uzywaé sygnat dZzwiekowy jazdy wstecznej.

- prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

- prace przy uzyciu walca, rozécietacza, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego bedq
przeprowadzane z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

- materialy i sprzet niezbedny do wykonywania robét moze byé skifadowany badZz umieszczany
wytacznie w oznakowanym i przeznaczonym do tego miejscu.

- prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie ze wzgledu nha mozliwo$¢ wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia ternu.

- na czas zmroku i w hocy roboty w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ $wiattem ostrzegawczym,

- wszystkie prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlana.

Wszystkie prace budowlane jak réwniez plan ..BIOZ", ktéry sporzadzi Kierownik Budowy,
nalezy szczegétowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Przy porazeniu pradem
elektrycznym- postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie udzielenia pomocy osobom porazonym
pradem, w kazdym przypadku wezwaé lekarza.

7. Plan ,BIOZ"

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Kierownik Budowy zobowiazany jest do opracowania
planu ..BIOZ" oraz ogtoszenia danych dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ze szczegbtowego przepisu - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953 z
dn. 17.07.2002 z pézn. zmianami/, wynika, Ze ogtoszenie umieszcza sie ha terenie budowy w sposéb
trwaty i zabezpiecza przed zniszczeniem.
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