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OBRAMOWANIE CHODNIKA ICHODNIK
- obrzeze 8x30cm wyst. - 3¢ - kostka betonowa gr. - 8cm

- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek

L grunt rodzimy piasek

- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm

- 8-12cm

- kraweznik 15x30cm, wystajacy
- podsypka cementowo/piaskowa 1:4
| fawa betonowa z oporem

WARSTWY BITUMICZNE
- $cieralna AC11S

+ wdkazana lokalizac ja kanalizacji deszczowe;]

~-'

L]

-gr.5cm

- szczepna + siatka

PODBUDOWY
- istniejace nawierzchnie betonowe

- gr.215m

- istn. z gruntocementu

-gr.15cm

ROJEKT

Piotr Wojciechowski

Tnwestycja:

REMONT NAWIERZCHNI
ULICY FABRYCZNET w NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

Adres:

ul. Fabryczna; 66-010 Nowogréd Bobrzanski

Dziatki: 7

ed.ew. 080905_4. Nowogréd Bobrzanski obr.0001 Miasto

PROJEKT KONCEPCYJINY -PFU

Inwestor: 6mina Nowogréd Bobrzafiski Data: Wersja:
ul. Stowackiego 11 66-010 Nowogréd Bobrzahski | 01.2023r.| 0+0
Rysunek: , Skala: Nr rysunkut
PRZEKROT NORMALNY 1:50 2
Stanowisko: Imig i hazwisko: Uprawnienia: Branza: Podpis:
Projektant : Piotr Wojciechowski
Sprawdzit :
Opracowat :




