
WARSTWY BITUMICZNE

- ścieralna AC11S   - gr. 5cm

- szczepna + siatka                 .  

PODBUDOWY

- istniejące nawierzchnie betonowe  - gr.215m

- istn. z gruntocementu     - gr. l5cm

OBRAMOWANIE JEZDNI

- krawężnik 15x30cm, wystający  - 8-12cm

- podsypka cementowo/piaskowa 1:4 - 5cm

- ława betonowa z oporem  - 15cm

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

LOKALNY 

JEDNOSTRONNY ULICZNY

CHODNIK

- kostka betonowa gr. - 8cm 

- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm

- grunt rodzimy piasek  

OBRAMOWANIE CHODNIKA

- obrzeże 8x30cm wyst. - 3cm 

- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm

- grunt rodzimy piasek  
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Gmina Nowogród Bobrzański

ul. Słowackiego 11 66-010 Nowogród Bobrzański 

PROJEKT
Piotr Wojciechowski

 ul. Fabryczna; 66-010 Nowogród Bobrzański

REMONT NAWIERZCHNI 

ULICY FABRYCZNEJ w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

 Jed.ew. 080905_4. Nowogród Bobrzański obr.0001 Miasto

Piotr Wojciechowski

PRZEKRÓJ NORMALNY


