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I.CZESC OPISOWA

0.0 INFORMACJE OGOLNE

1.0 Inwestycja:  REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA TERENIE GMINY NOWOGROD BOBRZANSKI
W PRZYBYMIERZU

2.0 Adres: UL. RZECZNA
66-010 Przybymierz
3.0 Inwestor: GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI

Ul. Stowackiego 11; 66-010 Nowogréd Bobrzanski

4.0 Uzytkownik:  GMINA NOWOGROD BOBRZANISKI
Ul. Stowackiego 11; 66-010 Nowogréd Bobrzanski

Ozn. nr dziatki: Jedn. ewidencyjna 080905_5. Nowogréd Bobrzanski Gmina
Dz.nr 415 ; OBREB 0017 Przybymierz: powiat zielonogorski

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.a). Przedmiot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu realizowany w
zwiazku z remontem gminnej drogi nr 003811F relacji Przybymierz-Skibice na odcinku ulicy
Rzecznej w kilometrazu lokalnym od km 0+135 do km 1+385 potozonej na dziatce ewidencyjnej 415
obreb Przybymierz, gmina Nowogrdod Bobrzanski; powiat zielonogérski. Zakres oznakowania dotyczy
jednego odcinka o dtugosci 1250 m, w celu poprawy warunkéw eksploatacyjnych nawierzchni oraz
poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.b). Zakres.

Zakres robdt budowlanych obejmuje roboty drogowe w zakresie remontu nawierzchni. Diugo$é
odcinka wynosi 1250 m, $rednia szeroko$é 3,5m, pobocza dwustronne min 0,75 max 1,5m, w tym :

[CWwykonanie oznakowania tymczasowego ha czas robét,

Cfrezowanie korekcyjne i oczyszczenie nawierzchni,

CWwyréwnanie podbudowy i naprawy miejscowe z betonu asfaltowego, mieszanki mineralno-asf.

[Carstwa sczepna, skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa,

[CWarstwa Scieralna z betonu asfaltowego, mieszanki mineralno - asfaltowe;

[Wyréwnanie i uzupetnienie poboczy

Cwykonanie oznakowania statego,

Wykonanie remontu nie spowoduje zmian parametréw technicznych (przesuniecia osi jezdni,
zmiany promieni fukow poziomych i pionowych, spadkéw podtuznych i poprzecznych, szerokosci
nawierzchni asfaltowej, szerokosci pasa) oraz sposobu odwodnienia, bez przebudowy rowdw
przydroznych jednostronnych i dwustronnych.

1.c). Podstawa opracowania, uwarunkowania formalne.

Opracowanie wykonano ha zlecenie Gminy Nowogrdod Bobrzanski, podstawa opracowania:
[Wytyczne inwestora oraz obowiaqzujace standardy i normy budowlane,
[Wizja lokalna w terenie oraz pozyskane materiaty z osrodka geodezyjnego
[JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),
[Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
CJUwarunkowania formalne, przedmiotowa droga jest droga gmina zakres oznakowania dotyczy
wytacznie dziatek zarzaqdcy drogi: Burmistrza Miasta i Gminy Nowogréd Bobrzanski jako
zarzqdca drdog gminnych. Niniejszy projekt dotyczy organizacji ruchu na odcinku ul. Rzecznej,
ktora lezy w ciqgu drogi gminnej nr 003811F.
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2. ISTNIEJACY STAN DROGI i OZNAKOWANIA
2.a). Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Przedmiotowy teren inwestycji, odcinek objety opracowaniem usytuowany jest w ciagu drogi
gminnej nr 003811F Przybymierz - Skibice w km lokalnym ul. Rzeczna w od 0+135 km do 1+385 km,
dtugo$¢ odcinka 1250m. Droga gminna, na w/w odcinku posiada przekréj drogowy/szlakowy o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci $rednio 3,5m z utwardzonymi miejscowo poboczami o zmienne;j
szerokosci od 0,5 do 1,5m. Odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowéw przydroznych oraz
przepustow pod korong drogi. Parametry istniejacej drogi
[kzerokos¢ jezdni min 3,2m lokalnie max 5,0m $redni 3,5m,

[Cpredkosé projektowa 40 km/h,

[Cpredkos¢ dopuszczalna 40 km/h,

[Cpobocza o szerokosci min 0,5m, oraz 1,5m na odcinkach o szerokoéci jezdni 3,5
[klasa drogi - dojazdowa ..D"

Istniejaca konstrukcja jezdni

[CJstniejace warstwy z mieszanki mineralno - asfaltowej o faczne gr. o gr. 8-10 cm,
[Ostniejace warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o facznej gr. 24 cm,
[Jstniejaca warstwa gruntu warstwa odsaczajaca o gr. 15 cm,

Odcinek charakteryzuje sie duzq iloscia spekan siatkowych, peknie¢ pojedynczych (w tym
peknie¢ podtuznych i poprzecznych), wystepujq liczne faty, muldy, koleiny, zanizenia i nieréwnosci,
ubytki uziarnienia i lepiszcza, co $wiadczy o nieciagtosci gérnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.
Miejscowo w $ladzie két widoczne odchylenia profilu od niwelety nawierzchni drogi, ktére $wiadcza o
zlym stanie réwnosci podituznej co przekiada sie na niski komfort jazdy oraz zwiekszenie kosztéw
uzytkownikéw drég poprzez przyspieszone zuzycie zawieszenia pojazdow oraz przyspieszonag
degradacje odcinka drogi. Wystepujace uszkodzenia przyczyniajq sie do obnizenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Wymiana nawierzchni na tym odcinku drogi nie obejmuje korekt zmiany szerokosci
nawierzchni jezdni, promieni tukéw czy zmiany przebiegu drogi.

2.b). Stan prawny dziatek:
Oznakowanie i remont nawierzchni zaplanowano na dziatce nr 415 OBREB 0017 Przybymierz w
jedn. ew. 080905_5. Nowogréd Bobrzanski - gmina; wtasno$¢ Gmina Nowogrdd Bobrzarski.

2.c).Istniejace oznakowanie:

Droga oznakowana jest przed poczatkiem projektowanego odcinka, na odcinku z bruku, znakiem
pionowymi A-7 Ustap pierwszenstwa przed wjazdem ha droge powiatowa, Na koncu odcinka przed
istniejacym mostem drewnianym znak "zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowite]
ponad 3,5t". Na istniejacej drodze brak oznakowania poziomego.

3. STAN PROJEKTOWANY DROGI I OZNAKOWANIA
3.a) Docelowa konstrukcja i parametry drogiiektami budowlanymi,

Wykonanie remontu nie spowoduje zmian parametréw technicznych (przesuniecia osi jezdni,
zmiany promieni fukow poziomych i pionowych, spadkéw podtuznych i poprzecznych, szerokosci
nawierzchni ulicy, szerokosci pasa) oraz sposobu odwodnienia, bez przebudowy poboczy.

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje istotnych zmian w sposobie zagospodarowania terenu,
nadal bedzie to droga z poboczami, zjazdami oraz infrastruktura towarzyszaca. Odwodnienie
powierzchniowe do istniejacych rowéw przydroznych oraz przepustéw pod korong drogi.

Konstrukcja jezdni po wykonaniu remontu w miejscach wymiany podbudowy :

[Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr. min 4 cm, ($r. 5cm)

[Wwarstwa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr. 4 cm, w miejscach naprawy

[Cpeosiatka do nawierzchni bitumicznych, w przypadku koniecznosci

Cwarstwy wyréwnawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr. 2-4 cm,w miejscach naprawy
[(Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o tacznej gr. 8 cm,

[Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o facznej gr. 16 cm,

[warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm
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Konstrukcja jezdni po wykonaniu remontu w obrebie warstw bitumicznych :

[(Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr. 4 cm,

[(Warstwa wigzaca i wyréwnawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr. 2-4 cm, maks 8cm
[Jstniejace warstwa podbudowy z kruszywa famanego o facznej gr. ok. 24cm,

[Jstniejaca warstwa odsaczajaca lub gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm,

Pobocza: Pobocze z destruktu i thucznia o gr. warstwy 9 cm po zageszczeniu, szerokosci min 0,75 m
oraz 1,5m dla jezdni o szerokosci ok., 3,5 m.

Zjazdy: Remont istniejacych zjazdow o hawierzchni innej niz bitumiczna w pasie drogi, polegajacy na
wymianie nawierzchni kostki betonowej o gr. 8 cm oraz podbudowy wraz z wymiana kraweznikéw na
fawie betonowej z oporem z betonu €12/15 oraz obrzezy betonowych 8x30cm.

Rozwiqzanie sytuacyjne - remont nalezy wykonaé poprzez frezowanie korekcyjne, wyrdwnanie
nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej w postaci warstwy $cieralne;.

Rozwiqzanie wysokoSciowe - Niwelete jezdni dostosowaé do istniejacego terenu, z zachowaniem
granicznych dopuszczalnhych pochylen podtuznych i odpowiednich spadkéw poprzecznych.
Odwodnienie - Odwodnienie poprzez wewnetrzny otwarty system kanalizacyjny sktadajacy sie z
przydroznych rowéw, przepustow pod zjazdami i przepustéw pod korong drogi.

3.b) Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Parametry drogi - remontowane nawierzchnie nie wymaga instalacji urzadzen budowlanych (np.
kanalizacji) w tym odprowadzenia wdd do ciekéw - dla przyjetej organizacji ruchu.

1 Rodzaj drogi Gminna

2 Klasa drogi D

3 Predkosc¢ projektowa 40 km/h

4  Szerokos¢ pasa ruchu  min 1x350m

5  Pochylenie poprzeczne 1-2%

6  Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 100,0 kN

7  Kategoria ruchu KR2;

8 Liczba osi obliczeniowych na dobe 12 - 20 na pas obliczeniowy
9  Projektowany okres trwatosci naw. 20 lat

10 Pobocza o szerokosci min 0,5m do 1,5m

3.c) Uktad komunikacyjny,

Ul. Rzeczna w Przybymierzu na ktérej prowadzony bedzie remont lezy w ciagu drogi gminne; i
posiada posrednie potaczenie z drogami powiatowymi, stuzy jako dojazd dla lokalnych uzytkownikéw.

Projekt zmiany statej organizacji ruchu na odcinku ul. Rzecznej polega na dostosowaniu
organizacji ruchu do rzeczywistych potrzeb i uwarunkowan wynikajacych z realizacji remontu.

Zmiana ta obejmuje wprowadzenie znakéw ostrzegajacych o pieszych oraz znaki ustalajace
pierwszenstwo na ul. Rzecznej i na odnogach ul. Rzecznej. W organizacji ruchem przewidziano
zastosowanie znakéw pionowych, ktore zestawiono w tabeli nr 1. Sposob oznakowania i lokalizacje
znakéw drogowych zawarto w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

3.d) Wielkos¢ znakéw drogowych

Nalezy stosowaé znaki drogowe o wielkodci tzw. "Srednie" wedhug rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Znaki A-7 i B-20 powinny mieé taka sama grupe wielkosci ja znaki na drodze z pierwszenstwem
przejazdu, jednak nie mniejszq hiz grupa wielkosci znakéw $rednich (A-7: 900 mm, B-20: 800 mm)
Znaki wielkosci okreslonej jako "$rednie" maja nastepujace wymiary:

[0 tablice okragte (znaki zakazu i nakazu) - $érednica 800 mm,
[0 tablice trdjkatne (znaki ostrzegawcze) - bok podstawy 900 mm,
[0 tablice prostokatne (informacyjne)* - 600 +150n x 600 mm,
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3.e) Sposob umieszczenia znakow.

Jednostka Projektowa: PROJEKT

Znaki drogowe dotyczace ruchu samochodowego zlokalizowane sq w ciagu chodnika i na poboczu
nalezy umiesci¢ na stupkach z zachowaniem odlegtosci 0,5 - 2,0 m oraz od krawedzi jezdni z zachowaniem
skrajni ponad chodnikiem.

3.f) sposdob dostepu do innych drég publicznych,

Ul. Rzeczna w Przybymierzu na ktdérej prowadzony bedzie remont lezy w ciagu drogi gminnej i
posiada bezposrednie potaczenie z drogami powiatowymi.

4. PARAMETRY oraz ZESTAWIENIE ZNAKOW ISTNIETACYCH i WPROWADZANYCH:
Ul. Rzeczna w Przybymierzu na Projektowana organizacja ruchu obejmuje istniejace i
projektowane znaki pionowe. Zestawienie znakéw pionowych zawarto w tabeli nr 1.

4 .a) Zestawienie znakéw pionowych,

Tabela nr 1 - wykaz znakéw pionowych.:

Lp Symbol Opis znaku drogowego - Widok znaku Liczba Uwagi

znaku rodzaj znakow

1 A-7 Znak A-7 ,ustap 6 1- Istniejacy

pierwszenstwa” 5- Projektowane

2 A-17 Znak A-17 "dzieci" /\ 8 8- Projektowane

3| A-20 Znak A-20 "odcinek 8 8- Projektowane
Jjezdni o ruchu
dwukierunkowym"

4 | B-18 Znak B-18 "zakaz 2 1- Istniejacy
wjazdu pojazdéw o 1- Projektowany
rzeczywistej masie
catkowitej ponad 3,5t"

5 B-31 |Pierwszenstwo dla 1 1- Projektowany

nadjezdzajacych z
przeciwka
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Lp Symbol Opis znaku drogowego - Widok znaku Liczba Uwagi
znaku rodzaj znakow
6 D-5 |Pierwszenstwo na zwezonym 1 1- Projektowany

odcinku jezdni

4.b) Wielko$¢ znakéw drogowych

Nalezy stosowaé znaki drogowe o wielkodci tzw. "Srednie" wedhug rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Znaki A-7 i B-20 powinny mie taka sama grupe wielkosci ja znaki ha drodze z pierwszenstwem
przejazdu, jednak nie mniejsza niz grupa wielkosci znakéw $rednich (A-7: 900 mm, B-20: 800 mm)
Znaki wielkosci okreslone] jako "$rednie" maja nastepujace wymiary:

[0 tablice okragte (znaki zakazu i nakazu) - $rednica 800 mm,
(] tablice trdjkatne (znaki ostrzegawcze) - bok podstawy 900 mm,
[0 tablice prostokatne (informacyjne)* - 600 +150n x 600 mm,

4.c) Sposéb umieszczenia znakow.

Znaki drogowe dotyczace ruchu samochodowego zlokalizowane w ciagu chodnika nalezy umiesci¢ na
stupkach przy zachowania odlegtosci 05 - 2,0 m od krawedzi jezdni oraz z zachowaniem skrajni ponad
chodnikiem.

5. POZOSTALE INFORMACJE I DANE:

5.a) Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Docelowe zmiany w organizacji ruchu zostang wprowadzone po wykonahiu robét budowlanych
zwiqzanych z projektowana inwestycja drogowa. Wstepnie planowany termin wprowadzenia
organizacji ruchu to 31.12.2023 r. Termin budowy jest uzalezniony od uzyskania wymaganych
zezwolen na budowe oraz udzielenia zamdwienia dla wykonawcy robét.

5.b) Informacje uzupetniajace.

1)  Zmiany w docelowej (statej) organizacji ruchu mozna wprowadzaé jedynie zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

2)  warunki wprowadzanej docelowe organizacji ruchu wynikaja z nastepujacych przepisow:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz.
1729 ze zm),

3) przed rozpoczeciem prac budowlanych w pasie drogowym nalezy uzyskaé od wiasciwego zarzadcy
drogi decyzje na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét w pasie drogowym.

4) Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wiaciwego komendanta policji o fterminie jej wprowadzenia, co hajmniej ha 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

5) Jezeli w tferminie okreslonym przez organ zarzadzajacy ruchem brak jest zawiadomienia o
wprowadzeniu organizacji ruchu nastepuje utrata waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.
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Inwestor : GMINA NOWOGROD BOBRZANISKI. Jednostka Projektowa: PROJEKT

II.CZESC RYSUNKOWA PZT
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