PROJEKT Piotr Wojciechowski ZIELONA GORA ul. Kamionkowa 1
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PRZEDMIAR-KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
DROGA UL. RZECZNA W PRZYBYMIERZU
Gmina Nowogrdd Bobrzariski

66-010 Nowogrdd Bobrzanski, ul.Stowackiego 11
INZYNIERYJNA - drogi

3 Lipca 2023

WYKONAWCA :

Data opracowania
3 Lipca 2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



DR-RZECZNA-Kosztorys OBMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
ROBOTY REMONTOWE - DROGOWE

1 SST-01- Tymczasowa org. ruchu
1/KNR AT-04 |ANALOGIA - Tymczasowe oznakowanie poziome ciggte jezdni taSmg samo- |m
d.1/0201-01 +  |przylepng najezdniowg z6ttg o szer. 12 cm oraz znaki i tablice odblaskowe
KNR AT-04
0202-01
1250 m 1250.00
RAZEM 1250.00
2 SST-02 Roboty przygotowawcze i haprawcze
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3.5"poz.1 m?2 4375.00
RAZEM 4375.00
3|/KNR AT-03 |Naprawa podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po m2
d.2|0204-01 zageszczeniu 11 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
0.05poz.2 m?2 218.75
RAZEM 218.75
3 SST-02 Nawierzchnie
4|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.2 m2 4375.00
RAZEM 4375.00
5/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.3/0302-03 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien
poz.2 m2 4375.00
RAZEM 4375.00
4 SST-03 Pobocza
6/KNR 2-31 Reczne Scinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.4/1402-03
poz.1*2 m2 2500.00
RAZEM 2500.00
7/KNR 2-31 ANALOGIA - pobocza z destruktu i z ttucznia kamiennego - warstwa gérnaz  |m2
d.4/0204-05 ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
poz.1*2 m?2 2500.00
RAZEM 2500.00
5 SST-01 Stata organizacja ruchu
8/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni far- | m2
d.5/0706-01 ba chlorokauczukowg
poz.1*0.12 m?2 150.00
RAZEM 150.00
9|/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.5/0704-01
poz.1*0.012 m 15.00
RAZEM 15.00
10/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.5/0702-01
poz.1*0.012 szt. 15.00
RAZEM 15.00
11/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/07083-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
poz.1*0.012 szt. 15.00
RAZEM 15.00
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DR-RZECZNA-Kosztorys

d.5

ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
1/SST-01- Tymczasowa org. ruchu
1|ANALOGIA - Tymczasowe oznakowanie poziome ciggte jezdni |m 1250.00
d.1|tasma samoprzylepna najezdniowg z6itg o szer. 12 cm oraz
znaki i tablice odblaskowe
Razem dziat: SST-01- Tymczasowa org. ruchu
2/SST-02 Roboty przygotowawcze i naprawcze
2|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do |m?2 4375.00
d.2|4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3|Naprawa podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. |mz2 218.75
d.2|warstwy po zageszczeniu 11 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/
dzien
Razem dziat: SST-02 Roboty przygotowawcze i naprawcze
3|SST-02 Nawierzchnie
4|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2 4375.00
d.3|zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
cie emulsji 0,5 kg/m2
5|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2 4375.00
d.3|Scieralna o gr. 5 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien
Razem dziat: SST-02 Nawierzchnie
4|SST-03 Pobocza
6|Reczne scinanie poboczy o grub. 10 cm m?2 2500.00
d.4
7|ANALOGIA - pobocza z destruktu i z tlucznia kamiennego - war- |m2 2500.00
d.4|stwa goérna z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
Razem dziat: SST-03 Pobocza
5/SST-01 Stata organizacja ruchu
8|Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych cigg- |m?2 150.00
d.5|tych na jezdni farbg chlorokauczukowg
9|Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m 15.00
d.5
10| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 15.00
d.5
11|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 15.00

Razem dziat: SST-01 Stata organizacja ruchu

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
Wartosé narzutow kosztorysu objetych podatkiem VAT
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét
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