
WARSTWY BITUMICZNE

- ścieralna AC 11S   - gr. 4-5cm

- szczepna i miejscowe naprawy                .  

- istn. ścieralna AC11S i zasadnicza AC16P - gr. 10cm

PODBUDOWY

- zasadnicza z kruszywa łam. 0/31,5 stabil. mech. - gr.20cm

- warstwa mrozochronna                         - gr. l5cm

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

LOKALNY 

DROGOWY / SZLAKOWY

-0,07
+/-0,00

0,60

min 0,75m 

pobocze

0,15

RÓW

odwodnienie pasa

POBOCZE

- tłuczeń  i destrukt  - gr. 5-9cm

- istn. pobocza, tłuczeń grunt - gr. 10cm

PODBUDOWY

- zasadnicza z kruszywa łam. il. mech. - gr.20cm

- warstwa mrozochronna                       - gr. l5cm

min 1,50m 

pobocze

3,50 m
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Gmina Nowogród Bobrzański

ul. Słowackiego 11 66-010 Nowogród Bobrzański 

PROJEKT
Piotr Wojciechowski

 ul. Rzeczna; 66-010 Przybymierz

REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

ULICY RZECZNEJ w m. PRZYBYMIERZ

 Jed.ew. 080905_5. Nowogród Bobrzański obr.0017 Przybymierz

Piotr Wojciechowski

PRZEKRÓJ PODSTAWOWY


