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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

Dane ogdlne

Inwestor — Urzad Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim
ul. Stowackiego 11
66-010 Nowogrdd Bobrzanski

Zadanie - Remont schodéw terenowych od ul. Miynskiej do ul. Zamkowej w Nowogrodzie
Bobrzanskim

Lokalizacja—  Nowogrod Bobrzanski; dz. nr ewid. 756/1,

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn ,Remont schodow te-
renowych od ul. Mtyiskiej do ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzariskim”, w zakresie:

rozbiorki istniejacego ciggu pieszego i schodow terenowych z ptyt chodnikowych,
budowy nowego ciggu pieszego wraz ze schodami terenowymi,

remontu istniejgcego murka oporowego,

zabezpieczenia przewoddw istniejacych sieci, rurami ostonowymi.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna.

Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme
,GEOS” BIURO USLUG GEODEZYJNYCH. wykonana w sierpniu 2015 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43,
poz. 430).

Polskie normy.

Stan istniejacy

Inwestycja zostata zlokalizowana w catoSci na dziatce nr 756/1 stanowigcej wtasno$¢ Gminy
Nowogrod Bobrzanski. Obecnie w miejscu projektowanego ciggu znajduje sie istniejacy ciag pieszy
stanowigcy chodnik wraz ze schodami terenowymi oraz podjazdem dla wdzkéw dzieciecych.
Szerokos¢ istniejacego ciagu wynosi ok. 2,0m, posiada nawierzchnie z ptyt chodnikowych o wym.
35x35¢cm oraz 50x50cm. Istniejgca nawierzchnia obramowana obustronnie obrzezem betonowym o
wym. 6x20cm. Schody od czota ramowane czesciowo opornikiem betonowym lub obrzezem
betonowym.

Wzdtuz potnocnej krawedzi ciggu pieszego, na odcinku ok. 105m , zlokalizowany jest murek oporowy
wykonany z kostki granitowej 16x16¢cm na zaprawie cementowe.

Teren uksztattowany jest ze spadkiem w kierunku pétnocno-zachodnim, rdznica wysokosci miedzy
poczatkiem a koricem ciggu pieszego wynosi ok. 30m.

Istniejgca nawierzchnia z ptyt chodnikowych jest w bardzo ztym stanie technicznym, piyty sg
zdeformowane i popgkane, w zwigzku z powyzszym przewiduje sie catkowitg wymiane nawierzchni.
Murek oporowy na znacznej cze$ci ulegt przechyleniu i wymaga remontu.



6.1.

6.2.

6.3.

Warunki wodno gruntowe i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie badan podtoza wykonanych przez firme A.G.ea
geologia w wrze$niu 2015 r. Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjgq wykonano dwa odwierty
geologiczne odpowiadajace w dokumentacji numerom 6 7.

Badania przeprowadzono do gtebokosci 2,0m p.p.t. i do tej gtebokosci nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

Na badanym odcinku od podioza wystepujg nasypy ( gleba, nasyp niekontrolowany z domieszkg
gleby). Ponizej znajdujq sie piaski drobny i $redni z domieszkg zwiru w stanie $redniozageszczonym
ponizej zlokalizowano gliny piaszczyste o srednim stopniu plastycznosci IL=0,1.

Na podstawie powyzszych badan, w projekcie przyjeto grupe no$nosci podioza na poziomie G1.
Opis projektowanych rozwiazan

Projektuje sie cigg pieszy, prowadzony po Sladzie istniejacego, o szerokosci od 1,80 do 2,00m
0 nawierzchni z kostki betonowej wraz ze schodami terenowymi z podjazdem dla wozkow dziecigcych.
Stopnie zaprojektowano z kostki betonowej oraz obrzezy betonowych.

Ciag pieszy

Projektuje sie cigg pieszy o szerokosci od 1,80m do 2,00m o nawierzchni z kostki betonowej. Dtugosé
projektowanego ciggu wynosi 202,05m. Spadek podtuzny do 6% , spadek poprzeczny 2% w kierunku
zgodnym z uksztattowaniem terenu.

Konstrukcja ciagu pieszego:

e Kostka betonowa gr. 8cm
e podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.5 cm
e warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 15 ¢cm

Schody terenowe

Ze wzgledu na znaczna rdznice wysokosci miedzy poczatkiem a koncem opracowania oraz
nierdbwnomierne spadki podtuzne, zaprojektowano w ciagu pieszym schody terenowe. W celu
maksymalnego wpasowania si¢ w istniejacy teren, zaprojektowano schody o roznych odlegto$ciach
migdzy stopniami oraz o zrdznicowanej liczbie stopni w biegu.

Stopnie zostang wykonane z kostki betonowej oraz obrzeza chodnikowego 8x30. Obok nalezy
wykona¢ podjazd dla wozkow dziecigcych z kostki betonowe.

Konstrukcja schodéw terenowych:
e Kostka betonowa gr. 8cm
e podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 15 cm

Murek oporowy — zabezpieczenie skarpy

W celu zabezpieczenia ciggu pieszego oraz konstrukcji schoddw na dtugo$ci ok. 105m nalezy prze-
budowac istniejacy murek oporowy z kostki granitowej o wym. 16x16¢cm na zaprawie cementowej. W
miejscach , gdzie murek ulegt przechyleniu, nalezy go rozebrac i ponownie wymurowac.

Wysoko$¢ na nawierzchnig schodéw ér. 0,8 m, od fundamentu 1,3m szerokos¢ 0,28 cm — z kostki
granitowe;.



6.4.

10.

Remont murka przeprowadzi¢ odcinkami ok.3 m umozliwiajgcymi zakoriczenie danego etapu prac w
ciggu dnia roboczego. Rozebranie istniejacego murka oporowego i jego otworzenie /zatazenie odzy-
sku 50% materiatu kamiennego - granit/. Wykonanie fundamentu betonowego o wys.0,3 m x 0,5 m na
gtebokosci 0,5 m ponizej poziomu remontowanych schodéw. Odtworzenie murku oporowego z kamie-
nia granitowego ciosy granitowe 14x14 cm na zaprawie cementowej. Osadzenie czapy betonowe;
szer.0,5 m. Wypetnienie spoin muru oporowego.

Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe - woda opadowa dzigki zastosowanym spadkom podtuznym i po-
przecznym zostanie odprowadzona, tak jak dotychczas, w przylegty tereny zielone.

Spadek podtuzny ciggu pieszego do 6% , spadek poprzeczny 2% w kierunku zgodnym z uksztattowa-
niem terenu.

Urzadzenia obce

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej, w obrebie projektowanego ciggu pieszego,
wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu w postaci przewoddw sieci elektroenergetycznej oraz
sieci telekomunikacyjnej. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowaé
przebieg istniejacych sieci. Przewody biegnace pod konstrukcjg projektowanego ciggu pieszego nale-
zy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielna.

Uwaga!

Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroz-
nosci.

Roboty rozbidrkowe

Projekt przewiduje wykonanie rob6t rozbiorkowych polegajacych na:

e rozbiorce istniejgcego ciggu pieszego z ptyt chodnikowych o wymiarach 35x35¢m
oraz 50x50cm,

e rozbiorce stopni z opornika betonowego,

e rozbiorce obrzeza betonowego,

e rozbiorce murka oporowego z kostki granitowej, przewidzianego do ponownego wyko-
rzystania — 50%

Zestawienie elementoéw prefabrykowanych
e  Kostka betonowa kolor szary gr. 8cm - 440,0 m2
e  Obrzeze betonowe — 8 x 30 cm -810,0 mb

Uksztattowanie terenu
W pierwszym etapie rob6t ziemnych z catej powierzchni terenu objetej utwardzeniem nalezy

rozebrac istniejace nawierzchnie betonowej oraz zebra¢ warstwe gleby/humusu grub. 10cm w ilosci 8 m3.

Humus przemie$ci¢ poza granice robot ziemnych, aby w koricowym etapie rozplanowac na dziatce. Pod

nawierzchnie z kostki nalezy wykonac¢ koryto na wysokos¢ srednio 20 cm.

1.

Bilans mas ziemnych
e Zebranie gleby warstwg grub. 10 cm - 80m3
o Korytowanie - 88,0m3

Ochrona konserwatorska
Dziatka objeta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytkébw i nie znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej.
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12.

13.

14,

15.

Charakterystyka ekologiczna
Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty oraz zaprojektowano je zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Zakres oddziatywania inwestycji zawiera sie w obrebie przedmiotowej dziatki ewidencyjnej.

Projektowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco ani potencjalnie zna-
czaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 9 li-
stopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 z 2010r.).

Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploataciji gérnicze;.

Uwagi koncowe

o Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy caty projekt wynieS¢ w teren i sprawdzi¢
zgodno$¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym stanem terenu i jego uksztattowaniem.

o W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejacym a projektem nalezy przed
rozpoczeciem robot skontaktowac sie z projektantem.

. Zaleca sie odbior wykopu przez geologa/geotechnika a nastepnie podjecie decyzji o
ewentualnym pozostawieniu lub usunieciu nasypu.

. Konieczna jest kontrola zageszczenia nasypu w razie jego pozostawienia, proponuje sie
przyjecie wymagania 1s=0,94.

. Zakazuje sie stosowania materiatdbw nieznanego pochodzenia. Nie stosowac kruszywa
pomiedziowego, kolejowego oraz odpadowego.

o Ze wzgledu na trudne warunki terenowe, spadki 6-10% oraz trudny dostep dla sprzetu
ciezkiego - sugeruje sie wykonywanie wszelkich prac recznie.

o W czasie prowadzenia robot i transportu nalezy zabezpieczy¢ inne elementy infrastruktury i
Zieleni — drzewa przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

o Roboty ziemne w poblizu sieci podziemnego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.



DOKUMENTACJA RYSUNKOWA



1. Projekt zagospodarowanie terenu; skala 1:250; rys. nr 1



2. Schody terenowe - konstrukcja; skala 1:10; rys. nr2



3. Profil podtuzny; skala 1:200; rys. nr3
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Zatgcznik nr 1. Uzgodnienie znak MU/PW/5219/2015 z dnia 2909-2015r. z Enea Operator
Rejon Dystrybucji w Zielonej Gorze.

M

E n e a Rejon Dystrybucji Zielona Géra tel. +48 /68 328 1200, 68 454 02 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /68 328 12 01,68 454 02 01
Oddzial Dystrybucjt Zielona Gora eozg.sekretaratre2@enea.pl
Oper ator Rejon Dystrybudii Zielona Gora

65-783 Zielona Gora, 1. Prosta 15

MU/PW/5219/2015 Zielona Géra, 29-09-2015r.
ADESI Sp. z 0.0.
ul. Browarna 1
65-849 Zielona Géra

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej przebudowy ciggu pieszego od wl. Mbyhskiej do ul Zamkowef w miescie
Nowaogrdd Bobrraviski dz. 756/1, pod wzgledem kolizji i zblizen: z istniejgcym i projektowanym tizbrojeniem
elektroenergetycznym.

1. Prace ziemne w odleglodci mniejszei niZz 3m od naniesionych urzadzen elektroenergetveznych. nalezv wvkonaé wylacznie
recznie z zachowaniem szezegblne] ostroznosei. -

2. Skrzyiowania i zblizenia wvkonaé zgodnie z PBUE i z obowigzujgeymi nermami.

3. Przeé rezpoczeciem robdt w poblizu urzadzed elektroenergetycznych nalezy powiadomif Rejon Dystrvbucji Zielona
Gdra, tel. {68) 32-81-257.

Przy skrzyiowaniach i zblizeniach zachowaé minimalne, normatywne poziome i pionowe odleglosci od linii.

5. W przypadku natrafieniz na urzgdzenia elektroenergetyezne nie uwidocznione w uzgodnieniu naleZy niezwlocznie
wstrzymaé prace w tym obszarze.

6. Wykonawea i Inwestor ponesza odpowiedzialno§¢ karns i materialng 2a spowodowsanie uszkodzen w_sieci
elektroenergetyeznej wwyniku wykonywanveh robdt oraz za szkody, ktére w przysziofci mogg powstaé na skutek
przeprowadzonych robét.

7. W przypadku koniecamodci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych (Hnie kablowe 0,4kV), Inwestor wystapi do Rejonu
Dystrybucji Zielona Géra ¢ wydanie warunkéw przebudowy, podpisze umowg na przebudowe, opracuje dokumentacje
techniczng na podstawie zawartej z ENEA Operator Sp. z 0.0, umowy i uzyska jej uzgodnienie w ENEA Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Zielona Gora. Powyzsze nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elekiroenergetycznych SN Inwestor wystapi do ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucj: Zielona Gora.

Ponadt o nadmlema sig, Ze w i

prébne w celu okreélenia rzeczywistego przebiegu i giebokogci uloZenia sieci elekiroenergetyeznef.

10. Przed stapieniem do prac ziemnayeh wvkenad przeko rébne celem ustalenia istye dnych posadewienia
finii kablewvch,
11. Rejor Dystrybucji zastrzega sobie odbi6r techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyZowat i zblitefi z sieciy
" elekiroenergetyczag, Termin odbiors, nalezy uzgedai¢ z wyprzedzeniem co najmniej 2 deiowym w RD Zielona Géra,
tel. (68) 32-81-257.
12. Na uzgodnionym terenic znajduja si¢ linie kablowe bedace na majatku i w eksploataeii innych uzytkownikéw.

Istniejaca sie¢ oSwietlenia drogowego przy przebudowywanym ciggu pieszym stanowi wiasnoé¢ Urz¢du Miejskiego
w Nowogrodzie Bobrzaniskim. Uzgodnief: dot. w/w sieci nalezy dokonaé z jej wladeicielem.

W zalaczeniu przesyla si¢ uzgodniony plan przebiegu istniejacych 1 projektowanych urzadzen energetyczaych pod numerem:
624/2015 z dnia 29-09-2015r.
Uzgodnienie waine jest jeden rok od daty wystawienia.

ENEA Uperator Sprz .e,
ystrybuc)

Centraia
ENEA Gperator Sp. z 0.0. tel +48 /86185041 190 NIF 782 237 71 60 koniakt@operator.enea.pl

a 60-478 Poznari, ul. Strzeszyfiska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sgd Rejonowy Poznar: - Nowe Miaste | Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Reje_grru Sadowege nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 678 050 000 PLN
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Zatgcznik nr 2. Uzgodnienie z Orange Polska.
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