PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 188-001-0001 KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt :Obiekty Gminy Nowogréd Bobrzanski
Obiekt: Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzanski dz. nr 756/2; 767; 784/2
Adres : ul. Zamkowa

KodCPV: 452331426 Rohoty w zakresie naprawy drog

Obiekty Gminy Nowogréd Bobrzariski ul. Zamkowa —i

Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzariski
Adres: 66-010 Nowogrdd Bobrzariski ul. Stowackiego 11

Jednostkaautorska:  LokRem Karol Ewertowski, 66-010 Nowogrod Bobrzarski ul. Zarska 2/12
Opracowat:  Karol Ewertowski Data: 2023-04-26



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 188-001-0001 KOBRA wer. 15

Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzanski ul. Zamkowa

Obieki: Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzarski
Obiekt: Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzanski dz. nr 756/2; 767; 784/2

Adres : ul. Zamkowa

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2023-04-26 Str. 1
[ | Kody CPV | Opis stanu/ elementy |
45112700-2 STAN : Remont ul. Zamkowej
A Numer specyfikacji: IV RZZT SST -3
Aa ELEMENT: Wprowadzenie organizacji ruchu na czas remontu zjazdu
ASORTYMENT : Oznakowanie drog na czas robot
Aai 45112700-2 Numer specyfikacii: Il PT SST - 1
Ab ELEMENT: Roboty rozbidrkowe, nawierzchni i podbudowa
Ac  45112700-2 ELEMENT: Roboty konstrukcyjne podbudowy
Numer specyfikacji: IV RZZT SST - 3
45112700-2 ELEMENT: Roboty konstrukcyjne nawierzchni z nawierzchni mineralno-asfaltowej
Ad Numer specyfikacji: IV RZZT SST -3
45112700-2 ELEMENT: Roboty konstrukcyjne nawierzchni z kostki betonowej
Ae Numer specyfikacji: IV RZZT SST -3
Aed ASORTYMENT: Formowanie poboczy
Af ELEMENT: Wywoz i utylizacja materialow z rozbiorki

Koniec wydruku




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 188-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzariski ul. Zamkowa
Obiekt : Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzarski
Obiekt : Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzanski dz. nr 756/2; 767; 78412
Adres - Ul. Zamkowa

Data: 2023-04-26 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
A STAN: Remont ul. Zamkowej
A.a ELEMENT : Wprowadzenie organizacji ruchu na czas remontu zjazdu
A.a1 ASORTYMENT: Oznakowanie drog na czas robét
1 analiza wtasna 1,000 kpl
Organizacja ruchu na czas robét wraz z elementami zahezpieczajacymi - zapory z o$wietleniem, stupki krawedziowe
2 KNR 231-0702-0100 IGM Warszawa 6,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 50 mm
6= 6,000
Razem = 6,000 szt
3 KNR 231-0703-0100 IGM Warszawa 8,000 szt
Przymocowanie pod$wietlonych znakéw drogowych
8= 8,000
Razem = 8,000 szt
4 analiza wiasna 1,000 kpl
Koszty oplat za zajecie pasa drogowego ( powiadomien stron o zajeciu pasa wg decyzji administracyjnej,
odbioru pasa drogowego)
Ab ELEMENT: Roboty rozbiérkowe, nawierzchni i podbudowa
5 KNR 003-0106-01-00 ATHENASOFT Warszawa 126,600 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 1. ]
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z plyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych grubosci
12 lub 15 cm, bez wzgledu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki.
6 KNR 003-0101-03-00 ATHENASOFT Warszawa 48,500 m
[ Wydanie - Warszawa 2000. |
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : betonowych niespekanych, na glebokos¢ 5cm
485= 48,500
Razem = 48,500 m
7 KNR 003-0101-05-00 ATHENASOFT Warszawa 48,500 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : beton.niespek.-dod.za kazdy 1 cm gleb.pow.6 cm
KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 334,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 . |
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materialu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1 km

- grubos$¢ frezowania : do 4 cm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 188-001-0001 KOBRA wer. 15

Obiekty Gminy Nowogréd Bobrzaniski ul. Zamkowa
STAN: A. Remont ul. Zamkowej
ELEMENT : A.c. Roboty konstrukcyjne podbudowy

Data: 2023-04-26 Str. 2
Lp. I Podstawa kalkulacii / opis pozyciji llo$¢ | Jedn. miaryJ
9 KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,068 km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
67.8/1000 = 0,068

Razem = 0,068 km

10 KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 45,200 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 1. ]

Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na glebokos¢ od 6 do 10 cm
4520 = 45,200

Razem = 45,200 m
11 KNR 231-0801-01-00 IGM Warszawa 37,300 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 15 cm
11.2= 11,200

26.1= 26,100

Razem = 37,300 m2
12 KNR 231-0801-02-00 IGM Warszawa 37,300 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm
A.c ELEMENT: Roboty konstrukcyjne podbudowy
13 KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 163,900 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-1l

373+1266= 163,900

Razem = 163,900 m2
14 KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 163,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zaggszczeniu: 3 cm
15 KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 163,900 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg!.BI do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm

A.d ELEMENT: Roboty konstrukcyjne nawierzchni z nawierzchni mineralno-asfaltowej

16 KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 3,600 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Lawy pod obrzeza: betonowe zwykle
03*022*545= 3,60

Razem  (dokladnoé wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,600 m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai

Temat nr : 188-001-0001 KOBRA wer. 15

Obiekty Gminy Nowogréd Bobrzariski ul. Zamkowa
STAN: A. Remont ul. Zamkowe;
ELEMENT : A.e. Roboty konstrukcyjne nawierzchni z kostki betonowej

Data: 2023-04-26

Str. 3

lJedn. mkall

.| Podstawa kalkulac / opis pozyci llose
17 KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 54,500 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzaza betonowe wtopione - na podsypce cementowo-piaskowej
18 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 5910 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Lawy pod obrzeza: betonowe z oporem
03*0.22*89.50= 591
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 5910 m3
19 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 89,500 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe wystajace - na podsypce cementowo-piaskowej
20 KNR 231-0403-07-00 IGM Warszawa 11,400 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dodatek za ustawienie kraweznikow betonowych, na tukach o promieniu: do 10 m
26+26+45+17= 11,400
Razem = 11,400 m
21 KNR 003-0302-01-10 ATHENASOFT Warszawa 334,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000T. ]
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa $cieralna, powierzchni trudnodostepnych dia
walca, o grubosci : 4 cm, przy wydajn.rozkladarki 200 t/dzien
Ae ELEMENT : Roboty konstrukcyjne nawierzchni z kostki betonowej
22 KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 126,600 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm na podsypce cement-piaskowej
23 KNR 003-0401-01-00 ATHENASOFT Warszawa 52,300 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
$cieki uliczne (na fawie betonowej o przekroju 0,07 m2) z kostki betonowej wtopionej
24 KNR 003-0401-01-00 ATHENASOFT Warszawa 7,500 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Odwodnienie liniowe (na tawie betonowe] o przekroju 0,07 m2) korytka np. FASERFIX z krata zeliwng
25 KNR 218-0625-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]
Studzienki §ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o srednicy 500 mm - wymiana
26 KNR 218-0626-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ustawienie komina wiazowego z kregéw betonowych o srednicy: 800 mm - wymiana
27 KNR 218-0626-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzg|.Bl do 9/96 |
Ustawienie pokrywy nadstudziennej zelbetowej z pierscieniem odciazajacym i krata zeliwna dla kominéw o
grednicy: 800 mm - wymiana




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaf
Temat nr : 188-001-0001 KOBRA wer. 15

Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzafski ul. Zamkowa
STAN: A. Remont ul. Zamkowej
ELEMENT : Af. Wywoz i utylizacja materialow z rozbiorki

Data: 2023-04-26 Str. 3
Lp. l Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé | Jedn. miaryJ
Ael ASORTYMENT: Formowanie poboczy
28 KNR 201-0505-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 111,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 .z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll
750004 = 30,000
(29.5+1.6+1.6+4.5+1.7+15.1)*1.5: 81,000
Razem = 111,000 m2
29 KNR 201-0311-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 4,500 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 1.2 uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne rgczne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem Zwiru w nasyp: grunt kat. lll
30*0.45= 4,50
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 4,500 m3
Af ELEMENT : Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki
30 KNR 404-1103-02-00 IGM Warszawa 62,520 m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
12667 0.25= 31,65
33447007 = 2341
373702= 7,46
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 62,520 m3
31 KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa 3,870 m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadunku i wyladunku na odleglo$¢ 1 km : - samochodem
cigzarowym
32 KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa 3,870 m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 1.2 uwzg.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1km:- samochodem
cigzarowym
33 analiza wtasna 650,210 t
Oplata za utylizacje materialow z demontazu - Kod 170504 - Odpady - gleba, gruz
ziemia: 6252*16765= 650,21
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 650,210 t

Koniec wydruku



