PROJEKT REMONTU DROGI PUBLICZNEJ I CHODNIKOW UL. ZAMKOWA W
NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM

OBREB EWID. NR 080905 4 NOWOGROD BOBRZANSKI

JEDNOSTKA EWID. NR 0001 NOWOGROD BOBRZANSKI

1. Dane ogélne:

e Inwestor  —GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI
66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI ul. SLOWACKIEGO 11

e Zadanie — Remont ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzanskim
e Lokalizacja -dz. 767;756/21784/2

2. Opracowanie ocbejmuje:
- remont drogi ul. Zamkowa od ul. Rynek ( dz. ewid. nr 787/6)

é% Nowogrod Bobrzanski - System Informacjl Preestrzennej
Fadoy skala | - 500
i 763 | |
[ o |
/ s ————]
L f rg: Y u ! S NS |
for i'
AR T |
{ (
{ | |
_ | S !
752 T
7654 ! 7651 | | L
P | e — ; { &
/ ] et = =
/ I 7655 R sl &
j: { 5 Ii [ 3
2 f s SN { &
o, & { ] I | B &
e~ / SRl e | %
ol 25802 ~_ ] | 662 | Lok S
| ¥ ] | 766/1 : 3
& o ) f { =787
~4 e ——
rei2 Wit
— 767
/ M
L 7ss4 ] }
| Zg,
Hoaee, 76817 ‘-’f.'u-am;
,‘- ——
A Tl
i. 7RG “A“'nm 4 IIC
f — i
&, s ) AL
758 / :
P e
i £
AL A 783 [—r—— =L 76811 F
b 1860 859 ] 787:4 gl
#4 | T L Tt o e 1848
£ 4 i I Lt bt o T Phpaned e L SO e o
Ninimjsry wydrak nie stanowi dokumenty w rormienin praegisie prawa stromy !
Wydry W serwisie b &ruapa net deis 2023.04-76 182859

i.i.Stan istniejacy:

Ul. Zamkowa posiada nawierzchni¢ asfaltowg w czgsci z bruku kostki betonowe;.
Nawierzchnia z ubytkami, remontowana i naprawiana po przebudowie instalacji
podziemnych. Nie posiada wyprofilowanych spadkéw w czesci droga posiada wbudowany



Sciek betonowy z odprowadzeniem do studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Rynek,
naturalny spadek terenu skierowany jest w kierunku ul. Rynek.

Fot. Nr 1 Istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej do rozbiérki. Remont polega¢ bedzie na
odtworzeniu wlasciwego stanu technicznego nawierzchni polegajacej na wyrownaniu
istniejgcego podioza i utozeniu nawierzchni gornej z kostki betonowej gr 8 cm. Po granicy
dzialki 756/2 od strony schodkéw, bramy wjazdowej na plac zabaw — nawierzchnia zamknieta
zostanie obrzezem o wymiarach 8 x 30 cm. Od strony budynkéw — obrzezem 8 x 30 cm
wystajace, ustawione w odleglosci 40 cm od scian budynkow z zasypka zwiru grubego
przestrzeni pomigdzy kraweznikiem a $ciang budynku. Przed obrzezem ( prawa strona)
wtopiona zostanie koska betonowa ukladana prostopadle do obrzeza z obnizeniem od gornej
nawierzchni drogi o ¢. 1,5 — 2 ¢m dla prawidlowego splywu wody w kierunku istniejacego
koryta sciekowego w dz. nr 767. Nachylenie podluzne z zachowaniem istniejgcego spadku.
Nachylenie poprzeczne do 3 %.



Fot. Nr 2 Istniejaca nawierzchnia w ciagu ul. Zamkowej w kierunku ul. Rynek. Remont
polegaé bedzie na frezowania warstwy wierzchniej, wycinanie uszkodzen, wycinanie i
wbudowanie obrzeza wystajacego przy S$cianach budynku, wymianie uszkodzonych
kraweznikow najazdowych od zjazdow dziatki 784/2. Wymiane pokryw studzienek
kanalizacyjnych z ich korekta do poziomu nawierzchni.

1.2.Projektowane nawierzchnie:
Parametry nawierzchni:
- nawierzchnia z kostki betonowej szer. 5,50 m — powierzchnia — 126,60 m2

- nawierzchnia asfaltowa szer. 6,00 m — powierzchnia — w dz. nr 784/2 — 63,40 m2; w dz. nr
767 — 175,30 m2; w dz. nr 756/2 — 95,70 m2— razem — 334,40 m2

Obramowania jezdni:
Kraweznik najazdowy — 54,50 m

Obrzeza betonowe — 89,50 m




Sciek betonowy z obnizonej kostki betonowej — 50,2 mb

Sciek kryty z korytkiem — 7.5 mb

Pokrywy studzienek zeliwnych z plytg — 3 szt

2.1. Okreslenie obcigzenia ruchem:

Przyjeto, $redniodobowe ruchu (SDR) — samochody osobowe, dostawcze
Wspolczynnik 1, — 0,032

2.2. Okreslenie warunkow wodnych:

Nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej o swobodnym zwierciadle. Do gh. 60 cm grunty
nasypowe, ponizej piaski, piaski pylaste.

2.3.0kreslenie warunkow gruntowych.

Podzial gruntéw przeprowadza si¢ na podstawie ich wrazliwosci na dzialanie wody 1 mrozu.
Istotna jest odporno$¢ gruntu na powstawanie wysadzin, soczewek lodowych, a takze
przelomow w  okresie nadmiernego zawilgocenia powodujacego  ufrate nosnosci.
Podstawowym kryterium oceny jest zawartos¢ drobnych czastek gruntu, a dodatkowymi,
stosowanymi w przypadkach watpliwych: wskaznik piaskowy i kapilarnos¢ bierna.

Na omawianym terenie wyst¢puja:

1. Grunty powierzchniowe — Grunty powierzchniowe - stanowig grunt nasypowe,
nawierzchnia drog i placow.

IL. Grunty gliniaste zalegaja ponizej poziomu posadowienia warstw konstrukcyjnych,
2.4. Okreslenie no$nosci podloza - przyjeto zalozenia:

a/. Wykonana zostanie podbudowa stabilizujaca na zjezdzie w dz. nr 784/2
b/.Grubosé stabilizowanej warstwy podtoza min.15cm (C1,5/2 <4MPa).
¢/. Wymagana no$no$é na powierzchni gornej stabilizowanej warstwy E2>35MPa.
d/. Wymagana no$no$é na powierzchni gornej warstwy konstrukcji nawierzchni E2>80MPa.
e/. Glgbokos¢ przemarzania hz=0.80 m,
f/. Warunki gruntowo - wodne Korzystne,
g/. Wymagana grubo$¢ mrozoochronna hp = 0,55 x hz =0,55m
Na terenie dojazdu oraz miejsc parkingowych projektuje si¢ dwa rodzaje nawierzchni
utwardzonych:
e Nawierzchnia z tlucznia mineralnego — od zjazdu w kierunku dz. nr 784/2 na odcinku
doS5Sm

3.Roboty ziemne i konstrukeyjne:

Przed przystapieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:



- Wyréwnaé istniegcg nawierzchnig z plyt betonowych.

- Ulozyé na obramowaniu nawierzchni obrzeza betonowe na tawie betonowej C12/15 gr 15
cm

Prace ziemne. Prace ziemne prowadzone przy projektowanym ciggu komunikacyjnym
prowadzi¢ sposobem mieszanym — roboty reczne i mechaniczne. Urobek z wykopow nalezy
wykorzysta¢ do niwelacji terenu inwestycji, pozostala mas¢ ziemna spryzmowac i wywiezé
na wskazany terenie inwestora.

3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej :

Projektuje si¢ utwardzenie kostka brukowa betonowa projektowanego odcinka ( ist.
nawierzchnia z bruku betonowego). Wszystkie, w/w utwardzenia nalezy wykona¢ z kostki
brukowej betonowej o gr.8 cm. w kolorze szarej na podsypce z piasku stabilizowanego
cementem o Rm= 1,5 MPa wg PN-896012. Od strony posesji — przestrzen zasypana zwirem
fr — 12 do 20 mm gr. 10-12 cm.

3.3. Nawierzchnia z masy asfaltowe;j :

Po frezowaniu istniejacej nawierzchni - projektuje si¢ nowa nawierzchnie scieralng wykona¢
7 mieszanki mineralno-asfaltowej — beton asfaltowy do cienkich warstw $cieralnych gr 30-40
mm.

3.5.0dwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych beda odprowadzone powierzchniowo poprzez
spadki poprzeczne 1,5 —3%. Z powierzchni nawierzchni wody opadowe odprowadzane beda
w wzdluz kraweznika drogowego do Scieku ulicznego betonowego wtopionego W
nawierzchnie asfaltowa, poprzez studzienki odstojniki piasku do istniejacego wlotu do
kanalizacji deszczowej w ul. Rynek.

4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

« Projekt zagospodarowania terenu:

1. Zakres robot Zakres robét obejmuje: - wykopy ziemne o giebokosci do 0,7m

2. Projektowane urzadzenia i obiekty — nawierzchnia z kostki betonowej, sciek uliczny,
studzienki zbieracze piasku

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
_ oznakowanie teenu rob6t, wprowadzenie oznakowania na czas robot

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot. Podczas realizacji budowy wystgpowac
bedzie zagrozenie Zycia i zdrowia tj.:

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac z elektronarzgdziami.



5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacja robot szczegollnie
niebezpiecznych. Przed przystapieniem do prac w warunkach szczegolnego zagrozenia przy
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych lub w ich poblizu kierujacy zespolem
pracownikow kwalifikowanych powinien udzieli¢ ustnego instruktazu o wystepujacych
zagrozeniach i technologii wykonania prac. Podobnego instruktazu kierownik budowy
powinien udzieli¢ pracownikom pracujacym przy robotach brukowych.

6. S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom. W celu
zapobiezenia niebezpieczefnstwom pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow bhp oraz posiadac aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem prac na
wysokosci. Dodatkowo ze wzgledu na prace z elektronarzedziami pracownicy powinni
posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne. Sposéb prowadzenia prac i usunigcie zagrozen
okreéli kazdorazowo kierownik robét. Prace na wysokosci powinny by¢ prowadzone z
uzyciem podno$nika hydraulicznego lub odpowiednich drabin a pracujgcy na wysokosci
powinni uzywa¢ sprzgtu ochrony osobistej i zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci.
Prace przy montazu kontenerow powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcja prac z
urzadzeniami dzwigowymi. W kazdym miejscu pracy przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych powinien by¢ wyznaczony kierujacy zespolem. Podczas realizacji
calego zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy przestrzega¢ przepisow bhp, a
roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
poszczegOlnych rodzajow.

)l
Projektant architektura: tech.bud. Karol Ewertowski

upr. bud. nr 82/82/Z¢g

w spec. archit. konstrukeyjno-budowlanej
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