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STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr: 151-001-0001 KOBRAwer. 15
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
' Temat nr: 151-001-0001 KOBRAwer. 15

Budowa: ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Dabrowskiego 14 i 16 w Nowogrodzie Bobrzariskim”
Obiekt : Remont budynkumieszkalnego
Adres: Nowogréd Bobrzariski, ul. Dabrowskiego 14 i 16
Data: 2023-06-30 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulagi / opis pazydji llosé Jedn. mi

A| STAN: Robotytermoizolacyjne budynkumieszkalnego

A.1| ASORTYMENT : Roboty rozbiorkowe i demontazowe

1| KNR401-0354-12-00IGMWarszawa 32,710\ m
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. |
Wykuciezmuru lub skucie: podokiennikéwbetonowych, ceglanych, gzymséw

0.85*17= 14,450
6.76= 6,760
6.8= 6,800
4.7= 4,700
Razem = 32,710\ m
2| KNR401-0533-10-00 WACETOB Warszawa 12,000| szt
[Wydanie- Warszawa 1997r.]
Wymiana uchwytow do rur spustowych
3| KNR401-0533-05-00 WACETOBWarszawa 4,000( szt

[Wydanie- Warszawa 1997T. ]

Naprawa rur spustowych okraglych lub kwadratowych polegajaca na wycieciu i wstawieniu nowych odcinkéow:
odlug.do0,25mzblachy ocynkowanej

4| KNR401-053505001IZOIEPBORGBUD W-wa 21,300/ m
[ Wydanie - Warszawa 1988 1.z uwzgl Bl do 9/96]

DemontaZ i ponowny montaz rur spustowych z blachy: nadajacej sie do ponownego wiytku
5673+2.7+1.8= 21,300

Razem = 21,300| m

A.2| ASORTYMENT : Roboty ziemne zewnetrzne

5| KNR401-0101-03-00 [ZOIEPBORGBUDW-wa 23,970/ m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl Bl do 9/96]

Zerwanie nawierzchni, z odrzuceniemmaterialéw do 3 mwbok lub zatadowaniemdo przewozu: z piyt
chodnikowych

(6.76+6.8)*1.6= 21,70
142*1.6= 2,27
Razem (dokdadnostwynikuobliczerdo 2 misjsc po przedinku) = 23,970/ m2
6| KNR401-0104-02-00 WACETOB Warszawa 52,060\ m3

[Wydanie- Warszawa 1997r.]
Wykopy o glebokoéci do 1,5 mprzy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentdw, z odrzuceniemziemi do
3 mwbok lub zatadowaniemdo przewozu, wgruncie suchymiub wilgotnym: katlll, wykop o $cianach

pionowych
(0.6+0.5*0.6)*2.1*(6.8+4.5)= 21,36
((0.6+0.5*06)* 1.1*(6.7+887+ 1.44+1.33* 2+6.84+4.5)) = 30,70
Razem (dokadnoséwynikuobliczerido 2 miejsc po przedinku) = 52,060| m3
7] KNR401-0107-01-00 IZOIEEPBORGBUD W-wa 23,730 m2

[ Wydarie- Warszewa 1988 1.z uwzgl. Bl do 9/96]
Odeskowanie peine Scian wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci 1,5 mbalami drewnianymi, z rozhidrka,
przy gtebokosciwykopu: do3,0m

(6.8+4.5)*2.1= 23,730
Razem = 23,730| m2
8| KNR401-0105-05-001GMWarszawa 21,360 m3

[Wydarnie- Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Dodatek do wykonania lub zasypania wykopdw, za odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odleglogé

do 10 m: wgruncie kat. lll-wykopy od ulicy
21.36= 21,360

Razem = 21,360| m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
' Temat nr: 151-001-0001 KOBRAwer. 15
»Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Dabrowskiego 14 i 16 w Nowogrodzie Bobrzariskim”
STAN: A Roboty termoizolacyjne budynku mieszkalnego

Data: 2023-06-30 Sir.2
Lp. Podstawa kalkuiagi/ opis pozyGi llosc Jedn. mi
9| KNR401-0105-01-00 WACETOB Warszawa 52,060\ m3
[Wydanie - Warszawa 19971.]
Zasypanie wykopdw z jednymprzerzutemziemi na odleglo$é do 3 mi ubiciemwarstwami o grub.15 cm, w
gruncie: kat. I-ll
52.06=] 52,060
Razem = 52,060 m3
A.3| ASORTYMENT : Robotyremontowe $cian podziemia
101401-0619-03-01 58,640\ m2
Oczyszczenie fatwo dostepnych Scian z cegiel, szczotkami stalowymi, przy powierzchni oczyszczania: ponad
5,0m2
eS¢ podpwniczona zew. (6.8+4.5)*2.1= 23,73
czest niepodpiwniczona: (4.5+6.84+1.33+2+1.44+887+6.76)* 1.1= 34,91
Razem (dokladnostwynikuobliczesido 2 migisc po przedinku) = 58,640| m2
11| KNNR003-1401-01-00 WACETOB Warszawa 338,000| szt
[Wydanie- Warszawa 2000r. ]
Iniekcja cisnieniowa - zolowanie $cian kwasemkazemowym - mechaniczne wiercenie otworu o $rednicy do 25
mm(gtebokoséci 3/4gruboscisciany)-otworyjednorzedowe.
ZesC podpwnicZonazew” (6.8+4.5)/0.16= 71
czesc niepodpiwniczona; (6.8+9.42+684+1.33*2+144+887+6.7) / 0.16= 267
Razem (dokladnoscwynikuobliczen doliczby catkowitef) = 338,000( szt
12| KNNR003-1401-02-00 WACETOBWarszawa 56,090 m
[Wydanie- Warszawa 2000, |
Iniekcja ciénieniowa -itzolowanie $cian kwasemkrzemowym - wypeinienie otworow papka kizemowg (przy 6
otworachna1,0m)
czest podpiwniczona zew: (6.8+4.5)= 11,300
czestweawnetrzna ( niepodpiwniczona): (6.76+6.8+9.42+6.84+ 1.33+1.33+ 144+ 2+ 8.87)= 44,790
Razem =| 56,090 m
13| KNNR003-1401-04-00 WACETOBWarszawa 56,090\ m
[Wydanie- Warszawa 2000r. ]
Iniekcja ci$nieniowa - izolowanie $cian kwasemkrzemowym- zabezpieczenie miejsc zaizolowanych zaprawg
cementows
56.09= 56,090
Razem = 56,090 m
14 | KNNR 003-1406-02-00 WACETOBWarszawa 59,370( m2
[Wydanie- Warszawa 2000r. ]
Powioki wodoochronne - warstwa gruntujaca z warstwa wierzchnia wodoochronng gr 5 mm na
powierzchniach  betonowych i murowych, zewnatiz budynku - grubowarstwowe czestpodpiwniczona
200 (6.8+4.5)*2.1= 23,730
CzsCniepodpiwniczona: (4.5+6.84+1.33+1.33+ 144+ 1,33+ 887+6.76)* 1.1= 35,640
Razem = 59,370| m2
15 | KNR 202-2601-02-00 WACETOB Warszawa 59,370| m2
[Wydanie- Warszawa 1997r.]
Docieplenie $cian pelnych z otworami, plytami styropianowymi XPS-30 gr 10 cmz przykdejeniemstyropianu i
jednejwarstwy siatki-$cianyfundamentowe.
16| 202-0606-03-01 46,260 m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli kubetkowe - pionowe.
czest podpiwniczona zew: (6.8+4.5)*1.8= 20,340
czeséni T 3 (4.5+6.84+1.33+1.33+1.44+1.33+887+6.76)* 0.8= 25,920
Razem = 46,260 m2
A.4| ASORTYMENT : Roboty remontowe $cian nadziemia
17(017-0109-05-01 11,000{ m
Frezowanie powierzchni betonowychiceglanych frezarka o szerokosci 1 cm, przy glebokosci frezowania 3cm
1.1*10= 11,000
Razem = 11,000/ m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 151-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 15

Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Dabrowskiego 14 i 16 w Nowogrodzie Bobrzariskim”

STAN: A Robotytermoizolacyjne budynku mieszkainego

Data: 2023-06-30 Str.3
Lp. Podstawa kalkuiagji/ opis pozydii llose Jedn. miary|
18| 903-0502-05-01 11,000/ m
Osadzenie kotewstalowych spiralnych na zaprawie
19| 712-0302-05-01 171,120 m2
Czyszczenie strumieniowo-$cieme powierzchni ceglanych : pionowych, skosny chi cylindrycznych
171.12= 171,120
Razem = 171,120| m2
20 | KNR903-0501-01-00 ORGBUD-SERWIS Paznarh 1,711 100m2
[Wydanie- Poznari 2003r. |
Tynk natryskowy - obrzutka grubosci 5-10 mmwykonywana na $cianach i slupach sposmaszynowymz
i do obrdbii wet j podiady tynkarskich dla paznies jodenia tynkow wizschwy ch
171.12/100= 1,711
Razem = 1,711{ 100m2
A.5| ASORTYMENT : Ezolacja stropu poddasza
21| PKZ007-0302-38-00PPPKZ 53,730/ m2
[VWd.PPPKZ W-wa 1982]
Oczyszczenie stropowod spodu za pomocy szezotek stalowych, przy powierzchni: ponad 1 do 5 m2
8.78%6.12= 53,73
Razem (dokiadnos¢wyniku obliczerido 2 migisc po przedinku) = 53,730{ m2
221 101-1411-01-01 0,540{ 100m2
Izolacja stropéwi stropodachéwpianka poliuretanowa grubosci 15cm
8.78"6.12/100= 0,54
Razem (dokadnoscwynikuobliczen do 2 migjsc po przedinku) = 0,540/ 100m2
231 101-1411-01-02 0,540 100m2
Izolacja stropéwi stropodachéwpianka poliuretanowa grubosci 8 cm
8.78*6.12/100= 0,54
Razem (dokiadnoséwyniku obliczen do 2 migjscpo przedinku) = 0,540| 100m2
24 | PKZ 005-0000-68-10PPPKZ 17,090/ m2
[ VW PPPKZ W-wa 1982]
Podioga z plyt OSB, z przycieciemstykéw, o grubosci: 32 mmna legarach 15/8 cm- dojécie do kominow
6.12*1.2*2+1.2*2= 17,09
Razem (dokiadnoscwynikuobliczerido 2 micisc po przedinku) = 17,090| m2
A.6| ASORTYMENT : Elewacja
25 | KNR 202-1604-02-00 1ZOIEPBORGBUD W-wa 3,446| 100m2
[ Wydanie- Warszawa 19851.z uwzgl.Bl do 9/96]
Montaz i demontaz rusztowar zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 15 m
((6.8* 2) +(6.84+ 1.33+2.6+4.5)) * 5.6/ 100= 1,617
(9.42+8.87)*10/100= 1,829
Razem = 3,446/ 100m2
26 | KNR031-0703-01-07 ATHENASOFT Warszawa 0,396/ 100m
[V ATHENASOFT Wawa 2005r. |
Montaz listwy poczatkowsj aluminiowsj: grubosci 0,7 mm, szer.12 cm, dt.200 cm
(6.76+6.89+9.42+6.84+ 1.33+ 1.33+ 1.44+8.87)/ 100= 0,429
-(1.05+1.15+1.05)/100= - 0,033
Razem = 0,396| 100m
27 | KNR017-2608-03-00IGMWarszawa 246,910\ m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez- grunt preparatemwzmacniaj
Idwukrotnie/
28 | KNR017-2608-05-00IGMWarszawa 246,910/ m2

[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. |

Sprawdzenie przyczepnosd zaprawy klejacej do podioéa, przy dociepleniu metoda lekka-mokrg




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
v Temat nr: 151-001-0001 KOBRAwer. 15

Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Dagbrowskiego 14 i 16 w Nowogrodzie Bobrzarnskim”
STAN: A Roboty termoizolacyjne budynku mieszkalnego

Data: 2023-06-30 Str. 4
Lp. Podstawa kalkuladi/ opis pozyGi llos¢ Jedn. m;
29 | KNR017-2609-01-00IGMWarszawa 246,910\ m2

[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. |

Ocieplenie $cian budynkéwplytami styropianowymi metody lekkamokra, przy wiyciu gotowych zapraw
kiejacych - przyklejenie plyt styropianowych gr 12 cmdo scian ze wsp. lam. 0.031

6.76*5.35= 36,17

6.8*5.35= 36,38

9.45*5,35+(9.45%4.35)/ 2= 71,11

6.84*5.35= 36,59

1.33*5.35= 712

2.6*155= 4,03

1.76*5.35= 9,42

142*535= 7,60

(3.08*1.55)/ 2= 2,39

8.87*5.35= 47,45

(8.874.35)/2= 19,29

-(0.85*1.51*17)= -21,82

-(1.05*2.1)*4= -8,82
Razem (doktadnoscwyrikuobliczer do 2 miejsc po przedinku) = 246,910| m2
30 | KNR017-2609-02-00 IGMWarszawa 17,880\ m2

[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. |
Ocieplenie Scian budynkéwplytami styropianowymi metods lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych-przyklejenie plytstyropianowychdoosciezy-gr2-3cm

(0.85+2*1.51)*17*0.2= 13,16
(1.05+2*2.1)*4%0.2= 4,20
(0.7+40.3*2)*2*0.2= 0,52
Razem (dokadnoséwyniku obliczendo 2 migjsc po przecinku) = 17,880 m2
31 | KNRO17-2609-08-00 IGMWarszawa 117,640/ m

[Wydanie- Warszawa-Olsztyn 2000r. |
Ocieplenie $cian budynkéwplytami styropianowymi metody lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych- ochrona naroznikéwwy puklych katownikiemmetalowymna osciezachi naroznikach

(0.85+2*1.51)*17= 65,790
(1.05+2*2.1)* 4= 21,000
(0.7+0.3*2)*2= 2,600
565*5= 28,250

Razem = 117,640/ m

32| KNR017-2609-04-00 IGMWarszawa 1235,000| szt
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. |

Ocieplenie scian budynkéwplytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly

246.91" 5= 1235
Razem (dokadnos¢wynikuobliczen doliczby calkowitel) = 1235,000| szt
33 | KNR017-2609-06-00IGMWarszawa 246,910/ m2

[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. |
Ocieplenie cian budynkéwplytami styropianowymi metods lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw

klejgcych-przyklejenie jednej warstwy siatki nascianach

34 | KNR017-2609-07-00IGMWarszawa 17,880| m2
[Wydanie- Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Ocieplenie $cian budynkéwplytami styropianowymi metods lekkamokra, przy uzyciu gotowych zapraw

klejgcych-przyklejenie jednejwarstwy siatki naosciezach

35| KNR017-0926-01-00 IGMWarszawa 264,790\ m2
[ Wydanie- Warszawa-Olsztyn 2000r. |
Zagmwmﬁepodm'apodciermsumqmmehumyjm,famqgumhca - pierwsza warstwa
246.91+17.88= 264,790

Razem = 264,790\ m2

36 | KNR017-0926-03-00IGMWarszawa 264,790| m2
[Wydanie- Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej o fakturze "komikowej” (rustykalnej), na uprzednio
gotowanympodiozu, o grubosci do 3,5 mm- na $cianach plaskichi powierzchniach paziomych




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 151-001-0001

ORGBUD-SERWS Poznari
KOBRAwer. 15

Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Dgbrowskiego 14 1 16 w Nowogrodzie Bobrzariskim”

STAN: A Robotytermoizolacyjne budynku mieszkainego

Data: 2023-06-30 Sr.5
Lp. Podstawa kalkulagji/ opis pozyGii llogé Jedn. miary
37| KNR017-0926-01-00IGMWarszawa 264,790/ m2
[Wydanie- Warszawa-Olsztyn 2000 |
Zagruntowanie podiaZa pod farbe elewacyjna, farba gruntujaca - pierwsza warstwa
246.91+17.88= 264,790
Razem = 264,790 m2
38| KNR031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa 2,468| 100m2
[VWd ATHENASOFT Wawa 2005r. |
Malowanie recznie elewadii farba zolowodrzemianowg o wiasciwosciach fotokatalitycznych
246.79/100=
- 2,468
2,468| 100m2
39| PKZ008-0100-68-00 PPPKZ 3,672 m2
[VWyd. PPPKZ Wwa 1982]
Dodatek za pasy o innej barwie na tynkach zewn., o szerokosci: do 30 cm
(6.76+6.8+4.8)*0.2= 3,672
Razem = 3,672 m2
40 | KNR031-0705-02-00 ATHENASOFT Warszawa 0,868 100m
[VWAATHENASOFT Wawa 2005r. ]
Montaz profili dylatacyjnych zPCWprzyokiennych - dt.150 cm
((0.85+2*1.51)*17)/100= 0,658
((1.05+2.1*2)*4)/100= 0,210
Razem = 0,868| 100m
41| KNR031-0706-01-00 ATHENASOF T Warszawa 1,400{ 10m
[VWd ATHENASOF T Wawa 2005r. |
Montaz profili elewacyjnych okiennych - listwy przyokienne
(1.75*6+1.15*3)/10= 1,40
Razem (dokadnos¢wyniku obliczer do 2 migjsc po preedinku) = 1,400 10m
42| KNR 031-0707-01-10 ATHENASOFT Warszawa 0,945/ 10m
[WYdATHENASOFT Wawa 2005t ]
Montaz profili elewacyjnych parapetowych
(4.8+1.55%3)/10= 0,945
Razem = 0,945| 10m
43| KNR031-0707-05-10 ATHENASOFT Warszawa 1,356| 10m
[VWAATHENASOFT W-wa 2005r. |
Montaz profili elewacyjnych gzymsowych
(6.76+6.8)/10= 1,356
Razem = 1,356 10m
44 | KNR012-0829-01-00IGMWarszawa 27,950| m2
[Wyd IGMWarszawa-Olsztyn 2001r. ]
Przygotowanie podioza pod licowanie Scian plytkami na klej
(6.8+6.76+942+6.84+1.33+ 1.76+ 8.87)* 0.35= 14,62
0.25*0.35*2*4= 0,70
-1.05%4%0.35= -1,47
274*6.76= 18,52
-(0.95*1.55)*3= -4,42
Razem (dokladnoééwynikuobliczen do 2 migjscpo przecinku) = 27,950 m2
45| KNR012-0829-03-00IGMWarszawa 27,950/ m2
[WydIGMWarszawa-Olsztyn 1996]
Licowanie Scian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi ukdadanymi na klej, wymiar plytek: 6,5 x 25 cm
46 | PKZ008-0101-61-00PPPKZ 4,340/ m2
[Wyd PPPKZ W-wa 1982]
Wykonanie spadkéwz zaprawy cieplochronnej na gzymsach i podokiennikach pod obrobki blacharskie
0.85*17*0.3= 4,34
Razem (dokadnoséwynikuobliczerido 2 migjsc po przecinku) = 4,340| m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 151-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRAwer. 15

Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Dabrowskiego 14 i 16 w Nowogrodzie Bobrzanskim”

STAN: A. Roboty termoizolacyjne budynku mieszkalnego

Data: 2023-06-30 Str.6
Lp. Podstawa kalkuiadj / opis pozyci llosé Jedn. miary
47 | KSNR007-0502-05-00 PROMOCUA Warszawa 4,340/ m2
Montaz elementowelewacii - parapety z blach stalowych powlekanych
48 | KSNR007-0507-04-00 PROMOC.JAWarszawa 5,650{m
[ Wydanie- Warszawa 1995r.z uwzgl.Bl do 9/96]
Montaz drobnych elementéwaluminiowych: dylatacje i listwy ostaniajace
A.a| ELEMENT: Robotyremontowe pozostale
49 | KNR 003-0304-02-00 ATHENASOFT Warszawa 23,970/ m2
[Wydanie- Warszawa 2000r. ]
Nawierzchnia z kostki brukowsej betonowej ukladana mechanicznie o gruboécl : 6 cm- na podsypce
cementowo-piaskowej
23.97= 23,970
Razem = 23,970| m2
50 | KNR401-0339-07-00 WACETOBWarszawa 4,400\ m
[Wydanie - Warszawa 19971.]
Wykucie bruzd paziomych wscianach z cegiel na zaprawie cementowej, o glebokosci i szerokosci: 1 x 1
cegly -skucie progowwdrzwiach
51| KNR401-0312-03-00 WACETOB Warszawa 4,400\ m
[Wydanie- Warszawa 19971.]
Usiisolkiierinn: okl i . DT : s " i na za :
cementowo-wapiennej: poziomych ukdadanych na rolke,o0 szer.1 cegly, przy uzwapnasuch.
1.1%4= 4,400
Razem = 4,400/ m
52 | KNR231-0401-01-00IGMWarszawa 24,290 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96]
Rowki pod krawezniki i fawy kraweinikowe, o wymiarach: 20x20 cm- grunt kat.HI
Opaskawokdtbudynku (942+6+8.87)= 24,290
Razem = 24,290\ m
53| KNR231-0407-05-00 IGMWarszawa 24,290 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskows), z wypeln.spoin zapr.cem.
24.29= 24,290
Razem = 24,290\ m
54| KNR231-0202-01-00IGMWarszawa 9,720/ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl Bl do 9/96]
Nawierzchnie 2wirowe, z razscieleniemrgcznym- warstwa o gruboéci po zageszczeniu: 10 cm- opaska wokdt
budynku
24.29*04= 9,72
Razem (dokiadnoséwynikuobliczen do 2 misisc po przecinku) = 9,720| m2
55| KNR401-0101-09-00 WACETOB Warszawa 31,000| m2
[Wydanie- Warszawa 1997r.]
Plantowanie (niwelowanie) terenu ze Scieciemwypukiosci do 10 cm, wgruncie: kat 1l - rozScielenie nadmiaru
ziemizurobku.
11*2+46*1.5= 31,00
Razem (doMadnostwynikuobliczen do 2 migjscpo przecinku) = 31,000| m2
56|217-0114-04-11 1,000| kpl
Przewody wentylacyjne kolowe, z blachy nierdzewnej - $rednica ponad 315 do 400 mm- demontaz i ponawny
montaz kominawentylacyjnegozewnetrznegozwstawieniemodsadzki
57 | KNR404-1103-04-00IGMWarszawa 2,500{ m3
[ Wydarnie- Warszawa 1994 r.z uwzg. Bl do 9/96]
Wywiezienie gnuzu z terenu rozbidrki samochodemsamowyladowczymna odleglosé 1 km, z zaladunkiemi
wyladunkiemmechanicznym.
elementy betonowe, ceglane: 25= 2,50
Razem (dokladnoséwyniku obliczen do 2 misjsc po przedinku) = 2,500 m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
1 Temat nr: 151-001-0001 KOBRAwer. 15

Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Dabrowskiego 14 i 16 w Nowogrodzie Bobrzarnskim”
STAN: A. Roboty termoizolacyjne budynku mieszkalnego
ELEMENT: Aa. Roboty remontowe pozostale

Data: 2023-06-30 Sir. 7
Lp. Podstawa kallkuiagii/ opis pazydi liosé Jedn.
58| Pozycja 2,500/ m3
Utylizacjamateriatéwz rozbiérki




