PROJEKT REMONTU PLACOW I CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH

ZADANIA PN. ,,POLEPSZENIE STANU NAWIERZCHNI PLACOW I CIAGOW

KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM.
HENRYKA BRODATEGO W NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM, W CELU

POPRAWY BEZPIECZENSTWA I JAKOSCI PROWADZONYCH DZIALAN”

OBREB EWID. NR 080905 4 NOWOGROD BOBRZANSKI

JEDNOSTKA EWID. NR 0001 NOWOGROD BOBRZANSKI

1. Dane ogdélne:

Inwestor — GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI

66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI ul. SLOWACKIEGO 11

— Remont placdéw i ciggéw komunikacyjnych w ramach zadania pn.
,,Polepszenie stanu nawierzchni placéw i ciggow komunikacyjnych na terenie szkoty

podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzanskim, w celu
poprawy bezpieczenstwa i jakosci prowadzonych dziatan”
Lokalizacja -dz. 1862/2,

Zadanie

2. Opracowanie obejmuje:

- Remont placéw i ciagéw komunikacyjnych na terenie Szkoty Podstawowej nr 2 im.
Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzanskim (dz. ewid. nr 1862/2)
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1.1.Stan istniejacy:

Teren szkoty ogrodzony jest plotem z elementéw stalowych ( paneli z siatki zgrzewanej) oraz
posiada dwa wjazdy od strony ul. Ko$ciuszki ( droga powiatowa) oraz od drogi gminnej dz. nr
721. Wjazd od ul. Kosciuszki posiada nawierzchnie z kostki betonowej a w linii ogrodzenia
posadowiona jest brama z elementéw stalowych — stan elementow ogrodzenia, bramy oraz
zjazdu jest w dobrym stanie i nie przewiduje si¢ zmian ( fot. Nr 1)

Fot. Nr 1.

Drugi wjazd z drogi gminnej z dz. nr 721 posiada nawierzchnig¢ z ptyt drogowych betonowych
zbrojonych. Nawierzchnia z ubytkami, remontowana i naprawiana. Nie posiada
wyprofilowanych spadkéw. W linii ogrodzenia posadowiona jest brama dwuskrzydlowa
stalowa — w stanie dobrym.

Fot. Nr 2



Fot. Nr 4
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Fot N §

Fot. Nr 9

A. Zakres remontowy (zdj. 2 i 3) : z uwagi na zly stan istniejgcej nawierzchni nalezy ja
rozebra¢. Remont polega¢ bedzie na odtworzeniu wlasciwego stanu technicznego
nawierzchni. W tym celu nalezy uzupehli¢ i wyréwnaé¢ ( po rozbioérce nawierzchni
betonowej) podloze z klinca kamiennego frakcji 0-31,5 mm lub tlucznia betonowego i
ulozy¢ nawierzchnie gorng z kostki betonowej szarej gr 8 cm na warstwie wysiewek
kamiennych 0-4 mm. Nawierzchnie nalezy zamknaé poprzez wymiane kraweznikow
(najazdowych) bedacych w zlym stanie technicznym; nawigzujac do poziomu
kraweznikow na zjezdzie. W razie koniecznosci nalezy wyregulowaé skrzydta bramy.
Wzdluz budynku ( biblioteka 1 sala rehabilitacyjna) ulozy¢ tak kostke gr 8 cm, aby




wyraznie byly widoczne miejsca parkingowe - oddzieli¢ paskiem z kostki czerwonej ( w
tym jedno dla 0s6b z niepelnosprawnoscig - pierwsze od wejscia do rehabilitacji) oraz
istniejgce chodniki z kostki betonowej szarej gr 6 cm (w tym wymiana obrzezy).

Zakres remontowy — plac manewrowy (zdj. 1.4,5) - z uwagi na zly stan istniejgcej
nawierzchni z plyt drogowych nalezy jg rozebraé. Remont polega¢ bedzie na
odtworzeniu wlasciwego stanu technicznego nawierzchni. W tym celu nalezy uzupeinié¢
1 wyréwnac ( po rozbidrce plyt betonowych) podloze z klinca kamiennego frakcji 0-
31,5 mm lub thucznia betonowego i utozy¢ nawierzchnie gornej z kostki betonowej szarej
gr 8 cm na warstwie wysiewek kamiennych 0-4 mm. Nawierzchni¢ nalezy zamkna¢
poprzez wymiane¢ istniejacych kraweznikow (najazdowych i zwyklych) bedacych w
zlym stanie technicznym, nawigzujgc do poziomu kraweznikéw na zjezdzie — w
granicach placu manewrowego. Wymieni¢ studzienke.

=

Zakres remontowy — ciagi komunikacyjne, w tym plac apelowy (zdj. 7.8.9): -
istniejagca nawierzchnia ciggéw komunikacyjnych przy szkole oraz placu apelowego z
plyt betonowych chodnikowych, kostki betonowej, z wylewanego betonu - z uwagi na
zly stan istniejacej nawierzchni projektuje si¢ je rozebrac. W granicach ciggdéw nalezy
wymieni¢ wszystkie obrzeza betonowe, ktore s3 w bardzo zlym stanie technicznym.
Nawierzchnig ukltadac ze spadkiem 1% od $cian budynku w kierunku terenéw zielonych.
Remont polegac¢ bedzie na odtworzeniu wlasciwego stanu technicznego nawierzchni. W
tym celu nalezy uzupetié¢ i wyréwnac ( po rozbidrce ptyt betonowych chodnikowych)
podloze z klinca kamiennego frakcji 0-31,5 mm lub ttuczniem bazaltowym lub tlucznia
betonowego 1 utozeniu nawierzchni gérnej z kostki betonowej szarej gr 6 cm na warstwie
wysiewek kamiennych 0-4 mm. Przed drzwiami wejsciowymi do budynku szkoly
wmontowac wycieraczki stalowe.

e

Zakres remontowy — plac _przy boisku wielofunkcyjnym (zdj. 6). Istniejaca
nawierzchni¢ asfaltowa projektuje si¢ pozostawic¢ jako podbudowa. Nalezy uzupemic i
wyrownac podioze z klinca kamiennego frakcji 0-31,5 mm lub tlucznia betonowego i
utozy¢ nawierzchnie gornej z kostki betonowej szarej gr 8 cm na warstwie wysiewek
kamiennych 0-4 mm. Nawierzchni¢ nalezy zamkna¢ poprzez wymiang istniejacych
obrzezy 1 kraweznikdw najazdowych bedacych w zlym stanie technicznym.

=

1.2.Projektowane nawierzchnie:

Wykonaweca musi uwzgledni¢ spadki terenu tak aby nowa nawierzchnia ciggéw
komunikacyjnych i pieszych tworzyla ujednolicong powierzchnie.

Nawierzchnia A.

Parametry nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm w kolorze szarym — powierzchnia —368,00 m?, w
tym w kolorze niebieskim lub czerwonym gr 8 cm (miejsce postojowe dla o0sob z
niepelosprawnosciami) — powierzchnia — 6,20 x 3,6 = 22,32 m?



- nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm w kolorze szarym — powierzchnia — 14,00 m?
- krawezniki najazdowe — 55,5 mb, w tym krawezniki najazdowe tukowe okoto 8mb
-krawezniki zwykle — 14 mb

-obrzeza 2 mb

Nawierzchnia B.
Parametry nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm w kolorze szarym — powierzchnia — 619,5 m?
- krawezniki najazdowe — 29 mb

-krawezniki zwykle — 42,5 mb

- Studzienka zbierajgca z pokrywa studzienng betonowa — 1 szt

Nawierzchnia C.

Parametry nawierzchni:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm w kolorze szarym — powierzchnia — 808,00 m?

- obrzeza - 217,5 mb
- Studzienki zbierajgce z pokrywa studzienng betonowa — 2 szt

Nawierzchnia D.

Parametry nawierzchni:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm w kolorze szarym — powierzchnia — 375,00 m?

- krawe¢zniki najazdowe — 15,00 mb
-krawezniki zwykle — 40,00 mb

2.1. Okreslenie obcigzenia ruchem:

Przyjeto, sredniodobowe ruchu (SDR) — samochody osobowe, autobusy
Wspdlczynnik 1 — 0,032

2.2. Okres$lenie warunkéw wodnych:

Nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej o swobodnym zwierciadle. Do gi. 60 cm grunty
nasypowe, ponizej piaski, piaski pylaste.

2.3.0kreslenie warunkéw gruntowych.

Podzial gruntow przeprowadza si¢ na podstawie ich wrazliwosci na dzialanie wody i mrozu.
Istotna jest odpornos¢ gruntu na powstawanie wysadzin, soczewek lodowych, a takze
przeloméw w okresie nadmiernego zawilgocenia powodujacego utrat¢ nosnosci.
Podstawowym kryterium oceny jest zawarto$¢ drobnych czgstek gruntu, a dodatkowymi,
stosowanymi w przypadkach watpliwych: wskaznik piaskowy i kapilarnos¢ biema.



Na omawianym terenie wystepuja:

I. Grunty powierzchniowe — Grunty powierzchniowe - stanowig grunt nasypowe,
nawierzchnia drég i placow.

II. Grunty gliniaste zalegaja ponizej poziomu posadowienia warstw konstrukcyjnych.

2.4. Okreslenie nosnosci podloza - przyjeto zalozenia:

a/. Wymagana nosno$¢ na powierzchni gornej stabilizowanej warstwy E2>35MPa.

b/. Wymagana no$nos¢ na powierzchni gornej warstwy konstrukcji nawierzchni E2>80MPa.
c/. Glebokos¢ przemarzania hz=0.80 m,

d/. Warunki gruntowo - wodne korzystne,

e/. Wymagana grubos¢ mrozoochronna hp = 0,55 x hz =0,55m

3.Roboty ziemne i konstrukcyjne:

Przed przystapieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:

- zdjac¢ 1 utylizowaé nawierzchnig¢ z plyt betonowych lub plytek chodnikowych

- uzupetni¢ 1 wyréwnaé ( po rozbiérce plyt betonowych chodnikowych) podloze z klinca
kamiennego frakcji 0-31,5 mm lub tluczniem bazaltowym lub tluczniem betonowym

- ulozy¢ nawierzchni¢ gérna z kostki betonowej szarej gr 8 cm lub 6 cm (zgodnie z pkt. 1.2) na
warstwie wysiewek kamiennych 0-4 mm

- ulozy¢ na obramowaniu nawierzchni krawezniki i obrzeza betonowe

Prace ziemne. Prace ziemne prowadzone przy projektowanym ciggu komunikacyjnym
prowadzi¢ sposobem mieszanym — roboty reczne i mechaniczne.

3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej :

Projektuje si¢ utwardzenie kostka brukowg betonowg projektowanych ciggow
komunikacyjnych, na placu manewrowym i przy boisku wielofunkcyjnym. Wszystkie, w/w
utwardzenia nalezy wykonac¢ z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8 cm lub 6 cm (zgodnie

z pkt. 1.2

3.2.0dwodnienie.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych bedg odprowadzone powierzchniowo poprzez
spadki poprzeczne 1,5 — 2% oraz czeéciowo do istniejgcego studzienek.

4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Projekt zagospodarowania terenu:

1. Zakres robot Zakres robdt obejmuje: - uzupeknienie i wyréwnanie ( po rozbiorce plyt
betonowych chodnikowych) podtoza pod nawierzchnie z kostki betonowej

2. Projektowane urzadzenia i obiekty — nawierzchnia z kostki betonowej



3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— oznakowanie terenu robét, wprowadzenie oznakowania na czas robot

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt. Podczas realizacji budowy wystepowaé
bedzie zagrozenie zycia i zdrowia tj.:

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac z elektronarzedziami.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacjg robot szczegdlnie
niebezpiecznych. Przed przystapieniem do prac w warunkach szczegolnego zagrozenia przy
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych lub w ich poblizu kierujagcy zespotem
pracownikow kwalifikowanych powinien udzieli¢ ustnego instruktazu o wystepujacych
zagrozeniach i technologii wykonania prac. Podobnego instruktazu kierownik budowy
powinien udzieli¢ pracownikom pracujacym przy robotach brukowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom. W celu zapobiezenia
niebezpieczenstwom pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp oraz
posiada¢ aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem prac na wysokosci. Dodatkowo ze
wzgledu na prace z elektronarzedziami pracownicy powinni posiada¢ wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne. Sposdb prowadzenia prac i usuniecie zagrozen okresli kazdorazowo kierownik
robot. Prace na wysokosci powinny by¢ prowadzone z uzyciem podnosnika hydraulicznego lub
odpowiednich drabin a pracujacy na wysokosci powinni uzywaé sprzetu ochrony osobistej i
zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci. Prace przy montazu konteneréw powinny byé
prowadzone zgodnie z instrukcjg prac z urzadzeniami dzwigowymi. W kazdym miejscu pracy
przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych powinien by¢ wyznaczony kierujacy
zespolem. Podczas realizacji calego zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy
przestrzegaC przepisow bhp, a roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét poszczegélnych rodzajow.

P
Projektant architektura: tech.bud. Karol Ewertowski
upr. bud. nr 82/82/7Z¢g
w spec. archit. konstrukcyjno-budowlanej A
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Mapa z inwentaryzacji powykonawczej

skala 1:500

powiat: zielonogorski
identyfikator | nazwa jednostki ewidencyjnej: 080905_4, Nowogréd Bobrzanski

identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0001, Nowogréd Bobrzanski

dziatka ewidencyjna nr: 1862/2

gmina: Nowogréd Bobrzanski

Mape z inwentaryzacji powykonawczej boiska wielofunkeyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowegrodze Bobrzarnskim
wykonata firma GEO-PASJA-SULECHOW KRZYSZTOF GUPALO z siedzibg w Sulechowie na podstawie istniejgcej mapy

zasadniczej oraz pomiaru powykonawczego wykonanego w dniu 09.12.2022r.
Ukiad wspéirzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000

cel pracy geodezyjnej: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych
Id. zgt. GG-1.6640.3009.2022

W awca prac geodezyjnych:
L geadenyny Sporzadzit w dniu 09.12.2022
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Odwladczam, ie operat techniczny zarejestrowany pod Identyfikatorem zgloszenla prac geodezyjnych GG-1.6640.3009.2022
w Starostwie Powlatowym w Zielone] Gorze, zostat zweryflkowany pozytywnie Protokét nr 1 zdnla 14.12.2022 r,

Wykonawca prac geodezyjnych: GEO-PASJA-SULECHOW Krzysztof Gupale

Kierownlk prac geodezyjnych: mgr ink. Krzysztof Gupalo, nr. upr. zaw. 22963
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