STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr: 195-001-0001 KOBRAwer. 15

Egznr........

PRZEDMIAR ROBOT

Budowla: Obiekty Gminy Nowogréd Bobrzaniski - teren Szkoly Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie
Bobrzanskim

Kod CPV:  45213240-7 Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektéw budowlanych

Obiekt : Polepszenie stanu nawierzchni placéw i ciggéw komunikacyjnych na terenie Szkoly Podstawowej nr 2 im.
Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzariskim, w celu poprawy bezpieczeristwa i jakosci prowadzonych dziatan
Adres : ul. Koéciuszki 41. Nowogrod Bobrzaniski

KodCPV: 451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania tereru

Gmina Nowogrod Bobrzariski - Polepszenie stanu nawierzchni placéw i ciggéw komunikacyjnych na
terenie Szkoly Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzariskim, w celu
poprawy bezpieczerisiwa i jako$ci prowadzonych dziatan

inwestor: Grnina Nowogréd Bobrzariski
Adres: 66-010Nowogrod Bobrzariski, ul. Slowackiego 11

3, 66-010 Nowogrod Bobrzariski ul. Zarska 2/12
Data : 2023-06-30

BURMIGTRZ

SEdET 2GR

sgr Pawel



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznari
Tematnr: 195-001-0001 KOBRAwer. 15

Obiekty GminyNowogrod Bobrzariski Szkofa Podstawowanr 2 im. H. Brodatego ul. Kosciuszki 41
Obiekt: Obiekty Gminy Nowogréd Bobrzariski
Obiekt: Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzarski Szkota Podstawowa nr 2 im. H. Brodatego w Nowogrodzie Bobrzariskim
Adres: ul. Kosciuszki 41

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Data: 2023-06-30 Str.1
Lp. KodCPV Opisstanu/ elementu
A STAN : Remont placow i ciagéw komunikacyjnych na terenie Szkoly Podstawowej nr 2 im. H.
Brodatego w Nowogrodzie Bobrzanskim

A.a ELEMENT : Uksziattowanie terenu
Aa.l ASORTYMENT : Roboty Ziemne

A.b ELEMENT : Ciagi komunikacyjne, place
AbA ASORTYMENT:  Remont newierzchni - A ( nawierzchnia przy ziedzie)
A.b.2 ASORTYMENT :  Remont nawierzchni - D ( nawlerzchnia przy boisku)

A.b.3  45112700-2 ASORTYMENT: Remont nawierzcni -B ( Plac manewowy)
Numer specyfikadi: VRZZT SST-3

Ab.4 ASORTYMENT : Remont nawierzchni- C ( ciagi komunikacyjne)
Ac ELEMENT : Ogrodzenie
A.d ELEMENT : WywGzi utylizacia materialowz rozbiorek

--- Koniecwydruku ---



PRZEDMIAR ROBOT
Tematnr: 195001-0001

ORGBUD-SERWIS Paznan
KOBRAwer. 15

Obiekty GminyNowogrod Bobrzanski Szkola Podstawowanr 2 im. H. Brodatego ul. Kosciuszki41
Obiekt: Obiekty Gminy Nowogréd Bobrzariski
Obiekt: Obiekty Gminy Nowogréd Bobrzanski Szkola Podstawowa nr 2 im. H. Brodatego w Nowogrodzie Bobrzariskim
Adres: ul. Kosciuszki 41

Data: 2023-06-30

Sr.1

Lp.

Podstawa kalkulac / opis pozyGi

llosé

Jedn. miary

A

STAN: Remont placow i ciagéwkomunikacyjnych na terenie Szkoly Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie
Bobrzariski

A.a

ELEMENT : Uksztaltowanie terenu

A.aAi

ASORTYMENT : Robotyziemne

-

KNR201-0119-03-00 IZ0IEPBORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 1.z uwzgl Bl do'9/96]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
203/1000=

Razem =

0,203

0,203
0,203

km

km

Ab

ELEMENT : Ciagi komunikacyjne, place

A.b.1

ASORTYMENT: Remont nawierzchni - A ( nawierzchnia przy zjeZzdzie)

KNR003-0105-02-00 ATHENASOF T Warszawa

[ Wydanie- Warszawa 2000r. ]

Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej (z wywaozem rumoszu na odl . do 1 km.) o grubosci : ponad 12
do16cm

382,000

m2

KNR 231-0103-01-00IGMWarszawa
[ Wydanie- Warszawa 1991 1.z uwzg. Bl do9/96]

Recane profilowanie i zageszczenie podioza - kategoria gruntu: -l

382,000

m2

£

KNR231-0401-01-00 IGMWarszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991r.z uwzgl. Bl do 9/96]

Rowki pod kraweznikd i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 2020 cm- grunt kat.H|
55,5+16=

Razem =

71,500

71,500
71,500

KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie- Warszawa 1991 1.z uwzg.Bl do 9/96]

Lawy pod kraweniki: betonowe zwykle
71,5*0.22*0.3=

Razemn (dokladnoséwyrikuobliczen do 2 misjscpo przedinku) =

4,719

4,719
4,719

m3

m3

(=2}

KNR 23104030500 IGMWarszawa
[ Wydarie- Warszawa 1991 1.z twzgl Bl do 9/96]

Krawezniki betonowe drogowe i obrzefa- na podsypee cementowo-piaskowej

16,000

KNR 231-0403-03-00IGMWarszawa
[ Wydanie- Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96]

Krawgzniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15x22 cm- na podsypce cementowo-piaskowej
475.+8=

Razem =

55,500

55,500
55,500

KNR 231-0403-07-00 IGMWarszawa
[ Widanie - Warszawa 1991r.z uwzgl. Bl do 9/96]

Dodatek za ustawienie kraweznikow betonowych, na fukach o promieniu: do 10 m

8,000/ m

(=]

KNR 231-0511-03-00 IGMWarszawa
[ Wydanie - Warszawa 19911,z uwzgl Bl do 9/96]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm- szarej, na wysiewkach kamiennych na istniejacej

podbudowie z klirnca kamiennego lub ttucznia betonowego

345,680

m2

10

KNR 231-0511-03-00IGMWarszawa

[ Wydanie- Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm- niebieskiej lub czerwonej , na wysiewkach
kamiennych na istniejacej podbudowie z klirica kamiennego lub tlucznia betonowego

22,320

m2

11

KNR 231-0511-03-00 IGMWarszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991r.z uwzgl.Bl do 9/96]
Nawierzchnie z kostki brukowej betohowej o grubosci: 6 cm- szarej, na podsypce cementowo-piaskowej na

istniejacej podbudowie z klinca kamiennego

14,000

m2

A.b.2

ASORTYMENT :  Remont nawierzchni - D ( nawierzchnia przy boisku)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 195:001.0001 KOBRAwer. 15

Obiekty GminyNowogrod Bobrzarski Szkota Podstawowanr 2 im. H. Brodatego ul. Kosciuszki 41
STAN: A Remont placow i ciggdw komunikacyjnych naterenie Szkoty Podstawowej i 2 im. H. Brodatego wNowogrodzie Bobrzanskim
ELEMENT: A.b. Ciagi komunikacyjne, place

Data: 2023-06-30 Sr.2
Lp. Podstawa kalkuladji/ opis pazygi llosé Jedn. miary
12 [ KNR 231-0103-01-00 IGMWarszawa 375,000] m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uazgl Bl do 9/96]
Reczne profilowanie i zageszczenie podica - kategoria gruntu: -l

13 | KNR231-0402-03-00IGMWarszawa 2,970/ m3
[ Wydarie - Warszawa 1991r.z uwzgl Bl do 9/96]

tawy pod krawginiki: betonowe zwykie

45*0.22*0.3= 2,970
Razem (doktadnoséwynikuobliczen do 2 migjsc po przedinku) = 2,970 m3
14 | KNR 231-0403-05-00 IGMWarszawa 40,000{ m

[ Wydanie- Warszawa 1991r.z uwzgl Bl do 9/96]
Krawezniki betonowe drogowe - na podsypce cementowo-piaskowej

15 | KNR 231-0403-03-00 IGMWarszawa 15,000/ m
[ Wydarie- Warszawa 1991 1.z uwzgl Bl do9/96]

Kraweiniki betonowe najazdowe, 0 wymiarach: 15x22 cm- na podsypce cementowo-piaskowej

156= 15,000
Razem = 15,000| m
16 | KNR 231-0204-01-00 IGMWarszawa 375,000| m2

[ Wydanie - Warszawa 19911,z uwzgl. Bl do 9/96]

Nawierzchnie z lucznia kamiennego lub gruzu betonowego fr. 31,563mm- warstwa dolna z kamienia
podkiadowego o grubosci pouwatowaniu: 14cm

17 | KNR231-0204-05-00 IGMWarszawa 375,000\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 1.z uwzgl Bl do 9/96]

Nawierzchnie z ucznia kamiennego fr. 0-31,5mm- warstwa goma z flucznia o grubosci po uwalowaniu: 7 cm

18 | KNR 231-0511-03-00 IGMWarszawa 375,000| m2
[ Wydarnie - Warszawa 1991 1.z iwzgl Bl do9/96]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm- szarej, na podsypce cementowo-piaskowej na

istniejacej podbudowiezklirica kamiennego

A.b.3| ASORTYMENT: Remont nawierzchni - B ( Plac manewrowy)

19 | KNR003-0107-01-00 ATHENASOFT Warszawa 71,500 m
[Wydanie - Warszawa 2000r. ]

Mechaniczna rozbiorka kraweinikéwwraz z fawa, bez wzgledu na rodzaj podsypki (z wywozemna odl. do 1
km)- betonowych 15x30 cm,zwyw. samochodem skrzyniowym

20 | KNR003-010501-00 ATHENASOFT Warszawa 619,500/ m2
[Wydanie - Warszawa 2000r. ]

Razhidrka nawierzchni z plyt betonowych z podbudowg (z wywazem rumoszu na odl.do 1 km.) ogrubosci :
do12cm

21 | KNR231-0401-01-00 IGMWarszawa 71,500\ m
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl. Bl do 9/96]

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm- grunt katHI

22 | KNR231-0402-03-00 IGMWarszawa 5,005| m3
[ Wiydanie- Warszawa 1991 1.z uwzgl. Bl do 9/96]

Lawy podkrawezniki: betonowe zwykie

71,5%0.07= 5,005
Razem (dokdadnosc wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 5,005/ m3
23 | KNR231-0403-05-00 IGMWarszawa 42,500\ m

[ Wydanie- Warszawa 1991 r.z uwzg Bl do 9/96]
Krawegzniki betonowe drogowe - na podsypce cementowo-piaskowej

24 | KNR 231-0403-03-00 IGMWarszawa 29,000 m
[ Wydanie- Warszawa 1991 1.z iwzgl Bl do 9/96]

Kraweimiki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15x22 cm- na podsypce cementowo-piaskowej

25| KNR231-0103-01-00 IGMWarszawa 619,150| m2
[ Wydanie- Warszawa 1991r.z uwzgl Bl do 9/96]

Recane profilowanie i zageszczenie podioza - kategoria gruntu: -l




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr: 195-001-0001 KOBRAwer. 15
Obiekty GrninyNowogrod Bobrzariski Szkota Podstawowanr 2 im. H. Brodatego ul. Kosciuszki 41
STAN: A. Remont placdw i ciggéw komunikacyjnych na terenie Szkoly Podstawowej nr 2 im. H. Brodatego wNowogrodzie Bobrzariskim
ELEMENT: Ab. Ciagi komunikacyjne, place
Data: 2023-06-30 St.3
Lp. Podstawa kalkuladi / opis pozygji losé Jedn. miary
26 | KNR231-0511-03-00 IGMWarszawa 619,150| m2
[ Wydarie- Warszawa 1991 1.z uwzgl Bl do 9/96]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm- szarej, uldadanej na wysiewce kamiennej na
istniejacej podbudowie stabilizujacej
A.b.4| ASORTYMENT: Remont nawierzchni- C ( ciggi komunikacyjne)
27 | KNROO3-0105-01-00 ATHENASOFT Warszawa 808,000\ m2
[Whydanie - Warszawa 2000r. ]
Raozbidrka ciagow komunikacyjnych z plyt betonowych z podbudowg (z wywozem rumoszu na odl.do 1 km.)
ogrubos$ci:do12cem
28 | KNR231-0103-01-00 IGMWarszawa 808,000\ m2
[ Wydanie- Warszawa 1991r.z twzgl.Bl do9/96]
Recane profilowanie | zageszczenie podicZa pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni - kategoria gruntu: |-l
29 | KNR231-0401-01-00 IGMWarszawa 217,500/ m
[ Wydanie- Warszawa 1991 r.zuwzgl Bl do 9/96]
Rowld pod kraweniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm- grunt kat.Hi
217,5= 217,500
Razem = 217,500| m
30 | KNR231-0402-03-00 IGMWarszawa 5,437 m3
[ Wydanie- Warszawa 1991 1.z uwzgl Bl do 9/96]
tawy pod krawezniki: betonowe zwykle
217,570.25*0.1= 5,437
Razem (dokdadnosc wyniku obliczerdo 2 migjsc po przedinku) = 5,437\ m3
31 | KNR231-0407-01-00 IGMWarszawa 217,500\ m
[ Wydarie- Warszawa 1991 1.z uwzgl Bl do 9/96]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypeln.spoin zaprawaq cementowg
217.5= 217,500
Razem = 217,500/ m
32 | KNR231-0511-02-10 IGMWarszawa 808,800 m2
[ Wydanie- Warszawa 1991r.z uwzgl Bl do 9/96]
Nawierzchnie z kostki betonowej o gnubosci: 6 cm- szarej, na podsypce z wysiewek kamiennych
A.c| ELEMENT: Ogrodzenie
33 | KNR202-1808-11-00 IZOIEPBORGBUDW-wa 1,000/ kpl
[ Wydanie- Warszawa 1985r.z uwzg Bl do 9/96]
Brama rozwierna - korekta zawieszenia bram
34 | OBIEKT XP-3300-00-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 2,000| szt
Tablice ostrzegawcze - plac manewrowy.
A.d| ELEMENT : Wywaz i utylizacja materialéwz rozbidrek
40 | KNR404-1103-02-00 IGMWarszawa 160,580\ m3
[ Wydanie- Warszawa 1994 1.z uwzg Bl do 9/96]
Zaladowanie gruzu koparkodadowarkg samochodow samowytadowczych przy zatadunku i wyladunku
mechanicznymi ilo$ci samochoddwna jedna zmiane robocza: - 4
3820*0.12= 45,84
808,0*0.05= 40,40
619.5%0.12= 74,34
Razem (dokiadnosEwynikuobliczerido 2 miejsc po przedinku) = 160,580| m3
41| KNR404-1101-02-00 IGMWarszawa 160,580| m3
[ Vwydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96]
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznymzatadunku i wyladunku na odleghos¢ 1 km: - samochodem
cigzarowym
42 | KNR404-1101-05-00 IGMWarszawa 160,580\ m3
[ Wydanie- Warszawa 1994 .z uwzg Bl do 9/96]
Nalkdady uzupehiajace na kazdy dalszy razpoczety 1 kmodleglosci transportu ponad 1 km: - samochodem
cigzarowym
43 | analizawlasna 353,276t
Oplata za utylizacje materialowz demontazzu - Kod 170504 - Odpady - gleba, ziemia
gruz: 160,58*2.2= 353,276
Razem (dokadnostwymiku obliczen do 2 migjsc po przedinku) = 353,276/t

--- Koniec wydruku  -—



