PROJEKT REMONTU SWIETLICY W PRZYBYMIERZU W RAMACH ZADANIA
»POLEPSZENIE STANU BUDYNKU SWIETLICY W PRZYBYMIERZU WRAZ Z
ZAKUPEM WYPOSAZENIA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W CELU
POPRAWY JAKOSCI PROWADZONYCH W NIEJ DZIALAN”

OBREB EWID. NR 080905 8017 PRZYBYMIERZ

JEDNOSTKA EWID. NR 0017 PRZYBYMIERZ

1. Dane ogolne:

o Inwestor ~ GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI
66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI ul. SLOWACKIEGO 11
e Zadanie — Remont swietlicy w Przybymierzu w ramach zadania pn. “Polepszenie
stanu budynku swietlicy w Przybymierzu, w celu poprawy jakosci prowadzonych w niej
dziatan™

e Lokalizacja - dz.238/2, ul. Klubowa 2, Przybymierz

2. Opracowanie obejmuje:

- Remont swietlicy w Przybymierzu w ramach zadania pn. ”Polepszenie stanu budynku
swietlicy w  Przybymierzu, w celu poprawy jakosci prowadzonych w nigj
dziatan”




OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH ROBOT REMONTOWYCH
W SWIETLICY W PRZYBYMIERZU

1.LINWESTOR

Gmina Nowogrdéd Bobrzanski w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Stowackiego 11

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest :

- ocena techniczna stanu elementéw budynku

- ocena wplywu przewidywanych robdt budowlanych na konstrukcje budynku w wyniku
adaptacji w ramach zmiany funkcji budynku przy obecnym stanie technicznym

2. 1. ZAKRES OPRACOWANIA,

Opracowanie swym zakresem obejmuje :

— analiza i weryfikacja inwentaryzacji budowlanej obiektu

— wizja lokalna na obiekcie

— koncepcja technologiczna przeprowadzenia remontu

— analiza obowigzujacych przepiséw i norm

— opis technicznych zakresu remontu

2.2. DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Obiekt charakteryzuje si¢ parametrami:

- powierzchnia zabudowy 361,82 m2

- powierzchnia uzytkowa tgcznie 299,88 m2

- kubatura brutto budynku 1914,64 m3

- wysokos¢ budynku do kalenicy 8,42 m

3. UWAGI

Opracowujacy przyjmuje w dobrej wierze dane dotyczace obiektu i stanu istniejacego
stwierdzonego podczas wizji lokalnej i wynikajacego z dokumentacji oraz informacji
udostepnionych i przekazanych dla potrzeb opracowania.

4. STAN ISTNIEJACY

Obiekt — istniejacy budynek $wietlicy wiejskiej wybudowany zostat przed 1945 r. Budynek
zaprojektowano w rzucie prostokatnym bez podpiwniczenia. Obiekt prawdopodobnie od
poczatku powstania peknit funkcje¢ budynku na potrzeby lokalnej spolecznosci jako miejsce
spotkan, zabaw — potozony na skraju miejscowosci Przybymierz. W roku 2000 budynek ulegt

rozbudowie poprzez dobudowe czesci parterowej od strony potudniowej o pomieszczenia



sanitarne i urzgdzenie techniczne do przechowywania $ciekoéw sanitarnych. Budynek przeszed?
w tym czasie gruntowny remont elementdw zewnetrznych, remont polegal na dociepleniu
stropow, termoizolacji oraz wymianie systemu ogrzewania z montazem pompy ciepla. Nie
ulegta zmiana funkcja — budynek dalej pozostal jako $wietlica wiejska. Obiekt nie jest objety
ewidencjg zabytkow ani nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

5. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Czas istnienia obiektu okresli¢ nalezy na 110 lat od czasu jego realizacji wybudowania . Obiekt
nie jest podpiwniczony, posadowiony bezposrednio na fundamentach, poziom posadzki parteru
na poziomie terenu otoczenia budynku. Budynek posadowiony jest bezposrednio w gruncie.
Obiekt zrealizowany w ukladzie konstrukcyjnym jednotraktowej z podcieniami opartymi na
podciggu i stupach drewnianych. Istniejace $ciany parteru wykonane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej gr 29 i 44 cm. Konstrukcja wigzby dachowej - krokwie, oparta na
murfatach ulozonych na $cianach podluznych zewngtrznych. Strop lukowy deskowy
podwieszony do konstrukeji dachowej na wieszakach stalowych. Strop wykonczony obiciem z
trzciny i tynku wapiennego. Wszystkie elementy zwigzane z konstrukcjg no$ng dachu nie
wykazujg uszkodzen. Pokrycie dachowe wykonane z blachodachéwki. Strop deskowy tukowy
wykazuje zniszczenia miejscowe w postaci zaciekow i zamoknig¢ powstatych przed wymiana
pokrycia dachowego. Strop nad podcieniami to strop drewniany z podsufitka z warstwa
izolacyjng z welny mineralnej gr 15 cm. Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
drewniana o wymiarze ,,90” i ,,80” cm . Stolarka zewngtrzna PVC. Posadzki z plytek
ceramicznych — zaplecze kuchenne i sanitariaty. Sala gtéwna swietlicy podloga drewniana na
legarach z duzymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng trojfazows z rozdzielnia pradu na parterze, instalacj¢ elektryczng z ukladem
obwodow gniazdkowych 1 oswietleniowych z przewodéw 1 kabli miedzianych YDY
3x1,5mm2. Budynek z uktadem rozdzielnicy bez wyltacznika glownego. Zlacze oraz budynek
z uziemieniem z bednarki Fe/Zn.. Budynek wyposazony w instalacje wod-kan z rur PVC z
podigczeniem do zbiornika i przydomowej oczyszczalni sciekow. Przylacze wodne fi 32 z sieci
wiejskiej fi 90, na sieci w odleglosci 50 m posadowiony jest hydrant naziemny. Budynek
ogrzewany pompa cieplng o mocy 30 kW. Instalacja c.o z rur PP z grzejnikami stalowymi C33
(60x140 cm).

6.STAN TECHNICZNY

Przy podziale budynkéw, budowli z uwagi na stan techniczny na trzy kategorie :

I KATEGORIA — budynki i ich elementy w dobrym stanie techniczno - uzytkowym

11 KATEGORIA - budynki i ich elementy uszkodzone



I KATEGORIA —budynki i ich elementy, ktore ulegly awarii
To po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzi¢ nalezy, ze istniejacy obiekt zaklasyfikowano do I

kategorii technicznej o pelnej sprawnosci techniczno — eksploatacyjnej i uzytkowe;.

7.WYMAGANIA DLA BUDYNKU BIUROWEGO WG. PRZEPISOW
TECHNICZNYCH

Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
narzuca obligatoryjnie spelnienie wymagan:

7.1. bezpieczenstwa konstrukeji

7.2. bezpieczenstwa pozarowego

7.3. bezpieczenistwa uzytkowania

7.4. odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

7.5. ochrone przed hatasem i drganiami— oszczednosci energii przez odpowiednia
izolacyjnos¢ cieplng przegrod

7.6. odpowiednie warunki uzytkowe z uwzglednieniem potrzeb osob— niepelnosprawnych

Ad. 7.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI:

- Stan elementéw konstrukeyjnych budynku - Istniejace elementy konstrukcyjne posiadaja
$redni stopien zuzycia technicznego stosowny do wieku istnienia i sposobu eksploatacji.
Elementy konstrukcyjne budynku konstrukcja wiezby, $ciany murowane, na obecnym etapie
uzytkowym nie stwarzajg oznak zniszczenia ani zagrozenia. Istniejacy stan wskazuje na
wypracowanie techniczne niektorych elementéw — podsufitka z desek stropu - lecz nie
stanowia one zagrozenia. Obiekt posiada prawidlowa konserwacje biezaca potwierdzajacy
uzyteczno$¢ obiektu. Na podstawie ogledzin budynku stwierdzi¢ nalezy ze w obiekcie oraz jego
pomieszczeniach nie stwierdzono wystgpienia zadnych rys, peknigé, zarysowan lub innych
oznak technicznych $wiadczgcych o zagrozeniu. Budynek posiada petng sprawnos¢ techniczng
, eksploatacyjng i uzytkowa.

- Warunki przystosowania konstrukcji obiektu dla potrzeb remontu - Ustroj konstrukcyjny
pomieszczen opiera si¢ na ukladzie konstrukcyjnym drewnianej wigzby dachowej. Oparcie
wiezby dachowej stanowi murlfata na $cianach zewnetrznych. Uklad konstrukcyjny posiada
schematy statycznie wyznaczalne pozwalajace na przeprowadzenie obliczen sprawdzajacych 1
weryfikacyjnych obcigzen przewidywanych. Istniejaca konstrukcja nosna budynku oparta jest
na ukladzie traktowym o $cianowym ukladzie muréw z zastosowaniem cegly o zmiennych

wymiarach na zaprawie cementowo -wapiennej. Stropie z wypelnieniem izolacjg termiczng z



welny mineralnej. Cze$é podsufitki z uwagi na zawilgocenia moze wykazywaé uszkodzenia
deskowania i zasypek mineralnych. Pomieszczenia uzytkowane spelniaja wymagania norm
obcigzeniowych eksploatacji i uzytkowania. Elementy no$ne konstrukcji spetniaja wymogi
bezpieczenstwa dla obiektu $wietlicy. Podloga na gruncie — drewniana na legarach - wymaga
wymiany z uwagi na uszkodzenia.

Ad.7.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

- Warunki przystosowania obiektu w zakresie ochrony przeciwpozarowej - Istniejacy
obiekt zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —,,D” — niski "N” :

- dopuszczalne obcigzenie odpornosci pozarowej — liczba kondygnacji nadziemnych - 1
Glowna konstrukcja nosna budynku — R60

Konstrukcja dachu — R15

Stropy — REI60

Sciany zewnetrzne — EI30

Scianki wewngtrzne — EI15

Pokrycie dachu — RE15

Ilo$¢ 0s6b w budynku : do 50 oséb.

W wiekszo$ci rozwigzan technicznych dla przegréd istniejacych sg spelnione wymagania
aktualnie obowigzujgcych warunkow technicznych i w zwiazku z tym, ze nie wystepuja w
obszarze zmian wigksze gestosci obcigzenia ogniowego niz 500 MJ/m2.

Dotychczasowy sposob uzytkowania okreslat obiekt jako ZL III okreslony jako uzytkowy w
wydzielonym pozarowo przy klasyfikacji o nie znacznej gestosci obcigzenia ogniowego nie
przekraczajacej 500 MJ/m2 wskazujacej na klasg¢ odpornosci pozarowej budynku ,,B” ktdra jest
spelniona. Nie wprowadza si¢ zmian w dotychczasowe] klasyfikacji pozarowej budynku
zachowujgc klasyfikacje pozarowg ZL III. Drogi ewakuacyjne w budynku nie ulegng zmianie
w zakresie kierunku, dhugosci drég , dostepnosci do wyjs¢ zewngtrznych z strefy budynku.
Obiekt na nieruchomosci posiada dostgpnos¢ zewnetrzng umozliwiajgca prowadzenie akcji
gasniczej. Istniejaca dostgpnos$é dla akcji gasniczej z drogi o utwardzonej nawierzchni o
nosnosci 10 ton oraz zewnetrznego dostepu do wody poprzez hydrant zlokalizowany do 50 m
od budynku. Nalezy wskazac, ze aktualne obowigzujace warunki techniczne w stosunku do
obiektow nie dokonuja klasyfikacji w zakresie odpornosci pozarowej, klasyfikacji
rozprzestrzeniania ognia oraz klasy odpornosci ogniowej elementéw. W ramach prowadzonego
remontu projektuje sie podniesienie odpornosci ogniowej poprzez oblozenie remontowanych
stropow plyta gipsowo-kartonowa w klasie ogniochronnej oraz konserwacj¢ podloza desek

obiciowych poprzez smarowanie $rodkiem ochronnym.



Ad.7.3. WARUNKI PRZYSTOSOWANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA -
Projektowany zakres remontowy bez ingerencji w uklad S$cian nosnych, stropow, scian
dzialowych i wymiaréw drzwiowych. Wymiana drzwi zewngtrznych i wewngtrznych nie
bedzie powodowaé poszerzen otworéw drzwiowych — stad istnieje mozliwo$¢ wymiany drzwi
.80” na ,,90” bez ingerencji w istniejace nadproza drzwiowe z mozliwoscig zastosowania
oécieznic regulowanych. Istniejace pomieszczenia bez zmiany zagospodarowania 1
wyposazenia nie beda posiadaly ograniczen w zakresie ich technologicznosci i koniecznego
komfortu srodowiskowego / temperatura, wilgotnos¢, wymiana powietrza, sklad powietrza
(mikropyly), niejednorodne strumienie przeplywu powietrza w pomieszczeniach. Roboty
remontowe dla proponowanego przedsiewziecia pozwalaja zachowaé w calosci konstrukcyjny
stan istniejacy bez ingerencji w jego strukture. W $wietle tych wymagan beda zachowane
parametry warunkow technicznych w zakresie o$wietlenia §wiattem naturalnym pomieszczen

na parterze oraz parametrow wentylacji naturalnej dla pomieszczen sali glownej $wietlicy.

Ad.7.4. WARUNKI PRZYSTOSOWANIA WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE
ORAZ OCHRONY SRODOWISKA -

Nie projektuje sie zmiany sposobu uzytkowania budynku. Budynek nie bedzie pemit funkcji
pracy stalej. Dla potrzeb funkcji w celu spelnienia wymagan technicznych w zakresie
wentylacji projektuje si¢ stosowanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej oraz wentylacji
nawiewnej z czerpnig zewnetrzng i systemem kanatéw dosylowych. Wentylatory podsufitowe
umozliwia mieszanie powietrza z jego schlodzeniem. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone
do obstugi funkcjonalnej, bytowej i socjalnej w budynku posiadajg spelnione wymagania

sanitarne w zakresie dostarczenia wody dla celow spozywczych spelniajace wymagania w
zakresie jakosci wody dostarczanej do celéw spozywczych. Obiekt posiada spelnione
wymagania sanitarne — wydzielone dwa pomieszczenia sanitarne.

Planowana ilo$¢ zatrudnionych os6b w budynku — nie projektuje si¢ stanowisk pracy w
budynku. Czas przebywania okazjonalny.

W zakresie odprowadzanych wod powierzchniowych z placow utwardzonych na tereny
zielone inwestora. Remont budynku nie narusza istniejacego ukladu zaopatrzenia obiektu w
wode oraz sposobu odprowadzenia $ciekdw. Zakres remontowy nie narusza praw 0sob trzecich
oraz nie przekracza swa ucigzliwoscig granic lokalu oraz granic nieruchomosci.
11.DOJAZD DO BUDYNKU I WARUNKI PRZYSTOSOWANIA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH



Ciagi komunikacyjne utwardzone betonowe, zjazd o nawierzchni gruntowej. Ciagi
komunikacyjne - nalezy utwardzi¢ klincem kamiennym z poprawag geometrii i spadkow
poprzecznych. Obiekt nalezy dostosowa¢ dla potrzeb osob niepetnosprawnych. Projektuje si¢
remont podestu wejsciowego oraz ciagow pieszych przed budynkiem oraz przebudowe podlog
w budynku. Istniejgce drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢, zapewniajgc dostepnos¢ osoby
niepelnosprawne;.

12.WARUNKI PRZYSTOSOWANIA OCHRONA PRZED DRGANIAMI I HALASEM
W elementach konstrukcyjnych wystepujacych w budynku, elementach stropowych i dachu nie
stwierdzono ugie¢, peknig¢ lokalnych i1 zarysowan wskazujacych na ponadnormatywne
wytezenie materialu zastosowanego w elemencie budowlanym. Konstrukcja obiektu o duzej
masywnosci 1 sztywnosci przestrzennej nie jest podatna na drgania wewnetrzne oraz
komunikacyjne . Przewidywane przedsiewziccie swa ucigzliwoscig nie przekroczy norm
zwigzanych z hatasem oraz nie przekroczy granic obrysu $cian zewngtrznych i nieruchomosci
swg ucigzliwoscig. Przewidywana funkcja i wynikajgca z niej technologia nie powoduje
przekroczenia norm emisyjnych dla obiektu.

13.WARUNKI PRZYSTOSOWANIA - OCHRONA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Parametry przegrod budowlanych dla norm z 2021 1:

1/. Podloga na gruncie — 1,2 U(W/m2K)

2/. Sciana zewnetrzna — 0,20 U(Wm2K)

3/. Dach, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami — 0,25 U(Wm2K)
4/. Drzwi zewnetrzne — 1,3 U(Wm2K)
5/. Okna zewnetrzne — 0,9 U(Wm2K)

Poprawe izolacvinodci przegrod budowlanych ocenianego budynku nalezy podniesé poprzez:

1/. Podtoga na gruncie — 1,5 U(W/m2K) — projektuje si¢ przebudowe warstw posadzki z
warstwa docieplajaca z keramzytu.

2/. Sciana zewnetrzna — 0,20 U(Wm2K) — pozostawi¢ bez zmian ( istniejgca termoizolacja $cian
z warstwy ze styropianu gr 20 cm) — spelnia normy termoizolacji

3/. Dach, stropy nad ogrzewanym pomieszczeniem — po modernizacji z warstwa z welny
mineralnej 30 cm — 0,25 U(Wm2K) — bez zmian

4/. Drzwi zewnetrzne — 1,7 U(Wm2K) — projektuje si¢ pozostawienie istniejacej stolarki
zewnetrznej drzwiowej za wyjatkiem wymiany gtownych drzwi wejsciowych.

5/. Okna zewnetrzne — 1,1 U(Wm2K) — z uwagi na dobry stan techniczny istniejacych okien
PVC nalezy je pozostawi¢ — poprawe izolacyjnosci mozna podnie$¢ poprzez wymiang

uszczelek okiennych, regulacje okien, nalezy rozwazy¢ ew. wymiang pakietu szybowego



4/16/4 na pakiet szybowy — 4H-Tgl6Ar-4T ( szyba zewngtrzna hartowana, ramka dystansowa
cieplna, wewnetrzna szyba z powlokg niskoemisyjng z wypelieniem gazem Argonem).
Wymiana poprzedzona musi zosta¢ oceng nosnosci istniejacych ram okiennych — przy
zwiekszeniu cigzaru pakietu szybowego — wymiany nalezy zaniechac.

14. WNIOSKI

1.0Obiekt spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
uwzglednieniem okreslonych wymagan.

2.Projektowany zakres robot remontowych — _nie wymaga zmian konstrukcyjnych czy tez

budowy nowych instalacji z.w, c.w i ogrzewania budynku oraz zwiekszenia

zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.

3. Okreslona nosnos$¢ konstrukcji stropéw, wiezby dachowej na bazie sporzadzonej
inwentaryzacji stanu rzeczywistego gwarantuje zachowanie tych parametrow.

4. Nalezy uwzglednié usprawnienie istniejgcej wentylacji sali gtownej, ktéra dzis sklada si¢ z
trzech wywietrznikow dachowych

5. Nie planuje si¢ wprowadzania odstepstw od przepiséw technicznych

6. Przewidywany zakres prac to prace budowlane zwigzane z wykonaniem remontu instalacji
elektrycznej. Zakres robot budowlanych to prace malarskie, szpachlowanie scian i sufitow,
montaz okladzin sufitow w miejsce wypraw tynkarskich. Wymiane czesci stolarki drzwiowe;.
Przewidywane przedsigwzigcie w obiekcie nie pogorszy jego stanu oraz nie naruszy jego
zasadniczych elementéw konstrukcyjnych — $cian , stropow, posadowienia, izolacji
termicznych, wigzby dachowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania.
Zagospodarowanie terenu to remont istniejgcego ciggu pieszego od strony frontu.

7. Przewidywany zakres prac zgodnie z prawem budowlanym — nie wymaga pozwolenia na
budowe ani zgloszenia.

8. Spehienie powyzszych wymagan dla projektowanego przedsiewzigcia zachowuje stan
bezpieczenstwa pracy konstrukeji w budynku oraz zapewnia bezpieczne uzytkowanie obiektu
na etapie I 1 II stanu granicznego.

W obecnym stanie oceniany budynek powyzsze warunki wymagan technicznych w sposob
bezposredni lub zamienny spelnia.

15. OPIS ROBOT REMONTOWYCH

15.1. Roboty remontowe Etap |

15.1.1. Roboty elektryczne



W zakresie instalacji elektrycznych projektuje sie remont instalacji wewnetrznych poprzez
utozenie nowych przewodow w przygotowanych bruzdach $ciennych zasilajacych gniazda
cienne. Przewody YKY 3 x 2,5 mm2. Rozmieszczenie gniazd w uzgodnieniu z inwestorem w
ilo§ci 15 szt. Zasilié¢ nalezy rowniez projektowane wentylatory kanatlowe ( wyprowadzié
przewody z zaizolowaniem koncowek ( wentylatory montowane beda w Etapie II). Zasili¢
nalezy réwniez dwa wentylatory podsufitowe. Projektuje si¢ montaz nowych opraw
oswietleniowych w pomieszczeniach sali, kuchni i sanitariatach. Projektuje si¢ wszystkie
oprawy typu LED w ilosci 47 szt. ( w tym 16 z modulem awaryjnym do lh). Zakres prac
obejmuje rowniez montaz wyltacznika glownego ( p.poz) z jego przeniesieniem na zewnatrz,
doposazenie rozdzielnicy gitoéwnej o wylaczniki i zabezpieczenia. Po zakonczeniu prac —
wykonawca sporzadzi sprawdzenia instalacji oraz wystawi protokot z badan.

15.1.2. Roboty budowlane

W 1 etapie rob6t remontowych projektuje si¢ naprawe powierzchni sufitow sali, podcieni oraz
sufit nad sceng. Zakres napraw to:

- odbicie tynkéw wapiennych z demontazem trzciny
- usunigcie zbutwialych, zmurszalych desek w miejscach zaciekéw

- uzupelnienie desek podsufitki w miejscach uszkodzen, czyszczenie oraz konserwacja
powierzchni desek srodkiem ochronnym

- montaz stelazy metalowych pod obudowy

- montaz plyt gipsowo-kartonowych o klasie odpornosci ogniowej, szpachlowanie oraz prace
malarskie powierzchni sufitow

- usprawnienie istniejagcej wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, montaz wentylatorow
podsufitowych.

16.1. Roboty remontowe Etap 11

16.1.1. Roboty budowlane

W II etapie rob6t remontowych projektuje sie naprawe podtog i posadzek, wymiana i korekta
stolarki drzwiowej. '

Zakres napraw to:

- demontaz istniejacej posadzki sali glownej ( posadzka ztozona z wyktadzin PVC, deski na
legarach)

- usuniecie zbutwiatych, zmurszatych desek wraz z legarami, uprzatnigcie zasypek.



- usprawnienie istniejacej wentylacji grawitacyjnej wykonanie czerpni zewngtrznej z instalacjg
nawiewng pod posadzka z wyprowadzeniem przewodow nawiewnych na wysokos¢ 3 m z
montazem wentylatorow. Wykonanie obudowy rur pyta G/K.

- wyréwnanie podloza gruntowego warstwa zasypki piaskowej gr. do 5-10 cm, wykonanie
podkiadu betonowego z betonu klasy C8/10 gr 10 cm na powierzchni podlogi sali

- ulozenie folii izolacyjnej p. wilgociowej oraz warstwy ocieplenia z keramzytu gr 15 cm

- wykonanie na izolacji z keramzytu warstwy podktadu betonowego zbrojonego zbrojeniem
rozproszonym ( grubos¢ warstwy dostosowa¢ do wysokosci progéw drzwiowych).

- wymiana stolarki drzwiowej od sali oraz drzwi wejsciowych z PVC
- wykonanie posadzki
- wymiana nawierzchni utwardzonych przy swietlicy

17.1. Roboty remontowe Etap 111

16.1.1. Roboty budowlane

W III etapie robot remontowych projektuje si¢ naprawe podlég i posadzek oraz okladzin
$ciennych na zapleczu kuchennym. Zakres napraw to:

- demontaz istniejacej posadzki zaplecza kuchennego — skucie podloza wraz ze skuciem
wykladzin $ciennych.

- wykonanie izolacji pod posadzkowej z warstwa podkladu betonowego
- wykonanie wypraw $ciennych z zapraw szpachlowych klejonych

- wykonanie okladzin posadzek
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