STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWS Poznar
Temat nr: 190-001-0001

KOBRAwer. 15

PRZEDMIARROBOT

Budowa: Modemizagja $wietlicy w Przybymierzu
Obiekt : ,,Polepszenie stanu budynku $wietlicy w Przybymierzu, w celu poprawy jakosci prowadzonych w niej

dziatan”
KodCPV:  45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofimkeyjnych
Adres: Przybymierz, ul. Klubowa 2

KodCPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofimkcyjnych

,,Polepszenie stanu budynku swietlicy w Przybymierzu, w celu poprawy jakosci prowadzonych w niej
dzialann” - etap Il $ciany i podioga

inwestor: Gmina Nowogrod Bobrzariski
Adres: 66-010 Nowogréd Bobrzariski ul. Stowackiego 11

Jednostkaautorska:  LokRemKarol

/' 66-010 Nowograd Bobrzarski ul. Zarska 2/12
Opracowat: Karol Ewertowski

Data: 2023-06-30




SPIS DAL OW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 190-001-0001 KOBRAwer. 15

Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzariski - Swietlicaw Przybymierzu - Etap I
Obiekt : Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzariski - Swietiica w Przybymierzu - Etap Il
Obieit : Obiekty Gminy Nowogréd Bobrzariski - Swietica w Przybymierzu - Etap Il
Adres: Przybymierz, ul. Klubowa 2

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Data: 20230630 Str. 1
Lp. Kod CPV Opis stanu/ elementu
a ELEMENT: Roboty budowiane
al ASORTYMENT : Tynki $ciani sufitow- roboty remontowe
a2 ASORTYMENT: Stolarkadrawiowa
a3 ASORTYMENT 3 Robcxyramrimeposadzek e e
a4 ASORTYMENT : Roboty zewnetrzne
b ELEMENT : Wywozi utylizacja materiatowz demontazu
c ELEMENT : Instalacje wentylacyjne

--- Koniecwydruku ---



PRZEDMAR ROBOT

ORGBUD-SERWS Poznan

Temat nr: 190-001-0001 KOBRAwer. 15
Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzariski - Swietlicaw Przybymierzu - Etap |l
Obiekt : Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzariski - Swietiica w Przybymierzu - Etap |l
Obiekt : Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzariski - Swietica w Przybymierzu - Etap Il
Adres: Przybymierz, ul. Klubowa 2
Data: 2023-06-30 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulagi / opis pozydji lloéé Jedn. miary,
a| ELEMENT: Roboty budowiane
a.1| ASORTYMENT : Tynki $ciani sufitow- roboty remontowe
1| KNR 202-1611-02-00 lZOIEPB ORGBUD W-wa 6,000( kolumna
[ Wydanie - Warszawa 1985 rz uwzgl Bl do 9/96]
Montaz | demontaz rusztowar ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokosci: do 6m
6,000
6,000 kolumna
2| KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 343,240\ m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podiogi: ponad 5m2
$dany podcieni: 13.2*3.45*2 91,08
$ciany sali: 24%3.45 33,12
345*24 16,56
! 3,26
scena: 8.32*4*3.45= 114,82
4*345* 2= 27,60
$cianaod kuchni: 8.32"3.45+2.4*345% 2= 45,26
4.15*2.78/2*2= 11,54
Razem (dokladnosc wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 343,240 m2
3| KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 343,240/ m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 |
Przygotowanie powierzchni starych tynkow do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci /sfalowari powierzchni tynku/
4| KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa 343,240\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Tynki wewngtrane jednowarstwowe grubosci 3 mmz gipsu szpachlowego/gladzie/, wykonane recznie: na
$cianachtynkowanych
5| KNR 202-2011-04-00 WACETOB Warszawa 197,680/ m2
[ Wydanie - Warszawa 1997r.]
Tynki wewnetrane jednowarstwowe grubosci 3 mmaz gipsu szpachlowego igladzie/, wykonane recznie: na
stropach
6| KNR 202-2011-07-00 WACETOB Warszawa 343,240| m2
[ Wydanie - Warszawa 1997. ]
Dodatek do tynkéw jednowarstwowych gruboéci 3mmwykonywanych recznie z gipsu szpachlowego /gladzi/
za pogrubienie o 2mmtynkow: Scian
7| ZAk.1- KNNR 003-0605-04-00 MRRIB 343,240\ m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Malowanie farba emulsyjng dwukrotnie tynkowwewnetrznych Scian i sufitow z przygotowaniem powierzchni.
343,240
343,240 m2
8| KNR401-1211-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 22,080/ m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl.Bl do 9/96]
Opalanie farby olejnej ze stupéw drewnianych
) 276*4*2= 22,080
22,080| m2
9| KNR401-1210-0500 IZOIEPB ORGBUD W-wa 22,080\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lakierowanie stupéw drewnianych o powierzchni ponad 1,0 m2: jednokrotne - farba ognicochronng
a.2| ASORTYMENT : Stolarkadrzwiowa
10 | KNR 401-0354-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,360\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]
Wykucie zmuru oscieznic o powierzchni: ponad 2m2
11 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 3,360| m2
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Wstawienie drzwi PVC: dwuskrzydiowe - drzwi zdemontazu N . J




PRZEDMAR ROBOT
Tematnr: 190-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRAwer. 15

Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzariski - Swietlicaw Przybymierzu - Etapll
ELEMENT: a. Roboty budowiane

Data: 2023-06-30

Str.2

Lp.

Podstawa kalkulagii / opis pozydji

llosé

Jedn. miary|

12

ZAk 1~ KNNR 003-0702-04-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.20001.]

Wykucie zmurui wstawienie nowych drzwi plycinowychwewnetrznych

7,560

m2

a3

ASORTYMENT: Roboty remontowe posaczek

13

KNR 401-0816-06-20 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Rozebranie posadzek z deszczulek nie nadajacych sie do ponownego whudowania, z oderwaniemlistew lub
cokoléw, w pomieszczeniach o powierzchni: 5m2i wiekszej

173,200

mz2

14

KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. |

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

83,400

m2

15

KNR 404-0405-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 rz uwzg.Bl do 9/96]

Rozebranie podiég drewnianych: - bialych nawpust

173,200

m2

KNR 404-0405-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 1.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie legaréw

235,300

KNR 404-0406-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 rz uwzg.Bl do 9/96 ]

20,700

m2

18

KNR 401-0411-05-00 [ZOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 rz uwzgl.Bl do 9/96]

Wymiana podiég z plyty OSB o grubosci: 28mm -scena
8.85*3.9=

Razem (dokladno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) =

34,520

34,52
34,520

m2

m2

19

KNR 202-0803-02-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985rz uwzgl Bl do 9/96]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
(13.07+13.2)*2*0.6=

Razem (dokladno$é wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) =

31,520

31,52
31,520

m2

20

KNR 202-0603-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 rz uwzgl.Bl do 9/96]

Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne, pionowe, wykonane nazimnoz emulsii asfaltowej: pierwsza
warstwa

31,520

m2

21

KNR 202-0603-02-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985z iwzglBl do 9/96]

lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane nazimnoz emulsji asfaltowej: kazda
nastepnawarstwa

31,520

m2

22

KNR 202-1102-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Podkiady murarskie w budownictwie mieszkaniowymi uytecznosci publicznej: na podtozu gruntowym, z

piaskui cementuz zageszczeniem
173.2* 01

Razem

17,320

17,320
17,320

m3

m3

23

KNR 202-0606-01-00 WACETOB Warszawa

[Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne paziome pod posadzkowe z folii polietylenowej szerokiej i papy
asfaltowej, ze smarowaniemzakladéw emulsja asfaltowa gesta i lepikiern asfaltowym na goraco

173,200

m2

24

KNR 202-0615-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 rz uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne poziome z keramzytu o grubosci warstwy: 10 cm

173,200

m2

25

KNR 202-0615-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 rz uwzgl.BI do 9/96]

Izolacje cieplne paziome z keramzytu o gruboéci warstwy: ponad 10 cm, dodatek za 1 em zwigkszenia grub.

173,200

m2

26

KNR 202-0617-01-00 [ZOEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 rz uwzgl.Bl do 9/96 ]

[zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych z tasmy dylatacyjnej PVC (zabetonowanej) o

|szerokosci150mm

65,610

m




PRZEDMAR ROBOT
Temat nr: 190-001-0001

ORGBUD-SERWS Paznari
KOBRAwer. 15

Obiekty Gminy Nowogréd Bobrzariski - Swietlica w Przybymierzu - Etapll
ELEMENT: a. Roboty budowtane

Data: 2023-06-30 St.3
Lp. Podstawa kalkuladii / opis pozycii llose Jedn. miary
13.2* 2= 26,400
13.07* 3= 39,210
Razem = 65,610\ m
27 | KNR 202-1101-01-10 WACETOB Warszawa 17,320/ m3
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowymi uzytecznosci publicznej, z transportem i ukiadaniem
recznym: na podiozu gruntowym, z keramzytobetonu
28 | KNR 033-0102-02-00 ATHENASOF T Warszawa 207,720/ m2
[ VWi ATHENASOFT Warszawa 2009 . |
Gruntowanie podfozy suchych i zabezpieczonych przed podciaganiem kapilamym, Zywica epoksydowa
sala: 1732= 173,200
scena: 3452= 34,520
Razem = 207,720\ m2
29| KNR 0330103-03-00 ATHENASOFT Warszawa 67,600\ m
[ VWY ATHENASOFT Warszawa 20091. |
Wykonanie fasety zaprawg zywiczna, z gruntowaniem podioza: Zywica epoksydowa
(13.12+13.07)* 2= 52,380
8.32+345* 2= 15,220
Rezem = 67,600/ m
30| KNR 033-0301-03-00 ATHENASOFT Warszawa 207,720\ m2
[ Wyd ATHENASOFT Warszawa 2009, |
Posadzki i powloki zzywicy epoksydowej z dodatkiem piasku kwarcowego, ogrubosci 1,5 mm.
31| KNR 033-0202-01-00 ATHENASOFT Warszawa 207,720\ m2
[ Wyd ATHENASOFT Warszawa 2009 |
Powdoki lakiemicze z zywicy: dyspersyjnej kolorowej z warstwa anty poslizgowg
a.4| ASORTYMENT: Robotyzewnetrane
32| KNR401-0101-02-00 IGMWarszawa 24,440 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. |
Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej, z odrzuceniem materiatéw do 3 m w bok
18= 18,000
3.22* 2= 6,440
Razem = 24,440| m2
33| KNR401-0101-05-00 IGMWarszawa 36,240| m2
[ Wydanie - Warszawa-Olisztyn 2000r. ]
Wyréwnanie terenu z grubsza, ze Scigciemwy pulkdosci, w gruncie: kat. Hi
2444+59* 2= 36,240
Razem = 36,240 m2
34| KNR401-0804-07-00 IGM Warszawa 6,440\ m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
3.22*2= 6,440
Razem = 6,440| m2
35| KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 36,240\ m2
[ Wydanie - Warszawa 2000r. ]
Stabilizacja podioza cementem z gruntu rodzim.
36| KNR 231-0814-01-00 IGMWarszawa 18,400 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgl.8 do 9/96]
Rozebranie | ponowne ulazenie obrzey trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm
g2*2= 18,400
Razem = 18,400| m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr: 190-001-0001 KOBRAwer. 15
Obiekty Gminy Nowogrod Bobrzanski - Swieflica w Przybymierzu - Etapl

ELEMENT: a. Roboty budowiane

Data: 2023-06-30 Sr.4
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozydji llose Jedn. miary
37| KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 36,240/ m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: HI

36.24= 36,240
Razem = 36,240| m2
38| KNR 23101050300 IGMWarszawa 36,240\ m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszezeniu: 3 cm
39 | KNR 231-0105-04-00 IGMWarszawa 36,240\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991z uwzgl Bl do 9/96]

Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm- dodatek
zakazdy dalszy 1cm

40| KNR231-0511-03-10 IGMWarszawa 36,240 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm na podsypce cement-piaskowej
41| KNR 003-0401-01-00 ATHENASOFT Warszawa 7,500 m
[ Wydanie - Warszawa 2000r. ]

Odwodnienie liniowe (na fawie betonowej o przekroju 0,07 m2) korytka z kratg zeliwna
42 | KNR 218-0625-01-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000| szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 rz uwzgl.Bl do 9/96 ]

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem
43| KNR 2180626-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000| m
[ Wydanie - Warszawa 1987 rz uwzgl Bl do 9/96]

Ustawienie komina wiazowego z kregéw betonowych o $rednicy: 800 mm
44 | KNR 218-0626-04-00 [ZOEPB ORGBUD W-wa 1,000| szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Ustawienie pokrywy nadstudziennej zelbetowej z pierscieniem odcigzajacymi krata zeliwna dla kominéwo
$rednicy: 800 mm

45 | KNR 201-0505-01-00 [ZOEPB ORGBUD W-wa 81,000/ m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 rz uwzgl.Bl do 9/96]

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.Hil

(29.5+1.6+1.6+4.5+1.7+151)*1.5= 81,000
Razem = 81,000 m2

b{ ELEMENT : Wywozi utylizacja materiatéwz demontazu
46| KNR 404-1103-04-00 1,000| kpl
[ Wydanie - Warszawa 1994 rz uwzg.Bl do 9/96]

Wywiezienie materialéwz rozbidrki z terenu rozbiérki samochodemsamowytadowczymna odlegiosé 1 km, z
zaladunkiem i wyladunkiemmechanicznym - gnuz, welna, zanieczyszczona plyta OSB

1= 1,00
Razem (dokladno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 kpl
47 | KNR 404-1103-0500 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1994 rz uwzg.Bl do 9/96 |
Naklady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 ki odlegtosci transportuponad 1 km. /przy zatadunku
i rozladunku mechanicznym/
48 | KNR 404-1103-04-00 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96]
Wywiezienie materialéwz rozbiorki z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczymna odlegioéé 1km, z
zaladunkiem i wyladunkiemmechanicznym—ziom stalowy
1= 1,00
Razem (dokladnostwynikuobliczen do 2 miejsc poprzecinku) = 1,000/ kpl
49| KNR 404-1103-0500 1,000/ kpl
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96]
Nakiady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km. /przy zatadunku
i roziadunku mechanicznym/
50 | analizawtasna 1,000 kpl

Optata za utylizacje materialéwz demontazu - Kod 170101, 170102 - Odpady betonu, gruzu ceglanego, welny
| mineralnejzrozbiorek




PRZEDMAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr: 190-001-0001 KOBRAwer. 15

Obiekty Gminy Nowogréd Bobrzariski - Swietlica w Przybymierzu - Etap |l
ELEMENT: b. Wywozi utyizaca materiakiwz demontazu

Data: 2023-06-30 Str.5
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozydi llosc Jedn. miary
= 1,000
Razem = 1,000/ kpl
c| ELEMENT: Instalacje wentylacyjne

51| KNR 217-0144-02-00 WACETOB Warszawa 1,000| szt
[ Wydanie - Warszawa 1992r. ]

Czerpnie terenowe kolowe, osrednicy: 315mm

52 | KNR 2010701-01-20 IZOEPB ORGBUD W-wa 12,500/ m
[ Wydanie - Warszawa 1984 rz uwzgl.BI do 9/96]

Reczne kopanie rowdww gruncie kat HI, przy szerokosci dnawykopu do 0,4 mi giebokosci rowudo1,0m

53| KSNR 004-1301-01-00 WACETOB Warszawa 3,130\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1995z uwzgl.Bl 9/96]

Podloza z materialéwsypkich, przy grubosci warstwy pospétki 10 cm

125*0.25= 3,13
Razem (dokiadnesc wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,130| m2
54| KNR 201-0704-01-30 IZOIEPB ORGBUD W-wa 12,500{m

[ Wydanie - Warszawa 1984 rz uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie rowdww gruncie katHl, przy szerokosci dnawykopu do 0,4 mi giebokosci rowudo 1,0
m

55| KNR 2150203-05-00 WACETOB Warszawa 17,400 m
[ Wydanie - Warszawa 19987. ]

Rurociagi z rur PE-SDR, o polaczeniach weiskowych, ukladane w gotowymwykopie, o$rednicy: 315mm

56 | KNR 215-0203-04-00 WACETOB Warszawa 13,200\ m
[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Rurociagi z rur PE-SDR, o polgczeniach weiskowych, ulkdadane wewnatrz budynku, osrednicy: 200mm

57 | KNR 2150203-03-00 WACETOB Warszawa 16,600\ m
[ Wydanie - Warszawa 1998T. ]

Rurociagi z rur PE-SDR, opolaczeniach weiskowych, ukiadane wewnatrz budynku, osrednicy: 160 mm

58 | KNR 2150203-03-00 WACETOB Warszawa 16,000| m
[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Rurociagi z rur PVC, o potaczeniach weiskowych, ukiadane na $cianach budynkow niemieszkalnych, o
srednicy: 125mm

59| KNR 217-0140-01-00 WACETOB Warszawa 4,000| szt
[ Wydanie - Warszawa 1992r. ]

Anemostaty kotowe typu D o $rednicy: 125mm

60 | KNR 217-0201-01-00 WACETOB Warszawa 4,000| szt
[ Wydanie - Warszawa 1992r. ]

Montzz wentylatorow promieniowych, przy Srednicy otwordwssacych: do200 mm

61| KNR 215:0211-03-00 WACETOB Warszawa 8,000| podejsc.
[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z PVC o polaczeniach weiskowych, o Srednicy:
125

mm

62 | KNR(012-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 7,750/ m2
[ Wyd ATHENASOFT Wawa 2003 r. ]
Obudowy $cienne z plyt gips-kartonowych o grub.12,5 mmognicochronne na pojedynczej metal. konstrukcji

nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
(6.8*0.25+0.16* 2*6.8)* 2= 7.75

Razem (doktadnose wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 7,750| m2

--- Koniec wydruku ---



