PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
LOKALNY - nawierzchnia asfaltowa
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OBRAMOWANIE CHODNIKA  [CHODNIK
- obrzeze 8x30cm wyst. - 3c - kostka betonowa gr. - 8cm - kraweznik 15x30cm, wystajacy
- podsypka cem./piask.1:4 - 5eml |- podsypka cem./piask.1:4 - 5em - podsypka cementowo/piaskowa 1:4

mih 0.75m odwodnienie pasa

- grunt rodzimy piasek |- grunt rodzimy piasek - fawa betonowa z oporem - 15cm . ..
WARSTWY BITUMICZNE
- $cieralna SM A1l - gr. min 4cm
- szczepha .
- zasadnicza AC22P - gr. min 5cm
PODBUDOWY
- zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5 stabil. mech. - gr.20cm
- pomocnicza z gruntocementu Rm-2,5Mpa -gr.15cm
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SZCZEGOL "A" SKALA 1:10 SZCZEGOtL "B" SKALA 1:10
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CHODNIK

b kostka betonowagr. - 8cm
k podsypka cem./piask.1:4 - 5em
L E grunt rodzimy piasek
|OBRAMOWANTIE CHODNIKA

- obrzeze 8x30cm wyst. - 3cm

- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm

- grunt rodzimy piasek

WARSTWY BITUMICZNE

- §cieralna SM A1l - gr. min 4cm
|- szczepna .

- zasadnicza AC22P - gr. min 5cm
[PODBUDOWY

- zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5 stabil. mech. - gr.20cm

|- pomocnicza z gruntocementu Rm-2,5Mpa - gr. 15cm

OBRAMOWANIE JEZDNI

- kraweznik 15x30cm, wystajacy -12cm

- podsypka cementowo/piaskowa 1:4 - 5cm
- fawa betonowa z oporem - 15cm
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CHODNIK

- obrzeze 8x30cm wyst. - 3ci

- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek

- kostka betonowa gr. - 8cm
- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek

- kraweznik 15x30cm WVSTOIC!CV

OBRAMOWANIE JEZDNI

SZCZEGOt "A" SKALA 1:10

Chodnik

mih 0.75m odwodnienie pasa

WARSTWY BITUMICZNE

- Scieralna SM A1l
- SZCZEPI’\G

- gr. min 4cm
- zasadnicza AC22P - gr. min 5cm
ISTN. PODBUDOWA
- asfaltowa i z kruszywa fam. 0/31,5 stabil. mech. - gr. ok.20cm
- gr. ok. [5cm

- warstwa pospétk

SZCZEGOt “B"

SKALA 1:10

TRAWNIK
_6.0%

=

T 8

- obrzeze 8x30cm wyst.

-3cm

- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek

- kraweznik 15x30cm, wystajacy

WARSTWY BITUMICZNE

- $cieralna SM A1l - gr. min 4cm
- szczepha .

- zasadnicza AC22P - gr. min 5cm
PODBUDOWY

- zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5 stabil. mech. - gr.20cm

- pomocnicza z gruntocementu Rm-2 5Mpa -gr. 15cm

-12cm

- podsypka cementowo/piaskowa 1:4 - 5cm

- fawa betonowa z oporem

- 15cm
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WARSTWY BITUMICZNE
- §cieralna SM A1l - gr. min 4cm
|- szczepna .
- zasadnicza AC22P - gr. min 5cm
CHODNIK [PODBUDOWY
L kostka betonowa gr. - 8cm |- zasadnicza z kruszywa tam. 0/315 stabil. mech. - gr.20cm
fpods;gpka cem./piask.1:4 - 5cm - pomocnicza z gruntocementu Rm-2 5Mpa -gr.15cm
E grunt rodzimy piasek L L
|OBRAMOWANTIE CHODNIKA |OBRAMOWANIE JEZDNI
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OBRAMOWANIE CHODNIKA  |CHODNIK

- obramowanie kamienne 17cm wyst.- 3¢

Chodnik

- ptyta wypet. z kostki bruk gr. - 8cm
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- kraweznik kamienny, 22-25cm wyst. - 10cm odz.

Pas ruchu

Pas ruchu

WARSTWA NAWIERZCHNI

- bruk kamienny Z ODZYSKU

0in 0.75m

pobocze

odwodnienie pasa

Chodnik

- gr.12-18cm

- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- 15cm

- grunt rodzimy piasek
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- ptyta wypet. z kostki bruk gr. - 8cm

|- podsypka cement. / piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek

- obramowanie kamienne 17cm wyst.- 3cm
- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm

- grunt rodzimy piasek

- 15cm

|\OBRAMOWANIE JEZDNI

WARSTWA NAWIERZCHNI

- podsypka cement. / piask.1:4 - 5ecm |- podsypka cementowo/piaskowa 1:4 - 5cm - podsypka cemnetowo piaskowa - gr. 13- 7cm
- tawa betonowa z oporem - 15cm PODBUDOWY ]
- zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5 stabil. mech. - gr.20cm
pomocnicza z gruntocementu Rm-2 - gr. [5cm

- bruk kamienny Z ODZY SKU -gr.12-18cm
- podsypka cemnetowo piaskowa -gr.13-7cm
PODBUDOWY

[= zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5 stabil. mech. - gr.20cm

- pomocnicza z gruntocementu Rm-2,5Mpa -gr. 15cm

- kraweznik kamienny, 22-25cm wyst. - 10cm odz
- podsypka cementowo/piaskowa 1:4 - 5ecm

- fawa betonowa z oporem

- 15¢cm
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OBRAMOWANTIE CHODNIKA

- obrzeze 8x30cm wyst. - 3cm
- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek

SZCZEGOt "A" SKALA 1:10
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- grunt rodzimy piasek - fawa betonowa z oporem - 15cm ;’ f - e —
WARSTWY NAWIERZCHNI = =
- kostka betonowa - gr. 8cm = | 2
- podsypka . = : 5
- warstwa wyréwnawcza - gr.10-15 =
PODBUDOWY } <
- zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5 stabil. mech. - gr.20c t 5
- pomocnicza z gruntocementu Rm-2,5Mpa -gr l5ci t 5
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CHODNIK
b kostka betonowagr. - 8cm OBRAMOWANIE JEZDNI OBRAMOWANIE JEZDNI
F podsypka cem./piask.1:4 - 5em kraweznik 15x22cm, wystajacy -6m - kraweznik 15x22cm, wystajacy - 6m
L E grunt rodzimy piasek t podsypka cementowo/piaskowa 1:4 - 5cm l- podsypka cementowo/piaskowa 1:4 - 5cm
OBRAMOWANIE CHODNIKA tawa betonowa z oporem - 15¢m - fawa betonowa z oporem

- obrzeze 8x30cm wyst. - 3cm

- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek

- 15cm
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OBRAMOWANTIE CHODNIKA ~ |CHODNIK

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
PODSTAWOWY Z KANALIZACJA DESZCZOWA

ULICZNY

- obrzeze 8x30cm wyst. - 3ci

- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek

- kostka betonowa gr. - 8cm
- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek

SZCZEGOt "A" SKALA 1:10

TRAWNIK

30

OBRAMOWANIE CHODNIKA
- obrzeze 8x30cm wyst. - 3cm
- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm{

- grunt rodzimy piasek

- kraweznik 15x30cm, wystajacy

- fawa betonowa z oporem

odsypka cementowo/piaskowa 1:4

WARSTWY BITUMICZNE

- Scieralna SM A1l

- SzCczepna

- zasadnicza AC22P

PODBUDOWY
- zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5 stabil. mech.

- gr.20cm

- pomocnicza z gruntocementu Rm-2,5Mpa

-gr. 15cm
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WARSTWY BITUMICZNE
t $cieralna SM A1l -gr. 5cm
E szczepha .
k zasadnicza AC22P -gr.7cm
r PODBUDOWY
CHODNIK k zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5 stabil. mech. - gr.20cm
|- kostka betonowa gr. - 8cm E pomocnicza z gruntocementu Rm-2 5Mpa - gr. 15cm
|- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm L L
- grunt rodzimy piasek (OBRAMOWANIE JEZDNI
B - kraweznik 15x30cm, wystajacy -12cm
- podsypka cementowo/piaskowa 1:4 - 5ecm
- fawa betonowa z oporem - 15cm
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OBRAMOWANIE BOCZNE
20. obrzeze 8x30cm wtop.- 1cm

24. fawa beton. z oporem - 15cm
- grunt rodzimy piasek - 15cm

SZCZEGOt "A" SKALA 1:10

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
LOKALNY
ZJAZD PYBLICZNY DOJSCIE
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‘ Poboczegruntowe‘ ‘ Pas ruchu ‘ Pas ruchu [ Pobocze gruntowe
zielef szer. zmienna szer. zmienna zielef
szer. zmienna Szer. Zmienna

Sciek

OBRAMOWANTIE ZJAZDU
16.kraweznik 15x22cm, niski - 0/6cm|
24, fawa betonowa z oporem - 15¢cm

SZCZEGOL I

NAWIERZCHNIA DOJAZDU ‘
6.kostka betonowa gr. - 8cm
7.podsypka cem./piask.1:4 - 3cm

SCIEK DOTSCIA

6a. kostka bet. kolor gr. - 8cm
7.podsyp. cem./piask.1:4 - 13cm

0,00

OBRAMOWANIE DOJSCIA PRZY SCIEKU

16.kraweznik 15x30cm, wys. -0/12cm
24. fawa betonowa z oporem - 15cm

24. thuczeri tamany 0/31,5-20cm 24 thuczen famany 0/31,5 -10cm

a. umochienie do istn. $cieku na geowtdkninie

- grunt rodzimy piasek - 15cm - grunt rodzimy piasek - 15cm|

SKALA 1:10

b.wpust przykraweznikowy
c.Sciek trapezowy w km 0+012 1km

SZCZEGOL ,J" SKALA 1:10

- obrzeze 8x30cm wyst. - 3cm

- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek
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CHODNIK OBRAMOWANIE ZJAZDU OBRAMOWANIE DOJSCIA PRZY SCIEKU
F kostka betonowagr. - 8cm 16 kraweznik 15x22cm, niski - 0/6cm 16.kraweznik 15x30cm, wys. - 0/12cm
[ podsypka cem./piask.1:4 - 5cm 24. fawa betonowa z oporem - _15cm 24. tawa betonowa z oporem - 15cm
F grunt rodzimy piasek E la. umocnienie do istn. $cieku na geowtSkninie
b.wpust przykraweznikowy
= = - Sciek trapezowy w km 0+012,1km
OBRAMOWANIE CHODNIKA B
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
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NAWTERZCHNIA DOJAZDU

OBRAMOWANTIE CHODNIKA
- obrzeze 8x30cm wyst. - 3cm
- podsypka cem./piask.1:4 - 5cm
- grunt rodzimy piasek

OBRAMOWANIE BOCZNE OBRAMOWANIE ZJAZDU KOSTKA WARIANT 1 SCIEK DOJAZDY OBRAMOWANTIE ZJAZDU
20. obrzeze 8x30cm wtop.- lcm 16.kraweznik 15x22cm, niski - 0/6¢c 6.kostka betonowagr. - 8cm 6a. kostka bet. kolor gr. - 8cm|  |16.kraweznik 15x22cm, niski - 0/6cm
24. fawa beton. z oporem - 15cm 24 fawa betonowa z oporem - 15cm 7.podsypka cem./piask.1:4 - 4cm 7.podsyp. cem./piask.1:4 - 13cm| |24, fawa betonowa z oporem - 15cm
- grunt rodzimy piasek - 15cm 24. thuczer tamany 0/31,5-20cm 24 thuczen famany 0/31,5 -10cm
- grunt rodzimy piasek - 15cm - grunt rodzimy piasek - 15cm|
WARSTWY BITUMICZNE WARIANT 2
- $cieralna SM A1l -gr. 5cm
- szczepna .
- zasadnicza AC22P -gr.7cm
PODBUDOWY
- zasadnicza z kruszywa tam. 0/31,5 stabil. mech. - gr.20cm
. - pomochicza z gruntocementu Rm-2,5Mpa - gr. 15cm ,
"N . (4 " " .
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CHODNIK IOBRAMOWANIE ZJAZDU
| kostka betonowa ar. - 8¢ 16.kraweznik 15x22cm, niski - 0/6cm
[ podsypka cem./piask.1:4 - 5cm 24. fawa betonowa z oporem - 15cm
F grunt rodzimy piasek L DBRAMOWANIE ZJAZDU
16.kraweznik 15x22cm, niski - 0/6cm
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OBRAMOWANTIE ZJAZDU
18.0pornik 15x25cm, niski - 0/6cm
IOBRAMOWANIE ZJAZDU _|lub opornik lub istn. hawierzchnia
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_|24. fawa betonowa z oporem - 15cm -
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