SZACUNKOWA WYCENA KOSZTORYSOWA - ODCINEK 2 - UL. TECZOWA, UL.
PROMYKOWA, UL. LAZUROWA
ZADANIE: "BUDOWA DROG GMINNYCH UL. PROMYKOWA | PRZYLEGLE w
NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM"
Podstawa Rod
Lp. A Specyfikacji Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Wartosé
opisu . )
Technicznej
1 | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
11 D-M-00.00.00 Wymaganla ogolne (ubezpieczenie, gwarancje, kpl 1,00
zorganizowanie zaplecza budowy).
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
1.2 D-M-00.00.00 |wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizaciji kpl. 1,00
ruchu.
13 D-01.01.01a Odtworzemg trasy i punktov.\l/ wysokosmowych oraz kpl. 1,00
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.
14 D-01.01.01a |Dokumentacja Projektowa kpl. 1,00
15 D-01.02.01 |Rozbiérka istniejgcych nawierzchni, przepustéow kpl. 1,00
Wyciecie i karczowanie drzew o $rednicy pnia do 50cm z
16 D-01.02.01 wywiezieniem dre.vlvna (m|ejsce wskazane przez szt 10,00
Inwestora), gatezi i karpiny z terenu budowy wraz z
utylizacja.
17 D-01.02.01a 'Zabf-:'zplec.zenle drzew przez’ Wykt?nanle obudowy z desek szt 10,00
i folii. Zatozono dla drzew o $rednicy ponad 30cm
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
2 | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8
Mechaniczne roboty ziemne w gruncie kat. I-lll z
21 D-02.01.01 zala.dunklejm i wywiezieniem urobku i kgnstrukcp m? 5 200,00
nawierchni z terenu budowy wraz z utylizacjg (w tym
korytowanie pod konstrukcje projektowanych nawierzchni)
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-l wraz z
29 D-02.03.01 formowamem i zageszczeniem nasypu i zwi.zeniem w m? 900,00
miare potrzeby warstw zaggszczanych wodg (dokop i
dowdz na nasyp)
Analiza . - 2
2.3 wykonawcza Wykonanie warstwy mrozoodpornej gr. 15cm m 2 000,00
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:
3 | 0.03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA | REGULACJA URZADZEN KOD
o CPV 45230000-8
3.1 Kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami i wpustami | kpl. 1
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, kratek
$ciekowych - nadbudowa wykonana betonem. Elementy
3.2 D-03.02.01a studni znajdujgce sie w ztym stanie technicznym nalezy szt 30,00

wymieni¢ na nowe o parametrach dostosowanych do
przenoszenia obcigzen wynikajacych z ruchu

samochodowego.




3.3

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
wodociggowych, gazowych - nadbudowa wykonana
betonem. Elementy studni znajdujgce si¢ w zlym stanie
technicznym nalezy wymieni¢ na nowe o parametrach
dostosowanych do przenoszenia obcigzen wynikajgcych z
ruchu samochodowego.

szt.

34,00

3.4

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych -
nadbudowa wykonana betonem. Elementy studni
znajdujgce sie w ztym stanie technicznym nalezy
wymieni¢ na nowe o parametrach dostosowanych do
przenoszenia obcigzen wynikajacych z ruchu
samochodowego.

szt.

11,00

35

D-03.01.03a

Woykonanie czesci przelotowych przepustu z rur HDPE
fi500mm spiralnie karbowanych na podsypce piaskowej
gr. 15cm oraz podbudowie zasadniczej gr. 30cm z
mieszanki niezwigzanej kruuszywem c/90/3, o uziarnieniu
0/31,5mm. (rura przepustu o sztywnos$ci obwodowej min.
8kPa) Rury tgczone ztgczkami opaskowymi, z robotami
ziemnymi (wykopy i nasypy) Zasypka pod projektowany
przepust z\geszczona wokdr rury do wskaznika
zageszczenia 1d=0,98

20,00

3.6

Analiza
wykonawcza

Tymczasowe odwodnienie terenu na czas budowy drogi (
z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej oraz duze
wahania poziomu w okresie dyzych opadéw deszcu):
Montaz igtofiltréw (148szt) z obsypka w grunt o gtebokosci
do 4m, tymczasowy rurocigg stalowy fi125mm wraz z
rozbioérkg (dlugos¢ 320m), pompowanie wody gruntowej w
okresie prowadzenia robo6t (336 m-g)

kpl.

RAZEM REGULACJA URZADZEN:

D-04.00.00

PODBUDOWY

KOD CPV 45230000-8

4.1

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

4 835,00

4.2

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej gr.20cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu
0/31,5 mm.

4 670,00

4.3

D-04.04.02b

Wykonanie nawierzchni pobocza z mieszanki
niezwigzanej gr. 15cm kruszywem C90/3, o uziarnieniu
0/31,5mm (mieszanke zamiatowac).

901,00

4.4

D-04.05.01a

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - cementem
C3/4<6,0 MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

400,00

4.5

D-04.05.01a

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - cementem
C3/4<6,0 MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

5352,00

RAZEM PODBUDOWY:

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

KOD CPV 45233000-9

5.1

D-05.03.23a

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowej bez fazy
typu behaton gr. 8 cm, koloru szarego na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4cm, spoiny wypetnione
piaskiem. (jezdnie publiczne, wewnetrzne).

4 103,00

5.2

D-05.03.23a

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej brukowej
bez fazy typu cegta gr. 8 cm, koloru szarego na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4cm, spoiny wypetnione
piaskiem.

755,00

5.3

D-05.03.23a

Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej brukowej bez
fazy typu cegta gr. 8 cm, koloru czerwonego na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4cm, spoiny wypetnione
piaskiem.

567,00




RAZEM NAWIERZCHNIE:

D-07.00.00

ORGANIZACJA RUCHU  KOD CPV 45233280-5

7.1

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi termoplastycznymi - linie ciagte m? 1,16
wykonywane mechanicznie.

7.2

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi termoplastycznymi - na m? 10,94
skrzyzowaniach i przejsciach.

7.3

D-07.02.01

Ustawienie stupkéw prostych i gietych (w zaleznosci od
mozliwosci ustawienia znakéw z zachowaniem skrajni
pionowej i poziomej) z rur stalowych ocynkowanych wraz
z zaslepkami na szczycie dla znakéw drogowych o $r.
60,3 mm, z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem
warstwami.

szt. 19,00

7.4

D-07.02.01

Montaz tablic znakéw drogowych typu mate wykonanych z
blachy ocynkowanej, krawedzie podwdjnie giete, folia szt. 1,00
odblaskowa Il generacji (znaki ostrzegawcze).

7.5

D-07.02.01

Montaz tablic znakéw drogowych typu mate wykonanych z
blachy ocynkowanej, krawedzie podwdjnie giete, folia szt. 10,00
odblaskowa Il generacji (znaki informacyjne).

RAZEM ORGANIZACJA RUCHU:

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC  KOD CPV 45233000-0

8.1

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z
betonu C12/15 (na tukach zastosowac¢ krawezniki tukowe
zgodne z promieniem projektowanego tuku).

m 1169,00

8.2

D-08.01.01

Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach
12x25x100 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z m 178,00
betonu C12/15.

8.3

D-08.01.01

Ustawienie krawegznikéw betonowych najazdowych o
wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z
betonu C12/15 (na tukach zastosowac krawezniki fukowe
zgodne z promieniem projektowanego tuku).

m 408,00

8.4

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm

wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15. m 646,00

RAZEM ELEMENTY ULIC:

ZIELEN DROGOWA KOD CPV 45233000-9 | 45400000

9.1

D-09.01.01

Humusowanie terenéw zieleni warstwg grubosci 15 cm
ziemi urodzajnej (z dokopu Wykonawcy z dowozem z
odlegtosci do 15 km ) Przemieszanie roztozonego
humusu glebogryzarka na gt. 15 cm, wygrabienie, m 2 067,70 66,70
wyréwnanie, usunigcie zanieczyszczen wraz z utylizacja,
wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, pielegnacja w
okresie gwaranciji.

RAZEM ZIELEN DROGOWA:

RAZEM KOSZTORYS:

VAT 23 %:

OGOLEM KOSZTORYS:




