SZACUNKOWA WYCENA KOSZTORYSOWA - ODCINEK 1 - UL. UNIl EUROPEJSKIEJ

ZADANIE: "BUDOWA DROG GMINNYCH UL. PROMYKOWA | PRZYLEGLE w
NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM"
Podstawa g
Lp. . Specyfikacji Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
opisu L
Technicznej
1 | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-
11 D-M-00.00.00 Wymaganla ogolne (ubezpieczenie, gwarancje, kpl 1,00
zorganizowanie zaplecza budowy).
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
12 D-M-00.00.00 |wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji kpl. 1,00
ruchu.
13 D-01.01.01a Odtworzenlg trasy i punktovx wysokosmowych ora; kpl. 1,00
sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.
14 D-01.01.01a |Dokumentacja Projektowa kpl. 1,00
14 D-01.02.01 |Rozbiérka istniejgcych nawierzchni, przepustow kpl. 1,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
2 | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  KOD CPV 45100000-8
Mechaniczne roboty ziemne w gruncie kat. I-lll z
21 D-02.01.01 zala.dunkle.m i wywiezieniem urobku i kc.)nstrukcp m3 1170,00
nawierchni z terenu budowy wraz z utylizacjg (w tym
korytowanie pod konstrukcje projektowanych nawierzchni)
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-l wraz z
29 D-02.03.01 formowanlem i zaggszczeniem nasypu i zwi.zeniem w m® 600,00
miare potrzeby warstw zageszczanych woda (dokop i
dowdz na nasyp)
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:
3 | 0.03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA | REGULACJA URZADZEN KOD
o CPV 45230000-8
3.1 Kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami i wpustami | kpl. 1
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, kratek
$ciekowych - nadbudowa wykonana betonem. Elementy
3.2 D-03.02.01a studm Z_n'aJdUJace sie w ztym stanie technicznym nalezy szt 5,00
wymieni¢ na nowe o parametrach dostosowanych do
przenoszenia obcigzen wynikajacych z ruchu
samochodowego.
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych, gazowych - nadbudowa wykonana
33 D-03.02.01a betongm. EIemenFy studr.n zp’aJdUJace sie w ztym stanie szt 1,00
technicznym nalezy wymieni¢ na nowe o parametrach
dostosowanych do przenoszenia obcigzen wynikajacych z
ruchu samochodowego.
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych -
nadbudowa wykonana betonem. Elementy studni
34 D-03.02.01a znajclium.f:e sie w ztym stanie technicznym nalezy st 1,00
wymieni¢ na nowe o parametrach dostosowanych do
przenoszenia obcigzen wynikajgcych z ruchu
samochodowego.
RAZEM REGULACJA URZADZEN: 0,00




D-04.00.00

PODBUDOWY  KOD CPV 45230000-8

4.1

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

m? 1 800,00

4.2

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej gr.20cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu
0/31,5 mm.

m? 266,00

4.3

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej gr.25cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu
0/31,5 mm.

m? 958,00

4.4

D-04.04.02b

Wykonanie nawierzchni pobocza z mieszanki
niezwigzanej gr. 15cm kruszywem C90/3, o uziarnieniu
0/31,5mm (mieszanke zamiatowac).

m? 15,00

4.5

D-04.05.01a

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - cementem
C3/4<6,0 MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

m? | 1283,00

4.6

D-04.07.01

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC
12P, grubos$é 8cm

m? 36,00

RAZEM PODBUDOWY:

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

KOD CPV 45233000-9

51

D-05.03.05

Woykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego
gr. 6cm, AC 11S

m? 36,00

5.2

D-05.03.23a

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowej bez fazy
typu behaton gr. 8 cm, koloru szarego na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4cm, spoiny wypetnione
piaskiem. (jezdnie publiczne, wewnetrzne).

m? 958,00

5.3

D-05.03.23a

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej brukowej
bez fazy typu cegta gr. 8 cm, koloru szarego na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4cm, spoiny wypetnione
piaskiem.

m? 548,00

5.4

D-05.03.23a

Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej brukowej bez
fazy typu cegta gr. 8 cm, koloru czerwonego na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4cm, spoiny wypetnione
piaskiem.

m? 148,00

55

D-05.03.23a

Nawierzchnia parkingéw z kostki betonowej brukowej
bez fazy typu cegta gr. 8 cm, koloru grafitowego na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm, spoiny
wypetnione piaskiem.

m? 82,00

RAZEM NAWIERZCHNIE:

D-07.00.00

ORGANIZACJA RUCHU

KOD CPV 45233280-5

7.1

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi termoplastycznymi - linie przerywane
wykonywane mechanicznie.

m? 6,88

7.2

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi termoplastycznymi - linie ciggte
wykonywane mechanicznie.

m? 10,12

7.3

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi termoplastycznymi - na
skrzyzowaniach i przejsciach.

m? 15,15

7.4

D-07.02.01

Ustawienie stupkéw prostych i gigtych (w zaleznosci od
mozliwosci ustawienia znakéw z zachowaniem skrajni
pionowe;j i poziomej) z rur stalowych ocynkowanych wraz
z zaslepkami na szczycie dla znakéw drogowych o $r.
60,3 mm, z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem
warstwami.

szt. 6,00




7.5

D-07.02.01

Montaz tablic znakéw drogowych typu mate wykonanych z
blachy ocynkowanej, krawedzie podwojnie giete, folia
odblaskowa Il generacji (znaki informacyjne).

szt.

7.6

D-07.02.01

Montaz tablic znakéw drogowych typu mate wykonanych z
blachy ocynkowanej, krawedzie podwojnie giete, folia
odblaskowa Il generacji (tabliczki).

szt.

RAZEM ORGANIZACJA RUCHU:

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

KOD CPV 45233000-0

8.1

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z
betonu C12/15 (na tukach zastosowac¢ krawezniki tukowe
zgodne z promieniem projektowanego tuku).

268,00

8.2

D-08.01.01

Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach
12x25x100 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z
betonu C12/15.

17,00

8.3

D-08.01.01

Ustawienie krawgznikéw betonowych najazdowych o
wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z
betonu C12/15 (na tukach zastosowac¢ krawezniki tukowe
zgodne z promieniem projektowanego tuku).

129,00

8.4

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15.

454,00

RAZEM ELEMENTY ULIC:

ZIELEN DROGOWA KOD CPV 45233000-9 | 45400000

9.1

D-09.01.01

Humusowanie terenéw zieleni warstwg grubosci 15 cm
ziemi urodzajnej (z dokopu Wykonawcy z dowozem z
odlegtosci do 15 km ) Przemieszanie roztozonego
humusu glebogryzarka na gt. 15 cm, wygrabienie,
wyréwnanie, usunigcie zanieczyszczen wraz z utylizacja,
wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, pielegnacja w
okresie gwaranciji.

1158,00

9.2

D-09.01.01

Sadzenie drzew lisciastych - lipa drobnolistna o grubosci
pnia 12+14 cm (mierzonych na wysokos$ci 100 cm nad
ziemig, o prostym pniu, dobrze wyksztatconej koronie), na
terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg
dotéw do 0,7m Drzewa o
odpowiednio rozwinigtej bryle korzeniowej i
zabezpieczone przynajmniej trzema palikami. Pien od dotu
zabezpieczony siatkg.

szt.

11,00

RAZEM ZIELEN DROGOWA:

RAZEM KOSZTORYS:

VAT 23 %:

OGOLEM KOSZTORYS:




