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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU

1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe.

a. Umowa na wykonanie dokumentacji PFU pomiedzy Gming Nowogrdd Bobrzanski, a
biurem projektow Mosty i Drogi — Projektowanie, Nadzory i Ekspertyzy Eryk Wronski z
Zielonej Gory,

b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

c. Inwentaryzacja istniejgcego zagospodarowania terenu wykonana przez zespot
projektowy we wtasnym zakresie.

d. Dokumentacja fotograficzna wykonana przez zespét projektowy we wiasnym zakresie.

e. Uzgodnienia podjete z Zamawiajgcym, tj. Gmina Nowogrdéd Bobrzanski.

f.  Akty prawne:
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.
- Zataczniki nr 1-4 do ww. rozporzadzenia.

2. Przedmiot inwestycji i opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa drdég gminnych ul. Promykowa i przylegtych

w Nowogrodzie Bobrzanskim.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbidrki istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu kolidujgcych z inwestycjg —
w niezbednym zakresie,

- roboty ziemne,



- budowe nawierzchni drogi lokalnej i dojazdowych,

- przebudowe oraz budowe istniejacych zjazdow,

- budowe poboczy

- budowe chodnikdw,

- budowe ciggdw pieszych

- budowa miejsc postojowych,

- wycinka istniejgcych drzew i krzewéw,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe wpustéw deszczowych

- przebudowe 2 przepustow,

- zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia technicznego,

- rekultywacja terendw zielonych tj. humusowanie wraz z obsianiem trawg,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urzadzeniami bezpieczenstwa

ruchu drogowego,

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt statej organizacji ruchu dla planowanej budowy drég:
e Pas drogowy ulicy Unii Europejskiej (droga gminna, klasy L) — cigg I-I
e Pas drogowy ulicy Teczowej (droga gminna, klasy D) — ciag Il
e Pas drogowy ulicy Promykowej(droga gminna, klasy D) — cigg IlI-1lI

e Pas drogowy ulicy Lazurowej (droga gminna, klasy D) — cigg IV-IV

3. Lokalizacja.
Teren objety opracowaniem uwzglednia nastepujgce dziatki:

650/33, 638/2, 658/5, 650/24, 658/3, 645/1, 629/2, 650/23 - obreb 0001

4. Stan istniejacy.
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie cze$ciowo zabudowanym zabudowg jednorodzinng
w potnocnej czesci Nowogrodu Bobrzanskiego niedaleko bazy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Nowogrodzie Bobrzanskim i bliskosci drogi wojewddzkiej nr 288 (w ciggu ulicy

Zielonogodrskiej)



Ruch jest niewielki, lokalny stuzy tylko mieszkancom jako dojazd do posesji. Po drodze nie
odbywa sie ruch prowadzacy do innych miejscowosci oraz przelotowy miedzy
miejscowosciami. Cze$¢ drég posiada nawierzchnie gruntowg, ttuczniowsq i asfaltowg (przy
Strazy Pozarnej).
Odwodnienie istniejgce drog odbywa sie za pomocg spadkdw istniejgcych w pobocza zielone
i grunt.
W granicy pasow drogowych ulic wystepujg istniejgce urzadzenia jak nizej:

e linie energetyczne sninn,

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ gazowa

e siec teletechniczna

e kanalizacja sanitarna

e stupy oswietleniowe w trakcie robét (wedtug odrebnego opracowania i procedur),

5. Projektowane rozwigzania.
Cel strategiczny osiggniety zostanie poprzez zapewnienie prawidtowej, komfortowe] jakosci

obstugi uzytkownikéw przedmiotowych drég gminnych.

Przedmiotowa dokumentacja stanowi drogi gminne publiczne wyposazone w jezdnie,
pobocza, chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe.

W nawigzaniu do powyzszego zaktada przeznaczenie ww. elementéw zgodnie
z ich przeznaczeniem tj. przemieszczania sie pojazdéw jedno oraz dwusladowych (po
powierzchni jezdni), postdj pojazddw samochodowych na wyznaczonych miejscach
postojowych oraz ruchu pieszego [po powierzchni chodnikdéw].

Wody opadowe 1z projektowanych nawierzchni odprowadzone zostang poprzez
projektowane wpusty deszczowe i przykanaliki do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
Ponadto wzdtuz drég wykonywane jest obecnie oswietlenie - wedtug odrebnego

opracowania i procedur

Rozwigzania sytuacyjne.
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu pasa drogowego majg na celu poprawe

komfortu korzystajgcych z ulicy uzytkownikow, jak i bezpieczeristwa mieszkancéw oraz ruchu



pojazddéw i pieszych. Przyjete parametry drég, nawierzchnie z kostki betonowej spowoduje
uptynnienie ruchu, poprawe komfortu jazdy co znaczny sposéb ograniczy hatas, zmniejszy

wibracje oraz spowoduje obnizenie emisji spalin do Srodowiska.

Do projektowania drég gminnych przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Ulica Unii Europejskiej

o Typ przekroju — uliczny,

o Vp=40km/h,

e Klasa drogi ,L”

e Droga gminna,

e Szeroko$¢ jezdni - 6,00 m,

e Nawierzchnia z kostki betonowej oraz asfaltowej w miejscu dowigzania,

e Budowa zjazdow z kostki betonowej,

e Budowa 5 miejsc postojowych rownolegtych (wymiar pojedynczego stanowiska to
2,50x6,00)

z kostki betonowej,

e Budowa obustronnych chodnikéw o szer. 1,80+2,00m z kostki betonowej,

Ulica Teczowa

e Typ przekroju — uliczny,

¢ Vp=30km/h,

e Klasa drogi ,D”

e Droga gminna,

e Szeroko$¢ jezdni - 5,00 m,

e Nawierzchnia z kostki betonowej,

e Pobocze ttuczniowe o szer. 0,75m,

e Budowa zjazddw z kostki betonowej,

e Budowa jednostronnego chodnika o szer. 1,95m z kostki betonowej,

Ulica Promykowa
Typ przekroju — uliczny,
e Vp=30km/h,



e Klasa drogi ,,D”

e Droga gminna,

e Szerokos¢ jezdni - 5,00 m w tym ciag pieszy o szer. 1,50m
e Nawierzchnia z kostki betonowej,

e Budowa zjazdow,

e Pobocze o nawierzchni ttuczniowej o szer. 0,75 +1,15m,

Ulica Lazurowa

o Typ przekroju — uliczny,

e Vp=30km/h,

e Klasa drogi ,,D”

e Droga gminna,

e Szeroko$¢ jezdni - 5,00 m w tym ciag pieszy o szer. 1,50m
e Nawierzchnia z kostki betonowej,

e Budowa zjazdow,

e Pobocze o nawierzchni ttuczniowej o szer. 0,75 + 1,45m,

Obstuga komunikacyjna budowanych drég gminnych z innymi drogami publicznymi odbywac¢
sie bedzie poprzez istniejgce skrzyzowanie:

e skrzyzowanie DW288 (w ciggu ul. Zielonogérskiej) z drogg gminng w ciggu ul. Unii
Europejskiej — poza zakresem opracowania.

W zakresie opracowania brak jest istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

Zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome pokazane na rys. Sor w skali 1:500

6. Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Lp. Rodzaj znaku llos¢ J.m.
1  A-7 ustgp pierwszenstwa przejazdu 1 szt
2  D-1droga z pierwszenstwem 2 szt

3 D-6 przejsécie dla pieszych 4 szt



4

5

6

7

8

Lp.

1

IS

D-18 parking

D-40 strefa zamieszkania

D-41 koniec strefy zamieszkania

T-30a postdj catego auta na chodniku réwnolegle do kraweznika

T-3a Koniec

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

Rodzaj znaku

P-1e linia pojedyncza przerywana — krétka

P-1e linia pojedyncza przerywana - prowadzgaca

P-4 linia podwdjna ciggfa

P-10 przejscie dla pieszych (w ciggu ulic) 5x4 m
6x4 m

P-13 linia warunkowego zatrzymania z trojkatow

P-14 linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatdéw

4 szt

1 szt

1 szt

llosé

79

31

47

szt

szt

J.m.

mb

mb

mb

szt

szt

mb

mb



7. Wymagania dotyczace projektowanego oznakowania.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach,
konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatéw trwatych, z wyjatkiem betonu.
Dopuszcza sie tez do umieszczania znakdéw  wykorzystywanie  stupdw linii
telekomunikacyjnych, latarn, stupdw trakcyjnych i masztéw sygnalizatoréw oraz $Scian
budynkéw i elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukcji
wsporczych powinny mieé przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak powinien by¢
umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10 m.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwodch lub trzech
znakéw na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub
poziomym. Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej od osi
jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okotfo 5% w kierunku jezdni. Jesli znaki
umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od
wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi

korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m.

Rys. 1.5.6. Odlegtosé¢ znakéw od krawedzi jezdni
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Oznakowanie pionowe

Rozmiar znakéw — mate



Folia Il generaciji.
Krawedzie znakdw podwadjnie giete na catym obwodzie.

Stupki stalowe ocynkowane ¢ 60,3mm.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: - grudzien 2024

__Opracowat:

mgr inz. Kornel Wita



