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1.  MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 

- Dz. U. nr z 2022r. poz. 88; 258; 855 – Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1311); 

- Wizja lokalna w terenie. 

- Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe – Odwodnienie dróg z grudnia 1997 

r. 

 

2.  STAN ISTNIEJĄCY. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w woj. lubuskim, gminie Nowogród Bobrzański, 

miejscowości Nowogród Bobrzański. Jest to teren zabudowany oraz uzbrojony w uzbrojenie 

podziemne: kanalizacja sanitarna, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, sieć gazowa, 

sieć wodociągowa. Obecnie wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi gminnej 

odprowadzane są powierzchniowo do ziemi.  

 

3.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE. 

Przedmiotowa inwestycja dotyczy: „Budowa dróg gminnych ul. Promykowa i przyległe w 

Nowogrodzie Bobrzańskim”. 

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonany m.in. następujący zakres robót: 

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotami kanalizacji deszczowej o średnicy 315mm 

do istniejącego zbiornika otwartego pełniącego funkcję zbiornika wsiąkowo – 

odparowującego.  

- likwidacja istniejących rowów przydrożnych nr 1,2,3 

- przebudowa istniejącego rowu przydrożnego polegająca na likwidacji istniejących dwóch 

przepustów i budowie dwóch nowych przepustów. 

 

4.  ZAKŁAD UBIEGAJĄCY SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA 

WODNOPRAWNEGO. 

Zakładem ubiegającym się o pozwolenie wodnoprawne jest Gmina Nowogród Bobrzański; 

66-010 Nowogród Bobrzański; ul. J. Słowackiego 11. 
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5.  CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD. 

Zamierzone korzystanie z wód w ramach niniejszej inwestycji polega na usłudze wodnej w 

zakresie określonym w ustawie – Prawo wodne art. 35 ust. 3 pkt 7) odprowadzanie do wód 

lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub 

zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów 

atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast; 

tj.: wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez dwa projektowane wyloty 

kanalizacji deszczowej o średnicy 315mm. 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne w zakresie odprowadzania do urządzeń wodnych – wód 

opadowych lub roztopowych w myśl art. 400 ust. 1 wnioskuje się o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego na czas 30 lat. 

Wnioskuje się na: 

a) odprowadzenie do zbiornika otwartego na działce nr 650/31 obręb 0001 Nowogród 

Bobrzański - poprzez projektowany wylot nr 1 o średnicy 315mm, wód opadowych i 

roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do 

odprowadzania opadów atmosferycznych z budowanej drogi gminnej (ul. Promykowa) w 

ilości: 

- maksymalna ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzana do ziemi – 0,046 m
3
/s 

- średnia ilość wód opadowych i roztopowych – 1677,0 m
3
/rok 

b) odprowadzenie do zbiornika otwartego na działce nr 650/31 obręb 0001 Nowogród 

Bobrzański - poprzez projektowany wylot nr 2 o średnicy 315mm, wód opadowych i 

roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do 

odprowadzania opadów atmosferycznych z budowanej drogi gminnej (ul. Promykowa) w 

ilości: 

- maksymalna ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzana do ziemi – 0,071 m
3
/s 

- średnia ilość wód opadowych i roztopowych – 2622,75 m
3
/rok 

 

Celem zamierzonego korzystania z wód jest zagospodarowanie wód opadowych lub 

roztopowych pochodzących z budowanej drogi gminnej – ul. Promykowa w m. Nowogród 

Bobrzański. 
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6. CEL i RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ 

WODNYCH LUB ROBÓT. 

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na  

wykonanie urządzeń wodnych; tj.:  

a) na wykonanie urządzeń wodnych: 

1. Przebudowa zbiornika otwartego na działce nr 650/31 obręb 0001 Nowogród 

Bobrzański, polegająca na wykonaniu w jego skarpie dwóch wylotów kanalizacji 

deszczowej (nr 1 i nr 2),  

2. Likwidacja istniejącego rowu przydrożnego nr 1 na działce nr 650/24 obręb 0001 

Nowogród Bobrzański 

3. Likwidacja istniejącego rowu przydrożnego nr 2 na działce nr 645/1 obręb 0001 

Nowogród Bobrzański 

4. Likwidacja istniejącego rowu przydrożnego nr 3 na działce nr 650/24 obręb 0001 

Nowogród Bobrzański 

5. Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego polegająca na likwidacji istniejących 

dwóch przepustów i budowie dwóch nowych przepustów na działkach nr 645/1 i 

650/24 obręb 0001 Nowogród Bobrzański 

 

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczące wykonania 

urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 

przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robot związanych z 

utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne w zakresie wykonania urządzeń wodnych w myśl art. 400 

ust. 6 wnioskuje się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bezterminowo. 

Celem przebudowy zbiornika otwartego poprzez wykonanie w jego skarpie dwóch wylotów 

kanalizacji deszczowej jest możliwość odprowadzenia z budowanej ul. Promykowej poprzez 

projektowaną kanalizację deszczową wód opadowych lub roztopowych do zbiornika 

otwartego. 

 

7.  RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW 

ŻEGLUGOWYCH. 

Na elementach projektowanych – wyloty kanalizacji deszczowej, przepusty - nie przewiduje 

się instalowania urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych. 
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8.  RODZAJ I ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA 

Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH. 

a) Zasięg oddziaływania urządzenia wodnego: 

Przebudowywany zbiornik wraz z budowanymi wylotami kanalizacji deszczowej nr 1 i nr 2  

oraz przebudowywany rów przydrożny będą oddziaływać w zakresie swojej powierzchni. 

W trakcie budowy przedmiotowych urządzeń oddziaływanie będzie następujące: 

Hałas: 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią okresowe i krótkotrwałe oddziaływania 

akustyczne spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, walce, rozkładarki, 

samochody ciężarowe) oraz sprzęt lekki (ręczne ubijaki, zagęszczarki płytowe).oraz pojazdów 

transportujących materiały i surowce (hałas nie przekroczy dopuszczalnej normy). Roboty z 

wykorzystaniem maszyn budowlanych, w tym prace załadunkowe i rozładunkowe materiałów 

i odpadów będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej między godziną 6 a 22. 

Hałas powodowany przez urządzenia budowlane: 

- Samochody ciężarowe - 88 dB 

- Maszyny budowlane 89 - 107dB 

- Sprężarki 101 – 104 dB 

- Agregaty spawalnicze 100 – 101 dB 

- Zmechanizowane ręczne kruszarki betonu i młoty o masie: 

  m<20 kg – 108 dB 

  20<=m<35 kg – 11 dB 

  m>35 km – 114 dB 

- Koparki, spycharki, ładowarki 106 – 110 dB 

Na wielkość uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ czas realizacji procesu 

inwestycyjnego i jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń. Nie ma praktycznie 

możliwości stosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość 

ograniczania emisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o 

niskiej emisji hałasu do środowiska Jest to uciążliwość przemijająca. W rejonie planowanej 

lokalizacji przedsięwzięcia nie występują obiekty chronione akustycznie, poza zabudową 

mieszkaniową zlokalizowaną w odległości około 50-100m od planowanego przedsięwzięcia. 

Powietrze 

Uciążliwością dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy stanowić będzie pył 

powstający podczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne, spaliny 

pochodzące z silników pracujących maszyn i środków transportu. Wymienione uciążliwości o 



 
8 

charakterze niezorganizowanym mogą być okresowo dokuczliwe, ale biorąc pod uwagę 

przejściowość prac budowlanych należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych 

negatywnych zmian w środowisku wywołanych zanieczyszczeniem powietrza. 

Wody powierzchniowe 

W fazie budowy wylotu nie będzie występowało zagrożenie dla wód powierzchniowych i 

podziemnych. W czasie budowy wpływ wykonywanych robót na jakość i ilość 

odprowadzanych ścieków oraz wody gruntowe może być wyraźny jedynie w obszarze 

zaplecza budowy oraz placu budowy. 

Prace wykonywane na placu budowy nie będą powodować powstawania istotnych ilości 

ścieków. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy służyć będą głównie jako miejsca 

postojowe maszyn i pojazdów oraz zaplecza socjalne pracowników. Na placach tych należy 

szczególną uwagę zwracać na składowanie podręcznych zapasów paliwa, tankowanie maszyn 

budowlanych oraz sposób prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdów. 

Podczas tych czynności mogą występować wycieki paliwa, olejów i innych płynów 

eksploatacyjnych, które mogą zanieczyścić wodę i glebę. Wszelkie wycieki awaryjne ze 

sprzętu budowlanego powinny być natychmiast usuwane. 

Środowisko gruntowo-wodne 

Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska 

gruntowo-wodnego, powierzchni terenu, gleby. Przedmiotowa budowa przyczyni się do: 

- czasowego zajęcia dodatkowego terenu (poza placem budowy) pod zaplecza budowy i 

dojazdy; 

- wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego, 

- wzrostu ruchu na odcinkach ulic, na których zostaną wyznaczone czasowe objazdy. 

Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych może nastąpić głównie 

w wyniku: 

- wycieku substancji z niewłaściwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiorników oraz źle 

konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i samochodów; 

- przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na 

skutek niewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas wykonywania 

robót; także na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiałów niebezpiecznych 

lub opakowań. 

Są to sytuacje awaryjne, które przy odpowiednim nadzorze oraz dbałości i porządku na placu 

budowy nie powinny mieć miejsca. 
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Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy mogą być 

ograniczone a ich charakter w większości będzie tymczasowy. Uwarunkowane jest to 

odpowiednim prowadzeniem robót. Roboty budowlane, aby spełniać wymagania związane z 

ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem 

robót uwzględniającym zabezpieczenia, w którym zapewni się: 

- odpowiednią organizację placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku 

porządku, niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i 

samochodów przed awariami nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, 

- sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego 

prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia 

zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, 

- stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami. 

Prace budowlane powinny być prowadzone z wykorzystaniem pojazdów sprawnie technicznie 

(bez wycieków paliwa), które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy 

odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie 

się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. 

W całym cyklu organizacji budowy, należy zwrócić uwagę na właściwy transport materiałów 

i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy 

należy postępować ściśle zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami. 

Emisja ścieków: 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia będą powstawały ścieki w postaci wód opadowych 

i roztopowych. W celu ochrony wód gruntowych wody opadowe będą odprowadzane do 

ziemi.  

Ścieki bytowo sanitarne powstające na terenie budowy będą odprowadzane do zamkniętych 

systemów, a następnie będą odbierane przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia. 

Emisja odpadów: 

Wszystkie odpady powstające na etapie budowy wylotów powinny być wstępnie 

segregowane i magazynowane na terenie a następnie przekazane do wtórnego wykorzystania 

sprzedaży – surowce wtórne) lub specjalistycznym firmom zajmującym się 

unieszkodliwianiem odpadów. Odpady powinny być składowane w wyznaczonym miejscu. 

Miejsce składowania odpadów powinno być izolowane od środowiska. Na terenie 

składowania odpadów należy zachować bezpieczeństwo i higienę, oraz zabezpieczyć przed 

osobami obcymi. Odpady nieprzydatne do wykorzystania będą wymagały deponowania na 

składowisku. 
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W związku z prowadzeniem inwestycji powstają odpady stałe, które zalicza się do: 

GRUPY 17 „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

drogowych podgrupa: 17 01 - odpady materiałów i elementów budowlanych oraz drogowych 

odpady z remontów i przebudowy dróg, kod 17 01 81 – jednorazowo w niewielkich ilościach. 

Inne nie wymienione odpady, kod 17 05 04 – nadmiar gruntu z robót ziemnych nie przydatny 

do ponownego wykorzystania do celów budowlanych - grunty plastyczne nie mineralne. 

Ponadto w fazie budowy będą powstawać odpady komunalne: 20 03 01 – niesegregowane 

odpady komunalne. 

Usunięcie odpadów powstających podczas budowy wylotu kanalizacji deszczowej zgodnie z 

aktualnymi przepisami, będzie należeć do wykonawcy tego przedsięwzięcia. 

Nie będzie żadnego negatywnego oddziaływania wylotu na działki sąsiednie. 

b) Zasięg oddziaływania odprowadzanych wód opadowych i roztopowych: 

Zasięg oddziaływania wód opadowych będzie zlokalizowany tylko w obrębie istniejącego 

zbiornika otwartego zlokalizowanego na działce nr 650/31 obręb 0001.  

Powierzchnia oddziaływania: 0,037 ha (370m
2
). 

 

9.  STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU 

ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB 

PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH. 

 

9.1. Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód 

 
Lp. Urządzenie wodne Nr działki/obręb Właściciel 

1. 

Zasięg zamierzonego korzystania z wód 

przy odprowadzaniu wód opadowych 

poprzez wylot  nr 1 i nr 2 

650/31 / obręb 0001 

Nowogród Bobrzański 

Gmina Nowogród Bobrzański; 

66-010 Nowogród Bobrzański; 

ul. J. Słowackiego 11. 

 

9.2. Planowane do wykonania urządzenia wodne 

 
Lp. Urządzenie wodne Nr działki/obręb Właściciel 

1. 

Przebudowa zbiornika otwartego poprzez 

budowę w skarpie zbiornika wylotu  nr 1 i 

nr 2  

650/31 / obręb 0001 

Nowogród Bobrzański 

Gmina Nowogród Bobrzański; 

66-010 Nowogród Bobrzański; 

ul. J. Słowackiego 11. 

2. 

Likwidacja istniejącego rowu 

przydrożnego nr 1  

650/24 / obręb 0001 

Nowogród Bobrzański 

Gmina Nowogród Bobrzański; 

66-010 Nowogród Bobrzański; 

ul. J. Słowackiego 11. 

3. Likwidacja istniejącego rowu 645/1 / obręb 0001 Gmina Nowogród Bobrzański; 
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przydrożnego nr 2  Nowogród Bobrzański 66-010 Nowogród Bobrzański; 

ul. J. Słowackiego 11. 

4. 

Likwidacja istniejącego rowu 

przydrożnego nr 3  

650/24 / obręb 0001 

Nowogród Bobrzański 

Gmina Nowogród Bobrzański; 

66-010 Nowogród Bobrzański; 

ul. J. Słowackiego 11. 

5. 

Przebudowa istniejącego rowu 

przydrożnego polegająca na likwidacji 

istniejących dwóch przepustów i budowie 

dwóch nowych przepustów 

650/24 / obręb 0001 

Nowogród Bobrzański 

Gmina Nowogród Bobrzański; 

66-010 Nowogród Bobrzański; 

ul. J. Słowackiego 11. 

645/1 / obręb 0001 

Nowogród Bobrzański 

Gmina Nowogród Bobrzański; 

66-010 Nowogród Bobrzański; 

ul. J. Słowackiego 11. 

 

 

10. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE WODNOPRAWNE W 

STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH. 

Na Gminę Nowogród Bobrzański będącym właścicielem całej nowo projektowanej 

kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodnych, ciążyć będzie obowiązek ponoszenia 

odpowiedzialności materialnej w stosunku do osób trzecich w wypadku wyrządzenia szkód 

tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi.  

Ponadto obowiązkiem ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne będzie: 

 wykonanie projektowanych urządzeń wodnych zgodnie z warunkami podanymi w 

niniejszym operacie, projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, 

 utrzymanie wykonanych  budowli w należytym stanie technicznym, 

 prowadzenie eksploatacji budowli w sposób nie powodujący zagrożenia ich 

bezpieczeństwa i  ujemnego oddziaływania na przepływy, 

 prowadzenie systematycznych konserwacji i napraw nowo proj. wylotu i przepustu  

Spełnienie powyższego zapewni właściwą gospodarkę ściekową i brak negatywnych skutków 

w stosunku do sąsiadujących terenów w związku z czym nie rodzi to dodatkowych 

obowiązków ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich. 

Ponadto zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 3 zakazuje się: 

wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które mogą 

powodować:  

a) niedopuszczalne osiadanie urządzeń wodnych lub ich części,  

b) nadmierną filtrację wody,  

c) erozję gruntu powyżej oraz poniżej urządzeń wodnych,  
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d) osuwanie się gruntu przy urządzeniach wodnych,  

e) zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych,  

f) uszkodzenie wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do 

wód lub do ziemi oraz urządzeń służących do odprowadzania wód do wód,  

 

11.  OPIS URZĄDZENIA WODNEGO, W TYM PODSTAWOWE PARAMETRY 

CHARAKTERYZUJĄCE TO URZĄDZENIE I WARUNKI JEGO WYKONANIA, 

ORAZ JEGO LOKALIZACJĘ ZA POMOCĄ INFORMACJI O NAZWIE LUB 

NUMERZE OBRĘBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI 

DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPÓŁRZĘDNYCH. 

 

11.1. PRZEBUDOWA ZBIORNIKA OTWARTEGO NA DZIAŁCE NR 650/31 

OBRĘB 0001 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI POPRZEZ WYKONANIE WYLOTU 

KANAL. DESZCZ. NR 1 

wylot – zlokalizowany w kilometrażu drogi gminnej ul. Promykowej (ciąg I-I) – 0+057,50: 

Wylot - 315mm:  rzędna dna wylotu: 82,35 m n.p.m.   rzędna dna zbiornika: 81,50 m 

n.p.m. Cały zbiornik umocniony płytami ażurowymi. 

Współrzędne: Y = 5517330.39     X = 5741785.84 

Projektowany wylot odwadnia: 

- drogę gminną ul. Promykową o powierzchni: 

 - droga, chodniki – 0,28ha 

 - tereny zielone – 0,04ha 

Lp. Urządzenie wodne Nr działki/obręb 

1. Wylot 1 650/31 obręb 0001 Nowogród Bobrzański 

 

11.2. PRZEBUDOWA ZBIORNIKA OTWARTEGO NA DZIAŁCE NR 650/31 

OBRĘB 0001 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI POPRZEZ WYKONANIE WYLOTU 

KANAL. DESZCZ. NR 2 

wylot – zlokalizowany w kilometrażu drogi gminnej ul. Promykowej (ciąg I-I) – 0+058,55: 

Wylot - 315mm:  rzędna dna wylotu: 82,35 m n.p.m.   rzędna dna zbiornika: 81,50 m 

n.p.m. Cały zbiornik umocniony płytami ażurowymi. 

Współrzędne: Y = 5517313.69     X = 5741782.20 

Projektowany wylot odwadnia: 

- drogę gminną ul. Promykową o powierzchni: 



 
13 

 - droga, chodniki – 0,44ha 

 - tereny zielone – 0,05ha 

Lp. Urządzenie wodne Nr działki/obręb 

1. Wylot 2 650/31 obręb 0001 Nowogród Bobrzański 

 

11.3. Likwidacja istniejącego rowu przydrożnego nr 1 

Lp. 
 

km drogi  
Strona 
drogi 

długość  
rzędna rowu 

- początek 
rzędna rowu 

- koniec 
Współ. - początek Współ. koniec Działka / obręb 

1. 
0+027,0 – 
0+046,50 

Prawa 
(droga 

gminna II-
II) 

19,50m 86,71 86,16 
Y = 5517320.23      
X = 5741688.62 

Y = 5517335.72      
X = 5741700.47 

650/24 – 0001 
Nowogród 
Bobrzański 

 

11.4. Likwidacja istniejącego rowu przydrożnego nr 2 

Lp. 
 

km drogi  
Strona 
drogi 

długość  
rzędna rowu 

- początek 
rzędna rowu 

- koniec 
Współ. - początek Współ. koniec Działka / obręb 

1. 
0+230,85 

– 
0+266,50 

Lewa 
(droga 

gminna II-
II) 

35,65m 91,41 91,34 
Y = 5517117.57      
X = 5741635.24 

Y = 5517152.97      
X = 5741640.00 

645/1 – 0001 
Nowogród 
Bobrzański 

 

11.5. Likwidacja istniejącego rowu przydrożnego nr 3 

Lp. 
 

km drogi  
Strona 
drogi 

długość  
rzędna rowu 

- początek 
rzędna rowu 

- koniec 
Współ. - początek Współ. koniec Działka / obręb 

1. 
0+009,80 

– 
0+033,65 

Prawa 
(droga 

gminna IV-
IV) 

26,15m 91,70 91,09 
Y = 5517107.53      
X = 5741645.38 

Y = 5517106.84      
X = 5741669.62 

650/24 – 0001 
Nowogród 
Bobrzański 

 

11.6. PRZEBUDOWA ROWU PRZYDROŻNEGO NA DZIAŁCE NR 650/24; 645/1 

OBRĘB 0001 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI POPRZEZ LIKWIDACJĘ DWÓCH 

PRZEPUSTÓW I BUDOWĘ DWÓCH NOWYCH PRZEPUSTÓW 

 

11.6.1 Likwidacja istniejącego przepustu nr 1 

Lp. 
 

km drogi  
średnica 

przepustu
/materiał 

długość 
przepustu 

rzędna dna 
wlotu 

przepustu  

rzędna dna 
wylotu 

przepustu  
Współ. wlotu Współ. wylotu Działka / obręb 
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1. 

0+265,74 
Droga 

gminna II-
II  

500mm / 
beton 

4,5m 91,35 91,24 
Y = 5554077.07     
X = 5682441.10 

Y = 5554081.69     
X = 5682450.36 

650/24; 645/1 – 
0001 Nowogród 

Bobrzański 

 

11.6.2. Likwidacja istniejącego przepustu nr 2 

Lp. 
 

km drogi  
średnica 

przepustu
/materiał 

długość 
przepustu 

rzędna dna 
wlotu 

przepustu  

rzędna dna 
wylotu 

przepustu  
Współ. wlotu Współ. wylotu Działka / obręb 

1. 

0+057,15 
Droga 

gminna IV-
IV 

400mm / 
beton 

5,0m 90,60 90,30 
Y = 5517105.50     
X = 5741690.58 

Y = 5517104.76     
X = 5741695.53 

650/24 – 0001 
Nowogród 
Bobrzański 

  

11.6.3. Budowa przepustu nr 1 

Lp. 
 

km drogi  
średnica 

przepustu
/materiał 

długość 
przepustu 

Spadek % 
rzędna dna 

wlotu 
przepustu  

rzędna dna 
wylotu 

przepustu  
Współ. wlotu Współ. wylotu Działka / obręb 

1. 

0+265,74 
Droga 

gminna II-
II 

600mm / 
PE 

9,9 m 0,5 90,86 90,81 
Y = 5517115.76     
X = 5741632.12 

Y = 5517115.59     
X = 5741642.02 

650/24; 645/1 – 
0001 Nowogród 

Bobrzański 

 

11.6.4. Budowa przepustu nr 2 

Lp. 
 

km drogi  
średnica 

przepustu
/materiał 

długość 
przepustu 

Spadek % 
rzędna dna 

wlotu 
przepustu  

rzędna dna 
wylotu 

przepustu  
Współ. wlotu Współ. wylotu Działka / obręb 

1. 

0+057,15 
Droga 

gminna IV-
IV 

500mm / 
PE 

7,0 m 0,5 90,05 90,01 
Y = 5517105.74     
X = 5741688.69 

Y = 5517104.79     
X = 5741695.60 

650/24 – 0001 
Nowogród 
Bobrzański 

 

12.  CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM 

WODNOPRAWNYM . 

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane z drogi gminnej ul. Promykowa do zbiornika 

otwartego. Zgodnie z prognozą natężenia ruchu na drodze gminnej ilość pojazdów w ciągu 

doby poruszających się rozpatrywanym odcinkiem drogi w obu kierunkach wyniesie 50 

pojazd/dobę.  

Według Zarządzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach 

drogowych, stężenie zawiesiny ogólnej będzie wynosiło: 

  Szo = 0,718 x Q
0,529

 [mg/dm
3
] = 0,718 x 7,92 = 5,7 mg/dm

3
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Odnosząc się do Zarządzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w 

ściekach drogowych, stężenie zawiesiny ogólnej wg obliczeń nie przekracza warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu wód opadowych do środowiska (Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 

lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1311); 

Natomiast jeśli chodzi o węglowodory ropopochodne należy przyjąć, że dla zamiejskich 

odcinków dróg przy małej wrażliwości terenu i odbiorników można przyjmować, że stężenie 

węglowodorów ropopochodnych jest mniejsze niż wartość dopuszczalna 15 mg/l. 

W związku z czym stężenia zanieczyszczeń węglowodorów ropopochodnych oraz zawiesiny 

ogólnej  nie będą przekraczać warunków podanych ww. Rozporządzeniu i nie ma obowiązku 

stosowania urządzeń podczyszczających (separator, osadnik zawiesiny ogólnej) na  

kanalizacji deszczowej. 

Wody opadowe i roztopowe które będą odprowadzane do zbiornika otwartego będą 

podczyszczane w nowo projektowanych osadnikach studzienek ściekowych oraz osadnikach 

zawiesiny ogólnej o pojemności 1,0m
3
.  

 

13.  CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA OBJĘTEGO POZWOLENIEM 

WODNOPRAWNYM . 

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych w przedmiotowej inwestycji będzie istn. 

zbiornik otwarty (zdj. poniżej), który pełni rolę zbiornika wsiąkowo - odparowującego.   
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W miejscu zbiornika otwartego wykonano odwiert geologiczny. 

 

Z karty otworu geologicznego wynika, że pod zbiornikiem zlokalizowane są piaski średnie i 

do głębokości 6.0m nie występuje woda gruntowa. 

 

14. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA 

OBSZARZE DORZECZA I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU 

WODNEGO. 

Obszar na którym znajduje się projektowana inwestycja oraz urządzenia wodne należy do 

zlewni Odry - obszar podległym Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne art. 132 ust. 2 

pkt. 4, cześć opisowa operatu powinna zawierać ustalenia wynikające z warunków 

korzystania z wód regionu. Budowana kanalizacja deszczowa oraz urządzenie wodne leżą na 

obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Środkowej Odry. Zgodnie z planem 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z dniu 16 listopada 2022r (Dz.U. z 

2023r. poz. 335) - obszar kraju podzielony został na tzw. jednolite części wód podziemnych 

(JCWPd), dla których określa się stan ilościowy i jakościowy. Przedmiotowa inwestycja 

znajduje się na obszarze JCWPd nr 77.  
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Przedmiotowa inwestycja znajduje się również na obszarze JCWP nr RW60001116999.  
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15. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

POWODZIOWYM. 

Projektowana inwestycja nie znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

16. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM 

SUSZY. 

Zgodnie z obwieszczeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z dnia 10.11.2017r., plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych 

Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy(Upa), Orlicy i Morawy i zawiera m.in.: 

- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjności zasobów wodnych; 

- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz 

zmian naturalnej i sztucznej retencji; 

-  propozycje budowy , rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

- katalog działań służących ograniczaniu skutkom suszy. 

Na omawianym obszarze stwierdzono występowanie zagrożenia suszą rolniczą, suszą 

hydrologiczną oraz suszą hydrogeologiczną III klasy (silne zagrożenie). 

Przedmiotowy operat wodnoprawny nie koliduje z planowanymi działaniami 

przeciwdziałania skutkom suszy i nie będzie zagrażał prowadzeniu działań mających na celu 

przeciwdziałaniu suszy. 

 

17. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU OCHRONY WÓD MORSKICH. 

Nie dotyczy. 

 

18. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO PROGRAMU 

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH. 

Nie dotyczy. 

 

19. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU 

ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU 

TRANSPORTOWYM. 

Nie dotyczy. 
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20. OKREŚLENIE WPŁYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ 

WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WÓD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ 

WODY PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I 

REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH. 

 

Cele środowiskowe, o których mowa w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry” dla wód powierzchniowych to:  

- niepogarszanie się stanu wód powierzchniowych oraz ochrona i przywrócenie dobrego stanu 

JCW; 

- osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód 

powierzchniowych; 

- stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutów do wód powierzchniowych 

substancji priorytetowych i niebezpiecznych, a także zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń 

do wód podziemnych; 

- odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężenia każdego zanieczyszczenia 

wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia 

wód podziemnych; 

- osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi w ustawodawstwie 

wspólnotowym dla obszarów chronionych. 

Zgodnie z powyższym, celem środowiskowym dla części wód niewyznaczonych jako SCW 

lub SZCW, którym w konsekwencji nadano status NAT, jest: 

- dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wód 

wskazującej na stan dobry lub zły; 

- bardzo dobry stan ekologiczny, w przypadku JCWP, dla których wyniki monitoringu 

wskazują na bardzo dobry stan ekologiczny; 

- stan dobry, w przypadku JCWP niemonitorowanych; 

- spełnienie warunków określonych dla obszarów chronionych. 

W przypadku części wód wyznaczonych jako SCW lub SZCW celem środowiskowym jest: 

- dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wód 

wskazującej na stan dobry lub zły; 

- maksymalny potencjał ekologiczny w przypadku JCWP, dla których wyniki monitoringu 

wskazują na maksymalny potencjał ekologiczny; 

- stan dobry w przypadku JCWP niemonitorowanych; 

- spełnienie warunków określonych dla obszarów chronionych. 
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Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych i zbiornikowych może być również zapewnienie 

drożności cieku dla migracji ryb. 

 

Cele środowiskowe, o których mowa w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry” dla wód podziemnych to:  

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Działania służące osiągnięciu ustalonych dla JCWPd celów środowiskowych polegają w 

szczególności na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych przez 

odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia 

powstałego w wyniku działalności człowieka. 

Podstawowym celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego 

stanu, definiowanego jako stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej 

stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. Ogólny stan JCWPd 

określany jest zatem na podstawie oceny stanu ilościowego oraz oceny stanu chemicznego 

JCWPd, przy czym o ogólnej ocenie stanu decyduje gorszy wynik. 

 

Cele środowiskowe jakie zostały ustalone dla przedmiotowego JCWPd to: 

- stan chemiczny – dobry 

- stan ilościowy – dobry 

Cele środowiskowe jakie zostały ustalone dla przedmiotowego JCWP to: 

- stan chemiczny –poniżej stanu dobrego, 

- stan / potencjał ekologiczny – umiarkowany potencjał ekologiczny 

- stan (ogólny) - zły 

Prace związane z realizacją inwestycji jak również prawidłowa eksploatacja projektowanych 

wylotów, przepustów nie wpłynie negatywnie na wskaźniki fizykochemiczne, biologiczne, 

hydro-morfologiczne oraz chemiczne stanowiące o potencjale ekologicznym i stanie 

chemicznym JCWP i JCWPd. 

W związku z powyższym stwierdzić należy, że projektowana inwestycja nie wpłynie 

negatywnie na realizację celów środowiskowych przyjętych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych JCWP oraz nie spowoduje naruszenia dobrego stanu wód podziemnych 

JCWPd, zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i w trakcie jej eksploatacji. 
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21.  PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSÓB POSTĘPOWANIA W 

PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI LUB AWARII 

URZĄDZEŃ ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA 

WODNOPRAWNEGO. 

Ze względu na swoją specyfikę budowany wylot, przepust nie wymaga specjalnego 

postępowania polegającego na rozruchu instalacji. Nie wystąpi również sytuacja zatrzymania 

działalności, ponieważ procesy odbywające się w instalacji nie wymagają użycia specjalnych 

urządzeń np. zasilanych elektrycznie. 

W przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia 

wodnoprawnego np. pęknięcia wylotu, przepustu – należy w jak najkrótszym czasie wymienić 

wszystkie zniszczone elementy na nowe. Wszystkie roboty naprawcze należy wykonywać w 

okresach bezdeszczowych. Maksymalny czas naprawy to 3 dni. 

Całość procesu oczyszczania odbywać się będzie samoczynnie przy wykorzystaniu zjawiska 

grawitacji i różnicy gęstości poszczególnych ścieków dopływowych (piasek, woda, produkty 

ropopochodne). Sytuacje awaryjne mogą wystąpić w przypadku niewłaściwej eksploatacji 

podczyszczalni (nieterminowe czyszczenie osadników studzienek ściekowych wpustów 

ulicznych, osadnika zawiesiny ogólnej). W takim przypadku wody opadowe i roztopowe 

mogą trafić do odbiornika bez dostatecznego oczyszczenia do stopnia wymaganego w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r.. 

Przy regularnych czyszczeniach urządzeń i obiektów towarzyszących (studzienki ściekowe 

wpustów ulicznych, osadnik zawiesiny ogólnej) do sytuacji awaryjnej nie dojdzie. 

W razie stwierdzenia zanieczyszczeń, mogących powodować utrudnienia w przepływie 

należy je usunąć (w okresie bezdeszczowym). W razie sytuacji awaryjnej kolizji, wypadku 

lub awarii pojazdu mechanicznego powodującego zanieczyszczenie nawierzchni różnego typu 

środkami chemicznymi czy ropopochodnymi (paliwo, oleje, smary, lakiery, rozpuszczalniki 

itp.), mogącymi w efekcie przedostać się do wód lub do ziemi, należy bezzwłocznie 

powiadomić służby ratownicze: Straż Pożarną, Służby Ochrony Chemicznej lub najbliższy 

Inspektorat Ochrony Środowiska – w celu podjęcia jak najszybszej akcji prewencyjnej, 

zapobiegającej zanieczyszczeniu środowiska naturalnego. Sytuacje awaryjne są trudne do 

przewidzenia w czasie i przestrzeni, a ich czas trwania ograniczać się będzie do czasu 

interwencji odpowiednich służb i wynieść może do kilkudziesięciu godzin.  
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22. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH 

LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 

R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU 

ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB 

PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH. 

Przedmiotowa inwestycja nie jest położona na terenie objętym ochroną na podstawie 

przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody tj: 

1) parków narodowych; 

2) rezerwatów przyrody; 

3) parków krajobrazowych; 

4) obszarów chronionego krajobrazu; 

5) obszarów Natura 2000; 

6) pomników przyrody; 

7) stanowisk dokumentacyjnych; 

8) użytków ekologicznych; 

9) zespołów przyrodniczo-krajobrazowych; 

10) ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. 

Budowane wyloty kanalizacji deszczowej, przepusty nie są obiektami uciążliwym dla 

otaczającego środowiska, ponieważ nie zachodzą tu żadne procesy biologiczne i chemiczne, 

które mogłyby być źródłem uciążliwych zapachów. Mają tu miejsce jedynie procesy 

sedymentacji, które są procesami czysto mechanicznymi wykorzystującymi naturalne 

zjawiska fizyczne, czyli opadanie cząstek o większej gęstości piasku, unoszenia tych o 

mniejszej gęstości oraz przyciąganie i skłonność do łączenia się w większe cząsteczki 

produktów ropopochodnych. W związku z tym nie będzie szkodliwego oddziaływania na 

okoliczne nieruchomości.  

 

23.  ILOŚĆ ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH. 

Zlewnia projektowanej kanalizacji deszczowej obejmuje nowo budowaną drogę gminną (ul. 

Promykową i przyległe) w miejscowości Nowogród Bobrzański. 

 

METODYKA OBLICZEŃ ILOŚCI ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH: 

Natężenie dla omawianego obiektu o średnim rocznym opadzie atmosferycznym równym: H 

= 650 (mm/rok) 
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Współczynnik opóźnienia spływu ścieków deszczowych 

Współczynnik opóźnienia spływu ścieków deszczowych określono wg Lindleya: 

φ = 
n

sF

1
(-) 

gdzie: 

n = 8,0 – wykładnik potęgowy dla zlewni zwartej o rozproszonej zabudowie i różnych 

spadkach terenu; 

Fs (ha) – powierzchnia odwadniana za pośrednictwem kanalizacji deszczowej 

 

Współczynnik spływu powierzchniowego Ψ 

Dla analizowanego obiektu przyjęto następujące wartości współczynników spływu 

powierzchniowego ścieków deszczowych: 

  - drogi, powierzchnie utwardzone Ψ = 0,9 

 

Powierzchnia zredukowana: 

Powierzchnie zredukowane objęte spływem wód deszczowych dla poszczególnych zlewni 

cząstkowych określono z zależności: 

Fzr = Ψ * Fs [ha] 

 

Średni roczny spływ ścieków deszczowych 

Średni roczny spływ ścieków deszczowych określono wg wzoru: 

QśrRoczne = H * Fzr (m
3
/rok) 

gdzie: 

H – 650 (mm/rok) tj. 6500 (m
3
/rok) – średni roczny opad deszczu dla roku 2022 

Fzr – powierzchnia zlewni zredukowanej. 

 

Dla określenia średniorocznego opadu atmosferycznego posłużono się literaturą branżową - 

zgodnie z poradnikiem "Atlas Klimatu Polski" pod. redakcją Haliny Lorenc wyd. Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, natomiast dla określenia przepływu maksymalnego 

posłużono się książką pt. „Kanalizacja” pod redakcją Wacława Błaszczyka. 

Miarodajne natężenie deszczu określono na podstawie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów 

PANDa. 

Przepływ maksymalny  

Qmax = Fzr* φ*qm [dm
3
/s] 
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gdzie: 

Fzr – powierzchnia zlewni zredukowanej: 

qm – max. natężenie deszczu = 177 (dm
3
/s *ha) 

φ – współczynnik opóźnienia = 1 

Ψ – współczynnik spływu = 0,9 

 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi w ilości: 

a) Wylot nr 1 

Tabela 1. Bilans wód deszczowych  
    

Lp. Rodzaj powierzchni jednorodnej 
Współczynnik 

spływu 
Powierzchnia            

A 

Powierzchnia 
zredukowana        

Ared 

Natężenie 
deszczu 

Miarodajny 
odpływ z 
terenów 

utwardzonych 

  [nazwa / rodzaj powierzchni] Ψ [-] [m2] [m2] [dm3/s*ha] [dm3/s] 

1. Nawierzchnia utwardzona, chodnik 0,90 2 800,00 2 520,00 177 44,60 

2. Teren zielony 0,15 400,00 60,00 177 1,06 

Suma 3200,00 2580,00 -- 45,66 

 

Lp. urządzenie 
Opad roczny 

Powierzchnia 
zredukowana 

Przepływ 
maksymalny  

Średni roczny spływ 

[m/rok] [m2] [m3/s] [m3/rok] 

1. Wylot nr 1 0,65 2580,00 0,046 1677,0 

 

 

b) Wylot nr 2 

Tabela 1. Bilans wód deszczowych  
    

Lp. Rodzaj powierzchni jednorodnej 
Współczynnik 

spływu 
Powierzchnia            

A 

Powierzchnia 
zredukowana        

Ared 

Natężenie 
deszczu 

Miarodajny 
odpływ z 
terenów 

utwardzonych 

  [nazwa / rodzaj powierzchni] Ψ [-] [m2] [m2] [dm3/s*ha] [dm3/s] 

1. Nawierzchnia utwardzona, chodnik 0,90 4 400,00 3 960,00 177 70,09 

2. Teren zielony 0,15 500,00 75,00 177 1,33 

Suma 4900,00 4035,00 -- 71,42 
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Lp. urządzenie 
Opad roczny 

Powierzchnia 
zredukowana 

Przepływ 
maksymalny  

Średni roczny spływ 

[m/rok] [m2] [m3/s] [m3/rok] 

1. Wylot nr 2 0,65 4035,00 0,071 2622,75 

 

24.  RODZAJ URZĄDZEŃ DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENÓW 

USZCZELNIONYCH I ICH POJEMNOŚĆ. 

Nie dotyczy. 

 

25.  STOSUNEK POJEMNOŚCI URZĄDZEŃ DO RETENCJONOWANIA WODY 

Z TERENÓW USZCZELNIONYCH DO ROCZNEGO ODPŁYWU Z TERENÓW 

USZCZELNIONYCH. 

Nie dotyczy. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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1. PLAN ORIENTACYJNY. 
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2. PLAN SYTUACYJNY. 
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3. PRZEKRÓJ PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTÓW 
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4. PRZEKRÓJ PROJEKTOWANYCH WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

WRAZ Z PRZEKROJEM ZBIORNIKA OTWARTEGO. 
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5. PRZEKRÓJ POPRZECZNY ROWU PRZYDROŻNEGO PRZEZNACZONEGO DO 

LIKWIDACJI. 
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6. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ROWU PRZYDROŻNEGO PRZEZNACZONEGO DO 

LIKWIDACJI. 
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7. PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU PRZEZNACZONEGO DO 

LIKWIDACJI. 

 


