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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Gminy Nowogréd Bobrzanski na opracowanie projektu pn.
,,Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami przy ul. Sportowe;j i ul. Fabrycznej

w miejscowosci Nowogrdd Bobrzanski™.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej i ul. Fabrycznej w

miejscowosci Nowogrod Bobrzanski.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Branza sanitarna: kanalizacja sanitarna.

4.  MATERIALY WYJSCIOWE.
[1] Mapy do celéw projektowych 1:500.

[2] Wizja lokalna w terenie.
[3] Warunki techniczne na budowe kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad Gospodarki

Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzanskim Sp. z o.0.

S. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie lubuskim, na dziatkach:
- dziatka nr 559/2 — droga — wlasciciel: Gmina Nowogrod Bobrzanski
- dziatka nr 502/27 — teren przemystowy — wtasciciel: Gérazdze Cement S.A.
- dziatka nr 559/18 — droga (ul. Sportowa) — wiasciciel: Gmina Nowogréd Bobrzanski
- dziatka nr 559/9 — droga (ul. Fabryczna) — witasciciel: Gmina Nowogréd Bobrzanski
- dziatka nr 531/3 — tereny rekreacyjno - wypoczynkowe — wiasciciel: Gmina Nowogréd
Bobrzanski
W poblizu inwestycji, znajduje si¢ istniejgca infrastruktura techniczna, ktérg stanowig kable
energetyczne, kable telekomunikacyjne oraz sie¢ wodociggowa.
Teren inwestycji:
- nie jest zlokalizowany na terenie podlegajagcym ochronie konserwatora zabytkéw,

- nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
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- nie przebiega przez tereny Natura 2000,
- nie bedzie realizowany w granicach terenu gérniczego.
Na czesci terenu inwestycji jest obecnie obowigzujacy Miejscowy Planu Zagospodarowania

Przestrzennego — uchwata nr LV1/340/2018 z dnia 23.04.2018r.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej 1
Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzanskim Sp. z o.0. projektuje si¢ nowg kanalizacj¢ sanitarng
wraz z przytaczami przy ul. Sportowe;j i ul. Fabrycznej w miejscowosci Nowogréd Bobrzanski.
Miejscem wiaczenia nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej jest istniejaca studnia (ozn. Si).

Calg kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ z rur litych PVC @250mm klasy SN8, natomiast przylacza
kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC @160mm i @200mm klasy SN8. Ponadto zaprojektowano
rowniez studnie rewizyjne betonowe o srednicy 1000mm oraz studzienk¢ inspekcyjng 600mm.
Wszystkie przytacza kanalizacji sanitarnej zostaja doprowadzone do granicy dziatek i zaslepione.
W miejscu przekroczenia istniejacych torow (dziatka nr 502/27) zostanie wykonany przecisk rurg
stalowa o $rednicy 406,4 x 8,8mm i dlugosci 14,0m. Na rurze przewodowej nalezy zamontowac
ptozy o wysokosci h=30mm oraz manszety typu N 250x400.

Ponadto w miejscu przekroczenia istniejacej ulicy Fabrycznej zostang rowniez wykonane przeciski.
Uwaga! :

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wujawnione w trakcie realizacji robdt
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujace si¢ na trasie projektowanych sieci.

a) Roboty ziemne.

Zewngetrzne sieci kanalizacyjne montowa¢ w mechanicznie wykonanych wykopach. W miejscach
istniejgcego uzbrojenia wykopy reczne. Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu danej sieci.
Wydobywang ziemi¢ na odktad sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi.
Grunt rodzimy nie nadajacy si¢ do zasypywania wykopéw wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z
dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.

Szerokos¢ wykopu przyja¢ z warunku:

e d,+80cm dla glgbokosci wykopu do 3.5m,

Umocnienia $cian wykopu wykona¢ z zastosowaniem wyprasek utozonych poziomo i opartych o
sciany wykopu, bali pionowych oraz okraglakéw stanowigcych poprzeczne rozpory.

W I-szym etapie wykonywania rob6t ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym o ca Scm od projektowanej rzgdnej posadowienia przewodéw. Poglebienia dna wykopéw
do rzgdnych projektowanych wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Grubo$¢ warstwy

podsypki 15cm. Ze wzgledu na wtasciwosci materiatowe zastosowanych rur zaréwno podsypke
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oraz obsypke i zasypke wstepng wykona¢ z piaskéw Srednioziarnistych. W/w warstwy nalezy
wykonywa¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu i to w
taki sposob, aby nie spowodowac odksztalcenia rur w planie jak 1 w ich przekroju poprzecznym.
Zageszcezenie podsypki dolnej o warstwie grubosci 5 cm uktadanej bezposrednio pod przewodem
wykona¢ do stanu $redniego zageszczenia. Ta cze$¢ podsypki dolnej zostanie dogeszczona podczas
zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu 1 pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostalej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej do 50
cm ponad wierzch przewodu wykonywac recznie lub lekkim sprzgtem warstwami 15 cm grubosci.
Niedopuszczalne jest stosowanie cig¢zkiego sprzgtu. Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 98%
zmodyfikowanej préby Proctora. Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji
ziemnej uzy¢ gruntéw sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywaé réwnomiernie, a grunt
zageszczacé niezwlocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy zageszczaniu recznym i
30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zaggszczenia warstw lezacych do 1.0m powyzej
wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miar¢ zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbidrk¢ umocnien $cian. Demontaz rozpor
prowadzi¢ z nalezyta uwaga, by wyeliminowa¢ zbedne drgania przenoszone na otaczajacy grunt.
Calg sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

b) Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przystapieniem do wlasciwych robét montazowych nalezy wykonaé¢ punktowe wykopy
w miejscach skrzyzowania si¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia. Ponadto
nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze 1 towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacja 1 niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddow i kabli napotykanych w obrgbie wykopu,

- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

¢) Montaz przewodéw z PVC.

Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowac przy temperaturze otoczenia od -10°C do 30°C.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:

— oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,
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— zatozy¢ uszczelke we wihasciwym kierunku, starannie posmarowaé ja np. pastg BHP
chronigc ja przed zanieczyszczeniem
— opusci¢ rur¢ do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
— wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w mufe i metodg wciskowa wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujac dzwigni¢ reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Spos6b montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie
z dokumentacja. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje
si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zaggszczenie po jego obu stronach. Kazda
rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje
si¢ kolejne zlacza i uktada przewdéd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i
nastepnie si¢ ja ubija.
ZYacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do
czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
+0,05 m.

d) Montaz studni betonowych.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni kanalizacyjnych z
kregéw betonowych @1000mm z kineta z doptywem lewym 1 prawym prefabrykowanych
dostarczanych w gotowych elementach na budowg. Studzienki wykonywa¢ réwnolegle z budowa
przewodow kanalizacyjnych.

Kregi taczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢
smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na
dolnym elemencie studni i wewngtrzng powierzchni¢ ,,zamka” goérnego elementu studni
naktadanego na uszczelkg.

Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U.

Witazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowac zeliwne typu ci¢zkiego D-400 z
wypelnieniem betonowym, niewentylowane, podwoéjnie zabezpieczone przed obrotem (nie
ryglowane), bez wkiadki amortyzacyjnej, o glebokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez

podciecia wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktérzy
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uzyskali certyfikat zgodnosci z tg normg. Podwyzszenie wlazu w razie konieczno$ci nalezy
wykona¢ przez zastosowanie pierScieni dystansowych taczonych za pomocg zaprawy betonowej
grubosci do 10 mm. Wszystkie nowo proj. studnie o $§rednicy 1000mm nalezy wykona¢ ze zw¢zka.
Wymagania projektowe dla studni:

* beton klasy C35/45,

* nasigkliwos¢ betonu nie wigksza niz 5 %,

* szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

* do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,

» ze wzgledu na sklad sciekéw stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spetniajagce wymagania EN 681-1,

* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg
potka;

» minimalna sita wyrywajaca stopiehn nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

» grunt pod podstawa studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika Is > 0,98, modul odksztalcenia
wtdérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

* pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.

e) Montaz studzienek tworzywowych 600mm.

Dno wykopu nalezy wyréwnaé, usuwajac duze i ostre kamienie oraz przygotowal warstwe
niezageszczone] podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm. Kinete nalezy ulozy¢ na wczesniej
przygotowanej podsypce piaskowej. Podlaczy¢ rury kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie kat
podiaczenia rur (zakres regulacji +/-7,5° w kinetach). Gére kinety nalezy wypoziomowac. Zalecane
jest zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke
zasypywac i1 zageszcza¢ warstwami. Rure karbowang trzonowag DN 600 mozna docig¢ recznie lub
mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki. Nastgpnie w najnizej potozonej dolinie po
stronie zewnetrznej rury nalezy zatozy¢ uszczelke do rury karbowanej, dostarczong razem z Kineta.
Zasypania wykopu dokonuje si¢ warstwami. Obsypke piaskowa zageszcza si¢ rGwnomiernie na

calym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do
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wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz pozniejszego obcigzenia zewngtrznego. Zaleca
si¢ stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie minimum (SP — Standardowy Proctor):

* 90% SP dla terenéw zielonych,

* 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

* 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca si¢ zwigkszenie stopnia
zageszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% SP dla
przypadku drugiego.

Witazy na studzienkach inspekcyjnych 600mm nalezy zastosowac jako zeliwne klasy D400.

Parametry studzienek @ 600mm stosowanych w pasach drogowych:

studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

— studzienki spelniajagce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

— kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwdjnym dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptyta denna,

— parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (Sm) i dopuszczalnej giebokosci (6m)
potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z
normy PN-EN 13598-2,

— zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywno$¢ oraz odporno$¢ na wypor
przez wody gruntowe,

— ro6zne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni,
b) potaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90 stopni,
c) zbiorcze pod katem 90st. lub 45 stopni,

— kinety w zakresie S$rednic kré¢cow do 315mm wigcznie skladajace si¢ z gniazda
wyposazonego w przegub kielichowy do taczenia rur umozliwiajacy zmian¢ kierunku
ustawienia o min +/-7,5° w kazdej plaszczyznie. Pofaczenie gniazda z przegubem
uszczelnione za pomocg O-ring,

— trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o $rednicy wewngtrzne;j
DN600mm i sztywnoéci obwodowej SN> 4 KN/m?,

— mozliwos$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,

f) Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych

uzytkownikow.
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2) Préby szczelnosci.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia i przewod
napetni¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng
nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozone;j.

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m.

h) Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym

W zwiazku z konieczno$cia wykonania kanalizacji sanitarnej projekt zaklada odtworzenie jezdni
bitumicznej. Ponizej przedstawiono zalozenia konstrukcyjne niezbgedne do odtworzeni ww.
nawierzchni:

* Konstrukeji nawierzchni jezdni

- warstwa $cieralna AC11S - S5cm
- podbudowa zasadnicza AC16W - 6cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki - 20cm

niezwigzanej kruszywem C/90/30, o uziarnieniu 0/31.5mm
* Elementy ograniczajgce nawierzchnie komunikacyjne.

Wszystkie krawezniki i obrzeza ustawia¢ na tawach betonowych z oporem wykonanych w
deskowaniu z betonu C12/15 (konsystencja K-1). Krawezniki od strony terenéw zielonych nalezy
spoinowac¢ specjalistyczng zaprawa do fugowania. Od strony jezdni spoiny nalezy wypehic tylko
na tukach wykonanych z kraweznikéw prostych (tuki o promieniu 9m<R<25).
Krawezniki ograniczajace jezdni¢ od strony terendw zielonych nalezy wynie$¢ w stosunku do
jezdni o 12 cm.
UWAGI:
- material pochodzacy z rozbidrki nalezy doktadnie oczyscic,
- wykonawca jest zobowigzany do wymiany uszkodzonych elementéw nawierzchni na nowe,
- nalezy zatozy¢ odtworzenie kraweznikow i obrzezy z nowego materiatu utrzymujacego parametry

(wysokosc¢ 1 szerokos¢) materialu rozebranego,
- materiat pochodzacy z rozbidrki (uszkodzone elementy nawierzchni, krawezniki i obrzeza) nalezy

wywiez¢ z placu budowy i zutylizowac;
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7. DANE CHARAKTERYZUJACE CALY OBIEKT BUDOWLANY.

- PVC-U klasa SN8 [J 160 mm L =94,00 m
- PVC-U klasa SN8 [0 200 mm L=39,00 m
- PVC-U klasa SN8 [ 250 mm L=615,60m
- studnia betonowa 1000mm szt. 20

- studzienka inspekcyjna tworzywowa 600mm  szt. 1
- rura stalowa przeciskowa 406,4 x 8,8mm - 2 odcinki o tgcznej dtugosci 20,50m

- rura przeciskowa PE100 SDR17 RC 250mm - 9 odcinkéw o tacznej dlugosci 75,50m

8. UWAGI KONCOWE.

- Elementem niezbednym odbioru koncowego zadania jest wykonanie przez Wykonawce
przegladu kamera TV wybudowanego kanalu sanitarnego, Kktory potwierdzi
poprawnos$¢ wykonanych robét kanalizacyjnych.

- Wszystkie plyty zelbetowe, ktore zlokalizowane sa na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej (odcinek przy boisku) nalezy zdemontowac i zutylizowac.

- Wszystkie niezbedne szczegdty projektowanej sieci, rzgdne i przebieg poszczegdlnych tras,
srednice i spadki pokazano w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjeciem
budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zosta¢ zaniwelowany, a
same trasy geodezyjnie wyznaczone.

- Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym po r¢cznym wykonaniu
odkrywek zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie oraz wykona¢ podwieszenia istniejacych
kabli i przewodéw.

- W przypadku wystapienia nieprzewidzianych rob6t nalezy zawiadomi¢ nadzér inwestorski i
autorski.

- Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i1 przepisami oraz z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

- Catlo$¢ robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. 11, ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggéw 1 studzienek z tworzyw sztucznych” z
wytycznymi producentow rur PVC.

projektant:

mgr inz. Bartosz Chrastek
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