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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT 1 CEL OPRACOWANIA ORAZ MATERIALY
WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Podstawg, przedmiot i cel opracowania oraz szczegdtowe wyliczenie materialdow wyjsciowych do

projektowania podano w cze$ci opisowej PZT.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 LOKALIZACJA INWESTYCJIL, INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, INNE LOKALNE UWARUNKOWANIA I ISTNIEJACE URZADZENIA OBCE

Szczegolowy opis stanu istniejgcego, obszar oddziatywania obiekty, inne lokalne uwarunkowania oraz
informacje o istniejacych urzadzeniach podziemnych podano i opisano szczegotowo w czgsci opisowej PZT.
2.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKRESLENIEM KAT. GEOTECHN.

Warunki gruntowe opisano szczegdlowo w czgsci opisowej PZT.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W pierwszej kolejnosci po wytyczeniu lokalizacji obiektow i ciggéw pieszych nalezy usunaé
wszelkg zielen oraz warstwe ziemi urodzajnej (humusu) na $rednig gleboko$¢ ok. 40cm. Zebrany humus
nalezy na miejscu przesia¢ i warstwe¢ zyzng pozostawi¢ na miejscu do obhumusowania skarp, a kepy,
kamienie i pozostate nieprzydatne elementy nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac.

Tor do jazdy rowerem pumptrack to obiekt, ktorego cechg charakterystyczng jest uksztattowanie
naprzemiennych wyniesien i obnizen terenu (muld) oraz odpowiednie wyprofilowanie zakretdow w taki
sposob, aby uzytkownik raz wprawiony w ruch mogl poruszaé si¢ po torze w formie zamknigtej petli,
bazujgc wylgcznie na ,,pompowaniu” sitg wlasnych nog (od czego wywodzi si¢ nazwa tego typu obiektow).
Jest to rodzaj rowerowego placu zabaw.

Projektuje si¢ wykonanie toru w formie drogowej budowli ziemnej (nasypu) o zmiennej wysokosci
w przedziale 0,00-1,10m ponad poziom terenu. Projektowane obiekty ze wzgledu na niska wysokos$¢ wpisza
si¢ w sposob naturalny w przylegajacy teren i nie bedg si¢ znaczaco odznaczaé¢ od otaczajgcego krajobrazu.
Do wykonania budowli ziemnej nalezy wykorzysta¢ grunty nasypowe, niewysadzinowe o parametrach
gwarantujacych odpowiednie zaggszczenie. Dopuszcza si¢ wykorzystanie frakcji zwirowej, kamienistej w
ilodci nie wickszej niz 30% i tylko w dolnych warstwach konstrukcji. Nie dopuszcza si¢ zastosowania gruzu
ceglanego, gruntow monofrakcyjnych niedajacych si¢ zage$ci¢ ani gruntdw organicznych. Szerokosé
konstrukcji gruntowej zarowno u podstawy jak i w koronie nasypu jest zmienna i nalezy jg wykonac zgodnie
z cze$cig rysunkows.

Dopuszcza si¢ _drobne lokalne modyfikacje wysokosci i dlugo$ci muld po wykonaniu
obligatoryjnych jazd probnych na rowerze (przed ulozeniem warstwy kruszywa i nawierzchni
bitumicznej), w celu poprawy bezpieczenstwa uzytkowania i uplynnienia rytmiki pokonywania toru.

Cze$¢ jezdna toru o zasadniczej szeroko$ci na odcinku prostym 1,70m (w rzucie z gory)
zaprojektowana zostata jako bitumiczna z AC 8S, o grubosci 5-7cm ($rednio 6cm). Krawedz nawierzchni
bitumicznej fazowana 1:1 na gorgco, wyniesiona 2cm ponad przylegajace ,,pobocze”, w celu umozliwienia
powierzchniowego sptywu wody. Pod warstwg bitumiczng przewidziano podbudowe z kruszywa tamanego
0/31,5 gr. 10cm wraz z odsadzkami min. 10cm i skosem 1:1.

Nawierzchnia bitumiczna zaprojektowana zostala ze spadkami poprzecznymi o wartosci min. 2,0%
w celu sprawnego odprowadzenia wody opadowej w przylegle tereny zielone.

Skarpy nasypow obhumusowane warstwa ziemi urodzajnej $r. gr. ok. Scm, na ktorej ulozony
zostanie trawnik z rolki o gr. 2cm, kotkowany. Teren przylegly u podstawy obiektu zostanie odpowiednio
wyprofilowany i obsiany mieszanka traw po zakonczeniu robot i uprzatnigciu terenu.

Dtugos¢ tras jezdnych toru w osi wynosi ok. 216m. Zaprojektowany tor ma forme zamknigtej petli z
dziesigcioma zakretami profilowanymi i czterema wyspami wewnetrznymi.

Konstrukcja nawierzchni toru rowerowego pumptrack:
e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S, gr. 5-7cm.
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm.
e Konstrukcja ziemna nasypowa o grubosci do 1,00m
e  Wyprofilowane i zageszczone mechanicznie podtoze gruntowe po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej

(humusu) na ér. gt. 40cm i wypelnieniu koryta gruntem nasypowym do poziomu terenu
Wody opadowe i roztopowe z budowanego obiektu zostang odprowadzone przy pomocy spadkow
poprzecznych i podluznych w przylegle tereny zielone. Z uwagi na piaszczysta strukture gruntu pod warstwa
ziemi urodzajnej podloze charakteryzuje si¢ dobrymi parametrami chtonnymi i obecnie nie obserwuje si¢
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nawet wystepowania lokalnych zastoisk wody (kaluz) po opadach deszczu, w zwigzku z czym nie
przewidziano zadnych szczegoélnych rozwigzan zwigzanych z odwodnieniem terenu. Woda bedzie
wchianiana w grunt rodzimy w taki sam sposob jak przed powstaniem zaprojektowanych obiektow w
przygotowanych do tego celu plytkich ztozach chtonnych wypetmionych kruszywem naturalnym (zwirem)
frakeji 16-63mm.

Dodatkowo projektuje si¢ odcinek chodnika stanowigcy dojécie do obiektu od istn. furtki, wraz z
placem do odpoczynku uzupelionym o obiekty matej architektury (zgodnie z punktem 5.3).
Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e 8cm — kostka bet. typu ,,cegietka”, kolor szary

4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm — podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5 stab. mech.
10cm — warstwa odsaczajaca z piasku
wyprofilowane i zaggszczone podloze gruntowe po korytowaniu
obramowanie z obrzezy betonowe 8x30cm utozonych na fawie z oporem z betonu C12/15

Wymagania w zakresie no$nosci i zageszczenia warstw:
e na dnie koryta gruntowego:
E2 > 60MPa =1Is > 0,97 = Evd > 30MPa (badanie ptyta dynamiczng)
e na gbrze nasypu/warstwy odsaczajacej/odcinajacej (przed utozeniem kruszywa):
E2 > 80MPa = Is > 1,00 = Evd > 40MPa (badanie pltyta dynamiczng)
e na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego (przed utozeniem masy bitumicznej lub kostki):
E2 > 100MPa=1Is > 1,00 = Evd > 50MPa (badanie ptyta dynamiczna)

4. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w teren i sprawdzi¢ zgodnosé
rozwiazan projektowych z istniejacym stanem terenu i jego uksztattowaniem. W przypadku stwierdzenia
réznic migdzy stanem istniejgcym a projektem nalezy przed rozpoczeciem robot skontaktowal sie z
projektantem. Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz stosowac¢ si¢ do przepisow BHP. Zakazuje si¢ stosowania materiatow nieznanego pochodzenia

Nie zachodzi potrzeba wejscia w grunty obce, roboty wykonane bgdg w granicach dziatki gminne;j.

Projekt techniczny jest w pelni zgodny z projektem zagospodarowania terenu i architektoniczno-
budowlanym. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywacé tacznie.



