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Zasilanie oświetlenia
z istn. skrzynki
oświetlenia gminnego

LEGENDA:
- proj. naw. bitumiczna toru rowerowego AC 8S gr. średnio 6cm

- proj. naw. strefy odpoczynku i chodnika z kostki bet. szarej gr. 8cm

- proj. nawierzchnia z kruszywa łamanego (opaski przy łukach)

- proj. złoża chłonne z kruszywa naturalnego (żwir płukany 16-63mm)

- proj. darniowanie terenów płaskich i skarp o pochyleniu min. 1:1,5

- proj. krawędź nawierzchni bitumicznej

- proj. obrzeże chodnikowe bet. 8x30cm na ławie bet. z oporem

- istn. granice działek

- proj. linia elektroenergetyczna niskiego napięcia dla oświetlenia

- proj. słupy oświetleniowe z oprawami LED (2 oprawy na słup)L1

ZESTAW. PROJEKT. ELEMENTÓW MAŁEJ ARCH.:
A1. Ławka parkowa z oparciem - 2 szt.
A2. Stojak na rowery - 1 szt.
A3. Kosz na śmieci - 1 szt.
A4. Tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.

2xA1 A3
A2 A4

ZESTAWIENIE PROJ. POWIERZCHNI, ILOŚCI, DŁUGOŚCI (w rzucie):
Powierzchnia proj. nawierzchni twardych pumptracku - ok. 475m2 asfalt + 41m2 kostka bet.
Powierzchnia obiektu w obrysie zewnętrznym robót ziemnych - ok. 1250m2
Długość toru w rzucie - ok. 216m
Ilość zakrętów profilowanych - 10 szt.
Szerokość zasadnicza warstwy jezdnej - 1,70m

L6 L5

L4

L3L2

L1

Obudowa studzienki obrzeżem bet.
(dostęp do podlewania)

Imię i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis:

Tytuł rys.:

mgr inż.
Bartosz Nowak

04.2024

Inwestycja:

Funkcja:

LBS/0079/PBD/16
do projektowania bez ogr.
w specjalności drogowej

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500. Rys. 2

element PB:

P.Z.T.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI

BARTOSZ NOWAK
Adres: ul. Zbyszka Godlewskiego 4/22, 65-552 Zielona Góra

Nip: 973-089-85-73  ,  Regon: 363-329-300
Tel: +48 601 682 981  ,  E-mail: projekt.nowak@gmail.com
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04.2024

04.2024

04.2024

mgr inż.
Jarosław Skulski

12/04/ZG
do projektowania bez ogr.
w specjalności drogowej

Sprawdzający
b. drogowej:

mgr inż.
Daniel Kiciński

WKP/0153/POOE/14
do projektowania bez ogr.

w specjalności elektrycznej

Sprawdzający
b. elektrycznej:

Projektant
b. elektrycznej:

mgr inż.
Paweł Kaczówka

WKP/0133/PWOE/21
do projektowania bez ogr.

w specjalności elektrycznej

mgr inż. arch.
Marta Rozwalka

91/LUOKK/2018
do projektowania bez ogr.
w specjalności architekt.

Projektant
b. architektura
(obiekty małej arch.):
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3owierzchnia caĄkowita jednostki U6 z M3=3 � ok. 29.000m2
3owierzchnia istn. zabXdow\ bXd\nkµw � ok. 200m2 �0��� � 10� w\mµg z M3=3�
3owierzchnia istn. placµw� chodnikµw� parkingµw � ok. �00m2
3owierzchnia istn. boisk o nawierzchni sztXcznej wraz z tr\bXnami � ok. �.000m2
3owierzchnia proj. nawierzchni tward\ch � ok. �00m2
3owierzchnia zabXdowana� Xtwardzona i boisk ĄÇcznie � ok. �.000m2 �1���
3owierzchnia biologicznie cz\nna � ok. 2�.000m2 �8���
  :$RU1K, M3=3 63(ă1,O1(

Budowa rowerowego placu zabaw pumptrack
w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Wjazd serwisowy

Istn. boisko piłkarskie

Droga publiczna gminna

1m
3m

1m

Istn. złącze kablowe ENEA

*UWAGA: Obie szafki zlokalizowane są obok siebie
i oznaczone są wspólnym symbolem szafki "e" !

ENEAGMINA

Widok na obie szafki przy słupie.
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