PRZEKROJ C-C (profil podtuzny odcinka), skala :200

40,60 +0,90 +065 +0,90

+0,70

e

300, 250, 200 180 180, 300, 300, 300, 30 530 . 550 Lo 430 L3, s, 300, 3%
PRZEKROJ B-B (tuk profilowany), skala 1:50 PRZEKROJ A-A (odcinek prosty), skala 1:50
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OZNACZENIA: UWAGA:

1. Warstwa $cieraina z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, $r. gr. 6cm.
Krawedzie fazowane skosem 1:1 na gorgco.

2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 10cm.
Odsadzka po 10cm przy krawedzi bitumicznej + skos 1:1

3. Konstrukcja ziemna nasypowa o grubosci do 1,0m

4. Warstwa odcinajaca z gruntu przepuszczalnego gr. 40cm (wypetnienie koryta)

5. Wyprofilowane i zaggszczone mechanicznie podtoze gruntowe
po korytowaniu/zdjgciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na ér. gt. 40cm

6. Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5cm + trawnik z rolki gr. 2cm

7. Opaska z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 10-13cm wraz z
zamiatowaniem grysem 0-4mm o gr. 1cm + skos 1:1

8. Wypelnienie obszaru bezodptywowego wewnatrz toru (opaska)
ze zwiru ptukanego 16-63mm, gr. 30cm

W kazdym miejscu toru na nawierzchni bitumicznej (w szczegélnosci w muldach wklgstych) musi
by¢ zachowane bezwzgledne min. 2% spadku poprzecznego umozliwiajacego powierzchniowy
splyw wody. Nie dopuszcza sie wykonania rowkow w nawierzchni bitumicznej majacych
polepszy¢ warunki odwodnienia na powierzchniach zblizonych do plaskich - nalezy tak
uksztattowa¢ nawierzchnie, aby woda w kazdym miejscu toru mogta swobodnie sptywa¢ w
kierunku trawy.
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