PRZEKROJ C-C (profil podtuzny odcinka), skala :200
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PRZEKROJ B-B (tuk profilowany), skala 1:50 PRZEKROJ A-A (odcinek prosty), skala 1:50
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OZNACZENIA: UWAGA:
1. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, $r. gr. 6cm. W kazdym miejscu toru na nawierzchni bitumicznej (w szczegdlnosci w muldach wklestych) musi
Krawedzie fazowane skosem 1:1 na goraco. by¢ zachowane bezwzgledne min. 2% spadku poprzecznego umozliwiajacego powierzchniowy BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
gorg
2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 10cm. splyw wody. Nie dopuszcza sie wykonania rowkéw w nawierzchni bitumicznej majacych BARTOSZ NOWAK
Odsadzkav p0'10cm przy krawedzi bitumi?znej +skos 1:1 polepszy¢ \fvarunlfl odwgdmema na pOW|erlzchn|act.1 Izbhionych do plaskich nalezy 'tak Adres:ul. Zbyszka Godlewskiago 4122, 66-652 Zelona Géra
3. Konstrukcja ziemna nasypowa o grubosci do 1,0m uksztattowac nawierzchnig, aby woda w kazdym miejscu toru mogta swobodnie sptywa¢ w Nip: 973-089-85-73 . Regon: 363-329-300
4. Warstwa odcinajgca z gruntu przepuszczalnego gr. 40cm (wypelnienie koryta) kierunku trawy. Tel: +48 601682 981 , E-mail: projekt.nowak@gmail.com
5. Wyprofilowane i zageszczone mechanicznie podioze gruntowe -~ Budowa toru rowerowego pumptrack element PB:
po korytowaniu/zdjgciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na 4r. gt. 40cm Inwestygr w Nowogrodzie Bobrzariskim. PAB
6. Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5em + trawnik z rolki gr. 2cm
7. Opaska z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 10-13cm wraz z Tnlys: | Przekroje normalne, skala 1:100, 1:50 Rys. D2
zamiatowaniem grysem 0-4mm o gr. 1cm + skos 1:1 Funkja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Data podpis:
8. Wypelnienie obszaru bezodptywowego wewnatrz toru (opaska) Projektant mgr inz. LdBS/Og79/P€D/16 04.2024
ze zwiru plukanego 16-63mm, gr. 30cm b.drogowej: Bartosz Nowak st dogony
Sprawczsicy | M9Y N2 I I
b. drogowe: Jarostaw Skulski w:ﬁei/al"uém dwwtg/
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