STRONA TYTULOWA
Temat nr : 117-000-0008

Budowa :

Kod CPV:

Cbiekt :
Adres :

Kod CPV:

PRZEDMIAR ROBOT

Modemizacja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Marcinkowskiego 2
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanych zwigzanych z edukadg i
badaniami

Modemizacja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Marcinkowskiego 2
Nowogrod Bobrzanski ul. Marcinkowskiego 2

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem

Modemizacja pomieszczen sanitamych przy sali sportowej - roboty budowlano-sanitame Szkota
Podstawowa im. Korczaka

Kod CPV:

Inwestor :

Adres :

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalagji elektrycznych

Gmina Nowogrod Bobrzanski
Nowograéd Bobrzariski ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogrdd Bobrzariski

Jednostka autorska: - Karol Ewertowski

Inwestor : Wykonawca :



SPIS DZALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 117-000-0008 KOBRA wer. 15

Modernizacja pomieszczen sanitarnych przy sali sportowej - roboty budowlano-sanitarme Szkota Podstawowa im. Korczaka
Budowa: Modemizagja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzariskim ul. Marcinkowskiego 2
Obiekt: Modemizagja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzariskim ul. Marcinkowskiego 2
Adres:  Nowogréd Bobrzarski ul. Marcinkowskiego 2

SPIS DAALOW PRZEDMIARU

Data: 2024-03-21 Str.1
Lp. \ Kod CPV Opis stanu / elementu
A STAN: Roboty modernizacyjne zaplecza sanitarnego
Aa ELEMENT : Roboty rozbidrkowe
Ab ELEVENT : Sdianki dziatowe
Ac ELEMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne
Ad ELEMENT : Stolarka drzwiowa
Ae ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi
B STAN: Instalacje
Ba ELEMENT : Instalacje wodno-kanalizacyjne
Bal ASORTYMENT : Instalacje kanalizacyjne
Ba2 ASORTYMENT : Instalagie wodociagowe
Bb ELEMENT : Instalacje wentylacyjne
Bb.l ASORTYMENT : Wentylacja szatni- montaz rekuperatoréw miejscowych o wydajnosci min 60m3/h
Bb2 ASORTYMENT : Wentylaga sanitariatow
B.b.3 ASORTYMENT : Instalacie wentylacyjne - przeprowadzenie prob i sprawdzen.
C STAN: Roboty elektryczne
Ca ELEMENT : Instalacje elektryczne
Ch ELEMENT : Badanie instalagji elektrycznych.

- Koniecwydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : 117-000-0008 KOBRA wer. 15

Modernizacja pomieszczen sanitarnych przy sali sportowej - roboty budowlano-sanitarme Szkota Podstawowa im. Korczaka
Budowa: Modemizagja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzariskim ul. Marcinkowskiego 2
Obiekt: Modemizagja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzariskim ul. Marcinkowskiego 2
Adres:  Nowogréd Bobrzarski ul. Marcinkowskiego 2

Data: 2024-03-21 Str.1

Lp.

Podstawna kalkulacji / opis pozycji llose Jedn. miary

A

STAN: Roboty modernizacyjne zaplecza sanitarnego

Aa

ELEMENT : Roboty rozbiérkowe

1

KNR 401-0348-01-00 IGM Warszawa 50,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Rozebranie scianek z cegiel: na zaprawie wapiennej, o grub. 1/2 cegly

57*2*306= 34,83
142*2*306= 869
114*2*306= 6,98
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 50,550 | m2
2| KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 8,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Wykucie z muru oscieznic o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa 15,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5,0m2 na scianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podtaza, z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

KNR 401-0347-09-00 IGM Warszawa 3,040 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wyréwnanie powierzchni $cian poprzez skucie nierownosci na gtebokosé 4 cm, w Scianach z cegiet na
zaprawie: cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego

038*2*2*2= 3,040
Razem = 3040 | m2
5 | KNR 401-1208-02-00 IGM Warszawa 46,490 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Wytugowanie farby olejnej z tynkéw: na scianach
(57+29*2+578+27*2)*205= 46,49
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 46,490 | m2
6 | KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 73,310 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2

11*(29*2+57+57+27*2)= 24,860
57*29+27*57+57*29= 48,450
Razem = 73310 | m2
7 | KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 65,970 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nierownosci /sfalowan powierzchni tynku/

524*306*2+277*306*2*2= 65,97
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 65,970 | m2
8 | KNR 401-1204-05-00 IGM Warszawa 146,950 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000'. ]
Malowanie dwukrotnie farbg lateksowq starych tynkéw wewnetrznych na scianach i sufitach

524*306*2*2+277*306*2*2= 98,04
5.24*277*2= 29,03
19.88= 19,88
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 146,950 | m2
9| KNR 401-0807-04-00 IGM Warszawa 48,910 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej
20.03+19.83= 48,910
Razem = 48910 | m2
10| KNR 401-0818-05-00 IGM Warszana 29,030 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
5.24*277*2= 29,030

Razem = 29,030 | m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : 117-000-0008 KOBRA wer. 15

Modernizacja pomieszczen sanitarnych przy sali sportowej - roboty budowlano-sanitarme Szkota Podstawowa im. Korczaka
STAN: A Roboty modernizacyjne zaplecza sanitarnego
ELEMENT : A.a. Roboty razbiorkowe

Data: 2024-03-21 Sr.2
Ip. Pocistaa kalkuladji / opis pozyGi llose Jedn. mriary
11| KNR 404-1103-04-00 IGM Warszana 22,340 | 3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiemii

wytadunkiem mechanicznym.
5055*0.12*1.8= 10,92
4845*0.1*2= 9,69
8*18*012= 1,73
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 22,340 | m3
12| KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 22,340\ m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Nakiady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km. /przy zatadunku

i raztadunku mechanicznym/
13] Pozyga 22,340 | n3
Utylizacja materiatow z rozbiorki
Ab | ELEMENT: Scianki cziatowe
14 | KNR 901-0105-04-00 ORGBUD-SERWMS Poznan 34,970 | 2

[ Wyderie - Paznan 2000 |

Sciany dziatowe z blokéw gipsowych lub piaskowo-wapiennych na pidro/wpust o podwyzszonej odpomosci na
wilgo¢ o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu zaprawy klejowej - bloczki gr 8 cm

524*2*306= 3207
-(09*205*4) = -738
2*168*306= 10,28
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 34,970 | m2

Ac|ELEMENT: Tynki i okladziny wewnetrzne

15| KNR 202-0801-02-10 WACETOB Warszawa 112,170 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Tynki zwykle na Scianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu wibrosita z mieszalnikiemi pompy do

zapraw, tynki: kat.lll
80.1= 80,10
524*3.06*2= R07
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 112,170 | m2
16 | KNR 202-0830-03-00 WACETOB Warszawa 146,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Gladz gipsowa na scianach i sufitach na podktadzie z tynku cementowo-wapiennego: jednowarstwowa
277*4*306= B0
524*4*3.06= 64,14
277*524*2= 2903
99 *2= 19,88
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 146,950 | m2
17 | KNR 202-0829-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 80,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 .z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod licowanie scian ptytkami na kiej
(23*2+1.68*4+392%2)*26= 2982
(33*2+168*2+292*2)*26= 41,08
-(09%2)*6= - 1080
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 80,200 | M2
18| C-10302 80,200| m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie przecivwwilgociowym np. CP41i CP43
19| KNR 202-0829-06-05 IZOEPB ORGBUD Wwa 80,2100| m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Licowanie $cian plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, ze smarowaniem tylko podioza lub plytek

klejem z uzyciem plytek jasnych
80.1= 80,100

Razem = 80,100 | m2

A.d| ELEMENT: Stolarka drzwiowa

20 | KNR 202-1040-05-00 WACETOB Warszana 6,888 | nm2
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Scianki aluminiowe do wysokosci h=2,10 m - panel szidanny, szkto bezpieczne P1 laminowane
nieprzezroczyste ( przegrody natrysku) z drzwiami z zamknieciem, sktadanymi w systemie z wydzieleniem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznari
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Modernizacja pomieszczen sanitarnych przy sali sportowej - roboty budowlano-sanitarme Szkota Podstawowa im. Korczaka
STAN: A Roboty modernizacyjne zaplecza sanitarnego
ELEMENT : Ad. Stolarka drzwiona

Data: 2024-03-21 Sr.3
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
przestrzeni natrysku zastong prysznicowg na drazku.
168*205*2= 6,888
Razem = 6,888 | m2
21| KNR 202-1018-05-10 WACETOB Warszawa 3,690 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Drzwi wejsciowe do szatni z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW z bulajem i wypetnieniem plyta,
montowane przy uzyciu facznikow rozporowych - szkto bezpieczne matowe z samozamykaczem z kpl zamkow

i zawiasow
09*205*2= 3,690
Razem = 3,690 | m2
22 | NNRKB 001-1016-05-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 7,380 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1992r. |
Montaz drzwi pelnych, wzmacniane z okleing CPL drewnopodobng z trzema zawiasami i samozamykaczem (
drzwi do sanitariatéw z otworem wentylacyjnymi zamkiem WC).
09*205*4= 7,380
Razem = 7,380 | m2

Ae| ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

23| KNR 202-1101-02-03 IZOEPB ORGBUD WAwa 1,090 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 .z uwwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na stropie, w budynkach budownictwa ogdélnego, wykonane recznie z betonu: zwyklego z kruszywa

naturalnego B 15
19.88*0.055= 109
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 1,090 | m3
24| KNR 202-0602-07-00 IZOEPB ORGBUD WAwa 19,880 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z mas uszczelniajacych

25| KNR 202-0602-08-00 IZOEPB ORGBUD WAwa 19,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 .z uwwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane z mas uszczelniagcych: kazda
nastepna warstwa

26 | KNR 202-1102-02-00 IZOEPB ORGBUD WAwa 49,810| m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej W8, grubosci 20 mm, zatarte: na gladko

277*524*2= 29,030
19.88= 19,880
09*03*2+09*01*4= 0,900
Razem = 49,810 | m2
27 | KNR 202-1102-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-na 49,810 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci 0 10 mm

28 | KNR 202-1103-05-21 1ZOEPB ORGBUD W-wa 49,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Posadzki z plytek gresowych: nieszkliwionych, grubosci do 1 cm na kleju elastycznym

B| STAN: Instalacje

B.a| ELEMENT : Instalacje wodno-kanalizacyjne

B.a.1| ASORTYMENT : Instalacje kanalizacyjne

29 | KNR 401-0341-03-00 WACETOB Warszana 18,900 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o glebokosci i szerokosci:

1/2 x 1/2 cegly
Piony: 36*2= 7,200
13*09= 11,700
Razem = 18,900 | m
30| KNR 401-0327-04-00 WACETOB Warszawa 18,900 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w Scianach z cegiel, o przekroju: 1/2 x 1/2 cegly, przy uzyciu
wapna suchogasz.
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Modernizacja pomieszczen sanitarnych przy sali sportowej - roboty budowlano-sanitarme Szkota Podstawowa im. Korczaka
STAN: B. Instalacie
ELEMENT : B.a. Instalacje wodno-kanalizacyjne
Data: 2024-03-21 Str.4

Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. mary

31| KNR 401-0338-03-00 WACETOB Warszawa 12,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o glebokosci i szerokosci:
1/2x1/2 cegly

32| KNR 401-0326-01-10 WACETOB Warszana 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Zamurowanie bruzd poziomych w Scianach z cegiel, "na peino”, o przekroju: 1/4 x 1/4 cegly, przy uzyciu
ciasta wapiennego

33 | KNR 401-0212-03-00 IGM Warszawa 0,840| m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Rozebranie - reczne rozebranie elementéw konstrukgji betonowych: zbrojonych - plyty kanatowe

56*1*0.15= 0,840
Razem =|  0840|nB
34| ZAt 1 - KNNR 002-0113-01-00 MRRIB 5,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Stropy W.P.S. - plyty kanatowe
35| 401-0209-03-01 2,000 szt
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubosci:
ponad 15cmdo 20cm
36| KNR 219-0306-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000\ m

[ Wydanie - Warszawa 1988 1.z uwzgl.Bl do 6/92]
Rury ochronne (ostonowe) z PE, o $rednicy nominalnej: 200 mm

37 | KNR 215-0203-04-00 WACETOB Warszana 8200 m
[ Wydanie - Warszawa 1998'. ]

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o srednicy: 160 mm

56+26= 8,200
Razem = 8200 m
38| KNR 215-0203-03-00 WACETOB Warszawa 7500 m

[ Wydanie - Warszawa 1998'. ]

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o srednicy: 110 mm

15*5= 7,500
Razem = 7,500 | m
39| KNR 215-0303-01-10 WACETOB Warszawa 7,720l m

[ Wyd WACETOB WAwa 2000 |

Rurociagi polietylenowe, kanalizacyjne, o potaczeniach zgrzewanych, na scianach budynkéw, o srednicy
zewnetrznej 32-56 mm - skropliny od wentylacji

2*306+2*08= 7,720
Razem = 7,720 m
40 | KNR 215-0208-01-00 WACETOB Warszawa 20,400 | m

[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,mocowane na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o srednicy: 50 mm

(12*2*4+03*2)*2= 20,400
Razem = 20,400 | m
41 | KNR 215-0208-02-00 WACETOB Warszawa 10,800 | m

[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,mocowane na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o srednicy: 75 mm

3*36= 10,800
Razem = 10,800 | m
42 | KNR 215-0213-05-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym, o srednicy: 110 mm
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Modernizacja pomieszczen sanitarnych przy sali sportowej - roboty budowlano-sanitarme Szkota Podstawowa im. Korczaka
STAN: B. Instalacie
ELEMENT : B.a. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Data: 2024-03-21 Sr.5
Lp. Podstawna kalkulacji / opis pozycji llose Jedn. miary
43| 215-0218-01-01 2,000 | szt
Wpusty sciekowe liniowe w natryskach I=1,3m
44| 215-0223-01-01 2,000| szt
Zawory napowietrzajacy WAVINS0 mm wraz z obudowg $cienna.
45| KNR 215-0212-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 5,000| szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Whusty: sciekowe podtogowe z rusztem, o Srednicy 50 mm

46 | KNR 215-0222-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o polaczeniu weiskowymii srednicy: 110 mm

47 | KNR 215-0101-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl
[ Wyd WACETOB W-wa 2000 ]
Elementy montazowe na scianie, do mocowania umywalki dla niepelnosprawnych

48 | KNR 215-0230-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 kpl

[ Wydanie - Warszawa 1998'. ]
Umywalki pojedyncze dla niepetnosprawnych.z syfonem: gruszkowym, mosieznym

2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl

49 | KNR 215-0101-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wyd WACETOB WAwa 2000T. ]
Elementy montazowe na Scianie, do mocowania pisuaru

50 | KNR 215-0104-02-00 WACETOB Warszana 1,000 | szt
[ Wyd WACETOB W-wa 2000 ]
Urzadzenia sanitame mocowane na elementach montazowych systemu - pisuary

51 | KNR 215-0101-03-00 WACETOB Warszana 1,000 | kpl
[ Wyd WACETOB W-wa 2000 |
Elementy montazowe na scianie, do mocowania umywalki

52 | KNR 215-0104-03-00 WACETOB Warszana 1,000 | kpl
[ Wyd WACETOB W-wa 2000 . |
Urzadzenia sanitame mocowane na elementach montazowych systemu - umywalki

53| KNR 215-0230-05-00 WACETOB Warszana 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1998'. ]
Polpostumenty porcelanowe do umywalek

54| KNR 215-0101-05-00 WACETOB Warszana 2,000 kpl
[ Wyd WACETOB W-wa 2000T. ]
Elementy montazowe za $ciang licowa, do mocowania miski ustepowej

55 | KNR 215-0104-01-00 WACETOB Warszana 2,000 kpl
[ Wyd WACETOB W-wa 2000 |
Urzadzenia sanitame mocowane na elementach montazowych systemu - ustepy dla niepetnosprawnych

56 | analiza wlasna 2,000 | kpl
Montaz uchwytow ze stali nierdzewnej dla oséb niepetnosprawnych przy ustepie i umywalce.

57 | KNR 215-0232-02-11 WACETOB Warszana 2,000 kpl

[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]
Brodziki natryskowe podposadzkowe

58| KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa 12,000 | podejsc.
[ Wydanie - Warszawa 1998. ]

Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek z PVC o potaczeniach weiskowych, o srednicy:
50 mm

59| KNR 215-0211-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | podejse.
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o potaczeniach weiskowych, o srednicy:
75mm

60 | KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa 4,000 | podejsc.
[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z PVC o potaczeniach weiskowych, o srednicy:
110 mm
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Modernizacja pomieszczen sanitarnych przy sali sportowej - roboty budowlano-sanitarme Szkota Podstawowa im. Korczaka
STAN: B. Instalacie
ELEMENT : B.a. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Data: 2024-03-21 Str. 6
Lp. Podstawna kalkulacji / opis pozycji llose Jedn. miary
4= 4,000
Razem = 4,000 | podejsc.

B.a.2| ASORTYMENT : Instalacje wodociggowe

61 | KNR 401-0341-03-00 WACETOB Warszana 23,100 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o glebokosci i szerokosci:

1/2 x 1/2 cegly
Piony: 11*21= 23,100
Razem = 23,100\ m
62 | KNR 401-0327-04-00 WACETOB Warszawa 23,100 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w $cianach z cegiel, o przekroju: 1/2 x 1/2 cegly, przy uzyciu
wapna suchogasz.

63| KNR 401-0338-03-00 WACETOB Warszawa 6,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
1/2x1/2 cegly

64 | KNR 401-0326-01-10 WACETOB Warszawa 6,000\ m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zamurowanie bruzd poziomych w scianach z cegiel, “na peino”, o przekroju: 1/4 x 1/4 cegly, przy uzyciu

Ciasta wapiennego

65| 401-0209-03-01 4,000 | szt
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubosci:
ponad 15cmdo 20cm

66 | 215-0480-01-01 27,500 m

Rurociagi z rur polipropylenowych z aluminiowym ptaszcem stabil.,montowane na scianach murowanych
budynkow, o srednicy zewnetrznej: 16 mm

11*25= 27,50
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 27,500 m
67 | KNR 215-0480-01-00 37,000l m

[ Wyd WACETOB W-na |
Rurociagi z rur polipropylenowych z aluminiowym plaszcem stabil.,montowane na scianach murowanych
budynkow, o srednicy zewnetrznej: 20 mm

185*2= 37,00
Razem (doktadnosc wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 37,000 m
68| KNR 215-0117-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp., o polaczeniu
sztywnym, w rurociggach miedzianych, o srednicy nominalnej: 50 mm

69 | KNR 215-0126-05-10 WACETOB Warszawa 64,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998'. ]

Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych, przy srednicy rurociagu: 65-150
mm - rurociagi z rur miedzianych - instalacja p.poz

645= 64,500
Razem = 64,500 | m
70 | KNR 215-0128-02-00 WACETOB Warszawa 64,500 m

[ Wydanie - Warszawa 1998'. ]
Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach: niemieszkalnych

71| KNR 215-0119-06-10 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998'. |

Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukcyjnych,w rurociggach wodociagowych z tworzyw
sztucznych, przy srednicy zewnetrznej rur: 63 mm

72| KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszana 25,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp., o polaczeniu
sztywnym, w rurociagach z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej: 20 mm
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Modernizacja pomieszczen sanitarnych przy sali sportowej - roboty budowlano-sanitarme Szkota Podstawowa im. Korczaka
STAN: B. Instalacie
ELEMENT : B.a. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Data: 2024-03-21 Str. 7
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. mary

muszla ustepona: 3= 3,000
panel prysznicowy. 4= 4,000
pisuar: 2= 2,000
umywalka: 16= 16,000

Razem = 25,000 | szt

73| KNR 215-0117-09-00 WACETOB Warszawa 22,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek, o srednicy nominalnej: 15 mm, o

potaczeniu elastycznym metalowym
ubkagja: 3= 3,000
umywalid: 16= 16,000
brodzik: 1= 1,000
pisuar: 2= 2,000
Razem = 22,000 | szt
74 | KNR 215-0117-04-00 WACETOB Warszana 2,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp., o polaczeniu
sztywnym, w rurociagach miedzianych, o $rednicy nominalnej: 32 mm

75| KNR 215-0133-01-10 WACETOB Warszawa 16,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Montaz zaworéw, w instalacji wodociaggowej, o srednicy nominalnej: 15 mm - zawory kulowe

8*2= 16,000
Razem = 16,000 | szt
76 | KNR 215-0133-02-10 WACETOB Warszawa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1998'. ]
Montaz zaworow, w instalacji wodociagowej, o srednicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe

77| KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998'. |

Montaz zaworéw: czerpalnych mosigznych o sr.nom 15 mm ze ziaczka do weza

78 | KNR 215-0112-01-00 IZOEPB ORGBUD WAna 2,000| szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o srednicy: 15 mm - spluczkowe

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
79 | KNR 215-0114-05-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zawory podumywalkowe stojace katowe mosiezne o srednicy nominalnej 15 mm

80 | KNR 215-0117-01-01 IZOEPB ORGBUD WAna 2,000| szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Meszacze natryskowe - termostatyczny panel mieszajacy w kabinie natryskowej ze stali nierdzewnej

81 | KNR 215-0116-08-20 WACETOB Warszana 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek, o polaczeniu elastycznym
metalowym, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z PE

82 | KNR 215-0105-01-00 WACETOB Warszana 1,000 | szt
[ Wyd WACETOB WAwa 2000 |

Przyciski do spluczek podtynkowych - pisuar

83 | KNR 215-0201-03-00 WACETOB Warszana 3,000| szt
[ Wyd WACETOB W-wa 2000T. |

Baterie umywalkowe pneumatyczne z mieszaczem - bezdotykowe

84| KNR 215-0202-01-00 WACETOB Warszana 2,000 | kpl
[ Wyd WACETOB W-wa 2000, |

Armatura sptukujaca miski ustepowe pneumatyczna, reczna scienna

85| KNR 216-0501-01-00 64,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Izolacja rurociggéw jedng warstwg otuliny poliuteranowej PE - grubos¢ izoladji i Srednice zewnetrzne
rurociggéw: PE 13 mm - srednice 1522 mm
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Modernizacja pomieszczen sanitarnych przy sali sportowej - roboty budowlano-sanitarme Szkota Podstawowa im. Korczaka
STAN: B. Instalacie
ELEMENT : B.a. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Data: 2024-03-21 Str. 8
Lp. Podstawna kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
645= 64,500
Razem = 64,500 | m
86 | KNR 402-0516-01-00 WACETOB Warszanwa 2,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
WWymiana grzejnika stalowego jednoplytowy na grzejnik drabinkowy w nowym miejscu

87 | KNR 402-0501-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 | msc
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Wymiana odcinka rury stalowej o polaczeniach spawanych i sSrednicy nominalnej: 15 mm - wstawienie

koncowek gwintowanych

88 | KNR 402-0517-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Wymiana rur przytacznych do grzejnika, o Srednicy: 15 mmi ztaczach gwintowanych

89 | KNR 402-0509-01-00 WACETOB Warszana 2,000| szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Wymiana zaworu grzejnikowego o srednicy 15 mm

90 | KNR 402-0516-01-00 WACETOB Warszana 4,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Demontaz i ponowny montaz grzejnika stalowego jednoptytowy.

91 | KNR 402-0514-05-00 WACETOB Warszawa 6,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Proéba szczelnosci grzejnika o powierzchni ogrzewalnej: do 2,5 m2

B.b | ELEMENT : Instalacje wentylacyjne

B.b.1| ASORTYMENT : Wentylacja szatni- montaz rekuperatoréw miejscowych o wydajnosci min 60m3/h

92 | KNR 401-0335-10-00 WACETOB Warszana 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w scianach z cegiel na zaprawie cementowowapiennej, o
grubosci: 11/2 cegly

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
93 | KNR 217-0321-09-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1992r. |
Rekuperator miejscowy z czujnikiem wiglotnosci z opcja Wi-Fi

B.b.2| ASORTYMENT : Wentylacja sanitariatow

94 | KNR 401-0335-10-00 WACETOB Warszana 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w scianach z cegiel na zaprawie cementowowapiennej, o
grubosci: 1 1/2 cegly

4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
95| 217-0103-02-00 10,000 | m
Przewody wentylacyjne - Srednica ponad 100 do 200 mm
10= 10,000
Razem = 10,000 | m
96| 217-0104-03-01 8,000 | szt
Ksztaltki wentylacyjne
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
97 | KNR 508-0401-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-na 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl.Bl do 996 ]
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow, z kuciem recznym otworéw pod sruby kotwowe - rodzaj
podiaza : ceglane - 2 otwory
98| KNR 508-0402-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 1.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mocowanie na gotowym podtozu, bez czesciowego rozebrania i podiaczenia, aparatéw o masie: do 2,5kg -
wentylator kanatowy
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Modernizacja pomieszczen sanitarnych przy sali sportowej - roboty budowlano-sanitarme Szkota Podstawowa im. Korczaka
STAN: B. Instalage
ELEMENT : B.b. Instalacje wentylacyjne

Data: 2024-03-21 Sr.9
Lp. Podstana kalkulagji / opis pozyGji llos¢ Jedn. miary
B.b.3| ASORTYMENT : Instalacje wentylacyjne - przeprowadzenie prob i sprawdzen.
99 | analiza Wasna 2,000 kpl
Wykonanie zasilania oraz sterowania rekuperatoremi wentylatorami kanatowymi
100 | KNR 724-0510-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92]
Przeprowadzanie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji wentylacji

101 | analiza wasna 1,000/ kpl
Uruchomienie instalacji - wykonanie badan

QTAN

CSTAN—Roboty-elektryczne

Ca| ELEMENT : Instalacje elektryczne

102 | KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa 59,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997. ]

Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podtozu: z cegly

17*35= 59,500
Razem = 59,500 m
103 | KNR 403-1003-06-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o diugosci przebicia ponad 1/2 do 1 cegly
i Srednicy rury: do 25mm

104 | KNR 401-0335-17-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w scianach z cegiel na zaprawie cementowej, o grubosci: 1 1/2
cegly

105 | KNR 508-0109-02-00 IZOEPB ORGBUD WAwa 59,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 1.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane bez ich zaprawiania - Srednica rur : do 23 mm

505= 59,500
Razem = 59,500 m
106 | KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa 72,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Przewody kabelkowe plaskie uktadane w tynku na podiozu innym niz betonowe - faczny przekrdj zyt: do 7,5
mm2 - YDYpzo 3x1,5 mm2 -obwody oswietleniowe.

18*4= 72,000
Razem = 72,000 m
107 | KNR 508-0207-01-05 IZOEPB ORGBUD W-wa 36,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1988 1.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przewody kabelkowe wciagane do rur - taczny przekréj zyl: do 6 mm2 Cu - YDY - obwody zasilajace aparaty

%= 36,000
Razem = 36,000 m
108 | KNR 508-0301-20-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 13,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Przygotowanie podtoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez wykonanie otworow: w cegle,
sposobem mechanicznym

109 | KNR 508-0302-02-00 WACETOB Warszawa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 ]

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o srednicy do 80 mm, mocowanych na zaprawie gipsowej
lub cementowej, przy przekroju dolaczanego przewodu i ilosci wylotow: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

110 | KNR 508-0304-08-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 8,000| szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 1.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz przez przykrecenie do gotowego podioza, odgaleznikow bryzgoszczelnych z tworzywa, z
poditaczeniem przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5 mm2 i powtoce: olowianej - odgateznik 4 wylot.

111 | KNR 508-0307-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej {acznikow podtynkowych rodzaju: tgcznik klawiszowy 1-
bieg.
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Temat nr : 117-000-0008 KOBRA wer. 15

Modernizacja pomieszczen sanitarnych przy sali sportowej - roboty budowlano-sanitarne Szkola Podstawowa im. Korczaka
STAN: C. Roboty elekiryczne
ELEMENT : C.a. Instalacje elektryczne

Data: 2024-03-21 Str. 10
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozydii llos¢ Jedn. miary
112 | KNR 508-0501-02-00 WACETOB Warszana 12,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe.

2= 12,000
Razem = 12,000 | kpl
113 | KNR 508-0511-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 12,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw swietléwkowych z blachy stal., z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym, rodzaju: przykrecane

114| KNR 508-0404-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Montaz, z przykreceniem konstrukcji do gotowego podioza szyna polaczen wyréwnawczych - GSU ochrona
przed elektrycznoscia statyczna.

115 | KNR 508-0204-05-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 37,300 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 1.z uwzgl.Bl do 996 ]

Przewody izolowane jednozytowe weiggane do rur - - przekrdj i rodzaj przewodu: ponad 10 do 16 mm2 Cu

6+81+08*29= 37,300
Razem = 37,300 | m
116 | KNR 508-0602-03-00 WACETOB Warszawa 6,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]
Montaz bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach poziomych, na wspomikach mocowanych na cegle,
kucie mechaniczne - FeZnd0x5 instalacja polaczen wyréwnawczych

Razem = 6,000 | m

Cb| ELEMENT : Badanie instalacji elektrycznych.

117 | KNR 508-0901-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwod 1-fazowy - pomiar pierwszy

118 | KNR 508-0901-03-00 WACETOB Warszawa 3,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Pomiar rezystandji izolacji instalacji elektrycznych: obwod 3-fazowy - pomiar pierwszy

119 | KNR 508-0902-05-00 WACETOB Warszana 2,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowopradowego pierwsza

120 | KNR 508-0902-06-00 WACETOB Warszawa 2,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997. ]

Wykonanie proby zadziatania wytacznika réznicowopradowego nastepna

121 | ZAt 1 - KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 13,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |

Badaniai pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

- Koniec wydruku - - -



