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PRZEKROJ ZASADNICZY DROGI GMINNEJ)

TERENY ZIELONE = POBOCZE JEZDNIA POBOCZE TERENY ZIELONE
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Uwaga: Kierunek spacku poprzecznego
‘ jezdni dostosowac do istn. terenu.

PRZEKROJ I

PRZEKROJ DROGI GMINNEJ NA ODCINKU Z POSZERZENIEM (DLUGA MIJANKA) - km 0+021,34 - 0+125

TERENY ZIELONE ~ POBOCZE JEZDNIA POBOCZE ~ TERENY ZIELONE

) Zmienne L, o 4,50 L, o zZmienne

_ = = = - -

OZNACZENIA:

1. Warstwa $cieralna AC11S gr. 5¢m (utozona po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy ponizej).

2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech., $r. gr. 10cm.

3. Istniejaca nawierzchnia z kruszywa tamanego wraz z powierzchniowym utrwaleniem po przeprofilowaniu (usuniecie réwniarka $r. ok. 3cm) i zageszczeniu.
4. Pobocze umocnione kruszywem famanym, gr. 10cm - materiat z korytowania.

5. Wyréwnanie wysoko$ciowe przylegtych terendw zielonych - materiat z korytowania.

6. Warstwa wiazaca AC16W gr. 5em (utozona po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy ponizej).

UWAGA: grubosci wszystkich warstw podano po zageszczeniu.

Remont ullcy Miyriskig/
w Nowogroazie Bobrzanskim.

Inwestycja: 11.2024

Tyt rys.: Przekroje normalne, skala 1:50. Rys. 3
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