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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest remont publicznej drogi gminnej — ul. Miynskiej w Nowogrodzie
Bobrzanskim. Celem opracowania jest remont istniejacej jezdni i poboczy w celu usunigcia skutkoéw
powodzi oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniami w przysztosci.

Pod pojeciem remontu nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy
czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym. Zgodnie z
art. 6 ustawy [2] ,, Nie wymaga zgloszenia wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
remont uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu obiektow liniowych, z wyjgtkiem linii kolejowych.”

2. MATERIALY WYJSCIOWE

[1] Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 wraz z p6zn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegélnych zasadach odbudowy, remontow i rozbidrek
obiektéw bud. zniszczonych lub uszkodz. w wyniku dziatania zywiotu (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1190)

[3] Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 5 pazdziernika 2024 r. w sprawie gmin
poszkodowanych w wyniku powodzi we wrzesniu 2024 r., w ktorych stosuje si¢ szczegolne zasady
odbudowy, remontow i rozbidrek obiektow budowlanych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1483)

[4] Ustawa o drogach publicznych. (t.j. Dz.U. 2024 poz. 320 wraz z pdzn. zm.)

[5] Ustawa Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988 wraz z p6zn. zm.)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

[7] Rozp. Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
2022 poz. 1679 wraz z pdzn. zm.)

[8] Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2377 wraz z p6zn. zm.)

[9] Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784 wraz z p6zn. zm.)

[10] Pozostate obowigzujace przepisy prawa

[11] Wizje lokalne w terenie, dokumentacje archiwalne, konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem

[12] Aktualna mapa zasadnicza

[13] Protokot komisji gminnej do spraw szacowania strat powstatych w wyniku powodzi — 09.2024.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI I INFORMACJE WYJSCIOWE O DRODZE

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nowogrod Bobrzanski, w terenie zabudowanym, na
dziatce ew. nr 10/3 oraz na niewielkim fragmencie dz. 8/6, nalezacych do Inwestora — Gminy Nowogrod
Bobrzanski.

Przedmiotowa droga jest publiczng drogg gminng klasy D, prowadzacag ruch lokalny, z
ograniczeniem dostgpnosci jedynie dla mieszkancéw pobliskich zabudowan oraz firmy ustugowej. Ruch
cigzki wlasciwie nie wystepuje. Przedmiotowa droga na odcinku podlegajacym opracowaniu taczy si¢ na
poczatku swego przebiegu z droga krajowa nr 27, na koncu za$ wlacza si¢ w stan istn. ulicy Zacisze,
prowadzacej w kierunku Rynku. Calkowita dtugo$¢ drogi podlegajacej opracowaniu wynosi ok. 637,32m.

Istniejaca droga na odcinku podlegajacym opracowaniu posiada utwardzong jezdni¢ szerokosci
3,00m (z poszerzeniem do 4,50m) z kruszywa tamanego utrwalonego powierzchniowo grysem i emulsja
asfaltowsa, nie ograniczong kraw¢znikami. Na dtugos$ci drogi zlokalizowane sa pojedyncze zjazdy do posesji
prywatnych. Nie wystepujg skrzyzowania z innymi drogami. Widoczno$¢ po zmroku zapewniona jest przez
sie¢ istniejacego o$wietlenia ulicznego. Zachowane sa w petni warunki skrajni poziomej i pionowej oraz
warunki widocznosci. Nie stwierdzono koniecznosci wycinki zadnych drzew ani przebudowy stupéw na
trasie drogi. Szeroko$¢ pasa drogowego na dtugosci trasy wynosi 7,00-15,00m. Taka szeroko$¢ zapewnia
mozliwo$¢ umieszczenia wszystkich elementow drogi i urzadzen z nig zwigzanych, wynikajgcych z funkcji
drogi oraz uwarunkowan terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikéw drog i terenu
przyleglego przed wzajemnym niekorzystnym oddzialywaniem.

W wyniku dokonanej inwentaryzacji stan nawierzchni jezdni 1 poboczy okreslono jako
niedostateczny, bez zachowania spadkow podtuznych, poprzecznych, z licznymi ubytkami i nieréwnosciami
po przejsciu fali powodziowej. Przewidziano przywrdcenie stanu pierwotnego — nawierzchni réwnej, z
zachowaniem spadkow poprzecznych i podtuznych, z zastosowaniem odmiennych materialow.



3.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z zapisami Art. 34 pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane [1] oraz par. 18 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju w sprawie szczegdotowego zakresu i formy projektu budowlanego [5] obszar
oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany.
Obszar oddzialywania obiektu zostal okre$lony na podstawie nizej wymienionych przepiséw prawa:

e Ustawa prawo budowlane [1]

e Ustawa o drogach publicznych [2]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drog publicznych [4]

3.3 INNE LOKALNE UWARUNKOWANIA (SRODOWISKOWE I POZA-SRODOWISK.)

Obszar podlegajacy opracowaniu nie znajduje si¢ w na obszarach obecnej lub dawnej eksploatacji
gorniczej. Obszar inwestycji ani jego elementy nie sg wpisane do rejestru zabytkow, natomiast droga
znajduje si¢ w strefie uktadu urbanistycznego miasta wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow. Inwestycja
zlokalizowana jest na gruntach o jednoznacznie uregulowanym stanie prawnym. Obszar nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla danego
zakresu robot nie bylo tez wymagane wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Projektowana droga nie znajduje si¢ w obszarze chronionego krajobrazu ani nie jest czeScig zadnego innej
formy ochrony przyrody. Niniejsza inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsigwzigcie mogace zawsze ani
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz nie wymaga oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowiska, raportu o oddziatywaniu na §rodowisko ani decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W
sgsiedztwie inwestycji zlokalizowane sg czynne osuwiska (skarpa od wschodniej strony). Teren inwestycji
zlokalizowany jest na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig i jest narazony na okresowe zalewanie
podczas alarmowych stanow wody w pobliskiej rzece Bobr.

3.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKRESLENIEM KAT. GEOTECHN.

Dla potrzeb analizy warunkéw gruntowo-wodnych dla ponizszego opracowania, zostaly wykonane
dwie plytkie odkrywki w terenie w $ladzie istn. nawierzchni. Stwierdzono obecno$¢ kruszywa tamanego gr.
10-15cm, potozonego na warstwie piaskow do glebokosci min. 30cm, w zwigzku z czym podloze
zakwalifikowano jako G1. Nie zaobserwowano wody gruntowej do glgbokosci odkrywki. Na podstawie
wykonanych badan mozna stwierdzi¢, iz w omawianym podtozu wystepuja proste warunki gruntowe-wodne.
Grunty wystepujace w podtozu sg gruntami budowlanymi i nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia
obiektow. Grunty dobrze przepuszczalne (piaski). Przyjeto kategorie geotechniczng obiektu jako ,,I”.

3.5 ISTNIEJACE URZADZENIA OBCE

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje nastgpujace uzbrojenie podziemne i naziemne, niebedgce
w kolizji z projektowang inwestycja: podziemna sie¢ wodociggowa i telekomunikacyjna, linia napowietrzna i
kablowa niskiego napigcia, linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz ze slupami o$wietleniowymi
gminnymi. W obszarze opracowania nie wystepuja inne kolidujace obiekty budowlane poza wymienionymi
powyzej sieciami uzbrojenia. Na granicy pasa drogowego (oraz lokalnie w obrgbie pasa drogowego)
zlokalizowane sa ogrodzenia posesji prywatnych, jednak nie maja one wptywu na przedmiotowa inwestycje.

3.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowa droga moze pehi¢ funkcje drogi przeciwpozarowej dla pobliskich nieruchomosci —
spelnione sg wszystkie warunki zwigzane z tym aspektem (no$nos$¢, szerokosé¢, promienie skretu etc.).
Realizacja inwestycji pozostanie bez zadnego wptywu na t¢ tematyke. Na dlugosci drogi zlokalizowany jest
jeden hydrant zewnetrzny nadziemny.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1 PARAMETRY TECHNICZNE
a. klasadrogiD b. kategoria ruchu KR2 ¢. Vp=30km/h d. obcigzenie 100 kN

4.2 DROGA W PLANIE

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000 na bitumicznym zjezdzie na droge krajowa. Koniec
opracowania km 0+637,32 przyjeto na wlgczeniu z stan istn. nawierzchni betonowej ul. Zacisze o szer.
3,50m. Catkowita dlugos¢ przewidzianej do wykonania remontu wynosi 637,32m. Utrzymuje si¢ przebieg
drogi w planie, sktadajgcy si¢ z odcinkdéw prostych i tukow kotowych, z lokalng korekta geometrii w §ladzie
istniejgcej nawierzchni.



4.3 DROGA W PRZEKROJU I W PROFILU

Na odcinku od km 0+000 do km 0+021,34 projektuje si¢ frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej 1
wykonanie nowej warstwy Scieralnej o gr. Scm.

Na odcinku od km 0+021,34 do km ok. 0+125,00 (odcinek poszerzony wraz ze zjazdem do bramy w
kierunku dz. 8/6) przewidziano przeprofilowanie istn. nawierzchni (zniwelowanie wyboi i zapadlisk,
uzupetnienie ubytkow etc.), wyrdOwnanie nawierzchni nowg warstwa kruszywa oraz zamkniecie konstrukcji
nawierzchni za pomocg dwoch warstw bitumicznych — wigzacej i §cieralnej o gr. 2x Scm

Na pozostaltym odcinku przewidziano przeprofilowanie istn. nawierzchni nawierzchni (zniwelowanie
wyboi 1 zapadlisk, uzupehienie ubytkéw etc.), wyrownanie nawierzchni nowag warstwa kruszywa oraz
zamknigcie konstrukcji nawierzchni za pomocg jednej warstwy bitumicznej — $cieralnej o gr. Scm.

Materiat z frezowania (destrukt) oraz przeprofilowania nawierzchni (zebranie na catosci srednio 3cm
rowniarkg) przewidziano do zastosowania w obrgbie poboczy (bez wywozu).

Niweleta remontowanej drogi dostosowana zostala do istniejacej nawierzchni jezdni (z
wprowadzeniem lokalnie korekt geometrii). Zaprojektowano konstrukcj¢ jezdni bitumiczng o szer.
zasadniczej 3,00m, z poszerzeniem do 4,50m (na dojezdzie do firmy), bez obramowan nawierzchni (krawedz
swobodna). Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jednostronny o wartosci 2% i kierunku zgodnym z
zakladanym kierunkiem odwodnienia powierzchniowego i istn. terenu. Pobocza o szer. 0,75m umocnione
kruszywem tamanym o gr. 10cm (materiat z profilowania, grunt rodzimy) Wody opadowe z remontowego
odcinka drogi zostang odprowadzone przy pomocy spadkdéw poprzecznych i podtuznych w przylegle tereny
zielone w graniach pasa drogi gminnej. Przewidziano réwniez regulacje wysoko$ciowa studzienek
zaworowych na istn. wodociagu.

4.4 KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

a) Jezdnia na odcinku zasadniczym o szer. 3,00m:
e Scm — warstwa Scieralna z AC 118, utozona po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu
e 10cm ($rednio) — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
e Istniejgce warstwy podbudowy po przeprofilowaniu i zaggszczeniu

b) Jezdnia na odcinku poszerzonym do szer. 4,50m:

e 5Scm — warstwa Scieralna z AC 118, ulozona po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu
Scm — warstwa wigzaca z AC 16W, utozona po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu
10cm ($srednio) — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.

Istniejgce warstwy podbudowy po przeprofilowaniu i zageszczeniu

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete w dokumentacji projektowej rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie beda
mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrgbnymi przepisami. Inwestycja nie begdzie mie¢ wplywu na zielen, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne, nie bgdzie pogarsza¢ wlasciwosci akustycznych, nie bedzie emitowac drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen, nie bgdzie emitowaé zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych. Nie bedzie wystepowaé zapotrzebowanie w wodg ani
konieczno$¢ odprowadzenia $ciekow. Sposdb oprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych z powierzchni
drogi opisano powyzej. Przewidziano do zastosowania standardowe i powszechnie stosowane w
budownictwie rozwigzania i materiaty wysokiej jakosci.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU)
e Pow. dz. nr 10/3: ok. 5.860m2
e Pow. utwardzone: ok. 2.250m2 (ok. 38%)
e Pow. biologicznie czynna: ok. 3.610m2 (ok. 62%)

7. UWAGI KONCOWE
e Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy caly projekt wynie§¢ w teren i sprawdzi¢ zgodnos¢
rozwigzan projektowych z istniejgcym stanem terenu i jego uksztaltowaniem.
e W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych wykonania robot lub stwierdzenia roznic
miedzy stanem istniejgcym a projektem, zaleca si¢ przed rozpoczgciem robot konsultacje pomigdzy
Inwestorem, Projektantem oraz Kierownikiem Budowy (Robot).



e Prace ziemne w migjscach zblizen i1 skrzyzowan z urzgdzeniami obcymi nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci. W przypadku natrafienia na urzadzenia obce w gruncie
nalezy przerwaé prace oraz skontaktowac si¢ z inspektorem nadzoru lub projektantem.

o W czasie prowadzenia robdt i transportu nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa nieprzeznaczone do
wycinki przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

e Zakazuje si¢ stosowania materiatOw nieznanego pochodzenia.

e Nie zachodzi potrzeba wejscia w grunty obce, roboty wykonane bedg w granicach istniejgcego pasa
drogowego drogi gminne;.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Dla rob6t zwigzanych z remontem nie majg zastosowania przepisy Ustawy o drogach publicznych
oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 320) dotyczace budowy kanatow technologicznych.



